
               

Helukabel Polska Sp. z o.o.  
Krze Duże 2 
96-325 Radziejowice 

 
 

      DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
Numer D206/DEN/edycja 27 

 
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.                        

w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego nakładającej na producentów kabli                    
i przewodów obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym: 

    Deklarujemy, że produkt: 
 

 TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J 
.................................................................... 

 ( nazwa, typ) 

 
oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o. 

 Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w: 
 
PN-EN  60228  Żyły przewodów i kabli 
PN-EN 60332-1-2   Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych/ 

Część 1-2. 
PN-EN 55011, DIN VDE 0875 część 11 - Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne -- 

Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej -- Poziomy dopuszczalne 
i metody pomiaru 

 
Dane techniczne produktu:  

Materiał izolacji żył:   Polietylen PE 
Budowa żyły:   żyła miedziana, niepobielana                                                                                                                                                      

Zakres temperatur:   -5oC do +70oC elastycznie, -40oC do +70oC stacjonarnie 

Napięcie pracy Uo/U:  600/1000V 
Napięcie testu:           4000V 

 
 

= produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU 
 

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową 
 

Deklaracja ważna z dowodem zakupu wystawionym  
                    przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 
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