Przekaznik nadzorczy

: MMR17-V3A-M230-108

=  Trojfazowy przekaznik nadzorczy napieciowy

= Przeznaczony do kontroli napie¢ 3x230V AC lub 1x230V AC/DC
= Pomiar napiecia, asymetrii oraz kierunku faz

= Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej napiecia TrueRMS

= Funkcje window i undervoltage

= Asymetryczny czas zatgczenia i wytaczenia

= QObudowa modutowa 17,5mm

= Do zastosowan w instalacjach niskiego napiecia

= Zgodny z normg PN-EN 60730-1 c €
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Dane techniczne Opis
Obwéd wyidci Przekaznik nadzorczy przeznaczony jest do
,‘,N_o WYJSCIOW,V zastosowan w uktadach automatyki i
llos¢ i rodzaj zestykow 1P~ przefaczny sterowania do kontroli napig¢, asymetrii oraz
Znamionowe/maksymalne napiecie stykow V AC 250/400 X . p’? » asy
b b " kierunku faz w sieciach tréjfazowych AC lub
Znamionowy prad taczeniowy |, w kategorii AC1 A/V AC 8/250 . e o
DC1 A/V DC 8/24 do kontroli napiecia AC/DC w sieciach
Maksymalna moc taczeniowa w kategorii AC1 VA 2000 jednofazowych.  Stuzy do  zabezpieczenia
Rezystancja zestykow mQ <100 odbiornika przed spadkiem lub wzrostem
Maksymalne obciazenie ciagte A 8 napigcia poza nastawione progi.
Obwad wejsciowy Zastosowanie uniwersalnego  zasilacza
ZaC'S'f' wejsclowe L1,12,L3,N zasilanego z dowolnego napiecia wejsciowego
Al g sl U v 3N~ 400/230 L1, L2, L3 pozwala na poprawne dziatanie
AC/DC (AC:50-60Hz) Ktad . ki kresi
Zakres roboczy napiec zasilania @ 0,05...1,2U, (11,5...276V) ukiadu [;omlarloyvego W .Szero im ?adrESIQ
Znamionowy pobdr mocy AC VA <2 przy o ec”‘?sc' n.a,p_'ec'a na jednym,
DC w <09 dowolnym zacisku wejsciowym.
Zakres czestotliwosci napiecia mierzonego Hz 47..63 W przekazniku zastosowano innowacyjng jak
Odpornos¢ na udary wysokiej energii surge \% 1000 na ta grupe wyrobéw metode pomiaru
Dane izolacji rzeczywistego napiecia skutecznego TrueRMS.
HEmIEnee REFTE: Felkd) MG 400 Metoda ta zapewnia wysoka doktadnos¢
Znamionowe napiecie udarowe \/ 4000 1,2/50us pomiaru niezaleznie od ksztattu przebiegu

Kate$°f'a przep'ec'owa_ - — tm wejsciowego AC, co moze byc istotne w
Stopien zanieczyszczenia izolacji 2 rzvoadku napie¢ zasilaiacvch odbiegaiacych
Klasa palnosci ptytka: VO, obudowa: HB P Yp . pie . Jacy 8aja y.
S p od idealnej sinusoidy na skutek wystepowania
Napiecie probiercze . e
= wejscie - wyjécie V AC 4000 w obwodzie obcigzeri nieliniowych. Metoda
= przerwa zestykowa 1000 TrueRMS pozwala takze na pomiar napiec
Uktad pomiarowy statych DC.
Zakres nastaw progu napiecia min Upn % 70...110% (161...253V) Przekaznik posiada regulowany czas
Zakres nastaw progu napiecia max Upmax % 80...120% (184...276V) opdznienia wytaczenia w zakresie od 0,5s do
iostasvmetiilnanice oweilt K 20 (46v) 10s. Siedmiopozycyjny przetacznik pozwala na
Histereza asymetrii napieciowej \Y 5 . . .
B ; wybdr podstawowych funkcji pomiarowych
Realizowane funkcje MU, MW, MA, MS . . L
v B undervoltage lub window i uzupetnienie ich o
Doktadno$¢ pomiaru % <2 K | .. L ki K
D ECIRESE s % <2 (?ntro e. asymetrii napiecia oraz kierunku
Powtarzalnos$¢ % <2 wirowania faz.
Wptyw temperatury %/°C <0,05 Stan przekaznika wskazywany jest przy
Czestotliwos¢ probkowania przebiegu wejsciowego Hz 2930 pomocy dwéch diod LED.
Rozdzielczos¢ przetwornikéw ADC bity 9
Uktad odmierzania czasu .
Zakres czasowy 10s Montaz
Nastawa czasu Ptynna 0,05...1,0 x zakres 1.0dtaczy¢ zasilanie od instalacji, w ktorej
Doktadnos¢ nastawy % 5 wartosci zakresu montowany bedzie uktad.
Powtarzalnos¢ % 0.5 2.Sprawdzi¢ odpowiednim przyrzadem brak
Czas regeneracji ms <500

napiecia na przewodach przytgczeniowych.
3.Zamontowac¢ przekaznik na szynie DIN
cykle > 1,5x10° 35mm.
4.Podtaczy¢ przewody zgodnie ze schematem

Pozostate dane
Trwatos¢ taczeniowa w kategorii AC1
przy obcigzeniu 50% I,

Trwatos¢ mechaniczna cykle >1x10’ A

Wymiary (a x b x h) / masa mm/g 90x17,5x 66/ 52g pOd’faCZ’enla.. ) .
Temperatura sktadowania / pracy °C -40..+70 / -20...455 5.Wybra¢  zadana  funkcje ~ pomiarowsa,
Stopien ochrony obudowy P20 nastawi¢ progi zadziatania oraz czas
Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna % 85 opéZnienia.

Odpornos¢ na udary g 15 6.Zataczy¢ napiecie zasilajace.

Odpornos¢ na wibracje mm 0,35 10...55Hz

Sygnalizacja 2 diody LED

© Wartos¢ napigcia zasilajagcego zapewniajaca poprawne dziatanie uktadu pomiarowego

Uwaga Kodowanie wyrobu

Urzadzenie nalezy podtgczy¢ do sieci zasilajacej zgodnie z obowigzujacymi
normami wedtug schematu zamieszczonego w niniejszej instrukcji. Instalacja
przekaznika powinna by¢ dokonana przez wykwalifikowane osoby znajgce zasady
montazu elektrycznego. Uszkodzenie lub demontaz obudowy stwarza zagrozenie
porazenia pradem. Montaz urzadzenia jest niewskazany w przypadku wykrycia
wad przekaznika.
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Wymiary obudowy

MU (undervoltage) — spadek napiecia wejsciowego
dowolnej fazy ponizej nastawionego progu Upi,
powoduje rozpoczecie odmierzania czasu opéznienia T.
Jezeli w czasie T warto$¢ napiecia wejsciowego bedzie
nieprzerwanie mniejsza od Unn, przekaznik wykonawczy
R zostanie wytaczony. Ponowne zataczenie przekaznika
nastapi w przypadku, gdy napiecia wejsciowe wszystkich
faz przekroczg warto$¢ Unma. Uktad nie reaguje na spadki
napiec trwajacych krécej od nastawionego czasu T.

MW (window) — spadek napiecia wejsciowego dowolnej
fazy ponizej nastawionego progu Upyi, lub wzrost
powyzej Uma.x powoduje rozpoczecie odmierzania czasu
opdznienia T. Jezeli w czasie T wartos¢ napiecia
wejsciowego bedzie znajdowac sie nieprzerwanie poza
zakresem [Umin, Umad, przekainik wykonawczy R
zostanie wytaczony. Ponowne zataczenie przekaznika
nastapi w przypadku, gdy napiecia wejSciowe wszystkich
faz znajdowaé beda sie pomiedzy nastawionymi
progami Unin i Unax. Uktad nie reaguje na przekroczenia
progdéw trwaiacych krécej od nastawionego czasu T.

MA (asymetry) — wzrost napiecia asymetrii powyzej
ustalonego progu U,ym powoduje rozpoczecie
odmierzania czasu opdznienia T. Jezeli w czasie T
wartos¢ napiecia asymetrii nie spadnie ponizej Uasym,
przekaznik wykonawczy R zostanie wytaczony. Ponowne
zataczenie przekaznika nastapi w przypadku, gdy
napiecie asymetrii spadnie ponizej wartosci Uagym. Uktad
nie reaguje na asymetrie trwajacg krécej od
nastawionego czasu T.

MS (sequence) — zmiana kierunku wirowania faz
powoduje rozpoczecie odmierzania czasu opoznienia T.
Jezeli w czasie T kierunek faz nie powrdci do
poprawnego, przekaznik wykonawczy R zostanie
wytaczony. Ponowne zatgczenie przekaznika nastgpi w
przypadku, gdy uktad kontrolny wykryje poprawny
kierunek faz.
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Potaczenia
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Monitoring napiecia tréjfazowego AC Monitoring napiecia jednofazowego AC lub DC
Podtaczy¢ przewdd neutralny N oraz przewody fazowe L1, Zaciski L1, L2 oraz L3 podtaczy¢ razem do jednej linii
L2iL3.

zasilajacej, natomiast wejscie przewodu neutralnego N do
drugiej. W przypadku pomiaréw napiecia statego DC, do
zacisku N musi zosta¢ podtaczony biegun dodatni (+), a
do L1, L2, L3 biegun ujemny (-).

Oznaczenia funkcji na przekazniku

U — funkcja MU (undervoltage)
W — funkcja MW (window)
UA — funkcje MU + MA (undervoltage + asymetry)

WA  —funkcje MW + MA (window + asymetry)

UAS  —funkcje MU + MA + MS (undervoltage + asymetry + sequence)

WAS —funkcje MW + MA + MS (window + asymetry + sequence)

A Po zmianie pozycji przetacznika funkcji wymagane jest odtaczenie i ponowne podtaczenie zasilania

Sygnalizacja

Dioda LED zétta

Dioda LED zielona

Sygnalizuje zataczenie przekaznika wykonawczego R.

Sygnalizuje stan uktadu monitorujacego.

Miganie diody zielonej krétkimi impulsami o wypetnieniu okoto 10% oznacza
spadek wartosci napiecia wejsciowego ponizej dolnego progu Upin.

Miganie diody zielonej dtugimi impulsami o wypetnieniu okoto 90% oznacza

wzrost wartosci napiecia wejsciowego powyzej gérnego progu Umay.

Miganie diody zielonej impulsami o wypetnieniu okoto 50% oznacza trzy mozliwe stany:
— nieprawidtowy kierunek wirowania faz,
— przekroczony prég asymetrii Uagym,
— gorny prog napiecia U zostat ustawiony ponizej dolnego progu U yin.
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