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Przemiennik cz� stotliwo� ci serii E-800
(0,2kW ÷ 400kW)
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Uwaga!
· prosimy bardzo dok
adnie przeczyta�  niniejsz�  instrukcje obs
ugi!
· przed pod
� czeniem zasilania prosimy sprawdzi�  na tabliczce przemiennika cz� stotliwo� ci warto��  

napi� cia zasilaj� cego!
· nie wolno pod
� cza�  zasilania do zacisków U, V, W!
· nie  wolno  pod
� cza�  silnika  do  zacisków  U,  V,  W  przy  podanym  zasilaniu  na  przemiennik

cz� stotliwo� ci!
· obowi� zkowo nale� y wpisa�  parametry silnika i wykona�  jego tuning (kody F800~810)!
· przed podaniem sygna
u startu na przemiennik silnik musi by�  zatrzymany lub mie�  aktywne 

hamowanie przed startem F600 – 1, wraz z parametrami hamowania dostosowanymi do aplikacji lub
lotny start F613 – 1 z parametrami.

· dla uk
adów wentylacyjnych oraz innych uk
adów o du� ej bezw
adno� ci nara� onych na samobieg
nale� y aktywowa�  hamowanie przed startem F600 – 1 lub lotny start F613 – 1 (brak aktywacji grozi
uszkodzeniem uk
adu)!

· obowi� zkiem  instalatora  urz� dzenia  jest  odpowiednia  aktywacja  i  konfiguracja  zabezpiecze�
urz� dzenia! Wa� ne funkcje urz� dzenia: F106, 137, 600, 602, 604, 607, 608, 613, 614, 706, 707,
727, 737, 738, 753, 800-805, 810.

· wa� ne kody dla aplikacji wentylacyjnych i pompowych w dodatkach 3, 4 i 5 na ko� cu DTR.
· Przywracanie nastaw fabrycznych F160-1.

Wersja instrukcji 010/2017
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Dzi� kujemy, � e wybrali Pa� stwo produkty firmy EURA Drives!
Doskona
� , jako�� , obs
ug�  gwarancyjn�  i pogwarancyjn�  zapewnia firma 

HF Inverter Polska.

 Celem  poni� szej  instrukcji  obs
ugi  jest  dostarczenie  u� ytkownikowi  wskazówek,  ostrze� e�  i
wytycznych  odno� nie  instalacji,  uruchamiania,  ustawiania  lub  zmiany  parametrów  oraz  wykrywania  i
diagnozowania nieprawid
owo� ci, jakie mog�  wyst� pi�  podczas pracy z przemiennikami cz� stotliwo� ci serii
E800.  Prosimy  dok
adnie  przeczyta�  instrukcj�  obs
ugi  przed  instalacj�  i  rozpocz� ciem  pracy  z
przemiennikami  cz� stotliwo� ci.  Zawsze  aktualn�  instrukcj�  obs
ugi  mo� na  pobra�  z  naszej  strony
internetowej www.hfinverter.pl lub www.hfpolska.pl 

Poj� cia  przemiennik(i)  cz� stotliwo� ci,  przemiennik(i)  i  falownik(i)  s�  stosowane  w  tej  instrukcji
obs
ugi zamiennie i oznaczaj�  te same urz� dzenie.

� Bezpiecze� stwo
Prosimy o uwa� ne przeczytanie niniejszej instrukcji obs
ugi. Prace zwi� zane z monta� em, 
konserwacj�  i obs
ug�  wymagaj�  du� ej wiedzy i stosownych uprawnie� .

� Informacje dotycz� ce bezpiecze� stwa
Zastosowanie i obszar:
Sprz� t opisany jest przeznaczony do sterowania pr� dko� ci�  obrotow�  silników przemys
owych 
wykorzystuj� cych silniki indukcyjne AC oraz silników synchronicznych z magnesami trwa
ymi PMSM.

� Definicja bezpiecze� stwa
Niebezpiecze� stwo: seria obra� e�  cia
a lub nawet � mier�  która mo� e wyst� pi� , je� li nie b� d�  
przestrzegane odpowiednie wymogi.
Ostrze� enie: uraz fizyczny lub uszkodzenie urz� dze�  mo� e wyst� pi� , je� li nie b� d�  przestrzegane 
odpowiednie wymogi.
Uwaga: ból fizyczny który mo� e wyst� pi� , je� li nie b� d�  przestrzegane odpowiednie wymogi.
Wykwalifikowani elektrycy, energoelektronicy: Osoby pracuj� ce z przemiennikami cz� stotliwo� ci 
powinny wzi��  udzia
 w profesjonalnym szkoleniu dotycz� cym instalowanych urz� dze�  i 
bezpiecze� stwa. Na tej podstawie otrzymaj�  certyfikat. Powinni oni zna�  wszystkie kroki i 
wymagania instalacyjne, dotycz� ce uruchomienia, obs
ugi i utrzymania urz� dzenia w celu unikni� cia 
niebezpiecze� stwa lub uszkodzenia. Oprócz tego osoba taka powinna posiada�  stosowne 
uprawnienia dopuszczaj� ce do pracy z urz� dzeniami elektrycznymi.

Symbole u� yte w instrukcji obs
ugi:

Zagro � enie elektryczne!
Niew
a� ciwa  instalacja  lub  u� ytkowanie  przemiennika  cz� stotliwo� ci  E800  mo� e
spowodowa�  zagro� enie  � ycia,  zdrowia  ludzkiego  lub  nieodwracalne  uszkodzenie
urz� dzenia.

Gor � ca obudowa!
Obudowa urz� dzenia mo� e mie�  podwy� szon�  temperatur� , nie nale� y jej dotyka�  podczas
pracy i bezpo� rednio po wy
� czeniu zasilania.

OSTRZE� ENIE!
Niew
a� ciwa instalacja lub u� ytkowanie przemiennika mo� e spowodowa�  zagro� enie � ycia,
zdrowia ludzkiego lub nieodwracalne uszkodzenie urz� dzenia.

    Wy
adowania elektrostatyczne!
  Je� li  nie  b� d�  przestrzegane  wymogi  dotycz� ce  roz
adowania  elektrostatycznego  mo� e
doj��  do uszkodzenia p
yty PCB.
    Pomocne informacje dotycz� ce urz� dzenia.

UWAGA:  Brak przestrzegania podstawowych norm bezpiecze� stwa mo� e spowodowa�  uszkodzenia 
   fizyczne.
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Prawo autorskie
Niniejsza  dokumentacja  jest  prawnie  chroniona.  Wszelkie  rozpowszechnianie,  przedruk,  tak� e  we
fragmentach, jak równie�  odtwarzanie ilustracji, nawet w zmienionym stanie, wymaga uzyskania pisemnej
zgody producenta.

Ograniczenie od odpowiedzialno � ci
Wszystkie  zawarte  w  niniejszej  instrukcji  obs
ugi  informacje  techniczne,  dane  i  wskazówki  monta� u,
pod
� czenia, programowania i obs
ugi, s�  zgodne z ostatnim stanem przekazania do druku i uwzgl� dniaj�
nasze  dotychczasowe  do� wiadczenie  i  orientacj�  wed
ug najnowszej  wiedzy.  Producent  i  dostawca nie
ponosi  � adnej  odpowiedzialno� ci  za  szkody  spowodowane  nieprzestrzeganiem  instrukcji,  u� ytkowaniem
urz� dzenia niezgodnie z przeznaczeniem, niefachowym monta� em, aplikacj� , naprawami, niedozwolonymi
przeróbkami ani u� ywaniem niedozwolonych cz�� ci zamiennych.

Firma HF Inverter  Polska i  Eura Drives nie ponosz�  odpowiedzialno� ci  za � adne straty i  szkody
spowodowane nieprawid
owym monta� em i u� ytkowaniem.

Uwagi:
1. Niniejsza dokumentacja jest t
umaczeniem instruk cji oryginalnej

2. Producent: Eura Drives Electric CO., LTD
Adres: NO. Fu 11, HUANGHE ROAD, YANTAI ETDZ, SHANDO NG, CHINA, 264006 
e-mail: leo@euradrives.com , tel.: +86-535-6391102, strona internetowa: www.euradrives.com

3. Serwis: HF Inverter Polska Sp.C.
Adres: ul. M. Sk
odowskiej-Curie 101e, 87-100 Toru �
e-mail:  serwis@hfpolska.pl ,  tel.:  +48566539917  lub  tel.  mobil:  +48698757450,  strona  internetowa:
www.hfpolska.pl

4. Przedstawiciel na teren Polski: HF Inverter Pols ka Sp.C.
Adres: ul. M. Sk
odowskiej-Curie 101e, 87-100 Toru �
e-mail: biuro@hfpolska.pl , tel.: +48566539916, strona internetowa: www.hfpolska.pl

5. Przedstawiciel na teren Europy:  Eura Drives Europe GmbH
Adres: Willhoop1, 22453 Hamburg
e-mail: info@eurodrives.eu , tel.: +494048979500, strona internetowa: www.euradrives.eu
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1. Zasady bezpiecznej pracy

1.1. Wytyczne dotycz� ce bezpiecznej pracy

� Tylko wykwalifikowane osoby z stosownymi uprawnieniami mog�  si�  zajmowa�  instalacj�  przemienników cz� stotliwo� ci
� Nie wolno wykonywa�  � adnych prac, kontroli i wymian elementów sk
adowych przetwornicy kiedy mamy podawane napi� cie 

zasilaj� ce. Przed przyst� pieniem do tego rodzaju prac nale� y si�  upewni�  czy uk
ad zasilania jest w sposób pewny i trwa
y 
od
� czony od przemiennika. Po od
� czeniu zasilania nale� y odczeka�  przynajmniej czas wyznaczony w tabeli poni� ej lub a�  
napi� cie na szynie DC spadnie do warto� ci 36V DC.
Tabela z czasami oczekiwania przed bezpiecznym przyst� pieniem do prac przy przemienniku:

Moc przemiennika Minimalny czas oczekiwania

1,5~110kW/400V 5min

132~315kW/400V 30min

Powy� ej 315kW/400V 45min

� Radiator mo� e podczas pracy ulega�  nagrzaniu. Nie dotyka�  poniewa�  mo� e doj��  do poparzenia.

� Monta�  i prace wykonywane przez osoby nieprzeszkolone, bez stosownych uprawnie�  mog�  doprowadzi�  do po� aru, pora� enia
pr� dem elektrycznym lub innych obra� e�

� Dotykanie zacisków torów pr� dowych wewn� trz przemiennika grozi pora� eniem
� Nie pod
� cza�  zasilania do zacisków wyj� ciowych U, V, W oraz zacisków ochronnych PE/E
� Nie instalowa�  przemiennika w miejscach bezpo� rednio nas
onecznionych, nie zatyka�  otworów wentylacyjnych
� Wszystkie za� lepki i os
ony powinny by�  zainstalowane przed podaniem napi� cia celem unikni� cia przypadkowego pora� enia

� Cz�� ci i elementy wewn� trz przemiennika s�  elektrostatyczne. Nale� y dokona�  pomiarów i podj��  odpowiednie dzia
anie celem 
unikni� cia wy
adowania elektrostatycznego.

1.2. Dostawa i monta�

� Przemiennika nie wolno instalowa�  w � rodowisku 
atwopalnym i/lub wybuchowym, gdy�  mo� e sta�  si�  przyczyn�  po� aru i/lub
eksplozji

� Opcjonalne uk
ady hamowania dynamicznego (rezystory hamuj� ce, modu
y hamuj� ce, choppery, uk
ady zwrotu energii) nale� y
zawsze pod
� cza�  zgodnie z schematem

� Nie nale� y u� ywa�  przetwornicy je� eli stwierdzono jakiekolwiek uszkodzenia lub braki w elementach przetwornicy
� Nie wolno dotyka�  elementów przemiennika za po� rednictwem mokrych lub wilgotnych narz� dzi,  ta sama zasada dotyczy

elementów cia
a poniewa�  grozi to pora� eniem
� Nale� y wybra�  odpowiednie miejsce i narz� dzia instalacyjne aby zapewni�  normalne i bezpieczne funkcjonowanie przetwornicy

tak aby unikn��  zranienia lub � mierci
� Unika�  wstrz� sów podczas dostawy i monta� u
� Przenosz� c lub montuj� c uk
ad nie nale� y przemiennika trzyma�  za ruchome os
ony poniewa�  grozi to przykrym upadkiem
� Nale� y przemienniki instalowa�  w miejscach ogólnie niedost� pnych, szczególnie z dala od dost� pu dzieci
� Przy instalacjach przemienników na du� ej wysoko� ci powy� ej 1000m, nale� y obni� y�  warto� ci znamionowe zgodnie z wykresem

obci�� enia pr� dowego w funkcji wysoko� ci. Redukcja mocy (pr� du) jest spowodowana pogorszeniem ch
odzenia.
� Do wn� trza przemiennika nie mog�  wpa��  � adne elementy przewodz� ce, typu � ruby, przewody itp.
� Podstawowym obowi� zkiem podczas instalacji  przemiennika jest zapewnienie w
a� ciwego uziemienia przemiennika którego

rezystancja  nie  b� dzie  przekracza
a  4� .  Wymagane jest  oddzielne uziemienie  silnika  i  przemiennika.  Szeregowe 
� czenie
uziemie�  jest zabronione.

� Oznaczenia L1 (R),  L2 [s],  L3  (T)  oznaczaj�  zaciski  wej� ciowe,  czyli  zasilaj� ce,  a oznaczenia  U,  V,  W oznaczaj�  zaciski
wyj� ciowe, czyli silnikowe. Z
e pod
� czenie mo� e spowodowa�  uszkodzenie urz� dzenia.

� Je� eli przemiennik jest montowany w szafie sterowniczej nale� y zapewni�  odpowiedni system ch
odzenia, a urz� dzenie powinno
by�  zamontowane  w  pozycji  pionowej.  Je� eli  w  szafie  mamy  kilka  przemienników  nale� y  je  instalowa�  obok  siebie  z
zachowaniem  odpowiednich  odst� pów.  Je� li  zachodzi  potrzeba  monta� u  urz� dze�  w  kilku  rz� dach  nale� y  zamontowa�
odpowiednie termiczne przek
adki izolacyjne, lub instalowa�  urz� dzenia naprzemiennie.

� Przewody steruj� ce powinny by�  jak najkrótsze, celem unikni� cia zak
óce�  indukowanych z innych przewodów i urz� dze� .
� Nale� y zawsze sprawdzi�  stan izolacji silnika i przewodów przed pierwszym pod
� czeniem przemiennika lub kiedy uk
ad by


ponad 3 miesi� ce nieu� ywany. Ma to na celu wyeliminowanie uszkodze�  modu
ów IGBT na skutek wadliwej izolacji urz� dze� .
� Nie wolno instalowa�  po stronie wyj� ciowej � adnych warystorów i kondensatorów poniewa�  przebieg napi� cia wyj� ciowego jest

fal�  t� tni� c�  co  na  skutek  podwy� szonej  amplitudy  napi� cia  wyj� ciowego  mo� e  uszkodzi�  zainstalowane  elementy  i
doprowadzi�  do uszkodzenia przemiennika. Ponadto nie nale� y instalowa�  po stronie wyj� ciowej wy
� czników i styczników.
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· Dla uk
adów instalowanych na wysoko� ci powy� ej 1000m npm nale� y uwzgl� dni�  pogarszaj� ce si�
mo� liwo� ci ch
odzenia uk
adu, a tym samym malej� ca wydajno��  uk
adu.

Wykres pokazuje w stopie�  obci�� enia pr� dowego w funkcji wysoko� ci.

Obni� enie warto� ci znamionowych mo� na równie�  obliczy�  z nast� puj� cego wzoru:

100
1000

100%
-

-=
x

I N

x – wysoko��  n.p.m. urz� dzenia
%IN – procent pr� du znamionowego

� Instalacja

� Monta�  przemienników, kratki wentylacyjnej i wentylatora w szafie sterowniczej
1 – falownik
2 – wentylator
3 – kratka wentylacyjna 

8

Monta�  prawid
owy Monta�  nieprawid
owy



Monta �  kilku falowników w jednej szafie sterowniczej

Monta �  w wielu rz � dach

Monta�  wielu przemienników w jednej szafie wymaga odpowiedniego ch
odzenia, monta� u naprzemiennego
przemienników lub monta� u termoizolacyjnych p
yt, oraz zachowania odpowiednich odleg
o� ci tak, aby nie
nara� a�  uk
adów na przegrzanie.

� Strona wyj� ciowa

Zakaz stosowania kondensatorów na wyj� ciu!

9
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1.3. Przed u� yciem

1.3.1. Sprawdzenie zawarto� ci

Po otrzymaniu produktów nale� y:

1. Sprawdzi�  opakowanie pod k� tem uszkodze�  lub zawilgocenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zawilgocenia nale� y skontaktowa�  si�  z 
regionalnym biurem celem uzgodnienia dalszego post� powania.

2. Zapozna�  si�  z oznaczeniami i danymi technicznymi  na opakowaniu urz� dzenia celem upewnienia si�  � e zamówione urz� dzenie jest w
a� ciwego 
typu. W przypadku kiedy urz� dzenie jest niew
a� ciwego typu nale� y skontaktowa�  si�  z regionalnym przedstawicielem celem uzgodnienia dalszego 
post� powania.

3. Sprawdzi�  czy na urz� dzeniu nie ma � ladów wody, uszkodzenia lub � ladów u� ytkowania. W przypadku stwierdzenia wymienionych problemów 
nale� y skontaktowa�  si�  z regionalnym przedstawicielem celem uzgodnienia dalszego post� powania.

4. Zapozna�  si�  z oznaczeniami i danymi technicznymi  na urz� dzeniu celem upewnienia si�  � e zamówione urz� dzenie jest w
a� ciwego typu. W 
przypadku kiedy urz� dzenie jest niew
a� ciwego typu nale� y skontaktowa�  si�  z regionalnym przedstawicielem celem uzgodnienia dalszego 
post� powania.

5. Sprawdzi�  akcesoria zwi� zane z urz� dzeniem, w tym instrukcj�  obs
ugi, klawiatur� , karty rozszerze�  itp. W przypadku stwierdzenia braków prosimy 
o kontakt celem uzgodnienia dalszego post� powania.

1.3.2. Sprawdzenie danych konfiguracyjnych

Przed przyst� pieniem do korzystania z przemiennika nale� y:

1. Sprawdzi�  rodzaj obci�� enia celem eliminacji przeci�� e�  przemiennika podczas pracy, oraz sprawdzi�  parametry nominalne zasilania silnika.

2. Sprawdzi�  czy pr� d znamionowy silnika jest mniejszy od pr� du znamionowego przemiennika.

3. Sprawdzi�  oczekiwan�  dok
adno��  regulacji obci�� enia z dok
adno� ci�  jak�  posiada przemiennik.

4. Sprawdzi�  czy parametry sieci zasilaj� cej s�  kompatybilne z parametrami zasilania przemiennika.

5. Sprawdzi�  czy urz� dzenie musi by�  doposa� one w opcjonalne akcesoria komunikacyjne.

1.3.3. � rodowisko pracy

Sprawd�  poni� sze punkty przed faktyczn�  instalacj�  i u� ytkowaniem przemiennika:

1. Temperatura otoczenia musi by�  poni� ej 40°C. Je� li temperatura pracy przekracza 40°C, nale� y zredukowa�  moc przemiennika o 3% na ka� dy 1°C 
powy� ej 40°C. Powy� ej 60°C przetwornica nie mo� e pracowa� .
Uwaga: Dla przemiennika instalowanego w szafie sterowniczej temperatura otoczenia, oznacza temperatur�  wewn� trz szafy.

2. Temperatura otoczenia nie mo� e by�  ni� sza od -10°C. Je� li temperatura jest ni� sza od -10°C, nale� y zastosowa�  zewn� trzn�  grza
k�  celem 
dogrzania.
Uwaga: Dla przemiennika instalowanego w szafie sterowniczej temperatura otoczenia, oznacza temperatur�  wewn� trz szafy.

3. Sprawdzi�  czy wysoko��  instalacji przemiennika jest poni� ej 1000m. Je� li urz� dzenie jest instalowane powy� ej 1000m, nale� y zredukowa�  jego moc 
o 1% na ka� de 100m.

4. Nale� y sprawdzi�  czy wilgotno��  w miejscu instalacji jest poni� ej 90%.  Niedozwolona jest kondensacja (skraplanie). Je� li nie jeste� my w stanie 
zapewni�  takich warunków nale� y przedsi� wzi��  � rodki zaradcze np. instalacja przemiennika o podwy� szonym stopniu obudowy lub instalacja grza
ek 
wewn� trz szafy celem utrzymania temperatury powy� ej punktu rosy itp.

5. Przemiennik nie mo� e by�  zainstalowany w miejscu bezpo� rednio nara� onym na promieniowanie s
oneczne, oraz w pobli� u elementów które mog�  
dosta�  si�  do wn� trza obudowy. Je� li nie jeste� my w stanie zapewni�  takich warunków  nale� y przedsi� wzi��  � rodki zaradcze np. specjalny daszek itp.

6. Przemiennik nie mo� e pracowa�  w miejscu zapylonym, w otoczeniu gazów przewodz� cych lub 
atwopalnych.  Je� li nie jeste� my w stanie zapewni�  
takich warunków nale� y przedsi� wzi��  � rodki zaradcze

1.3.4. Instalacja

Sprawd�  poni� sze punkty po instalacji:

1. Nale� y si�  upewni�  czy obci�� alno��  pr� dowa kabli wej� ciowych i wyj� ciowych jest odpowiednia do przewidywanego obci�� enia.

2. Nale� y sprawdzi�  czy zainstalowane akcesoria do przemiennika s�  prawid
owo dobrane i poprawnie zainstalowane. Przewody 
� cz� ce poszczególne
akcesoria powinny by�  dobrane do przewidywanego obci�� enia (d
awika sieciowego, filtra sieciowego, d
awika wyj� ciowego, filtra wyj� ciowego, d
awika
DC, choppera, rezystora hamuj� cego).
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3. Sprawd�  czy przemienniki i ich akcesoria (w szczególno� ci dotyczy to d
awików i rezystorów hamuj� cych) nie maj�  styku lub nie s�  zainstalowane w 
pobli� u materia
ów 
atwopalnych.

4. Sprawd�  czy wszystkie przewody zasilaj� ce i przewody steruj� ce s�  prowadzone oddzielnie.  Nale� y sprawdzi�  czy obwód elektryczny spe
nia 
warunki EMC.

5. Sprawd�  czy wszystkie punkty s�  uziemione zgodnie z wymogami przemienników.

6. Sprawd�  czy wolna przestrze�  pomi� dzy poszczególnymi urz� dzeniami jest zachowana zgodnie z instrukcj� .

7. Nale� y sprawdzi�  czy instalacja jest prawid
owa. Przemiennik ze wzgl� du na ch
odzenie musi by�  zainstalowany pionowo.

8. Sprawd�  czy przewody zasilaj� ce i steruj� ce s�  poprawnie zamontowane w listwach przy
� czeniowych. Nale� y sprawdzi�  czy moment z jakim 
dokr� cono � ruby jest prawid
owy.

9. Nale� y sprawdzi�  czy w przemienniku nie pozostawiono obcych elementów typu przewody, � ruby. Je� li tak, to nale� y je koniecznie usun�� .

1.3.5. Podstawowe ustawienia

Dostosuj podstawowe ustawienia przemiennika wed
ug wytycznych jak poni� ej:

1. Wybierz typ silnika, wpisz parametry silnika i wybierz tryb sterowania zgodny z aktualnymi parametrami silnika.

2. Wykona�  automatyczne strojenie silnika (autotuning). Je� li to mo� liwe od
� czy�  obci�� enie od silnika i wykona�  stronie dynamiczne, je� li to nie jest 
mo� liwe wykona�  strojenie statyczne.

3. Ustawi�  czas przyspieszania i zwalniania w odniesieniu do aktualnego obci�� enia. 

4. Uruchomi�  urz� dzenie np. funkcj�  joggowania (chodzi o zadanie ma
ej cz� stotliwo� ci docelowej w granicach 5Hz) i sprawdzi�  kierunek wirowania. 
Je� li jest nieprawid
owy to nale� y go zmieni�  np. zamieniaj� c dwie � y
y zasilaj� ce silnik.

5. Nale� y ustawi�  wszystkie parametry sterowania i zabezpieczaj� ce. Wówczas uk
ad jest gotowy do pracy.

1.3.6. Uwagi

Prosimy stosowa�  si�  do punktów poni� ej:

� Zabrania si�  
� czenia zacisków CM, GND, AGND do zacisku N przemiennika oraz zacisku zerowego sieci zasilaj� cej i/lub do wewn� trznych
uk
adów zasilaj� cych.

� Przed w
� czeniem przemiennika nale� y upewni�  si� , � e zosta
 on prawid
owo zainstalowany i zosta
a za
o� ona za� lepka zakrywaj� ca listwy
po
� czeniowe urz� dzenia.

�  Zabrania si�  dotykania zacisków napi� ciowych w
� czonego do sieci przemiennika.
� W przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian pod
� cze�  lub konserwacji, napraw przemiennika, nale� y bezwzgl� dnie od
� czy�  zasilanie.
� Przemiennik magazynowany d
u� ej ni�  3 miesi� ce lub przemiennik nara� ony na zawilgocenie przed pod
� czeniem do sieci powinien zosta�  

osuszony, a nast� pnie pod
� czony do sieci i uruchomiony bez obci�� enia przynajmniej na 12 godzin. Niezachowanie tej procedury grozi 
uszkodzeniem przemiennika. Zagro� eniem w tym przypadku jest zawilgocenie uk
adów elektroniki które mo� e doprowadzi�  do zwar� , a tym 
samym uszkodze� . Ta sama procedura obowi� zuje uk
ady zamontowane, które maj�  przerw�  w pracy. W sytuacjach nara� enia na 
zawilgocenie wymagane jest zdemontowanie przemiennika i magazynowanie w suchym pomieszczeniu, lub stosowanie grza
ek 
ogrzewaj� cych wn� trze szafy sterowniczej wraz z hydrostatem.

� Nie nale� y zakrywa�  otworów wentylacyjnych w obudowie urz� dzenia.
� Nie nale� y pod
� cza�  rezystora hamuj� cego do zacisku – (N), a wy
� cznie do zacisków P i B
� Bezwzgl� dnie nie wolno restartowa�  uk
adu, kiedy wirnik silnika jest w ruchu (wyj� tek stanowi przypadek aktywowanej funkcji lotnego startu,

która dzia
a dla sterowania skalarnego lub wyhamowanie silnika przed startem)!
� Ingerencja w przemiennik w okresie gwarancyjnym jest zabroniona.
� Dodatkowo wymaga si� , aby ponowne za
� czanie zasilania nast� powa
o po roz
adowaniu kondensatorów, czyli w chwili, kiedy wy� wietlacz 

zga� nie.
� roz
� czanie/za
� czanie po stronie wtórnej przemiennika podczas pracy jest zabronione,
� uk
ad ch
odzenia przemiennika nale� y regularnie czy� ci�  i sprawdza�  stan wentylatorów
� nale� y regularnie sprawdza�  stan izolacji okablowania jak równie�  stan po
� cze�  � rubowych (dokr� canie � rub) i samych zacisków (korozja),
� Je� eli  silnik d
u� szy czas b� dzie pracowa
 na niskich obrotach (mniej ni�  35 ÷ 30Hz), nale� y zastosowa�  dodatkowe ch
odzenie silnika.

Podane cz� stotliwo� ci nie daj�  pewno� ci  nie przegrzania uk
adu, dlatego ka� dy uk
ad nale� y rozpatrywa�  indywidualnie. Dla uk
adów z
przemiennikiem cz� stotliwo� ci zaleca si�  stosowanie silników z termokontaktem zamontowanym w uzwojeniach, który nale� y skojarzy�  z
przemiennikiem.

� W celu unikni� cia przepi��  na szynie DC podczas hamowania silnika, nale� y zastosowa�  rezystor lub modu
 hamuj� cy.
� Przemienniki cz� stotliwo� ci E800 s�  przeznaczone do zabudowy w szafach sterowniczych, elektrycznych urz� dzeniach lub maszynach.
� Nie powinno si�  instalowa�  styczników, uk
adów zmiany kierunku i roz
� czników pomi� dzy wyj� ciem przemiennika a silnikiem. Wyj� tkiem s�

wzgl� dy bezpiecze� stwa. W takich szczególnych przypadkach mo� na instalowa�  wy
� czniki serwisowe, ale zabezpieczaj� c i pami� taj� c, � e
przemiennik nie mo� e by�  wy
� czany i uruchomiany w stanie odblokowanym. W aplikacjach z przerywanym obwodem wyj� ciowym nale� y
aktywowa�  kontrol�  faz wyj� ciowych (F727-1).  Dodatkowo mo� na aktywowa�  kontrol�  obci�� enia (FA26-3). Wy
� czniki serwisowe musz�
by�  wyposa� one  w  styk  pomocniczy,  wyprzedzaj� cy  który  b� dzie  za  pomoc�  jednego  z  wej��  cyfrowych  falownika,  b� dzie  blokowa

tranzystory wyj� ciowe (F316...F323=9). 

Przemiennik z silnikiem powinien mie�  trwa
e po
� czenie!
� Nie s�  to  urz� dzenia przeznaczone do wykorzystania  w gospodarstwie  domowym, lecz jako elementy  przeznaczone do eksploatacji  w

warunkach przemys
owych lub profesjonalnych zgodnie z norm�  EN61000-3-2.
� Przewód silnikowy powinien by�  mo� liwie jak najkrótszy, aby zredukowa�  poziom zak
óce�  i pr� dy up
ywno� ciowe.
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� W  przypadku  zabudowania  przemiennika  cz� stotliwo� ci  w  maszynie,  nie  wolno  maszyny  uruchomi� ,  dopóki  nie  zostanie  stwierdzona
zgodno��  maszyny z  dyrektywami UE98/37/EG (dyrektywy maszynowe),  89/336/EWG (dyrektywa kompatybilno� ci  elektromagnetycznej)
oraz normy EN60204.

� Aby spe
ni�  wymogi kompatybilno� ci elektromagnetycznej (EMC), nale� y korzysta�  z ekranowanego/zbrojonego przewodu silnikowego.

1.4. U� ytkowanie

Przeczytaj poni� sze punkty i zaplanuj prace

1. Wymiana elementów zu � ywaj � cych si � :
� zwykle � ywotno��  wentylatora ch
odz� cego wynosi 2-4 lata. Uszkodzeniom mog�  ulega�  
o� yska wentylatorów lub ich 
opatki, co objawia si�  

zbyt du� ym ha
asem lub wibracjami podczas rozruchu. 	 ywotno��  jest uzale� niona od warunków pracy. Wymiany powinno si�  dokonywa�  na 
podstawie czasu pracy lub obserwacji uk
adu. Wentylator ch
odz� cy nie podlega gwarancji!

� Zwykle � ywotno��  kondensatorów elektrolitycznych na zasilaczu wynosi 4-6lat, a na szynie DC do 10lat. Starzenie jest uzale� nione od 
stabilno� ci zasilania, temperatury otoczenia, przeci�� e�  pr� dowych i napi� ciowych. Objawami uszkodzenia kondensatorów jest wyp
ywaj� cy 
elektrolit, wybrzuszenia obudowy lub bezpiecznika kondensatora, uszkodzenia rezystorów zabezpieczaj� cych kondensatory, zmniejszenie 
pojemno� ci kondensatorów. Wymiany powinno si�  dokonywa�  na podstawie czasu pracy lub obserwacji uk
adu.

2. Przechowywanie:
� w oryginalnym opakowaniu
� w suchym miejscu
� przemiennik niepod
� czony do sieci przez wi� cej ni�  3 miesi� ce nale� y zasili�  bez obci�� enia przynajmniej na 12 godzin.
� uk
ad zawilgocony nale� y przed pod
� czenie osuszy�  i pod
� czy�  jak wy� ej

3. Codzienna konserwacja:
� wilgotno�� , kurz, temperatura zmniejszaj�  � ywotno��  uk
adu, wi� c nale� y takie zjawiska eliminowa� ,
� nale� y sprawdza�  d� wi� k pracy silnika
� nale� y sprawdza�  wibracje silnika podczas pracy
� sprawdza�  stan izolacji przewodów zasilaj� cych
� sprawdza�  stan po
� cze�

Odpowiednia czysto�� , konserwacja i dba
o��  zapewni d
ug�  i bezawaryjn�  prace uk
adu. Bardzo wa� nym elementem jest równie�  odpowiednia 
parametryzacja uk
adu (kody z grupy 800), nie tylko przed pierwszym uruchomieniem, ale równie�  okresowa parametryzacja (parametry zmieniaj�  si�  
na skutek starzenia, zu� ycia, itp. silnika). 
 le wykonana grozi uszkodzeniem nap� du lub nieprawid
ow�  prac�  silnika. W tym celu nale� y zwróci�  uwag�  
na d� wi� k, jaki wydaje silnik, równomierno��  jego pracy i sprawdzi�  pobierany pr� d zarówno w stanie ja
owym jak i obci�� enia. Nasz wysoko 
zaawansowany nap� d opiera swoj�  prac�  na algorytmie matematycznym, dla tego tak wa� ne jest w
a� ciwe wpisanie parametrów silnika i jego 
pod
� czenie. Dzi� ki temu wzrasta kultura pracy samego silnika oraz znacz� co poprawia si�  sprawno��  nap� du. Jest to jeden z naszych wyró� ników 
wzgl� dem konkurencji.

1.5. Spe
niane normy

� IEC/EN 61800-5-1: 2007: Elektryczne uk
ady nap� dowe mocy o regulowanej pr� dko� ci. Cz. 5-1, 
Wymagania dotycz� ce bezpiecze� stwa - elektryczne, cieplne i energetyczne.

� IEC/EN 61800-3: 2004/ +A1: 2012: Elektryczne uk
ady nap� dowe mocy o regulowanej pr� dko� ci — 
Cz���  3: Wymagania dotycz� ce EMC i specjalne metody bada� .
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2. Produkty

2.1. Seria E800

2.1.1. Oznaczenie modeli serii E800
Przyk
ad oznaczenia modelu – przemiennik cz� stotliwo� ci z zasilaniem jednofazowym o mocy 0,75kW serii 
E800.

Uwagi:
1. Wbudowany filtr jest w zakresie mocy 0,2~22kW. W zakresie mocy 30~180kW filtr jest opcjonalny.
2. Modu
 hamuj� cy (chopper) jest standardowo wbudowany w przemiennikach 3x400 do 30kW. Dla 

przemienników 1-fazowych i 3-fazowych 37~132kW jest opcj�  na specjalne zamówienie.
3. Rodzaje klawiatur w przemiennikach:

Typ obudowy przemiennika Typ klawiatury Wyposa � enie

E1

AE01 Wersja chi � ska bez potencjometru

AE02 Wersja chi � ska z potencjometrem

AE03 Wersja angielska bez potencjometru

AE04 Wersja angielska z potencjometrem

E2~E6

AF01 Wersja chi � ska bez potencjometru

AF02 Wersja chi � ska z potencjometrem

AF03 Wersja angielska bez potencjometru

AF04 Wersja angielska z potencjometrem
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E7~CB

A601 Wersja chi � ska bez potencjometru

A602 Wersja chi � ska z potencjometrem

A603 Wersja angielska bez potencjometru

A604 Wersja angielska z potencjometrem

4. Komunikacja
Typ obudowy Typ komunikacji Wyposa � enie

E1 F2 Modbus

5. Certyfikaty
Typ certyfikatu Wyposa � enie Moc przemiennika

U1 CE � 400kW

U5 UL+CE � 180kW

Tabliczka znamionowa przemiennika cz� stotliwo� ci serii E-800.

2.1.2. Typy przemienników.
Typy przemienników serii E800

TYP Moc
kW

Pr� d
wyj � ciowy

A
Kod obudowy System

ch
odzenia
Waga

kg Zasilanie i obudowa

E800-0002S2 0.2 1.5 E1 grawitacyjne 1.1

1-fazowe, zasilanie 230V AC,
obudowa plastikowa, z

filtrem sieciowym

E800-0004S2 0.4 2.5 E1 wymuszone 1.1

E800-0005S2 0.55 3.5 E1 wymuszone 1.1

E800-0007S2 0.75 4.5 E1 wymuszone 1.1

E800-0011S2 1.1 5 E1 wymuszone 1.1

E800-0015S2 1.5 7 E1 wymuszone 1.1

E800-0022S2 2.2 10 E2 wymuszone 1.9

E800-0007T2 0.75 4.5 E1 wymuszone 1.1
3-fazowe, zasilanie 230V AC,

obudowa plastikowa, z
filtrem sieciowym

E800-0015T2 1.5 7 E2 wymuszone 1.9

E800-0022T2 2.2 10 E2 wymuszone 1.9

E800-0002T3 0.2 0.6 E1 wymuszone 1.1 3-fazowe, zasilanie 400V AC,
obudowa plastikowa, z

filtrem sieciowymE800-0004T3 0.4 1.0 E1 wymuszone 1.1

E800-0005T3 0.55 1.5 E1 wymuszone 1.1

E800-0007T3 0.75 2.0 E1 wymuszone 1.1

E800-0011T3 1.1 3.0 E1 wymuszone 1.1

E800-0015T3 1.5 4.0 E1 wymuszone 1.1

E800-0022T3 2.2 6.5 E2 wymuszone 1.9

E800-0030T3 3.0 7.0 E2 wymuszone 1.9

E800-0040T3 4.0 9.0 E2 wymuszone 1.9

E800-0055T3 5.5 12 E4 wymuszone 3

E800-0075T3 7.5 17 E4 wymuszone 3
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Przyk
ad  wype
nienia  tabliczki  przemiennika  o  mocy
znamionowej  0,75kW,  zasilaniu  jednofazowym  220-
240V  50/60Hz,  o  znamionowym  pr� dzie  wyj� ciowym
4,5A i cz� stotliwo� ci wyj� ciowej od 0,50 do 650Hz.



E800-0110T3 11 23 E5 wymuszone 5

E800-0150T3 15 32 E5 wymuszone 5

E800-0185T3 18.5 38 E6 wymuszone 8.6

E800-0220T3 22 44 E6 wymuszone 8.6

E800-0300T3 30 60 E6 wymuszone 8.6
3-fazowe, zasilanie 400V AC,

obudowa plastikowa, bez
filtra sieciowego

E800-0370T3 37 75 E7 wymuszone 19

E800-0450T3 45 90 E7 wymuszone 24

E800-0550T3 55 110 C5 wymuszone 38

3-fazowe, zasilanie 400V AC,
obudowa metalowa, bez

filtra sieciowego, z
d
awikiem DC

E800-0750T3 75 150 C5 wymuszone 38

E800-0900T3 90 180 C6 wymuszone 55

E800-1100T3 110 220 C6 wymuszone 55

E800-1320T3 132 265 C7 wymuszone 84

E800-1600T3 160 320 C7 wymuszone 84

E800-1800T3 180 360 C8 wymuszone

E800-2000T3 200 400 C9 wymuszone

E800-2200T3 220 440 C9 wymuszone

E800-2500T3 250 480 CA wymuszone

E800-2800T3 280 530 CA wymuszone

E800-3150T3 315 580 CB0 wymuszone

E800-3550T3 355 640 CB0 wymuszone

E800-4000T3 400 690 CB wymuszone

2.1.3. Wymiary E800
Kod

obudowy
Wymiary zewn � trzne

(A×B/B1×H) Wymiary monta � owe (W×L) � ruby
monta � owe Uwagi

E1 80×135(142)×138 70×128
M4

Obudowa z tworzywa, zawieszana

E2 106×150(157)×180 94×170
E3 106×170(177)×180 94×170
E4 138×152(159)×235 126×225

M5E5 156×170(177)×265 146×255
E6 205×196(202)×340 194×330
E7 265×235×435 235×412 M6
C5 360×265×555 320×530 M8

Obudowa metalowa, zawieszana

C6 410×300×630 370×600

M10

C7 516×326×765 360×740
C8 560×342×910 390×882
C9 400×385×1310 280×1282
CA 535×380×1340 470×1310

CB0 600x380x1463 545x1433
CB 600x380x1593 545x1563
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Je� eli klawiatura przemiennika jest wyposa� ona w potencjometr to obowi� zuje wymiar B1, dla wykona�  bez
potencjometru wymiar B (opcja z potencjometrem jest  wykonaniem specjalnym).

2.1.4. Budowa przemienników E800
Przemienniki serii E800 dost� pne s�  w obudowach plastikowych do mocy 45kW, a od mocy 55kW do 400kW
w  obudowie  metalowej.  Obudowy  z  tworzywa  (poliw� glan)  s�  estetyczne  i  odporne  na  uszkodzenia
mechaniczne.

Obudowa metalowa zabezpieczona jest farb�  proszkow� . Po stronie frotowej znajduje si�  demontowalna 
klawiatura. Na rysunku poni� ej pokazano przyk
ad obudowy metalowej E800-0550T3.
W falownikach serii E-800 od mocy 55kW panel operatorski jest wyjmowany i istnieje mo� liwo��  monta� u go
na elewacji  szafy sterowniczej,  poni� ej  tej  mocy klawiatura stanowi  integraln�  cz���  falownika i  nie ma
mo� liwo� ci monta� u jej na elewacji szafy sterowniczej. Mo� na jednak dokupi�  klawiatur�  zewn� trzn� , która
za pomoc�  
� cza RS485 pozwoli na sterowanie falownika np. z elewacji szafy. Klawiatura w przemiennikach
serii E800 ma gniazdo RJ45.
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2.1.5. Rozk
ad pod
� cze�  w przemiennikach E800
2.1.5.1. Obudowa E1

2.1.5.2. Obudowa E2~E6
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2.1.5.3. Obudowa E7~CB

2.1.5.4. Opis pod
 � cze�
Typ obudowy

nr

Wyposa � enie

Obudowa E1 Obudowa E2~E6 Obudowa E7~CB

1 8-pinowe gniazdo zdalnej
klawiatury

Zarezerwowane 8-pinowe gniazdo zdalnej
klawiatury

2 Gniazdo komunikacyjne
RS485 (A+, B-)

8-pinowe gniazdo zdalnej
klawiatury Zarezerwowane

3 -
Gniazdo komunikacyjne

RS485 (A+, B-) Listwa steruj � ca

4 - Zarezerwowane Zarezerwowane

5 - Zarezerwowane Zarezerwowane

6 - Zarezerwowane Gniazdo komunikacyjne
RS485 (A+, B-)

7 - Zarezerwowane -

8 - Zarezerwowane -

2.2. Parametry przemiennika cz� stotliwo� ci E800

Parametr Opis

Wej� cie
Napi � cie 

trójfazowe ~ 380-480V (+10%, -15%) *UWAGA

jednofazowe ~ 220-240V ±15%

Cz� stotliwo �	 50/60Hz ±5%

Wyj� cie

Napi � cie trójfazowe 0~wej � ciowego V

Cz� stotliwo � ci
0.0÷650.0Hz (rozdzielczo �	  cz� stotliwo � ci 0.01Hz). Dla sterowania SVC (sterowanie 

wektorowe w otwartej p � tli) do 500Hz.

Zdolno �	  przeci �� enia 120% pr � du znamionowego w czasie 60s

Parametry pracy Rozdzielczo �	

zadawania

cz� stotliwo � ci

- zadawanie cyfrowe: 0.01Hz,

- zadawanie analogowe: max. cz � stotliwo �	 ×0.1%

Rodzaj sterowania

- sterowanie skalarne VVVF (Variable Voltage Variab le Frequency),
- sterowanie wektorowe SVC w otwartej p � tli
- sterowanie wektorowe proste/pseudowektor (vector control 1) 
- sterowanie SVC silnikami synchronicznymi PMSM

Sterowanie U/f
charakterystyka liniowa krzywej U/f, charakterystyk a kwadratowa U/f, charakterystyka 
dowolnie zdefiniowana, autokorekcja momentu (energo oszcz � dno �	 )

Moment pocz � tkowy 150% momentu przy 0,5Hz dla sterowania SVC
100% momentu przy 5% pr � dko � ci znamionowej dla silników PMSM

Zakres kontroli
pr � dko � ci

1:100 dla sterowania SVC
1:20 dla sterowania SVC silnikami PMSM

Dok
adno �	  kontroli
pr � dko � ci ±0,5% dla sterowania SVC

Dok
adno �	  kontroli ±5% dla sterowania SVC
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momentu

Wzmocnienie momentu - r � czne wzmocnienie w zakresie 1~20, auto wzmocnienie

Cz� stotliwo �	  no� na 0,8kHz~10kHz (wybierana losowo lub ustawiana na s ta
e F159)

Rodzaj startu bezpo � redni, lotny start (obracaj � cego si �  silnika)

Regulator PID wbudowany prosty regulator PID

Hamowanie hamowanie pr � dem sta
ym dla cz � stotliwo � ci 0,2 ~ 50,00Hz i czasu 0,00 ~ 30,00s

Automatyczna

regulacja napi � cia AVR
w przypadku zmian napi � cia zasilaj � cego uk
ad b � dzie stabilizowa
 napi � cie wyj � ciowe

Praca wielobiegowa i

automatyczna

Mo� liwo �	  ustawienia do 15 sta
ych pr � dko � ci na wej � ciach cyfrowych, lub mo � liwo �	  

pracy automatycznej do 8 kroków.

Ustawianie pr � dko � ci

nadrz � dnych (JOG)

Istnieje mo � liwo �	  zdefiniowania sta
ej pr � dko � ci, która b � dzie mia
a najwy � szy status. 

W tym zakresie ustawiamy równie �  czas przyspieszania i zwalniania 0,1~3000,0s.
Tryb modulacji SVPWM

Sterowanie

Zadawanie

cz� stotliwo � ci

przyciskami na panelu “ 
 /� ” ,

sygna
em analogowym napi � ciowym lub pr � dowym,

poprzez 
 � cze komunikacyjne RS485,

z zacisków „UP” i „DOWN”

sygna
em mieszanym 

Start/Stop panelem operatorskim, 
 � czem komunikacyjnym RS485, listw �  zaciskow �

Kana
y sygna
u pracy Mamy trzy kana
y: klawiatura, l istwa zaciskowa, 
 � cze komunikacyjne

� ród
o cz � stotliwo � ci Cyfrowe, analogowe napi � ciowe, analogowe pr � dowe, port komunikacyjny

Pomocnicze 
 ród
o

cz� stotliwo � ci
Mamy siedem rodzajów 
 róde
 pomocniczego 
 ród
a cz � stotliwo � ci prostej i z
o � onej.

Wy� wietlacz

wy� wietlacz 4xLED, wskazuj � cy bie �� cy status przemiennika:

· cz� stotliwo �	  pracy,

· pr � dko �	  obrotowa lub linowa,

· pr � d wyj � ciowy, napi � cie wyj � ciowe,

· kod b
 � du, funkcji i warto �	  funkcji

· itd., szczegó
y w kodach F131 i F132

Funkcja ochronne

· zanik fazy napi � cia zasilaj � cego
· przekroczenie napi � cia, przekroczenie pr � du,
· przeci �� enie przemiennika cz � stotliwo � ci,
· itd., szczegó
y w dodatku: Tabela zawieraj � ca parametry wy � wietlane w kodach od F708 do F710

Warunki pracy dla

E800

� rodowisko pracy
wolne od bezpo � redniego nas
onecznienia, gazów � r� cych i palnych, kurzu, py
u, 

wilgoci, pary, soli itp.

Temperatura 
� 
�-10 ÷+40

Wilgotno �	 mniej ni �  90% (bez skraplania)

Wibracje poni � ej 0.5g (przy � pieszenie)

Wysoko �	  pracy n.p.m. poni � ej 1000 metrów nad poziomem morza

Obudowa dla E800 IP20 wg normy PN-EN60529:2003

Opcje dodatkowe
Wbudowany filtr EMC, wbudowany modu
 hamuj � cy, komunikacja ModBus – patrz strona z oznaczeniam i modeli, 

zdalny panel.

Zakres silników dla

E800
0,2kW~400kW 

*UWAGA: W zale� no� ci od warto� ci napi� cia zasilaj� cego nale� y w falownikach od 160kW na p
ycie 
E2F3UZ00 zewrze�  odpowiednie piny:

1. Je� li napi� cie zasilania mie� ci si�  w zakresie 380~420V AC, nale� y zewrze�  CN2 z CN3
2. Je� li napi� cie zasilania mie� ci si�  w zakresie 420~480V AC, nale� y zewrze�  CN4 z CN5

Domy� lnie uk
ad jest przystosowany do zasilania 380~420V AC. Je� li zakres napi� cia ma by�  wy� szy nale� y
wy
� czy�  zasilanie i uprawniona osoba musi zmieni�  ustawienie zworek.
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3. Obs
uga – Panel operatorski.

3.1. Wy� wietlacz i klawiatura.

3.1.1. Opis klawiatury.
Wszystkie przemienniki cz� stotliwo� ci serii E800 wyposa� one s�  w panel operatorski.

· Klawiatura do przemienników E800 do monta� u na elewacji szafy.
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Wymiary klawiatury zewn� trznej w mm:
Typ

klawiatury
A B C D H Wymiar otworu pod klawiatur �

AA-A 76 52 72 48 24 73x49
A6-1-A 124 74 120 70 26 121x71

· ramka zewn� trzna do zabudowy klawiatury

Wymiary ramki w mm:

Typ
klawiatury

Wymiary ramki Wymiar otworu pod ramk �  klawiatury

E F L N M
AA 109 80 20 75 81

A6-1 170 110 22 102 142

UWAGA:
-  w  przemiennikach  do  30kW  klawiatura  jest  wbudowana na sta
e.  Dodatkowo  s�  dost� pne  klawiatury
zewn� trzne  w  nast� puj� cych  formach:  AA-A lub  A6-1-A z  gniazdem  8-� y
owym  pod  RJ45.  Po
� czenie
przemiennika  z  klawiatur�  wykonujemy  przewodem  sieciowym  zarobionym  RJ45.  Standardem  jest
wykonanie  A6-1-A,
-  w przemiennikach od 37kW panel  jest demontowalny.  Mo� na wyci� gn��  go na 8-� y
owym przewodzie
sieciowym np. na elewacje szafy. Klawiatura montowana w tych przemiennikach to: A6-1-A,

· Opis przy
� czy od klawiatury (Modbus)
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Standardowo przewód 
� cz� cy panel z przemiennikiem jest d
ugo� ci 1m. Nale� y pami� ta�  � e dla przewód o
d
ugo� ci powy� ej 3m, nale� y umie� ci�  pier� cienie magnetyczne celem unikni� cia zak
óce� .

3.1.2. Opis funkcji przycisków panelu.

Przycisk Opis

FUN lub MODE

Wej� cie w tryb wyboru funkcji,
Prze
� czanie pomi � dzy ekranami (dla edycji ró � nych funkcji),
Naci � ni � cie tego przycisku w trybie zmiany parametrów powod uje powrót do trybu wyboru funkcji bez 
zapami � tywania zmiennej warto � ci.

SET
Wej� cie w tryb edycji funkcji z trybu wyboru funkcji,
Ten przycisk jest u � ywany do zapami � tywania danych podczas powrotu do trybu wybór funkc ji z trybu 
edycja funkcji.


 Ten przycisk powoduje zwi � kszenie wy � wietlanej warto � ci w trybie wyboru funkcji, edycji funkcji lub 
wy� wietlanej cz � stotliwo � ci.

� Ten przycisk powoduje zmniejszenie wy � wietlanej warto � ci w trybie wyboru funkcji, edycji funkcji lub 
wy� wietlanej cz � stotliwo � ci.

RUN Uruchamia przemiennik (przy aktywnym sterowaniu z panelu – nastawa funkcji F200=0).

STOP/RESET

Ten przycisk pe
ni funkcj � :
1. Reset przemiennika w trybie bezpiecznym;
2. Wybór funkcji do edycji;
3. Wybór bitu danych przy ustawianiu parametrów;
4. Gdy F201=0, zatrzymuje prac �  przemiennika (przy aktywnym sterowaniu z panelu);
5. Gdy F201=1, zatrzymuje prac �  przemiennika (przy aktywnym sterowaniu z panelu) o raz pe
ni 

funkcj �  Stopu bezpiecze � stwa w trybie sterowania sygna
ami z listwy steruj � cej i sterowania z 
komputera;

6. Gdy F201=2, zatrzymuje prac �  przemiennika (przy aktywnym sterowaniu z panelu), przy sterowaniu
z listwy steruj � cej (3-przewodowo), sygna
ami START/STOP i sygna
am i z komputera.

Aby uruchomi�  tryb zmiany parametrów nale� y wcisn��  „FUN”. 
Naci� ni� cie przycisku „SET” spowoduje odczytanie ostatnio zapami� tanych parametrów, przyciskami “� /� ”
dokonujemy  wyboru  funkcji  lub  zmieniamy  warto� ci  parametru.  Ponowne  wci� ni� cie  „SET”  spowoduje
zapami� tanie  warto� ci  zmienianego  parametru.  Przyciski  “� /� ”  s
u��  równie�  do  dynamicznej  zmiany
parametrów – podczas pracy przemiennika np. cz� stotliwo� ci. Przyciski „RUN” i „STOP/RESET” s
u��  do
uruchamiania  i  zatrzymywania  pracy  przemiennika,  dodatkowo  przycisk  „STOP/RESET”  s
u� y  do
resetowania  przemiennika w chwili  wyst� pienia b
� du  oraz do  zmiany warto� ci  w dziesi� tkach,  setkach,
tysi� cach itd. w trybie programowania. Wi� cej na temat obs
ugi falownika za pomoc�  panelu operatorskiego
opisane jest na kolejnych stronach niniejszej instrukcji obs
ugi.

3.1.3. Ustawianie parametrów.
Fabrycznie przemiennik nie jest zabezpieczany has
em. Has
o u� ytkownika, definiowane poprzez parametry
F100, F107 i F108 mo� na zmienia�  jedynie, kiedy przemiennik nie pracuje, has
o u� ytkownika wg nastaw
fabrycznych: „8”. Gdy ustawi si�  zabezpieczenie przemiennika has
em to po wpisaniu poprawnego has
a,
uzyskuje si�  pe
ny dost� p do zmiany parametrów przemiennika (w tym i samego has
a).

Wprowadzanie parametrów krok po kroku:
Krok Przycisk Operacja Wy� wietlacz

1 FUN lub MODE Naci � nij przycisk „FUN” lub „MODE”, aby wej �	  w menu.

F100
2 STOP/RESET

Naci � nij przycisk “STOP/RESET”. Je � eli wska 
 nik LED “DGT” na panelu
���� ������ � �������� � �
���� � ��� � �����	 � ����� �  ��!��� � "# � �"����$ � ����%�
wska 
 nik LED “DGT” � wieci, naci � nij “ 
 /� ”, aby znale 
	  funkcj � , której
parametr chcesz zmienia 	 .

3 
 /� Naci � nij “ 
 /� ”, aby wybra 	  funkcj � , której parametr chcesz zmieni 	 . F114
4 SET Naci � nij przycisk “SET”, aby odczyta 	  warto �	  parametru funkcji. 5. 000000000

5 STOP/RESET Naci � nij “STOP/RESET”, aby wybra 	  konkretny bit do edycji. Wybrany
bit zacznie miga 	 , oznacza to gotowo �	  do edycji. 5555555555.0

6 
 /� Naci � nij przycisk “ 
 /� ”, aby zmienia 	  warto �	  wybranego bitu. 999999999.0
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7 SET lub FUN (lub
MODE)

Naci � nij  “SET”,  aby  zapisa 	  zmienion �  warto �	  i  powróci 	  do
poprzedniego  poziomu  lub  naci � nij  “FUN”  (lub  “MODE”),  aby
zrezygnowa 	  z zapisu I powróci 	  do poprzedniego poziomu.

F114

Zilustrowany proces programowania:

3.2. Opis grup parametrów.

Wszystkie funkcje przemiennika zosta
y podzielone na 13 grup. Grupy opisane s�  w tabeli poni� ej.
Rodzaj parametrów Grupy

Parametry podstawowe F1
Parametry kontroli sterowania F2
Parametry wielofunkcyjnych wej �	 /wyj �	 F3
Parametry analogowych wej �	 /wyj �	 F4
Parametry pracy wielobiegowej F5
Parametry pomocnicze i hamowania F6
Parametry zabezpiecze � F7
Parametry silnika 1 F8
Parametry protoko
u komunikacji F9
Parametry regulatora PID FA
Zarezerwowane FB
Parametry kontroli momentu FC

Poniewa�  ustawianie  parametrów  zajmuje  sporo  czasu,  specjalnie  zaprojektowana  opcja  umo� liwiaj� ca
prze
� czanie kodów funkcji wewn� trz grup kodów oraz prze
� czanie pomi� dzy grupami, co skraca czas i
pozwala na ustawianie parametrów w sposób prosty i wygodny.

Schemat prze
� czania kodów funkcji wewn� trz/pomi� dzy grupami kodów.

Wci� ni� cie  przycisku  FUN  lub  MODE  spowoduje  wy� wietlenie  kodu  funkcji.  Klawiszami  „� ”  lub  „� ”
wybieramy  kod  funkcji  wewn� trz  danej  grupy  kodów,  wci� ni� cie  klawisza  STOP/RESET  spowoduje
prze
� czanie pomi� dzy grupami kodów.
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3.3. Opis wy� wietlanych parametrów.
Komunikat Opis komunikatu

HF-0
Wy� wietli si �  po wci � ni � ciu klawisza FUN w stanie zatrzymania, wy � wietlenie oznacza aktywowanie
funkcji  jogging z klawiatury.  Wy � wietlenie HF-0 mo � e nast � pi 	  pod warunkiem sparametryzowania
F132.

-HF-
Trwa proces resetowania przemiennika lub 
adowania  programu – po czym uk
ad jest  gotowy do
pracy

50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00 B
yska aktualnie nastawiona cz � stotliwo �	 , uk
ad nie pracuje.
10.00 Wskazuje warto �	  bie�� cej cz � stotliwo � ci pracy lub ustawianego parametru.
F112 Funkcja (parametr funkcji).
A 2.5 Oznacza pr � d wyj � ciowy 2,5A.
U100 Oznacza napi � cie wyj � ciowe 100V.

0. Wstrzymanie podczas czasu zmiany kierunku pracy. Wy konanie komend „STOP” oraz „Free Stop” 
powoduj �  anulowanie czasu wstrzymywania pomi � dzy zmianami kierunku obrotów.

AErr, nP, Err5, EPx
Kody b
 � dów wej �	  analogowych
(patrz Dodatek – niniejszej instrukcji obs
ugi)

OC, OC1, OC2, OE, OL1,
OL2,  OE, OH, OH1, ERRx,

LU, PFI, PFO, CE, FL,
Err6, PCE

Kody b
 � dów 
(patrz Dodatek – niniejszej instrukcji obs
ugi)

ESP Dla sterowania 2 lub 3 przewodowego pojawi si �  w chwili wci � ni � cia przycisku „STOP” lub w chwili 
aktywowania/dezaktywowania wej � cia cyfrowego zaprogramowanego jako stop awaryjny.

b*.* Wy� wietlana warto �	  sprz �� enia zwrotnego PID
o*.* Wy� wietlana warto �	  zadana PID
L*** Wy� wietlana warto �	  liniowa pr � dko � ci
H*** Wy� wietlana warto �	  temperatury radiatora

4. Instalacja i pod
 � czenie.

4.1. Instalacja.

4.1.1. Wytyczne instalacji.

Dla  optymalnego  odprowadzania  ciep
a,  przemiennik
cz� stotliwo� ci  powinien  zosta�  zainstalowany  w  pozycji
pionowej.
Minimalne  odleg
o� ci,  które  powinny  by�  zachowane
podczas monta� u falownika w szafie sterowniczej.

Moc przemiennika Odleg
o � ci
wisz� ca <55kW A
 150mm B
 100mm
wisz� ca � 55kW A
 200mm B
 100mm

4.1.2. Otoczenie (� rodowisko pracy).
· Wolne  od  wilgoci,  kapi� cej  wody,  pary,  kurzu  i/lub  oleistego  kurzu,  
atwopalnych  i/lub

wybuchowych gazów, lotnych cz� stek metalu, � rodowisko pracy nie korozyjne,
· Temperatura otoczenia w zakresie od -10°C do +40°C,
· Wilgotno��  wzgl� dna: mniej ni�  90% bez skraplania,
· Otoczenie wolne od zak
óce�  elektromagnetycznych,
· Wibracje: mniej ni�  0,5g (przy� pieszenie),
· Zapewni�  w
a� ciw�  cyrkulacj�  powietrza – wentylacja szafy.
· 	 ywotno��  przemiennika  zale� y  w  du� ej  mierze  od  temperatury.  Je� eli  temperatura

otoczenia wzro� nie o 10°C to � ywotno��  przemiennika maleje o po
ow� .
· Z
y  monta�  lub  instalacja  urz� dzenia  mo� e  doprowadzi�  do  wzrostu  temperatury  a  w

konsekwencji do uszkodzenia przemiennika.
· Je� eli w pobli� u falownika b� dzie zainstalowane które�  z poni� szych urz� dze� , nale� y

zastosowa�  odpowiednie zabezpieczenia, by unikn��  b
� dów,  które mog�  wyst� pi�  podczas
pracy: cewki – pod
� cz t
umik przepi��  na cewce, hamulce – pod
� cz t
umik przepi��  na cewce,
styczniki  elektromagnetyczne – pod
� cz t
umik  przepi��  na cewce,  lampy fluorescencyjne –
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pod
� cz t
umik przepi��  na cewce, rezystory, oporniki – odsu�  od falownika najdalej jak si�  da.
Innym sposobem ochrony urz� dzenia przed b
� dami spowodowanymi wy� ej wymienionymi urz� dzeniami

jest  zastosowanie  d
awika  sieciowego  który  odseparuje  uk
ad  od  zak
óce�  spowodowanych
przepi� ciami.

4.1.3. Uwagi dotycz� ce instalacji przemienników
· Je� eli stycznik lub wy
� cznik musi by�  zainstalowany pomi� dzy przemiennikiem a silnikiem to nale� y

za
� czanie  i  wy
� czanie  realizowa�  w  stanach  bez  napi� ciowych  celem  ochronny przemiennika
przed uszkodzeniem.  Dodatkowo nale� y aktywowa�  kod F727 na 1 oraz FA26 na 3.

O ile jest to mo� liwe wymaga si�  trwa
ego po
� czenia pomi� dzy silnikiem a przemiennikiem.
· Przy pierwszym pod
� czeniu lub po d
u� szej przerwie nale� y sprawdza�  stan izolacji silnika celem

wyeliminowania zwarcia a tym samym uszkodzenia przemiennika.

4.1.4. Podstawy eliminacji zak
óce�
Wy� sze  harmoniczne  wytwarzane  przez  przemienniki  cz� stotliwo� ci  mog�  zak
óca�  prac�  uk
adów
znajduj� cych  si�  w  pobli� u.  Stopie�  zak
óce�  zale� y  od:  uk
adu  nap� dowego,  podatno� ci  urz� dze�
wspó
pracuj� cych, okablowania, budowy instalacji oraz jako� ci i sposobu pod
� czenia uziemie� .

4.1.4.1. Mo� liwe sposoby przenoszenia zak
óce�  i metody ich eliminacji:
·  Kategorie zak
óce�

· Drogi przenoszenia zak
óce�
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Drogi przenoszenia
zak
óce �

Sposoby ograniczania zak
óce �

2
Gdy mamy problemy z urz� dzeniami wspó
pracuj� cymi w tej samej p� tli  z przemiennikiem na skutek pr� dów
up
ywno� ciowych. Przyczyn�  mo� e by�  brak uziemienia uk
adu.

3

Je� eli urz� dzenia wspó
pracuj� ce s�  zasilane z tego samego � ród
a AC co przemiennik. Zak
ócenia mog�  by�
wówczas przenoszone przewodami na inne urz� dzenia wspó
pracuj� ce. Aby takie zjawiska wyeliminowa�  nale� y:
po  stronie  wej� ciowej  przemiennika  zainstalowa�  filtr  sieciowy,  a  poszczególne  uk
ady  zasila�  poprzez
transformatory separuj� ce lub zainstalowa�  filtry ferrytowe w celu zapobiegania roznoszeniu si�  zak
óce� .
Skutecznym sposobem eliminacji zak
óce�  w tym wypadku jest równie�  instalacja d
awika sieciowego po stronie
zasilania przemiennika.

4, 5, 6

Je� eli przewody urz� dze�  pomiarowych, radiowych, czujników s�  zainstalowane w szafie wraz z przemiennikiem
to istnieje du� e prawdopodobie� stwo zak
óce� . Aby temu zapobiega�  nale� y:

1. Urz� dzenia  i  przewody  powinny  by�  jak  najdalej  od  nap� du.  Przewody  sygna
owe  powinny  by�
ekranowane,  a  sam  ekran  uziemiony.  W  przypadku  wra� liwych  urz� dze�  na  zak
ócenia  nale� y
przewody sygna
owe poprowadzi�  w metalowej rurze, i jak najdalej umieszczone od wej� cia i wyj� cia
przemiennika. Je� eli  jest konieczno��  przej� cia przewodów sygna
owych przez przewody zasilaj� ce
nale� y je poprowadzi�  pod k� tem prostym.

2. Zainstalowa�  filtr sieciowy, oraz filtry ferrytowe na wej� ciach i wyj� ciach przemiennika celem t
umienia i
emisji zak
óce�  w przewodach zasilaj� cych.

3. Kable  silnikowe powinny by�  ekranowane,  dodatkowo umieszczone w metalowej  rurze (o  grubo� ci
� cianek min 2mm) lub w rurze betonowej. Ekran nale� y uziemi� .

1, 7, 8

Nie  wolno  prowadzi�  razem  tras  przewodów zasilaj� cych  wraz  z  przewodami  sygna
owymi,  poniewa�  mog�
powstawa�  zak
ócenia elektromagnetyczne i ESD (wy
adowania elektromagnetyczne) wprowadzaj� c zak
ócenia w
przewodach  sygna
owych.  Inne  urz� dzenia  wspó
pracuj� ce  powinny  w  miar�  mo� liwo� ci  znajdowa�  si�  jak
najdalej od nap� du. Przewody sygna
owe powinny by�  ekranowane, a dodatkowo umieszczone w rurze metalowej
i umieszczone jak najdalej od wej� cia i wyj� cia nap� du. Przewody zasilaj� ce powinny te�  by�  ekranowane, a na
zmniejszenie zak
óce�  elektromagnetycznych wp
ynie  dodatkowe umieszczenie w metalowej  rurze.  Odleg
o� ci
pomi� dzy obudowami rur przewodów zasilaj� cych i sygnalizacyjnych powinny wynosi�  20cm.

4.1.4.2. Po
o� enie przewodów

Przewody steruj� ce (sygna
owe), przewody zasilaj� ce i przewody silnikowe powinny by�  u
o� one oddzielnie,
a odleg
o� ci pomi� dzy nimi dostatecznie du� e szczególnie, kiedy s�  prowadzone równolegle a ich d
ugo��
jest du� a. Je� eli przewody sygna
owe przechodz�  przez przewody zasilaj� ce to ich przeci� cie powinno by�
pod k� tem prostym.

Ogólnie rzecz bior� c przewody steruj� ce powinny by�  ekranowane.
Ekran powinien by�  pod
� czony do metalowej obudowy przemiennika poprzez zacisk ochronny.
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4.1.4.3. Pod
� czenie uziemienia

Indywidualne pod
� czenie (BARDZO DOBRE) Zbiorowe pod
� czenie (DOBRE)

Zbiorowe pod
� czenie (Z	E)

Uwaga:
1.  Aby  zmniejszy�  rezystancje  uziemienia  nale� y  stosowa�  przewody  p
askie,  poniewa�  dla  du� ych
cz� stotliwo� ci impedancja przewodu p
askiego jest mniejsza od impedancji przewodu okr� g
ego o tej samej
powierzchni CSA (zjawisko naskórkowo� ci).
2. Je� eli uziemienia poszczególnych urz� dze�  s�  po
� czone ze sob� , to pr� dy up
ywno� ciowe mog�  by�
� ród
em zak
óce�  dla ca
ego systemu. W zwi� zku z tym nale� y uziemienia urz� dze�  typu sprz� t  audio,
czujniki, PC itp. pod
� czy�  do osobnego uziomu.
3.  Przewody uziemiaj� ce  powinny  by�  jak  najdalej  od  przewodów  steruj� cych  typu  I/O,  a  ich  d
ugo��
powinna by�  mo� liwie jak najkrótsza.

4.1.4.4. Pr� dy up
ywno�ciowe
Pr� d  up
ywno� ciowy  mo� e  przep
ywa�  przez  wej� cie  i  wyj� cie  przemiennika,  kondensatory  uk
adu
po� rednicz� cego  i  pojemno��  silnika.  Warto��  pr� du  up
ywu  zale� y  od  pojemno� ci  rozproszonych  i
cz� stotliwo� ci fali no� nej. Warto��  pr� du up
ywno� ciowego stanowi sum�  pr� du up
ywu do ziemi i pr� dów
up
ywno� ciowych mi� dzyfazowych.
Pr� d up
ywu do ziemi:
Mówimy tutaj zarówno o up
ywie z samego przemiennika jak i urz� dze�  towarzysz� cych poprzez przewody
uziemiaj� ce.  Taka  sytuacja  mo� e  spowodowa�  fa
szywe  zadzia
anie  zabezpiecze�  nadpr� dowych  i
ró� nicowopr� dowych. Im wi� ksza cz� stotliwo��  no� na przemiennika tym wi� kszy pr� d up
ywu.
Metody zmniejszenia up
ywu:

· Zmniejszenie cz� stotliwo� ci no� nej, ale wówczas wzro� nie ha
as zwi� zany z prac�  silnika,
· Jak najkrótsze przewody silnikowe,
· Zabezpieczenia  przed  pr� dami  up
ywno� ciowymi  (wy
� czniki  ró� nicowopr� dowe  i  nadpr� dowe)

powinny by�  dostosowane do wspó
pracy z urz� dzeniami energoelektronicznymi (problem wy� szych
harmonicznych, du� ych cz� stotliwo� ci i pr� dów up
ywno� ciowych). 

Uwarunkowania  prawne  co  do  stosowania  zabezpiecze�  ró� nicowopr� dowych  z  przemiennikami  nie  s�
jasne, a zdania specjalistów s�  podzielone, dlatego ich stosowanie nale� y rozwa� a�  indywidualnie.
Pr� dy up
ywno� ciowe mi� dzyfazowe:
Pr� dy  up
ywno� ciowe  uk
adu  pojemno� ciowego  przemiennika  mog�  równie�  spowodowa�  fa
szywe
zadzia
anie zabezpiecze�  nadpr� dowych i ró� nicowopr� dowych szczególnie dla mocy mniejszych ni�  7,5kW.
Dla przewodu silnikowego d
u� szego ni�  50m pr� d up
ywno� ciowy w stosunku do pr� du znamionowego
silnika mo� e stanowi�  znaczn�  warto�� , co w sumie mo� e spowodowa�  b
� dne zadzia
anie zewn� trznego
zabezpieczenia termicznego.
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Metody zmniejszenia up
ywu:
· Zmniejszenie cz� stotliwo� ci no� nej, ale wówczas wzro� nie ha
as zwi� zany z prac�  silnika,
· Instalowanie d
awików silnikowych

W celu wiarygodnego okre� lenia temperatury silnika zaleca si�  stosowanie silników z czujnikami temperatury
(termokontakt)  i  przemiennika  z  odpowiednio  skonfigurowanym  zabezpieczeniem  przeci�� eniowym
(elektroniczny przeka� nik termiczny) zamiast zabezpieczenia termicznego.

4.1.4.5. Instalacja elektryczna przemiennika

Uwaga:
· Przewód silnikowy powinien by�  uziemiony po stronie nap� du. Je� li to mo� liwe przemiennik i silnik

powinny by�  uziemione osobno.
· Przewody steruj� ce  i  przewód silnikowy powinny by�  ekranowane.  Ekran nale� y  uziemi�  celem

wyeliminowania zak
óce�  powodowanych wy� szymi harmonicznymi.
· Nale� y zapewni�  dobre po
� czenie pomi� dzy p
yt�  mocuj� c� , a metalow�  obudow�  nap� du.

4.1.4.6. Zastosowanie filtrów sieciowych
Filtry sieciowe nale� y stosowa�  w urz� dzeniach które emituj�  silne pole elektromagnetyczne EMI lub w
urz� dzeniach  wra� liwych  na  dzia
anie  pola.  Zastosowany  filtr  powinien  by�  dwukierunkowy,
dolnoprzepustowy, co oznacza, � e pr� dy do 50Hz b� d�  przepuszczane, a pr� dy wy� szych cz� stotliwo� ci
b� d�  t
umione.
Funkcja filtra sieciowego:
Filtry sieciowe eliminuj�  zak
ócenia emitowane i zmniejszaj�  wra� liwo��  na zak
ócenia w standardzie EMC.
Przy ich zastosowaniu mo� na te�  zniwelowa�  promieniowanie sprz� tu.
Najcz�� ciej pope
niane b
� dy przy pod
� czeniu filtra zasilaj� cego:
1. Zbyt d
ugie przewody zasilaj� ce:
Przemienniki z wbudowanym filtrem sieciowym powinny znajdowa�  si�  jak najbli� ej � ród
a zasilania.
2. Zbyt blisko poprowadzone przewody wej� ciowe i wyj� ciowe filtra.
Przewody wej� ciowe i wyj� ciowe filtrów zewn� trznych powinny by�  skierowane w przeciwnych kierunkach,
aby nie dochodzi
o do oddzia
ywania pr� dów sk
adowej asymetrycznej mi� dzy równoleg
ymi przewodami (w
wyniku tego mo� e doj��  do pomini� cia filtra).
3. Z
e uziemienie filtra:
Obudowa filtra powinna by�  w
a� ciwie po
� czona z obudow�  przemiennika. Filtr powinien by�  wyposa� ony w
osobny zacisk uziemiaj� cy. Je� li korzystamy z jednego przewodu do pod
� czenia filtra to mo� e si�  okaza� ,
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� e  dla du� ych cz� stotliwo� ci  uziemienie nie b� dzie skuteczne. Wynika to z faktu, � e  wraz ze wzrostem
cz� stotliwo� ci ro� nie impedancja. Dlatego przewód uziemiaj� cy powinien by�  prowadzony osobno, lub filtr
powinien by�  zamontowany w tej  samej obudowie co przemiennik  (wbudowany).  Styk  pomi� dzy p
yt�  a
obudow�  filtra powinien by�  jak najlepszy.

4.2. Pod
� czenie.

OSTRZE	 ENIE!

· Zaleca si� , aby start falownika by
 zainicjowany poprzez wej� cie cyfrowe lub z klawiatury.
· Nie montowa�  stycznika po stronie pierwotnej i/lub wtórnej falownika.
· Nie zatrzymywa�  silnika poprzez wy
� czenie stycznika po stronie pierwotnej lub wtórnej falownika.
· Je� eli wy
� cznik lub stycznik musi by�  zainstalowany pomi� dzy przemiennikiem i silnikiem bezwzgl� dnie jego za
� czenie jak i

wy
� czenie powinno odbywa�  w stanie zablokowania ko� cówek mocy.

· Nie nale� y w
� cza�  kondensatorów przesuwaj� cych faz�  ani ochronnika przeciw przepi� ciowego pomi� dzy zaciskami wyj� ciowymi
a silnikiem.

· Do zacisku PE lub E (w zale� no� ci od zastosowanych oznacze�  na listwie) pod
� czy�  uziemienie
· Do zacisku – (N) nie nale� y pod
� cza�  przewodu neutralnego. Zacisk – (N) w przemienniku cz� stotliwo� ci s
u� y wy
� cznie do

pod
� czenia modu
u hamuj� cego.
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Schemat 1 
Standardowy uk
ad po
 � cze�  przemiennika zasilanego jednofazowo
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Schemat 2
Standardowy uk
ad po
 � cze�  przemiennika zasilanego trójfazowo

Uwaga: Od obudowy C3 wszystkie przemienniki posiadaj�  wbudowany d
awik DC.

OSTRZE	 ENIE!
1. W przemiennikach 1-fazowych zasilanie pod
� cza�  do zacisków L1 / L2 lub R /S.
2. Przed pod
� czeniem sprawdzi�  na tabliczce warto��  napi� cia zasilaj� cego.
3.  W  przemiennikach  dla  obudów  do  wielko� ci  E6  zdalny  panel  pod
� czamy  przewodem  8-� y
owym  (tzw.  sieciowym)  do  gniazda
umieszczonego na boku przemiennika.
4. W przemiennikach serii E800 port RS485 jest na listwie (do wielko� ci E6 na boku obudowy). Wszystkie przemienniki s�  wyposa� one w
standardowy protokó
 komunikacyjny ModBus. Opis zacisków znajd�  Pa� stwo w instrukcji obs
ugi.
5. Przemienniki od wielko� ci obudowy E7 posiadaj�  8 wej��  cyfrowych (wielofunkcyjnych DI1…DI8), a przemienniki do wielko� ci obudowy
E6 posiadaj�  6 wej��  cyfrowych.
6. Przeka� nik programowalny w przemiennikach posiada obci�� alno��  pr� dow�  dla obudowy do E6: 10A/125V AC, 5A/250V AC, 5A/30V
DC, od obudowy E7: 12A/125V AC, 7A/250V AC, 7A/30V DC,
7. Uk
ad sterowania jest galwanicznie oddzielony od obwodów si
owych; przewody steruj� ce nale� y uk
ada�  w oddzielnych kana
ach w celu
unikni� cia przypadkowego zwarcia.
8. Przewody steruj� ce i zasilaj� ce silnik (pomi� dzy przemiennikiem a silnikiem) powinny by�  ekranowane.
9. Rezystor lub modu
 hamuj� cy stosowane s�  opcjonalnie – szczegó
y opisano w dodatku niniejszej instrukcji obs
ugi.
10. Przemienniki cz� stotliwo� ci 1-fazowe standardowo nie posiadaj�  opcji modu
u hamuj� cego,
11. Przemienniki dla obudowy od C3 w standardzie posiadaj�  wbudowany d
awik DC.
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4.2.1. Zaciski wej��  i wyj ��  listwy zasilaj� cej

4.2.1.1. Zaciski torów pr� dowych przy zasilaniu 1f 230V dla mocy 0,2~1,5kW

4.2.1.2. Zaciski torów pr� dowych przy zasilaniu 1f 230V dla mocy 2,2kW

Uwaga:  W przemiennikach z  zasilaniem 1-fazowym  1x230  przewody,  zasilaj� ce  podpinamy pod zaciski
L1/R, L2/S, a zacisk L3/T pozostaje wolny.
4.2.1.3. Zaciski torów pr� dowych przy zasilaniu 3f 400V dla mocy 0,2~1,5kW, oraz przy 

zasilaniu 3f 230V dla mocy 0,75kW
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4.2.1.4. Zaciski torów pr� dowych przy zasilaniu 3f 400V dla mocy 2,2~15kW, oraz przy 
zasilaniu 3f 230V dla mocy 1,5~2,2kW

4.2.1.5. Zaciski torów pr� dowych przy zasilaniu 3f 400V / 18,5~45kW

Zacisk neutralny szyny DC jest wyprowadzony od mocy 18,5kW. Zacisk jest oznaczony znakiem „N”lub „-”.
Bezwzgl� dnie nie mo� na do niego pod
� cza�  przewodu neutralnego sieci.
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4.2.1.6. Zaciski torów pr� dowych przy zasilaniu 3f 400V / 55~180kW

4.2.1.7. Zaciski torów pr� dowych przy zasilaniu 3f 400V / od 200kW, oraz opcji bez 
wbudowanego modu
u hamuj� cego 55~400kW

UWAGA!
Rysunki powy� ej s�  jedynie szkicami, rzeczywista kolejno��  z
� cz mo� e si�  ró� ni�  od tej  przedstawionej
powy� ej. Nale� y zwróci�  na to szczególn�  uwag�  podczas pod
� czania przewodów. Na listwie zasilaj� cej
falowników zasilanych 3f oznaczenia R, S, T mog�  by�  oznaczone jako L1, L2, L3 i jest to to� same. Na
listwie  zasilaj� cej  falowników zasilanych 1f  oznaczenia  L1,  L2 mog�  by�  oznaczone jako R,  S i  jest to
to� same
Uwagi dotycz� ce pod
� czenia przemiennika.

· Zasilanie  pod
� czy�  do  zacisków R-S  lub  L1-L2  (w zale� no� ci  od  zastosowanych  oznacze�  na
listwie)  dla  falowników  zasilanych  jednofazowo,  (dla  mocy  1,1~2,2kW/1-faza  w  obudowie  E2
znajduj�  si�  zaciski R-S-T lub L1-L2-L3, pod
� czenie odbywa si�  wed
ug zasady jak napisano wy� ej,
czyli pod zaciski L1/R, L2/S, napi� cie 230V AC). Pod zacisk L3/T nie pod
� czamy zasilania.

· Zasilanie pod
� czy�  do zacisków R-S-T lub L1-L2-L3 (w zale� no� ci od zastosowanych oznacze�  na
listwie) dla falowników zasilanych trójfazowo,

· Do zacisku PE lub E (w zale� no� ci  od zastosowanych oznacze�  na listwie)  pod
� czy�  przewód
ochronny,

· Zasilanie silnika pod
� czy�  do zacisków U-V-W, silnik musi by 	  uziemiony ,
· Dla  przemienników zasilanych jednofazowo lub trójfazowo z  wbudowanym modu
em hamuj� cym

pod
� czenie rezystora hamuj� cego jest konieczne przy du� ej dynamice pracy uk
adu nap� dowego,
kiedy wyst� puje konieczno��  odprowadzenia nadwy� ki energii w postaci ciep
a - nale� y zastosowa�
rezystor hamuj� cy i pod
� czy�  go do zacisków P-B.
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Zacisk Oznaczenie Przeznaczenie

Zasilanie R/L1, S/L2, T/L3
Zaciski trójfazowej sieci zasilaj� cej 3x400V AC
Przy zasilaniu jednofazowym 230V AC u� y�  zacisków R/L1 i S/L2; (Uwaga: nie pod
� cza�  zacisków L3 w
przemiennikach zasilanych jednofazowo 230V AC)

Wyj� cie U, V, W Wyj� ciowe zaciski si
owe, do pod
� czenia silnika.

Uziemienie
PE (E)

Zacisk uziemiaj� cy (przewód ochronny).

Zacisk modu
u
/ rezystora
hamowania

P, B Zewn� trzny rezystor hamuj� cy (Uwaga: zacisków P i B nie pod
� cza�  w przemiennikach bez wbudowanego
modu
u hamuj� cego)

P+, - (N) Wyj� cie szyny sta
opr� dowej DC

P, -(N)
Zewn� trzny  modu
  hamuj� cy  pod
� czy�  do zacisku  „P”:  zaciskiem „P”  lub  zacisk  „DC+”,  zacisk  –  („N”)
przemiennika po
� czy�  z zaciskiem N lub „DC-„ modu
u hamuj� cego.

4.2.2. Tabela z zalecanymi przekrojami przewodów zasilaj� cych i silnikowych.
Typ przemiennika cz � stotliwo � ci Eura Drives

Przekrój przewodu
S [mm 2]

E800-0002S2 1.5
E800-0004S2 1.5
E800-0005S2 2.5
E800-0007S2 2.5
E800-0011S2 2.5
E800-0015S2 2.5
E800-0022S2 4.0
E800-0002T3 1.5
E800-0004T3 1.5
E800-0005T3 1.5
E800-0007T3 1.5
E800-0011T3 2,5
E800-0015T3 2.5
E800-0022T3 2.5
E800-0030T3 2.5
E800-0040T3 2.5
E800-0055T3 4.0
E800-0075T3 4.0
E800-0110T3 6.0
E800-0150T3 10
E800-0185T3 16
E800-0220T3 16
E800-0300T3 25
E800-0370T3 25
E800-0450T3 35
E800-0550T3 35
E800-0750T3 50
E800-0900T3 70
E800-1100T3 70
E800-1320T3 95
E800-1600T3 120
E800-1800T3 120
E800-2000T3 150
E800-2200T3 185
E800-2500T3 240
E800-2800T3 240
E800-3150T3 300
E800-3550T3 300
E800-4000T3 400

Tabela z zalecanymi przekrojami przewodu ochronnego .
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Powierzchnia przekroju przewodu
zasilaj � cego S

Minimalna powierzchnia przekroju przewodu
ochronnego

[mm 2] [mm 2]
S �  16 S

16 < S �  35 16
35 < S S/2



OSTRZE	 ENIE!

· Zaciski si
owe nale � y mocno dokr � ca	 , tak, aby zlikwidowa 	  niebezpiecze � stwo poluzowania � ruby w zacisku. Maksymalne si
y
dokr � cania � rub podane w dodatku „momenty dokr � cenia przewodów” niniejszej instrukcji.

· Zasilanie  pod
 � czy	  do  zacisków  R-S  lub  L1-L2  (w  zale � no� ci  od  zastosowanych  oznacze �  na  listwie)  dla  falowników
zasilanych jednofazowo 

· Zasilanie pod
 � czy	  do zacisków R-S-T lub L1-L2-L3 (w zale � no� ci  od zastosowanych oznacze �  na listwie) dla falowników
zasilanych trójfazowo.

4.2.3. Zalecane zabezpieczenia.

Typ Moc
[kW]

Napi � cie
zasilania

[V]

Pr� d wej � ciowy dla
wskazanego napi � cia

zasilania
[A]

Pr� d
wyj � ciowy

[A]

Zabezpieczenie nadpr � dowe
[A]

Sprawno �	
[%]

E800-0002S2 0,25 1x230 4 1.5 B6 94
E800-0004S2 0,4 1x230 5,8 2.5 B10 94
E800-0005S2 0,55 1x230 7,6 3.5 B10 94
E800-0007S2 0,75 1x230 10 4.5 B16 94
E800-0011S2 1,10 1x230 10,8 5 B16 94
E800-0015S2 1,50 1x230 14 7 B20 94
E800-0022S2 2,20 1x230 20 10 B25 94
E800-0002T3 0,25 3x400 1,1 0,6 B2 94
E800-0004T3 0,40 3x400 1,5 1 B4 94
E800-0005T3 0,55 3x400 2,1 1,5 B4 94
E800-0007T3 0,75 3x400 3 2 B4 94
E800-0011T3 1,1 3x400 4 3 B6 94
E800-0015T3 1,50 3x400 5 4 B10 94
E800-0022T3 2,20 3x400 7,5 6,5 B10 94
E800-0030T3 3,00 3x400 10,5 7 B16 94
E800-0040T3 4,00 3x400 11 9 B16 94
E800-0055T3 5,50 3x400 14 12 B25 94
E800-0075T3 7,50 3x400 18,5 17 B25 94
E800-0110T3 11,0 3x400 24 23 B32 97
E800-0150T3 15,0 3x400 36,5 32 B40 97
E800-0185T3 18,5 3x400 44 38 B50 97
E800-0220T3 22,0 3x400 51 44 B63 97
E800-0300T3 30,0 3x400 70 60 GG/gM80 97
E800-0370T3 37,0 3x400 80 75 GG/gM100 97
E800-0450T3 45,0 3x400 94 90 GG/gM100 97
E800-0550T3 55,0 3x400 120 110 GG/gM125 98
E800-0750T3 75,0 3x400 160 150 GG/gM200 98
E800-0900T3 90,0 3x400 190 180 GG/gM200 98
E800-1100T3 110 3x400 225 220 GG/gM250 98
E800-1320T3 132 3x400 275 265 GG/gM315 98
E800-1600T3 160 3x400 330 320 GG/gM400 98
E800-1800T3 180 3x400 370 360 GG/gM400 98
E800-2000T3 200 3x400 410 400 GG/gM500 98
E800-2200T3 220 3x400 455 440 GG/gM500 98
E800-2500T3 250 3x400 495 480 GG/gM500 98
E800-2800T3 280 3x400 545 530 GG/gM630 98
E800-3150T3 315 3x400 595 580 GG/gM630 98
E800-3550T3 355 3x400 655 640 GG/gM800 98
E800-4000T3 400 3x400 710 690 GG/gM800 98

Uwaga: Je� li dochodzi do zadzia
ania zabezpiecze�  np. przy krótkotrwa
ych zanikach napi� cia nale� y 
dobra�  zabezpieczenie o stopie�  wi� ksze.

4.2.4. Prze
� czniki koduj � ce SW1, S1 i J5

W pobli� u zacisków steruj� cych falownika serii E800 zasilanego napi� ciem jednofazowym
jak  i  trójfazowym  do  mocy  30kW  znajduje  si�  czerwony  prze
� cznik  SW1,  z  dwoma
switchami – patrz rysunek. Prze
� cznik  koduj� cy przeznaczony jest do wyboru zakresu i
rodzaju wej� ciowego sygna
u analogowego kana
u AI2.  Gdy prze
� cznik  koduj� cy jest  w
pozycji „dó
” oznacza, � e jest on w stanie „wy
� czonym” - „OFF”, je� eli jest w pozycji „góra”
oznacza  to  stan  „w
� czony”  –  „ON”.  Prze
� cznik  s
u� y  do  wyboru  zakresu  wej� cia
analogowego AI2 na sygna
  napi� ciowy (0~5V/0~10V)  lub pr� dowy (0~20mA). Aktywacji
kana
u analogowego dokonujemy w kodzie F203. Je� eli w kodzie F203 by
by wybrany kana

analogowy AI2 (F203 – 2) to  dla przedstawionego rysunku zakres wej� cia analogowego
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mamy ustawiony na 0~20mA.

W pobli� u zacisków steruj� cych falownika serii E800 zasilanego napi� ciem trójfazowym
od mocy 37kW znajduje si�  czerwony prze
� cznik SW1, z czterema switchami – patrz
rysunek.  Prze
� cznik  koduj� cy  przeznaczony  jest  do  wyboru  zakresu  i  rodzaju
wej� ciowych sygna
ów analogowych kana
ów AI1 i AI2. Gdy prze
� cznik koduj� cy jest w
pozycji „dó
” oznacza, � e jest on w stanie „wy
� czonym” - „OFF”, je� eli jest w pozycji
„góra” oznacza to stan „w
� czony” – „ON”.  Prze
� cznik s
u� y do wyboru zakresu wej��
analogowych AI1 i AI2 na sygna
 napi� ciowy (0~5V/0~10V) lub pr� dowy (0~20mA). Dla
przedstawionego rysunku zakres wej� cia analogowego AI1 mamy ustawiony na 0~10V,
a wej� cie AI2 mamy ustawione na 0~20mA.

Nale� y pami� ta�  � e ustawienie odpowiedzi uk
adu na sygna
 analogowy ustawiamy w
kodach F400, np. sterowanie prawo-lewo dla sygna
u analogowego 0V~+10V, nale� y
sparametryzowa�  w kodach F401-0,00, F403-2,00.

Tabela kodowania przemienników do 30kW
Kod F203 na 2, aktywne wej � cie AI2 Kod F203 na 1, aktywne wej � cie AI1

Prze
� cznik koduj � cy SW1
Kodowanie switcha 1 Kodowanie switcha 2 Zakres wej � cia analog.

OFF OFF 0~5V napi � ciowe
0~10VOFF ON 0~10Vnapi � ciowe

ON ON 0~20mA pr � dowe
ON switch w pozycji górnej 
OFF switch w pozycji dolnej

Tabela kodowania przemienników powy � ej 30kW
Kod F203 na 1, aktywne wej � cie AI1 Kod F203 na 2, aktywne wej � cie AI2

Prze
� cznik koduj � cy SW1
Zakres wej � cia analogowego

Prze
� cznik koduj � cy SW1
Zakres wej � cia analogowegoKodowanie 

switcha 1
kodowanie 
switcha 3

Kodowanie 
switcha 2

kodowanie 
switcha 4

OFF OFF 0~5V napi � ciowe OFF OFF 0~5V napi � ciowe
OFF ON 0~10Vnapi � ciowe OFF ON 0~10Vnapi � ciowe
ON ON 0~20mA pr � dowe ON ON 0~20mA pr � dowe

ON switch w pozycji górnej 
OFF switch w pozycji dolnej

Przemienniki  serii  E800  w  zakresie  mocy  0,25kW~30kW  posiadaj�  1  wyj� cie
analogowe AO1. Przemienniki  serii  E800 w zakresie mocy 37kW~400kW  posiadaj�
dwa wyj� cia  analogowe AO1 i AO2. Wyj� cie analogowe AO2 jest  zawsze wyj� ciem
pr� dowym,  a  wyj� cie  AO1  mo� e  by�  konfigurowane  jako  napi� ciowe  lub  pr� dowe
prze
� cznikiem J5, a jego zakres ustawiamy w kodzie F423.

Wyj� cie AO1
Kod F423

0 1 2

Prze
� cznik J5
V 0~5V 0~10V zarezerwowany
I zarezerwowany 0~20mA 4~20mA

4.2.5. Zaciski steruj� ce.
Zaciski steruj� ce dla przemienników cz� stotliwo� ci:

Do mocy 30kW nie mamy zacisków DO2, DI7, DI8. Z bok u przemiennika (p
yty steruj � cej) znajduje si �
gniazdo RJ45 do podpi � cia klawiatury zewn � trznej.
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Rodzaj sygna
u Zacisk Funkcja Opis funkcji Uwagi

Sygna

wyj � ciowy

DO1

Wielofunkcyjny 
zacisk wyj � ciowy

Wyj � cie typu otwarty kolektor. � ród
o napi � cia 24V; 
obci �� alno �	  poni � ej 200mA.

Funkcje zacisków wyj � ciowych 
powinny by 	  definiowane zgodnie z 
warto � ciami producenta. Ich stan 
pocz � tkowy mo � e by	  zmieniany 
poprzez zmian �  kodów funkcyjnych.

DO2

Je� eli funkcja jest aktywna na tym zacisku i na 
zacisku CM jest napi � cie 0V, je � eli w falowniku 
aktywna jest funkcja STOP wtedy na tych zaciskach 
wyst � puje napi � cie 24V

TA

Styk przeka 
 nika

TC jest punktem wspólnym
TB-TC styki NC (normalnie zamkni � ty)
TA-TC styki NO (normalnie otwarty)
Obci �� alno �	   styków przeka 
 nika w przemiennikach 
do 30kW, 125V AC/10A, 250V AC/5A, 30V DC/5A, dla 
przemienników powy � ej 30kW, 125V AC/12A, 250V 
AC/7A, 30V DC/7A

TB

TC

AO1 Sygna
 analogowy 
napi � ciowy/pr � dowy Mo� na w tym miejscu pod
 � czy	  miernik analogowy 

na którym b � dziemy mieli odwzorowane wielko � ci 
fizyczne typu: pr � d, cz � stotliwo �	  itd

Kody odpowiedzialne - funkcje F423-
F426

AO2 Sygna
 analogowy 
pr � dowy

Kody odpowiedzialne – funkcje F427-
F430

Napi � cie
odniesienia

+10V � ród
o napi � cia � ród
o napi � cie referencyjnego 10V wzgl � dem 
punktu GND (lub AGND)

DC +10V
<20mA

Wej� cia
analogowe

AI1
Wej� cie napi � ciowe, 
>30kW 
napi � ciowe/pr � dowe

Wej� cia analogowe u � ywane s �  do analogowej 
zmiany pr � dko � ci oraz parametrów PID (sprz �� enia 
zwrotnego). Wej � cie AI1 mo � e odczytywa 	  sygna
 
napi � ciowy (a powy � ej 30kW równie �  pr � dowy), a 
wej � cie AI2 sygna
 napi � ciowy lub pr � dowy. Aktualny
tryb pracy wej �	  analogowych ustawiany jest 
switchami – patrz ustawianie switchi (prze
 � czników).
Rezystancja wej � cia pr � dowego wynosi 500 �

Napi � cie wej � ciowe:0~10V, -10~+10V. 
Ustawienie zakresu w kodach F400 – 
F405
Dla mocy od 37kW dodatkowo 
0~20mA.

AI2 Wej� cie 
napi � ciowe/pr � dowe

Pr� d wej � ciowy: 0~20mA
Napi � cie wej � ciowe 0~10 (5)V
Ustawienie zakresu w kodach F406 – 
F411.

Wej� cia
komunikacyjne

A+
Wej� cie

Komunikacja z komputerem klasy PC lub innym 
systemem kontroli. Protokó
 komunikacyjny Modbus 
RTU lub ASCII. Standard: TIA/EIA-485(RS-485)
Pr� dko � ci transmisji: 
1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps

Dodatnia polaryzacja sygna
u 
ró � nicowego

B- Ujemna polaryzacja sygna
u 
ró � nicowego

GND
� ród
o napi � cia

Masa dla 
 ród
a napi � cia +5V Nie 
 � czy	  z zaciskami, “PE” lub “N” 

+5V � ród
o napi � cia +5V Obci �� alno �	  50mA

Masa analogowa GND Masa analogowa
Masa analogowa dla napi � cia steruj � cego 10V, oraz 
zewn� trznego sygna
u pr � dowego lub napi � ciowego. Nie 
 � czy	  z zaciskami, “PE” lub “N” 

Napi � cie
steruj � ce

24V Napi � cie steruj � ce Dodatkowe napi � cie steruj � ce wzgl � dem masy CM. DC +24V ±1,5V
<200mA

Masa cyfrowa CM Masa cyfrowa Zacisk zerowy dla zacisków DI1 do DI8.
Jest to punkt odniesienia dla 24V DC.

Nie 
 � czy	  z zaciskami “PE”, „N”

Zaciski

sterowania

zdalnego

(programowalne

)

DI1 Praca na jogingu

Uruchamia prac �  na sta
ej, nadrz � dnej pr � dko � ci – to
wej � cie ma wy � szy priorytet ni �  sterowanie innymi 

 ród
ami pr � dko � ci. Wej � cie to ma wbudowany 
szybki licznik impulsowy, max. Cz � stotliwo �	  
impulsu 100kHz

Podane funkcje wej �	  cyfrowych s �  

zdefiniowane przez producenta. 

Mo� na je zmienia 	  wed
ug potrzeb 

aplikacyjnych.

DI2 Awaryjny STOP Uruchamia awaryjne zatrzymanie, na wy � wietlaczu 
b� dzie wy � wietlane “ESP”

DI3 Zacisk „FWD” Praca falownika w przód

DI4 Zacisk „REV” Praca falownika w ty


DI5 RESET Reset falownika

DI6 Wolny STOP Zatrzymanie z wybiegiem

DI7 START
Falownik wystartuje wed
ug ustawionego czasu 
przy � pieszania

DI8 STOP
Falownik zatrzyma si �  wed
ug ustawionego czasu 
zatrzymania

Uwagi:
W przemiennikach serii E800 do 30kW, nie ma wyj� cia cyfrowego DO2 i wej��  cyfrowych DI7, DI8.
W przemiennikach do 30kW wej� cie AI1 jest tylko wej� ciem napi� ciowym 0~10V.
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Pod
� czenie zacisków steruj� cych z wybranym NPN (inicjowanie wej��  cyfrowych stykiem bez napi� ciowym,
sterowanie sygna
em ujemnym).

Przewody steruj� ce powinny by�  jak najkrótsze ze wzgl� du na mo� liwo��  generowania zak
óce�  szczególnie
dla sterowania sygna
em pozytywnym. Zaleca si� , aby przewody by
y ekranowane.
Pod
� czenie  zacisków  steruj� cych  dla  polaryzacji  sygna
em  pozytywnym,  polaryzacja  PNP  (inicjowanie
wej��  cyfrowych napi� ciem 24V DC).

Sterowanie poprzez wej� cia cyfrowe jest najbardziej popularn�  form�  aktywacji poszczególnych funkcji 
przemiennika. Rozró� niamy dwa typy polaryzacji dla sterowania wej� ciami cyfrowymi:

- NPN czyli sterowanie stykiem bezpotencja
owym (minusem). Zacisk CM na którym mamy potencja
 
0V DC (bezpotencja
owy/masa) jest zwierany z zaciskami DI1...DI8 na których mamy potencja
 24V 
DC.

- PNP czyli sterowanie stykiem potencja
owym (plusem). Zacisk CM na którym mamy potencja
 0V DC
(masa/bezpotencja
owy) 
� czymy z mas�  cyfrow�  zewn� trznego sterowania, a na zaciski DI1...DI8 
podajemy potencja
 24V DC. Dla tej konfiguracji mo� na te�  sterowa�  wej� ciami DI1...DI8 
wewn� trznym napi� ciem 24V DC z listwy steruj� cej.

Poziomy napi� cia wej��  cyfrowych
Polaryzacja wej� cia cyfrowego Logika Napi� cie

PNP 0 < 4 V DC
PNP 1 > 4 V DC
NPN 0 > 20 V DC
NPN 1 < 20 V DC

Uwaga:  Prze
� cznik polaryzacji NPN/PNP znajduje si�  nad listw�  steruj� c� .

Prze
� cznik polaryzacji wej��  cyfrowych jest oznaczony na p
ycie steruj� cej jako J7. Znajduje si�  zawsze w 
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pobli� u zacisków steruj� cych na p
ycie Cotrol PCB. Jego wygl� d
przedstawia rysunek obok.

5. Zespó
 nap � dowy

Zespó
 nap� dowy z regulowan�  pr� dko� ci�  obrotow�  sk
ada si�  nie tylko z silnika i falownika, ale równie�  z
szeregu innych urz� dze�  zapewniaj� cych jego optymaln� , wydajn�  i bezpieczn�  prac� . Do takich urz� dze�
nale� y zaliczy�  komplet zabezpiecze� , d
awiki sieciowe, filtry RFI, d
awiki i filtry silnikowe, modu
y i rezystory
hamuj� ce,  d
awiki  DC.  Mo� na  ograniczy�  si�  do  pod
� czenia  silnika  do  falownika  oraz  kompletu
zabezpiecze� ,  które  s�  wymagane  obowi� zuj� cymi  normami,  ale  mo� e  si�  okaza� ,  � e  aplikacja  do
prawid
owej pracy potrzebuje innych elementów nap� du.
Prosimy  o  zapoznanie  si�  ze  schematem,  który  przedstawia  kompletny,  w
a� ciwie  pod
� czony  zespó

nap� dowy zaopatrzony w szereg dodatkowych elementów, które w wielu aplikacjach s�  niezb� dne.

Symbol Opis funkcji elementu

Q1/F1
Zabezpieczenie nadpr� dowe (zwarciowe) – nale� y dobra�  zgodnie z 
obowi� zuj� cymi normami – patrz tabela zabezpiecze�  tej instrukcji. Do 
ochrony zwarciowej zalecane s�  bezpieczniki topikowe.

K1M Wy
� cznik zasilaj� cy

L1

D
awik sieciowy stosowany w celu ograniczenia harmonicznych 
generowanych w przemienniku do � ród
a zasilania, ograniczenia szybko� ci
narastania pr� dów rozruchowych i zwarciowych w uk
adzie, graniczenie 
przepi��  od strony sieci, oraz poprawienia wspó
czynnika mocy.

Z1
Filtr przeciwzak
óceniowy EMC redukuj� cy wy� sze harmoniczne 
generowane przez falownik w kierunku sieci zasilaj� cej. Filtr EMC stosuje 
si�  po stronie zasilania falownika.

PC1 Przemiennik cz� stotliwo� ci

L2

D
awik silnikowy, dU/dt lub sinusoidalny. Zaleca si�  stosowanie d
awików 
wyj� ciowych, je� li odleg
o��  mi� dzy falownikiem a silnikiem jest wi� ksza 
ni�  20m lub wymagaj�  tego warunki obiektowe. Wymienione elementy 
poprawiaj�  przebieg napi� cia wyj� ciowego z przemiennika, ograniczaj�  
narastanie pr� dów zwarciowych i redukuj�  wy� sze harmoniczne.

M1 Silnik

BR
Rezystor hamuj� cy, który podczas dynamicznej pracy zespo
u 
nap� dowego poch
ania nadmiar energii generowanej przez silnik.

PES

W zale� no� ci od typu filtra i przetwornicy nale� y zastosowa�  ko� cówki 
kablowe rurkowe lub oczkowe z izolacj�  PVC, przewód w miejscu 
� czenia 
ekranu nale� y odizolowa�  na ca
ym obwodzie (tak aby nie naruszy�  
struktury ekranu) w taki sposób aby zapewni�  maksymalny kontakt obejmy
metalowej z ekranem przewodu. Tak spreparowany przewód przykr� camy 
do obudowy filtra, przetwornicy i p
yty monta� owej szafy sterowniczej w 
której zainstalowane s�  ww urz� dzenia 

5.1. Pod
� czenie kilku silników do jednej przetwornicy

Generalnie pod
� czenie kilku silników do jednej przetwornicy nie jest zalecane. Takie aplikacje posiadaj�  
szereg wad których nale� y unika� . Czasami jednak istnieje potrzeba realizacji takiej aplikacji w zwi� zku z 
tym opracowali� my wytyczne co do instalacji takich uk
adów.
Ograniczenia i niekorzystne zjawiska wyst� puj� ce dla sterowania wieloma silnikami z jednej przetwornicy:

� wszystkie silniki s�  sterowane jednocze� nie z tak�  sam�  cz� stotliwo� ci�
� ograniczenia co do trybów sterowania. Mo� liwe sterowanie skalarne i ewentualnie pseudowektorowe

(brak mo� liwo� ci sterowania wektorowego)
� wi� ksze zagro� enie uszkodzenia uk
adu
� brak kontroli pojedynczych silników (przeci�� enia, zwarcia itp.)
� uszkodzenie przetwornicy eliminuje z pracy wszystkie silniki
� bardziej skomplikowane kablowanie uk
adu
� wi� cej ogranicze�  aplikacyjnych
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� uk
ad wymaga do� wiadczenia w instalacji i uruchomieniu
� ro� nie d
ugo��  przewodu zasilaj� cego silnikowych
� u� ytkownik b� dzie posiada
 mniej korzy� ci eksploatacyjnych

Opcja pod
 � czenia kilku silników do jednej przetwornicy pracuj � cej w sta
ej konfiguracji.

Doboru przemiennika dokonujemy na podstawie sumy pr� dów silników które maj�  by�  pod
� czone do 
przetwornicy. Pr� d przemiennika nie mo� e by�  mniejszy od sumy pr� dów silników:

IN przemiennika>I1+I2+Ix
Na wyj� ciu przemiennika który zasila dwa silniki, 
� czna d
ugo��  przewodów zasilaj� cych silniki nie 
przekracza 50m, oraz nie mamy elementów roz
� cznych pomi� dzy przemiennikiem, a silnikami to zaleca si�  
stosowanie d
awików silnikowych. Dla uk
adu zasilaj� cego wi� cej ni�  dwa silniki, 
� cznej d
ugo� ci przewodów
zasilaj� cych silniki wi� kszej ni�  50m lub w przypadku elementów roz
� cznych pomi� dzy przemiennikami 
obowi� zkowo musi by�  zainstalowany d
awik silnikowy.
Ka� dy  z  silników  w  uk
adzie  wielu  silników  zasilanych  z  jednej  przetwornicy  musi  by�  zabezpieczony
termicznie  wykorzystuj� c  przeka� niki  termistorowe  lub  zabezpieczenie  nadpr� dowe  przeci�� eniowe.
Zabezpieczenia takie nie mog�  powodowa�  od
� czenia fizycznego silnika tylko blokowa�  prac�  przetwornicy.

OSTRZE	 ENIE!
· Falowniki zasilane jednofazowo 230V na wyj � ciu daj �  napi � cie trójfazowe 0~230V. Silnik nale � y pod
 � czy	  do falownika zgodnie

z tabliczk �  znamionow �  znajduj � c�  si �  na silniku, pami � taj � c o w
a � ciwym po
 � czeniu uzwoje � .
· Falowniki  zasilane trójfazowo 400V  zasilaj �  silnik  elektryczny napi � ciem trójfazowym  0~400V.  Silnik  nale � y pod
 � czy	  do

falownika zgodnie z tabliczk �  znamionow �  znajduj � c�  si �  na silniku, pami � taj � c o w
a � ciwym po
 � czeniu uzwoje � .
· Nale� y pami � ta	  � e indukcyjno �	  uzwoje �  silnika jest uzale � niona od cz � stotliwo � ci. Ta zale � no�	  jest wykorzystywana mi � dzy

innymi w technice 87Hz np. mo � emy dla po
 � czenia uzwoje �  na 230V zasila 	  silnik 400V pod warunkiem � e punkt za
amania
charakterystyki (pe
nego napi � cia) ustawimy na 87Hz.

· Je� eli  do  przemiennika  pod
 � czamy  silnik  o  napi � ciu  ni � szym  od  napi � cia  zasilania  przemiennika  nale � y  odpowiednio
skonfigurowa 	  punkt za
amania charakterystyki  (F152 lub F802 i F 154-1),  czyli  odpowiednia warto �	  napi � cia na wyj � ciu z
przemiennika. W przeciwnym wypadku dojdzie do spale nia uzwoje �  silnika i uszkodzenia przemiennika. Taka opcja nie  jest
mo� liwa dla bezczujnikowego sterowania wektorowego SVC  oraz sterowania wektorowego w zamkni � tej p � tli VC.

6. Pomiar pr � du, napi � cia i mocy w uk
adzie z przemiennikiem cz � stotliwo � ci

Zarówno napi� cia jak i pr� dy zarówno po stronie wej� ciowej przemiennika jak i wyj� ciowej posiadaj�  
zak
ócenia (wy� sze harmoniczne), w zwi� zku z tym dok
adno��  pomiaru zale� y w du� ym stopniu od 
zastosowanych mierników i sposobu pomiaru. Kiedy wi� c dokonujemy pomiaru w obwodach du� ych  
cz� stotliwo� ci (wy� szych harmonicznych) nale� y zastosowa�  zalecane narz� dzia pomiarowe.
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Moving-iron – miernik elektromagnetyczny z elektromagnesem
Elektrodynamometr – watomierz elektrodynamiczny
Moving-coil – miernik elektromagnetyczny z magnesem sta
ym
Rectifier – woltomierz z prostownikiem (do pomiaru napi��  po stronie wtórnej przemiennika)

Wielko �	  fizyczna Punkt pomiaru Instrument pomiarowy Uwagi (wa rto �	  pomiaru)
Warto��  napi� cia
zasilaj� cego V1 R-S, S-T, T-R Eletromagnetyczny woltomierz AC 400V±15%

230V±15%
Warto��  pr� du
zasilaj� cego I1 W fazie R, S, T

Elektromagnetyczny amperomierz
AC

Warto��  mocy wej� ciowej
P1

Cewki pr� dowe w fazach
R, S, T

Cewki napi� ciowe R-S, S-
T, T-R

1-fazowy watomierz
elektrodynamiczny

P1=W11+W12+W13
(pomiar za pomoc�  3 watomierzy)

Wyznaczenie
wspó
czynnika mocy po
stronie wej� ciowej Pf1

Aby obliczy�  wspó
czynnik mocy po stronie wej� cia przemiennika dla uk
adu 3-fazowego nale� y obliczon�
moc P1, pr� d I1, oraz napi� cie V1 obliczy�  z wzoru:

%100
113

1
1 ´

´
=

IV

P
Pf

Warto��  napi� cia
wyj� ciowego V2 U-V, V-W, W-U

Woltomierz AC z prostownikiem
(pomiaru napi� cia nie mo� na

dokona�  miernikiem
elektromagnetycznym)

Ró� nica pomi� dzy poszczególnymi fazami
nie mo� e by�  wi� ksza ±1% napi� cia

maksymalnego na wyj� ciu

Warto��  pr� du
wyj� ciowego I2 W fazie U, V, W Elektromagnetyczny amperomierz

AC

Warto��  powinna by�  �  In przemiennika.
Ró� nica pomi� dzy fazami nie mo� e by�

wi� ksza ni�  10%.

Warto��  mocy wyj� ciowej
P2

Cewki pr� dowe w fazach
U, W

Cewki napi� ciowe U-V,
W-V

1-fazowy watomierz
elektrodynamiczny

P2=W21+W22
(pomiar za pomoc�  2 watomierzy, uk
ad

Arona)

Wyznaczenie
wspó
czynnika mocy po
stronie wyj� ciowej Pf2

Aby obliczy�  wspó
czynnik mocy po stronie wyj� ciowej przemiennika dla uk
adu 3-fazowego nale� y obliczon�
moc P2, pr� d I2, oraz napi� cie V2 obliczy�  z wzoru:

%100
223

2
2 ´

´
=

IV

P
Pf

Warto��  napi� cia w
uk
adzie po� rednicz� cym P(P+)  - N(-)

Elektromagnetyczny woltomierz
DC (multimetr)

Napi� cie sta
e o warto� ci:

12 V´
Zasilanie p
yty steruj� cej

Control PCB
10V - GND Elektromagnetyczny woltomierz

DC (multimetr)
DC 10V±0,2V

24V - CM DC 24V±1,5V

Wyj� cia analogowe
AO1 - GND Elektromagnetyczny woltomierz

DC (multimetr) DC 10V przy max warto� ci

AO2 - GND Elektromagnetyczny amperomierz
DC (multimetr)

DC 20mA przy max warto� ci

Sygna
 awarii
TA – TC Elektromagnetyczny omomierz

(multimetr)
Normalnie otwarty

TB - TC Normalnie zamkni� ty
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7. Obs
uga i proste uruchomienie.

Rozdzia
  ten  definiuje  i  interpretuje  okre� lenia  dotycz� ce  stanów  pracy,  kontroli  i  prowadzenia
przemienników. Prosimy o uwa� ne przeczytanie

7.1. Tryb sterowania

Falowniki E800 posiadaj�  cztery tryby sterowania:
- sterowanie IM-SVC (Sensorless vector control), sterowanie wektorowe
- sterowanie IM-VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) i jest to sterowanie skalarne U/f
- sterowanie  IM-VC1  (Vector  Control  1)  –  proste  sterowanie  wektorowe  (pseudowektor  lub
autokorekcja momentu)
- sterowanie PM-SVC (Sensorless vector control) - sterowanie wektorowe silnikami synchronicznymi
PMM (Pernament Magnet Motor)

7.2. Tryb ustawiania cz� stotliwo� ci

Metod�  i kana
 sterowania cz� stotliwo� ci roboczej przemiennikach E800 ustawia si�  w kodach od F203 do
F207.

7.3. Tryb sterowania dla polecenia pracy

Tryby polece�  sterowania prac�  wybiera si�  przy u� yciu kodów F200 i F201. Mamy do dyspozycji cztery
tryby sterowania przemiennika:

1 – sterowanie klawiatur�
2 – zewn� trzne sterowanie przy u� yciu zacisków wyj� ciowych
3 – sterowanie przy u� yciu komunikacji szeregowej RS485
4 – sterowanie klawiatur� , z listwy, z u� yciem komunikacji

Gotowe polecenia sterowa�  z listwy mamy równie�  w kodzie nadrz� dnym F208, gdzie jest pi��  gotowych
sterowa�  dwu i trój przewodowych.

7.4. Stany falownika

Gdy falownik jest w
� czony mo� e znajdowa�  si�  w jednym z czterech stanów operacyjnych:
- stanie zatrzymania
- stanie programowania
- stanie pracy
- stanie b
� du.

Stan  zatrzymania  wyst� puje  w  momencie  ponownego  w
� czenia  zasilania,  (gdy  samoczynne
uruchomienie po w
� czeniu zasilania jest ustawione w kodzie F213=0), w momencie zwalniania wybiegiem,
lub znajduje si�  on w stanie zatrzymania (pr� dko��  równa zero) a�  do otrzymania polecenia startu. W tym
stanie wska� nik  stanu pracy „RUN” na klawiaturze wy
� cza si� ,  a  wy� wietlacz pokazuje parametr  stanu
zatrzymania (F131).

Stan  programowania  wyst� puje  w  momencie  programowania  falownika.  Aby uruchomi�  tryb  zmiany
parametrów nale� y wcisn��  klawisz „FUN”.  W stanie programowania pod� wietlona jest na panelu dioda
„DGT”.

Stan pracy wyst� puje, gdy falownik otrzyma polecenie startu, a na wy� wietlaczu pod� wietlona jest dioda
„RUN”.

Stan b
� du lub alarmu pojawia si�  w momencie niew
a� ciwej pracy uk
adu nap� dowego. W tym stanie na
wy� wietlaczu pojawi si�  kod b
� du a falownik b� dzie zatrzymany do momentu rozwi� zania problemu lub
skasowania  b
� du  klawiszem  „STOP/RESET”.  Wi� cej  o  b
� dach  i   rozwi� zywaniu  przyczyn  przeczyta�
mo� na w dodatku po� wi� conym kodom b
� du i ich eliminacji niniejszej instrukcji obs
ugi.

7.5. Kompensacja momentu obrotowego dla sterowania skalarnego 

Mamy do wyboru w kodzie F137 kilka sposobów kompensacji momentu:
F137=0 – kompensacja liniowa, czyli U/f=const
F137=1 – kwadratowa dedykowana do uk
adów wentylacyjno-pompowyh
F137=2  –  wielopunktowa,  czyli  sami  sobie  tworzymy  najbardziej  optymalna  charakterystyk�  (wymaga
do� wiadczenia i fachowej wiedzy)
F137=3 – auto korekta momentu, jest to aplikacja,  która na podstawie mierzonych parametrów koryguje
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napi� cie wyj� ciowe, aby uzyska�  najbardziej optymalne parametry pracy. Aplikacja ta pozwala na prac�  z
ma
ymi  stratami,  czyli  najbardziej  ekonomiczn�  (energooszcz� dn� )  poprzez  optymalizacje  napi� cia
wyj� ciowego  wzgl� dem  momentu  wyj� ciowego  i  utrzymanie  wysokich  parametrów  tego�  momentu  w
szerokim zakresie regulacji.

7.6. Obs
uga klawiatury

Klawiatura  jest  standardowym  elementem  obs
ugi  przemienników  cz� stotliwo� ci.  Za  pomoc�  klawiatury
mo� emy dokona�  parametryzacji, monitoringu, oraz kontroli operacji. Panel operatorski sk
ada si�  z trzech
sekcji: wy� wietlacza, diód mówi� cych o statusie przetwornicy, oraz przycisków funkcyjnych. W� ród klawiatur
istnieje podzia
 na cztery rodzaje: klawiatura z potencjometrem i bez potencjometru (dost� pna w sprzeda� y),
które dzielimy jeszcze na dwie wielko� ci.
Konieczne jest poznanie funkcji i sposobu obs
ugi klawiatury. Wi� cej informacji na ten temat mo� na znale��
w niniejszej instrukcji.

7.6.1. Sposoby obs
ugi klawiatury
� struktura menu

Menu obs
ugi jest trzy poziomowe, a jego struktura umo� liwia wygodne i szybkie zmiany w kodach. Grupy
kodów funkcyjnych (pierwszy poziom menu),  kody funkcji  (drugi  poziom),  warto� ci  kodów funkcji  (trzeci
poziom). 

� Ustawienie parametrów
Poprawne ustawienie parametrów jest warunkiem wst� pnym aby uzyska�  optymaln�  wydajno��  i �� dane
funkcje.
Procedura:

- Naci� nij przycisk FUN aby wej��  do menu programowania (F...).
- Naci� nij przycisk STOP/RESET, dioda DGT ga� nie. Naciskamy przyciski �  i � , kod funkcji zmieni

si�  mi� dzy grupami kodów funkcji (np. F100 na F200).
- Naci� nij ponownie przycisk STOP/RESET dioda DGT zacznie � wieci� . Naciskamy przyciski �  i � ,

kod funkcji zmieni si�  w grupie kodu (np. F100 na F113). Po wybraniu funkcji naciskamy przycisk
SET, aby wy� wietli�  warto��  (np. 50). Je� li istnieje potrzeba zmiany naciskamy przyciski �  i �  aby
zmieni�  warto�� .

- Naciskamy SET celem zatwierdzenia zmiany

7.6.2. Prze
� czanie i wy�wietlanie parametrów stanu
Zarówno w stanie pracy jak i zatrzymania dioda DGT � wieci dla stanu kiedy mamy wy� wietlane parametry 
stanu. Wyboru parametrów jakie maj�  by�  wy� wietlane dokonujemy w kodach F131 i F132. Przyciskiem 
FUN prze
� czamy si�  pomi� dzy poszczególnymi parametrami wy� wietlanymi na klawiaturze. Poni� ej 
wy� wietlanie parametrów podczas pracy i zatrzymania.
Przemiennik w stanie zatrzymania mo� e wy� wietla�  parametry które zmieniamy przyciskiem. Mamy dost� p 
do: cz� stotliwo��  docelowa, kody funkcyjne, jogging z klawiatury, docelowa pr� dko��  obrotowa, napi� cie PN,
warto��  PID sprz�� enia temperatura radiatora, warto��  wej� cia licznikowego, warto��  regulatora PID, 
d
ugo��  prz� dzy, u� redniona cz� stotliwo�� , ustawienie momentu obrotowego. Prosimy o zapoznanie si�  z 
opisem kodu F132.
Przemiennik w stanie pracy mo� e wy� wietla�  parametry które zmieniamy przyciskiem FUN. Wy� wietlane 
parametry: aktualna cz� stotliwo�� , kody funkcyjne, pr� dko��  obrotowa, pr� d wyj� ciowy, napi� cie wyj� ciowe, 
napi� cie PN uk
adu po� rednicz� cego, warto��  sprz�� enia zwrotnego PID, temperatura, warto��  wej� cia 
licznikowego, pr� dko��  liniowa, warto��  regulatora PID, d
ugo��  prz� dzy, u� redniona cz� stotliwo�� , 
zarezerwowane, moment wyj� ciowy. Prosimy zapozna�  si�  z opisem kodu F131.

7.7. Dzia
anie procesu pomiaru parametrów silnika (autotuning)

U� ytkownik musi wprowadzi�  dok
adne parametry silnika, zgodne z tym co jest podane na tabliczce 
znamionowej, przed wyborem trybu pracy sterowania wektorowego i automatycznej korekcji momentu (F137
= 3) tryb VVVF kontroli (skalarny). Przemiennik na podstawie danych silnika wpisanych z tabliczki 
znamionowej sam uzupe
nia dane silnika. Sposób ten jednak mo� e by�  obarczony du��  rozbie� no� ci�  co do
parametrów rzeczywistych dlatego aby osi� gn��  lepsz�  wydajno��  konieczne jest uruchomienie pomiaru 
parametrów silnika (F800 na 1 lub 2, uruchomienie przyciskiem klawiatury RUN). Generalnie nale� y 
przyjmowa�  � e wpisanie danych z tabliczki silnika i wykonanie pomiarów parametrów silnika jest 
obowi� zkowe.
Na przyk
ad: Je� li parametry podane na tabliczce znamionowej sterowanego silnika s�  nast� puj� ce: liczba 
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biegunów silnika - 4; moc 7,5 kW, napi� cie 400V; pr� d 15.4A; cz� stotliwo��  znamionowej 50.00Hz oraz 
pr� dko��  obrotowa 1440obr/min, proces dzia
ania pomiaru parametrów przeprowadza si�  jak opisano 
poni� ej:
Zgodnie z powy� szymi parametrami silnika, wpisa�  warto� ci F801 do F805 oraz F810 poprawnie: ustawi�  
warto��  F801= 7,5, F802 = 400, F803 = 15.4, F805 = 1440 i F810 = 50. 
W celu zapewnienia odpowiedniej dynamiki dzia
ania uk
adu oraz poprawnych parametrów pracy nale� y w 
kodzie F800 = 1, czyli ustawi�  dynamiczny pomiar parametrów silnika. Warunkiem jego przeprowadzenia 
jest brak obci�� enia na wale silnika. Je� li uk
ad spe
nia warunki naciskamy RUN na klawiaturze, a na 
wy� wietlaczu pojawi si�  napis TEST. Pomiar parametrów b� dzie sk
ada
 si�  z dwóch etapów pomiarów 
parametrów statycznych i etapu pomiaru parametrów dynamicznych podczas którego silnik przyspiesza 
zgodnie z F114, na kilka sekund stabilizuje pr� dko�� , a nast� pnie zwalnia wed
ug F115 a�  do zatrzymania. 
Po zako� czeniu tego etapu parametry zostaj�  zapisane w kodach F806...F809, a stan kodu F800 zmieni si�  
na warto��  zero. Je� eli nie jest mo� liwe odpi� cie silnika od obci�� enia nale� y przeprowadzi�  pomiar 
parametrów statycznych F800 = 2. Identycznie jak dla pomiaru dynamicznego inicjujemy pomiar za pomoc�  
klawiatury. Pomiar b� dzie sk
ada
 si�  z dwóch etapów pomiaru parametrów statycznych, które zostan�  
zapisane w kodach F806...F808 (pomiar rezystancji i indukcyjno� ci up
ywu).
Uwaga: Dla przewodów silnika powy� ej 30m wykonanie pomiaru parametrów silnika mo� e by�  utrudnione 
(b
� d Err2). W takich uk
adach zaleca si�  stosowanie d
awików silnikowych lub filtrów sinusoidalnych.

8. Szybkie uruchomienie

8.1. Etapy instalacji i uruchomienia falownika E800.
Etap Czynno � ci do wykonania

Instalacja i � rodowisko 
pracy

Zainstalowa 	  falownik w miejscu spe
niaj � cym warunki techniczne – odpowiednie odprowadzenie ciep
a oraz
wibracje  poni � ej  0.5g -  i  � rodowiska pracy falownika – temperatura  pracy,  wilg otno �	  i  zanieczyszczenia
powietrza.

Pod
 � czenie elektryczne
falownika

Pod
 � czenie  uziemienia,  pod
 � czenie  zacisku  sterowania,  zacisku  analogowego,  int erfejsu  komunikacji,
pod
 � czenie zacisków wyj � ciowych i wej � ciowych obwodu zasilania itp. zgodnie z obowi � zuj � cymi normami

Kontrola przed 
za
� czeniem

Sprawdzi 	  prawid
owo �	  pod
 � czenia  zasilania,  uziemienia,  zacisków  sterowania  i  innych  elementów  tj.
d
awika,  filtra  RFI  itp.  Cz � sto  wyst � puj � cy problem to  pod
 � czenie  zasilania  do wyj � cia  przemiennika co
powoduje uszkodzenie urz � dzenia.

Kontrola bezpo � rednio 
po w
 � czeniu

Sprawdzi 	 , czy nie wyst � puj �  niepo �� dane d 
 wi � ki, wibracje, czy na wy � wietlaczu klawiatury niewy � wietlane
s�  � adne b
 � dy. W przypadku anomalii natychmiast nale � y wy
 � czy	  zasilanie i ponownie sprawdzi 	  uk
ad.

Poprawne 
wprowadzenie 
parametrów podanych 
na tabliczce 
znamionowej silnika

Sprawdzi 	 ,  czy parametry podane na tabliczce znamionowej sil nika zosta
y poprawnie wprowadzone, oraz
czy automatyczny pomiar dokonany przez przemiennik odpowiada stanowi faktycznemu. 

Wykona 	  autotuning 
silnika elektrycznego

Dla  poprawno � ci  dzia
ania  przemiennika  cz � stotliwo � ci  nale � y wykona 	  autotuning  silnika  wykorzystuj � c
funkcj �  F800~F810. Wi� cej na ten temat znajduje si �  w dziale „Parametry silnika” niniejszej instrukcji .
Bardzo wa � ne jest rozsprz � glenie silnika od obci �� enia na czas pomiaru parametrów silnika dla sterowa nia
wektorowego. Umo � liwia to uzyskanie optymalnych parametrów.

Ustawienie 
zabezpiecze �

Odpowiednio sparametryzowa 	  kody odpowiedzialne za zabezpieczenie silnika i  pr zemiennika.  Nale � y te �
aktywowa 	  kody zabezpiecze �  charakterystyczne dla danej aplikacji. Prosimy tut aj korzysta 	  z dodatków z
instrukcji w których mamy rozwi � zane przyk
adowe aplikacje wraz ze wskazaniem zabez piecze � .

Ustawienie parametrów 
pracy

Poprawnie  wprowadzi 	  parametry pracy  falownika  i  silnika  dostosowane  do  danej  aplikacji,  które  mog �
obejmowa 	 : cz � stotliwo �	  górn �  i doln � , czasy przy � pieszania/zwalniania, sterowanie kierunkiem itp.

Kontrola bez obci �� enia

Uruchomi 	  falownik przy nieobci �� onym silniku. Sprawdzi 	  i  potwierdzi 	  stan pracy uk
adu nap � dowego.
Stan  silnika:  stabilna  i  normalna  praca,  poprawny  k ierunek  obrotów,  zdefiniowany  proces
przy � pieszania/zwalniania, brak nieprawid
owych wibracji , ha
asu itp. 
Stan  falownika:  normalna  praca,  brak  b
 � dów  wy � wietlanych  na  panelu,  prawid
owe  wskazania  na
wy� wietlaczu

Kontrola z obci �� eniem

Pod
 � czy	  uk
ad nap � dowy pod obci �� enie, obci �� y	  uk
ad nap � dowy 50% warto � ci nominalnego obci �� enia
i  utrzyma 	  prac �  uk
adu  przez  okres  min.  5  min  –  kontrolowa 	  poprawno �	  pracy  falownika  i  silnika.
Obci �� y	  uk
ad nap � dowy 100% warto � ci nominalnego obci �� enia i utrzyma 	  prac �  uk
adu przez okres min. 5
min – kontrolowa 	  poprawno �	  pracy falownika i silnika. W razie pojawienia si �  jakichkolwiek anomalii w
pracy uk
adu nale � y natychmiast uk
ad zatrzyma 	  i powtórzy 	  etapy instalacji i uruchomienia.

Kontrola podczas pracy
Prowadzi 	  systematyczn �  kontrol �  pracy  uk
adu  nap � dowego.  Natychmiast  reagowa 	  na  wszelkie
nieprawid
owo � ci w pracy uk
adu i post � powa 	  zgodnie z niniejsz �  instrukcja obs
ugi jak i innych instrukcji
dotycz � cych np. silnika 

8.2. Przyk
ad instalacji i uruchomienia falownika

Przyk
ad instalacji i uruchomienia falownika o mocy 7,5kW z silnikiem asynchronicznym o nast� puj� cych
danych znamionowych:

- moc  silnika  P=7,5kW,  cz� stotliwo��  50Hz,  napi� cie  U=400V,  znamionowa  pr� dko��  obrotowa
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n=1440obr/min, pr� d znamionowy I=15,4A

8.2.1. Praca z ustalon�  cz� stotliwo� ci� , start/stop zadawane z panelu i praca w przód.
Pod
� czy�  przewody zgodnie ze schematem zamieszczonym obok, sprawdzi�  prawid
owo��  pod
� czenia i
w
� czy�  zasilanie.
	  Nacisn��  przycisk „FUN” lub „MODE” (s�  to przyciski o tej samej funkcjonalno� ci oznaczone w
zale� no� ci od modelu falownika).
	  Wprowadzi�  nast� puj� ce parametry w kodach:

� F203=0  -  cz� stotliwo��  mo� na
zwi� ksza�  i  zmniejsza�  klawiszami
� /�

� F111=50.00 – ustawienie maksymalnej
cz� stotliwo� ci, tutaj 50Hz

� F200=0  –  wybór  � ród
a  polecenia
„START” – tutaj z klawiatury

� F201=0  –  wybór  � ród
a  polecenia
„STOP” – tutaj z klawiatury

� F202=0  –  tryb  ustawiania  kierunku
pracy – tutaj praca tylko w przód

� F801=7,5 – moc silnika

� F802=400 – napi� cie zasilania silnika

� F803= 15,4 – pr� d silnika

� F805=1440  -  pr� dko��  obrotowa
silnika

� F810=50 – cz� stotliwo��  znamionowa silnika

� F800 dla E800 – 1 (dynamiczny test bez obci�� enia na wale silnika), lub 2 (statyczny dla silnika
z obci�� onym wa
em) – aktywowanie autotuningu silnika

	  Wcisn��  przycisk  RUN,  wówczas  pojawi  si�  napis  „TEST”,  który wskazuje przeprowadzanie  pomiaru
parametrów silnika. Szczegó
y opisane przy okazji opisu kodów z grupy F800.
Nacisn��  przycisk RUN, który uruchomi silnik. Najlepiej wykona�  to przy nieobci�� onym silniku. Sprawdzi�
poprawno��  pracy ca
ego nap� du, tzn. stabilno��  pracy silnika zarówno podczas przyspieszania, zwalniania
i  normalnej  pracy,  warto� ci  pr� dów i  napi�� ,  d� wi� k  pracuj� cego silnika,  wibracje.  Je� li  wszystko dzia
a
poprawnie  nale� y  silnik  obci�� y�  i  sprawdzi�  ca
y nap� d  podobnie  jak  w stanie  ja
owym. W przypadku
wykrycia nieprawid
owo� ci nale� y natychmiast od
� czy�  nap� d od zasilania, aby przeanalizowa�  uk
ad celem
wykrycia problemu i jego wyeliminowania.
Bardzo  wa� nym  elementem  jest  prawid
owe  pod
� czenie  nap� du  oraz  wpisanie  parametrów  silnika  i
wykonanie pomiarów parametrów silnika.
	  Wcisn��  przycisk „RUN”, aby uruchomi�  prac�  przemiennika cz� stotliwo� ci. Naci� ni� cie przycisku „FUN”
lub „MODE” spowoduje podgl� d parametrów pracy, w kodzie F131 fabrycznie ustawiono warto��  F131=15,
która umo� liwia podgl� d nast� puj� cych parametrów: kodu funkcji, cz� stotliwo� ci, pr� dko� ci obrotowej, pr� du
wyj� ciowego z falownika, napi� cia wyj� ciowego oraz napi� cia PN, prze
� czanie si�  pomi� dzy wy� wietlanymi
parametrami umo� liwia naci� ni� cie przycisku „FUN” lub „MODE” podczas pracy falownika.
	  Wci� ni� cie klawisza „STOP/RESET” spowoduje zatrzymanie silnika po rampie czasu F115. 

8.2.2. Praca z ustawian�  cz� stotliwo� ci�  z klawiatury, start/stop i prac�  w przód i wstecz 
zadawan�  poprzez zaciski sterowania.

� Pod
� czy�  przewody  zgodnie  ze  schematem  zamieszczonym  obok,  sprawdzi�  prawid
owo��
pod
� czenia i w
� czy�  zasilanie.

� Nacisn��  przycisk  „FUN” lub „MODE” (s�  to  przyciski  o  tej  samej  funkcjonalno� ci  oznaczone w
zale� no� ci od modelu falownika).
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� Wprowadzi�  nast� puj� ce  parametry  w
kodach:
� F203=0 - cz� stotliwo��  mo� na zmienia�

przyciskami „� /� ”
� F111=50.00  –  ustawienie  maksymalnej

cz� stotliwo� ci, tutaj 50Hz
� F208=1  –  wybór  sterowania

dwuprzewodowego  typu  1,  w  tym
przypadku kody F200,  F201 i  F202 nie
s�  u� ywane

� Wpisa�  parametry  silnika  w  kodach  z
grupy  F800  oraz  wykona�  pomiar  i
analiz�  uk
adu  podobnie  jak  w
pierwszym przyk
adzie.

� Zwarcie  zacisku  DI3,  falownik  wystartuje  –
praca do przodu

� Podczas pracy bie�� ca cz� stotliwo��  mo� e
by�  zmieniana przy pomocy klawiszy „� ”  i
„� ”

� Zmiana kierunku obrotów nast� puje  poprzez rozwarcie  zacisku DI3 i  zwarcie  zacisku  DI4,  czas
nawrotu jest ustalony w kodzie F120

� Roz
� czenie zacisku DI3 lub DI4 spowoduje zatrzymanie silnika z nastawionym czasem w kodzie
F115.

8.2.3. Proces joggowania przy pomocy klawiatury.
� Pod
� czy�  przewody  zgodnie  ze  schematem  zamieszczonym  obok,  sprawdzi�  prawid
owo��

pod
� czenia i w
� czy�  zasilanie.
� Nacisn��  przycisk  „FUN” lub „MODE” (s�  to  przyciski  o  tej  samej  funkcjonalno� ci  oznaczone w

zale� no� ci od modelu falownika).
� Wprowadzi�  nast� puj� ce parametry w kodach:

� F132=1 – joggowanie z panelu

� F124=5.00  –  ustawienie  parametru
joggowania, tutaj 5Hz

� F125=30 – ustawienie czasu przy� pieszenia,
tutaj 30s

� F126=30  –  ustawienie  czasu  zwalniania,
tutaj 30s 

� F200=0 – wybór � ród
a polecenia „START” –
tutaj z klawiatury

� F201=0 – wybór � ród
a polecenia „STOP” –
tutaj z klawiatury

� F202=0 – tryb ustawiania kierunku pracy –
tutaj praca tylko w przód

� Wpisa�  parametry silnika w kodach z grupy
F800 oraz wykona�  pomiar i analiz�  uk
adu
podobnie jak w pierwszym przyk
adzie.

� Wcisn��  i  przytrzyma�  przycisk  „RUN”  w celu
uruchomienia falownika. Silnik przy� pieszy do cz� stotliwo� ci joggowania i utrzyma ten parametr.

� Puszczenie przycisku „RUN” spowoduje zwalnianie silnika
� Wci� niecie przycisku „STOP” spowoduje zatrzymanie silnika w czasie joggowania.

8.2.4. Praca z zadawaniem cz� stotliwo� ci poprzez potencjometr, start/stop zadawane poprzez 
zaciski steruj� ce.

� Pod
� czy�  przewody  zgodnie  ze  schematem  zamieszczonym  obok,  sprawdzi�  poprawno��
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pod
� czenia i w
� czy�  zasilanie.
� Nacisn��  przycisk „FUN” lub „MODE” (s�

to  przyciski  o  tej  samej  funkcjonalno� ci
oznaczone  w  zale� no� ci  od  modelu
falownika).

� Ustawi�  parametry funkcyjne falownika:
- F203=1 – g
ówne � ród
o cz� stotliwo� ci X – tutaj
zewn� trzne  analogowe  AI1  w  zakresie  od  0
do+10V
-  F208=1  -  tryb  sterowania  z  listwy  steruj� cej,
sterowanie dwuprzewodowe typu 1, Pod
� czy�  DI6
jako stop  z  wybiegiem, DI3 dla  startu „w przód”,
DI4 dla startu „w ty
”
- Wpisa�  parametry silnika w kodach z grupy F800
oraz wykona�  pomiar i analiz�  uk
adu podobnie jak
w pierwszym przyk
adzie.

� W  pobli� u  bloku  zacisków  sterowania
falownika,  umieszczony  jest  czerwony
prze
� cznik  koduj� cy  SW1  –  patrz
schemat.

Dla przemienników do 30kW wej� cie AI1 jest wej� ciem napi� ciowym 0~10V (-10~10V), a prze
� cznik
koduj� cy jest tylko powi� zany z wej� ciem AI2.
Dla przemienników od 37kW zadaniem tego prze
� cznika jest wybór zakresu wej� ciowego analogowego
AI1 i AI2 (mo� liwe do wyboru s�  dwa zakresy napi� ciowe od 0 do 5V lub od 0 do 10V i jeden pr� dowy
0~20mA). W tym przypadku prze
� cznik powinien by�  ustawiony jak na schemacie. Wi� cej zobacz w
rozdziale po� wi� conym prze
� cznikom koduj� cym.
� Zwarcie zacisku DI3, falownik wystartuje – praca do przodu
� Podczas pracy bie�� ca cz� stotliwo��  mo� e by�  zmieniana przy pomocy potencjometru.
� Zmiana kierunku obrotów nast� puje  poprzez rozwarcie  zacisku DI3 i  zwarcie  zacisku  DI4,  czas

martwy przy nawrocie jest ustalony w kodzie F120
� Roz
� cznie zacisku DI3 jak i DI4 spowoduje zatrzymanie silnika z ustalonym czasem w kodzie F115.
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9. Opis parametrów przemiennika.

9.1. Parametry podstawowe.
Kod Mo� liwo � ci nastawy

Wa� ne
Nr Nazwa Nastawa fabryczna Zakres

F100 Has
o u � ytkownika 8 0~9999

Dla F107=0 funkcja nie jest aktywna. Gdy funkcja
F107=1,  zmiany  ustawie �  w  kodach  tylko  po
wpisaniu has
a. Komunikat „Err1”  oznacza  z
e
has
o.

F102 Pr� d znamionowy
przemiennika (A)

W zale� no� ci od
modelu przemiennika

Brak zmian Jest to fabryczna nastawa w celu informacji dla
u� ytkownika.

F103 Moc przemiennika
(kW)

F104 Kod odpowiadaj � cy
mocy przemiennika

F105 Wersja
oprogramowania

Aktualna wersja
oprogramowania

F106 Tryb Sterowania 2

0 – bezczujnikowe sterowanie 
wektorowe (IM-SVC)
1 - zarezerwowane
2- sterowanie skalarne U/f (IM-
VVVF)
3 – sterowanie 
wektorowe/korekcj �  momentu 
(IM-VC1)
4...5 – zarezerwowane
6 – sterowanie silnikami 
synchronicznymi PMM (PM-
SVC)

Wyboru sterowania nale � y dokona 	  w zale� no� ci od wymaga �  aplikacyjnych. W
a � ciwy wybór pozwala na optymalna prac �  nap� du.
0:  Bezczujnikowe sterowanie  wektorowe jest  dedykowa ne do  bardzo  wymagaj � cych  aplikacji  gdzie  jest  wa � na wydajno �	 ,  precyzja  oraz
zachowanie pe
nego momentu w pe
nym zakresie regula cji. Z jednego przemiennika zasilamy jeden silnik. Mo� liwo �	  sterowania pr � dko � ci �
lub momentem.
2: sterowanie skalarne U/f dedykowane jest do aplik acji gdzie nie jest wymagana szczególnie wysoka pre cyzja regulacji, aplikacje ze wzgl � du
na swoj �  specyfik �  potrzebuj �  bardziej mi � kkiej charakterystyki pracy (np. wentylatory), zakr es regulacji nie obejmuje niskich cz � stotliwo � ci z
obci �� eniem sta
o momentowym, ci �� kich rozruchów. W tym trybie mo � na warunkowo zasila 	  z jednego przemiennika kilka silników ale tylko
dla kompensacji momentu kwadratowej, liniowej lub w ielobocznej (F137 – 0, 1 lub 2). 
Dla sterowania skalarnego mamy dodatkowo automatycz ny tryb kompensacji który pozwala na energooszcz � dn�  prac �  uk
adu, a jednocze � nie
utrzymuje stabilniejszy moment wyj � ciowy (jak dla sterowania pseudo wektorowego).
3: Sterowanie wektorowe 1 nazywane prostym jest ded ykowane do aplikacji wymagaj � cych gdzie zrobienie autotuningu dynamicznego nie j est
mo� liwe. Z jednego przemiennika mo � emy zasila 	  jeden silnik. Sterowanie to jest zbli � one do sterowania skalarnego z autokorekcj �  momentu
(F137-3).
- dla sterowania F106=0, 3, maksymalna cz � stotliwo �	  F111 powinna by 	  ni � sza ni �  500Hz.
- dla sterowania F106 – 0, 3, 6 konieczne jest wyko nanie precyzyjnego autotuningu. Równie �  autotuning musi zosta 	  wykonany dla sterowania
skalarnego z autokorekcj �  momentu. (F137-3).
- dla sterowania F106=0, 3, 6 z jednego przemiennik a zasilamy jeden silnik, a jego moc powinna by 	  zbli � ona do mocy przemiennika. 
- parametry mierzone podczas autotuningu mo � na wprowadzi 	  r� cznie o ile b � dziemy mieli dost � p do takich danych.
- zwykle silniki 4-polowe o takiej samej mocy co pr zemiennik b � d�  pracowa
y poprawnie na ustawieniach fabrycznych, a le mo � e si �  okaza	  � e
najlepsze  parametry  bez  autotuningu  nie  zostan �  osi � gni � te.  Dlatego  dla  prawid
owej  pracy  i  jak  najlepszych  parametrów  pracy nale � y
wpisywa 	  i pomierzy 	  parametry silnika.
- mo� e si �  zdarzy 	 , � e dla sterowania wektorowego trzeba b � dzie dodatkowo sparametryzowa 	 , funkcje F813~F818.
6: Bezczujnikowe sterowanie wektorowe dla silników synchronicznych PMSM jest dedykowane do bardzo wyma gaj � cych aplikacji gdzie jest
wa� na wydajno �	 , precyzja oraz zachowanie pe
nego momentu w pe
nym  zakresie regulacji. Z jednego przemiennika zasilam y jeden silnik.

F107 Kontrola has
a
u� ytkownika 0

0 – wy
 � czona ochrona has
em 
u� ytkownika
1- w
� czona ochrona has
em 
u� ytkownika

Gdy  funkcja  F107=1,  u � ytkownik  celem
dokonania  zmian  w  kodach  musi  wprowadzi 	
has
o  w  kodzie  F100,  po  w
 � czeniu  lub
zresetowaniu b
 � du. W przeciwnym razie zmiana
parametrów  nie  b � dzie  mo � liwa  i  wy � wietlony
zostanie b
 � d „Err1”. 

F108 Ustawienie has
a
u� ytkownika 8 0~9999

Funkcja  umo � liwia  definiowanie  has
a
u� ytkownika. 

F109 Cz� stotliwo �	
pocz � tkowa (Hz)

0.00 0.00~10.00

F110
Czas utrzymania
cz� stotliwo � ci

pocz � tkowej (s)
0.0 0.0~999.9
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Falownik rozpoczyna prac �  od cz � stotliwo � ci pocz � tkowej. Na tej cz � stotliwo � ci falownik pracuje przez czas ustawiony w funkcji F110. Po tym
czasie zaczyna przy � pieszanie do cz � stotliwo � ci docelowej F113.
UWAGA!
Czas F110 nie jest wliczany do czasu przy � pieszania i/lub zwalniania. Cz � stotliwo �	  pocz � tkowa nie jest ograniczona cz � stotliwo � ci �  
minimaln �  F112, je� eli F109<F112 wówczas przemiennik zacznie pracowa 	  z cz� stotliwo � ci �  F109 w czasie F110, a nast � pnie przejdzie do 
normalnej pracy w zakresie F112…F111.
Cz� stotliwo �	  F109 musi by 	  ni � sza od cz � stotliwo � ci maksymalnej F111.
Je� eli cz � stotliwo �	  docelowa F113 jest mniejsza od cz � stotliwo � ci pocz � tkowej F109 wówczas kod F109 i F110 s �  traktowane jako nieaktywne.
Uwaga: funkcje F109 i F110 dla procesu lotnego star tu nie s �  aktywne.
Funkcje F109=0,00 oraz F110 ustawiamy na zadeklarow any czas i uzyskujemy funkcje opó 
 nienia startu.

F111 Max. cz � stotliwo �	
(Hz)

50.00 F113~650.0

F112 Min. cz � stotliwo �	
(Hz) 0.50 0.0~F113

Cz� stotliwo �	   minimalna powinna by 	  mniejsza od cz � stotliwo � ci docelowej.
F111 i F112 okre � la nam zakres pracy. Ustawienia w tych kodach dotyc z�  zadawania pr � dko � ci z klawiatury, wej �	  cyfrowych lub ModBus. Dla 
zadawania analogowego nale � y dodatkowo skonfigurowa 	  kody F400…F420. 
Uwaga: Przy pracy ci � g
ej poni � ej punktu znamionowego pracy silnika (cz � stotliwo � ci znamionowej) mo � e by	  potrzeba monta � u obcego 
ch
odzenia na silniku, aby zapobiec przegrzaniu sil nika.

F113 Cz� stotliwo �	
docelowa (Hz) 50.00 F112~F111

Kiedy ta funkcja jest aktywna (np.F203=0 lub 5), po  
rozpocz � ciu pracy przemiennik automatycznie 
b� dzie d �� y
 do osi � gni � cia cz � stotliwo � ci 
zdefiniowanej parametrem F113.

F114 Czas przy � pieszania
1 (s) Ustawienie zale � ne od

mocy falownika

0.1~3000 Odniesienie w kodzie F119.

F115 Czas zwalniania 1 (s)

F116 Czas przy � pieszania
2 (s)

Ustawienie zale � ne od
mocy falownika

F117 Czas zwalniania 2 (s)

F277 Czas przy � pieszania
3 (s)

F278 Czas zwalniania 3 (s)

F279 Czas przy � pieszania
4 (s)

F280 Czas zwalniania 4 (s)

UWAGA!  Do funkcji F114, F115, F116, F117, F277, F2 78, F279, F280
Kiedy funkcja programowalnych wej �	  (DI1 do DI6) jest aktywna wtedy wej � cia te mog �  by	  u� yte do zmiany czasów przy � pieszania/zwalniania.
Podanie stanu wysokiego na wej � cie,  spowoduje wybranie przez przemiennik jednego z  czasów przy � pieszania/zwalniania, w przeciwnym
wypadku domy � lnie wybrany b � dzie pierwszy czas przy � pieszania/zwalniania.
Czasy przyspieszania i zwalniania ustawione w kodac h F114…F117 i F277...F280 nie s �  aktywne dla pracy wielostopniowej. Dla tej aplikac ji
czasy s �  definiowane w kodach F519…F548.
W trakcie procesu lotnego startu czas przyspieszani a, zwalniania, cz � stotliwo �	  minimalna i docelowa nie s �  aktywne. Po zako � czeniu procesu
lotnego startu przetwornica b � dzie dzia
a
a zgodnie z parametrami przyspieszania i zwalniania na zadanej cz � stotliwo � ci.

F118
Znamionowa

cz� stotliwo �	  pracy
silnika (Hz)

50.00 15.00~650.0 Cz� stotliwo �	  znamionow �  silnika wpisa 	  równie �  w
kodzie F810.

Warto �	  ta okre � la punkt za
amania charakterystyki U/f, czyli osi � gni � cia pe
nego napi � cia wyj � ciowego. 
Gdy cz � stotliwo �	  pracy jest mniejsza od podanej to przemiennik prac uje z sta
ym momentem obrotowym (elektromagnetyczny m), je � eli 
cz� stotliwo �	  pracy jest wi � ksza to wówczas pracuje z sta
 �  moc � .
Warto �	  tego kodu musi odpowiada 	  cz� stotliwo � ci znamionowej silnika, tak samo jak w kodzie F810.
Kod ten nie jest aktywny podczas procesu lotnego st artu.

F119
Odniesienie czasów

przyspieszania i
zwalniania

0
0: 0~50Hz
1: 0~max

Je� eli mamy ustawione „0” czas przyspieszania i zwalni ania odnosi si �  do zakresu od 0Hz do 50Hz. Je � eli mamy ustawion �  cz� stotliwo �	  
docelow �  100Hz a czas przyspieszania 5s, to czas dochodzeni a do warto � ci nastawionej b � dzie tutaj wynosi
 10s.
Je� eli mamy ustawione "1” czas przyspieszania i zwalni ania odnosi si �  do zakresu od 0Hz do max Hz (F111).

F120 Czas martwy przy
nawrocie (s)

0.0 0.0~3000

Ten parametr okre � la czas zatrzymania przemiennika (0Hz), podczas zmi any kierunku obrotów silnika. Uaktywnienie tej funk cji wp
ywa na 
zmniejszenie udarów pr � dowych podczas zmiany kierunku wirowania. Kiedy fun kcja ma warto �	  0, przemiennik zmienia kierunek natychmiast 
po zatrzymaniu. Funkcja jest aktywna dla wszystkich  rodzajów regulacji pr � dko � ci oprócz automatycznej.
W trakcie procesu lotnego startu ta funkcja nie jes t aktywna. Po zako � czeniu lotnego startu funkcja zostaje ponownie akty wowana.
Dla du � ych bezw
adno � ci i du � ej dynamiki warto w czasie martwym aktywowa 	  hamowanie DC celem utrzymania uk
adu w bezruchu.
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F122 Zakaz pracy
nawrotnej

0 0 – praca nawrotna
1 – zakaz pracy nawrotnej

Funkcja zabraniaj � ca lub zezwalaj � ca na prac �  nawrotn � . Jej warto �	  jest nadrz � dna wzgl � dem zacisków wej � ciowych i kodu F202.
Je� li zakaz pracy nawrotnej jest aktywny, to po podani u sygna
u zmiany kierunku obrotów uk
ad zostanie za trzymany. Je � li funkcja zmiany 
kierunku jest aktywna (F202 -1) niezale � nie od tego czy lotny strat jest aktywny czy te �  nie, uk
ad pozostanie ca
y czas zatrzymany. Kiedy 
ustawimy kody F122 = 1, F613 = 1, i F614 &2 i podamy sygna
 pracy do przodu, a silnik np. kr � ci si �  samoistnie do ty
u wówczas uk
ad okre � li 
kierunek obrotów i cz � stotliwo �	  pracy nap � du, przejmie uk
ad sprowadzaj � c pr � dko �	  do 0Hz, a nast � pnie rozp � dzi do �� danej warto � ci w 
zadeklarowanym kierunku.

F123
Definiowanie znaku
cz� stotliwo � ci dla

kombinowanej
kontroli pr � dko � ci

0 0 – dodatni
1 – ujemny

Funkcja pozwala na okre � lenie znaku + lub – 
cz� stotliwo � ci dla kombinowanego sterowania 
pr � dko � ci � .

F124 Cz� stotliwo �	
joggowania (Hz) 5.00 F112~F111

Ta funkcja sterowania pr � dko � ci �  ma najwy � szy 
status!!! S
u � y do wywo
ywania okre � lonej 
pr � dko � ci niezale � nie od innych sygna
ów 
zadaj � cych. Czas przyspieszania i zwalniania 
dotyczy zakresu 0-50Hz.

F125
Czas

przy � pieszania
joggowania (s)

Ustawienie zale � ne od
mocy falownika:

0,2kW~3,7kW – 5.0
5,5kW~30kW – 30.0

od 37kW  - 60,0s

0.1~3000

F126 Czas zwalniania
joggowania (s) 0.1~3000

Istniej �  dwa rodzaje joggowania

1. Joggowanie z klawiatury  (status aktywny dla zatr zymanego uk
adu):

a. Aktywowanie funkcji odbywa si �  w kodzie F132.

b. Przyciskiem FUN wywo
ujemy na wy � wietlaczu has
o HF-0 (uk
ad
jest gotowy do pracy joggowania z klawiatury)

c.  Dla wy � wietlonej warto � ci HF-0 ka � dorazowe aktywowanie
przycisku RUN na klawiaturze b � dzie skutkowa
o prac �  z
cz� stotliwo � ci �  joggowania. 

Dezaktywowanie joggowania z klawiatury odbywa si �  przyciskiem FUN na inn �
warto �	  ni �  HF-0.

2. Joggowanie z listwy (status aktywny dla zatrzyman ego i pracuj � cego
uk
adu):

a. Programujemy jeden z zacisków DI1…DI8 w kodach z zakresu
F316…F323 na prace na joggingu

b. Zwarcie zaprogramowanego wej � cia z CM spowoduje
aktywowanie pracy z cz � stotliwo � ci �  joggowania.

Kiedy funkcja joggowania (pr � dko � ci nadrz � dnej) jest aktywna funkcja lotnego startu jest deza ktywowana.

F127 Cz� stotliwo �	
pomijania A (Hz) 0.00 0.00~650 Parametr pozwala na pominiecie okre � lonych 

cz� stotliwo � ci np:, w których wyst � puj �  
systematyczne wibracje silnika
Przemiennik automatycznie pominie 
zdefiniowany punkt, kiedy cz � stotliwo �	  
wyj � ciowa b � dzie równa zdefiniowanemu 
parametrowi.
„Pomijany zakres” okre � la zakres cz � stotliwo � ci 
wokó
 warto � ci zdefiniowanej jako 
„cz � stotliwo �	  pomijana”.

F128 Pomijany zakres A
(Hz) 0.00 ±2.50

F129 Cz� stotliwo �	
pomijania B (Hz)

0.00 0.00~650

F130 Pomijany zakres B
(Hz) 0.00 ±2.50

UWAGA! 
Funkcja ta nie dzia
a podczas przy � pieszania/zwalniania!
Przyk
ad na poni � szym wykresie obrazuje nast � puj � ce nastawy:
cz� stotliwo �	  pomijana A - 20Hz (F127=20.0),
zakres cz � stotliwo � ci pomijanej A - 0.50 (F128=0.50),
cz� stotliwo �	  pomijana B - 30Hz (F129=20.0),
zakres cz � stotliwo � ci pomijanej B - 0.50 (F130=0.50).
Przemiennik automatycznie pominie cz � stotliwo �	  z zakresu od 19.5Hz do 20.5Hz oraz od
29.5Hz do 30.5Hz.
Podczas dzia
ania funkcji lotnego startu pomijanie cz� stotliwo � ci nie jest aktywne.
Dopiero po zako � czeniu lotnego startu funkcja staje si �  aktywna.

F131 Wy� wietlane
parametr podczas

pracy

15
(wynik dodawania

zakresu, tj.

Zakres: 0~8191
0 – aktualna cz � stotliwo �	  i 
kody funkcyjne

Wybór 1, 2, 4, 8, … 512 powoduje wy � wietlanie 
jednej, konkretnej warto � ci. Aby naprzemiennie 
wy� wietla 	  kilka ró � nych parametrów, nale � y 
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0+1+2+4+8=15)

1 – pr � dko �	  obrotowa,
2 – pr � d wyj � ciowy,
4 – napi � cie wyj � ciowe,
8 – napi � cie PN uk
adu 
po� rednicz � cego,
16 – warto �	  sprz �� enia 
zwrotnego PID,
32- temperatura
64 – zarezerwowane,
128 – pr � dko �	  liniowa
256 – warto �	  regulatora PID
2048 – moc wyj � ciowa
4096 – moment wyj � ciowy

zsumowa 	  odpowiadaj � ce im warto � ci i sum �  
wpisa 	  jako parametr funkcji F131, np.:, aby 
wy� wietli 	  cz� stotliwo �	 , pr � d wyj � ciowy i 
warto �	  sprz �� enia zwrotnego PI nale � y wpisa 	  
sum �  1+8+16 jako parametr funkcji F131=25. W 
tym przypadku inne warto � ci nie b � d�  
wy� wietlane. Je � eli F131=511 wy � wietlane b � d�  
wszystkie parametry. Aby zmienia 	  rodzaj 
wy� wietlanych parametrów nale � y u� y	  
przycisku FUN.

Sposoby wy � wietlania parametrów:
A*.* - wy � wietlenie pr � du;  U*** - wy � wietlenie napi � cia DC, u*** - wy � wietlenie napi � cia wyj � ciowego, o*.* - warto �	  regulatora PID;     H*** - 
temperatura;     L*** - pr � dko �	  liniowa, b*.* warto �	  sprz �� enia PID.
Cz� stotliwo �	  jest podawana z dok
adno � ci �  do cz � stotliwo � ci 99,99Hz do dwóch miejsc po przecinku. Dla cz � stotliwo � ci od 100,0Hz 
dok
adno �	  podawanej cz � stotliwo � ci do jednego miejsca po przecinku.
W miejscu * s �  wy� wietlane liczby dziesi � tne w zakresie od 0 do 9 – patrz tabela poni � ej
W przemiennikach 0,25kW~0,75kW 1-f/230V, oraz 0,25k W~0,55kW 3f/400V brak kontroli temperatury.
Niezale� nie od warto � ci F131 zawsze b � dzie wy � wietlana cz � stotliwo �	 . Wy� wietlana pr � dko �	  jest zawsze liczb �  ca
kowit � , je� li jej warto �	  
przekroczy 9999 na ko � cu dodana zostaje „.” (kropka), np.: 1300. oznacza 13000obr/min.
Tabela zawieraj � ca warto � ci wy � wietlanego parametru na panelu sterowania.

Nazwa parametru Przyk
adowa warto �	  wy� wietlana Jednostka
Cz� stotliwo �	 50.00 Hz

Pr� dko �	  obrotowa 300 obr/min
Pr� d wyj � ciowy A 3.5 Amper

Edytowana funkcja F112
Napi � cie DC U100 Volt

Napi � cie wyj � ciowe u100 Volt
Pr� dko �	  liniowa L7.85 m/s

Warto �	  regulatora PID o50.0 Hz
Warto �	  sprz �� enia PID b0.1 V lub mA/2

Temperatura H 18 
C

F132
Wy� wietlane

parametry podczas
zatrzymania

6
(wynik dodawania

zakresu, tj. 0+2+4=6)

Zakres: 0~767
0 – cz� stotliwo �	 , kody 
funkcyjne
1 – jogging z klawiatury,
2 – docelowa pr � dko �	  
obrotowa,
4 – napi � cie PN,
8 – warto �	  PID sprz �� enia
16- temperatura
32 – zarezerwowane
64 – warto �	  regulatora PID
128 – zarezerwowane
256 – zarezerwowane
512 – warto �	  zadana momentu

Wybór 1, 2, 4, 8, 16 powoduje wy � wietlanie 
jednej, konkretnej warto � ci. Aby naprzemiennie 
wy� wietla 	  kilka ró � nych parametrów, nale � y 
zsumowa 	  odpowiadaj � ce im warto � ci i sum �  
wpisa 	  jako parametr funkcji F132 – podobnie 
jak w F131

F133
Przeniesienie

nap� du
(przek
adnia) 

1.0 0.10~200.0
Pozwala na wy � wietlanie rzeczywistej pr � dko � ci 
np. pr � dko �	  silnika =pr � dko �	  
synchroniczna/pr � dko �	  znamionowa silnika

F134 Promie �  ko
a
nap� dowego (m) 0.001 0.001~1.000

Obliczenie pr � dko � ci obrotowej i pr � dko � ci liniowej:
Je� eli maksymalna cz � stotliwo �	  przemiennika F111=50.00 (Hz), Ilo �	  pól silnika F804=4,
prze
o � enie F133=1.0, promie �  ko
a nap � dowego F134=0.05 (m), wówczas:

1. Obwód ko
a nap � dowego: 2 ' r=2 x 3.14 x 0.05=0.314 (m)
2. Pr� dko �	  obrotowa ko
a nap � dowego: 60x50/(2x1.00)=1500 (obr/min)

(60 x cz � stotliwo �	  pracy/(ilo �	  pól silnika x prze
o � enie)
3. Pr� dko �	  liniowa: 1500X0.314=471(m/min) = 7.85 (m/s)

(pr � dko �	  obrotowa x obwód ko
a nap � dowego)

F136 Kompensacja
po� lizgu (%) 0 0~10

Funkcja odpowiedzialna za kompensacj �  po � lizgu silnika dla pracy w trybie skalarnym. U/F. W raz ze wzrostem obci �� enia zwi � ksza si �  po� lizg 
wirnika, dlatego nale � y to zjawisko zneutralizowa 	 . Wspó
czynnik nale � y dobra 	  do warunków pracy. Dla znamionowego obci �� enia:

F136=1-(pr � dko �	  znamionowa silnika/pr � dko �	  synchroniczna)*100%
Uwaga: Podczas trwania procesu lotnego startu funkc ja kompensacji po � lizgu dla sterowania skalarnego U/F nie jest aktywn a. Po zako � czeniu 
lotnego startu funkcja jest aktywowana.

F137 Charakterystyka
kompensacji

momentu
obrotowego

0 0~3 Zakres ustawie � :
0 – kompensacja liniowa – ustawienia pod 
kodem F138,
1 – kompensacja kwadratowa – ustawienia pod 
kodem F139,
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2 – kompensacja wielopunktowa zdefiniowana 
przez u � ytkownika pod kodami od F140 do F151
3- automatyczna kompensacja momentu 
(energooszcz � dna).

F138
Moment

pocz � tkowy dla
kompensacji

liniowej

Ustawienie zale � ne od
mocy falownika:
0,4kW~4kW – 7.0

5,5kW~30kW – 6.0
37kW~75kW – 5

Od 90kW - 4

1~20 Kompensacja liniowa

F139
Moment

pocz � tkowy dla
kompensacji
kwadratowej

1 1~4 Zakres ustawie �  kompensacji kwadratowej:
1 – 1.5; 2 – 1.8;  3 – 1.9;  4 – 2.0

Celem zrekompensowania dla sterowania skalarnego U/ F niskich napi �	  dla ma
ych
cz� stotliwo � ci wprowadzono specjalne tryby kompensacji momentu obrotowego:
F137 – 0: kompensacja liniowa jest stosowana dla st andardowych obci �� e�  ze sta
ym
momentem obrotowym
F137 – 1: kompensacja kwadratowa stosuje si �  do wentylatorów i pomp 
F137 – 2: kompensacja wielopunktowa jest stosowany do aplikacji specjalnych np.
suszarki, wirówki itp..
Parametr napi � cia nale � y zwi � kszy 	 , je� eli w danym punkcie obci �� enie jest du � e, a
zmniejszy 	 , je� eli jest ma
e. Je � eli kompensacja momentu jest zbyt du � a 
atwo przegrza 	
silnik na skutek przekroczenia pr � du silnika. Dlatego dla tej kompensacji nale � y wykaza 	
si �  do � wiadczeniem i dodatkowo po ustawieniu monitorowa 	  uk
ad.
F137 – 3: auto kompensacja momentu, po � lizg silnika jest niwelowany automatycznie, co
zapewnia energooszcz � dn�  prac �  nap� du. Napi � cie wyj � ciowe jest korygowane
automatycznie, co  niweluje drgania mechaniczne i p oprawia kultur �  pracy ca
ego
nap� du. Aby jednak aplikacja dzia
a
a poprawnie musi by 	  wykonany autotuning,
szczególnie dok
adnie dla tej kompensacji (kody F80 0…F810). W przeciwnym wypadku
mo� e dochodzi 	  do przeci �� e� , przepi �	  i uszkodzenia nap � du.
F137 – 4: dla sterowania w
asnego U/f napi � cie wyj � ciowe nie jest zwi � zane sztywno
charakterystyk �  programow �  przemiennika z cz � stotliwo � ci � . Cz� stotliwo �	  w tym wypadku jest zadawana poprzez wybrane 
 ród
o, a napi � cie 
wyj � ciowe zmienia si �  w zale � no� ci od F671.

F140
Forsowanie/cz � stotl

iwo �	  punkt F1
(Hz)

1.00 0-F142

Kompensacja wielopunktowa definiowana przez 
u� ytkownika w kodach od F140 do F151 pozwala 
na bardziej efektywn �  prace przemiennika w 
wybranych zakresach cz � stotliwo � ci.

F141
Forsowanie/napi � ci

e punkt V1
[%]

W zale� no� ci od mocy
przemiennika 0~30

F142
Punkt F2 –

cz� stotliwo �	
(Hz)

5.00 F140-F144

F143 Punkt V2 – napi � cie
(%) 13 0~100

F144
Punkt F3 –

cz� stotliwo �	
(Hz)

10.00 F142-F146

F145 Punkt V3 – napi � cie
(%)

24 0~100

F146
Punkt F4 –

cz� stotliwo �	
(Hz)

20.00 F144-F148

F147 Punkt V4 – napi � cie
(%)

45 0~100

F148
Punkt F5 –

cz� stotliwo �	
(Hz)

30.00 F146-F150

F149 Punkt V5 – napi � cie
(%) 63 0~100

F150
Punkt F6 –

cz� stotliwo �	
(Hz)

40.00 F148-F118

F151 Punkt V6 – napi � cie
(%) 81 0~100
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Uwaga: Podczas trwania lotnego startu kompensacja w ielopunktowa sterowania skalarnego U/f nie jest akt ywna. Po zako � czeniu lotnego startu
funkcja jest aktywowana.

F152
Zakres napi � cia

wyj � ciowego
(%)

100 0~100

Funkcji nale � y u � y	 , gdy silnik ma szczególne parametry np. przy 300Hz  i napi � ciu 200V, wtedy kod F118=300 (dla 300Hz) 
F152=(200÷400)x100=50 – warto �	  400 odnosi si �  do napi � cia zasilaj � cego falownika. Wtedy w kodzie F152 nale � y wpisa 	  warto �	  50, je� eli 
wyjd �  warto � ci dziesi � tne – zaokr � glamy je w gór � .
Uwaga: kod jest aktywny dla sterowania skalarnego F 106-2 i dla kompensacji liniowej, kwadratowej i wie lopunktowej (F137 – 0, 1, 2)!
Nale� y tutaj zwróci 	  szczególn �  uwag �  na parametry silnika które s �  umieszczone na tabliczce znamionowej silnika. Prze kroczenie napi � cia 
czy cz � stotliwo � ci grozi uszkodzeniem.
Dla aktywnej funkcji lotnego startu funkcja nie jes t aktywna, po zako � czeniu lotnego startu funkcja zostaje aktywowana.

F153
Cz� stotliwo �	
kluczowania

(Hz)

W zale� no� ci od mocy
przemiennika 

W zale� no� ci od mocy
przemiennika 

Czytaj uwagi poni � ej!

Cz� stotliwo �	  no� na  odpowiedzialna  jest  wprost  za  g
o � no�	
pracy  silnika,  jego  rezonans  mechaniczny oraz  pr � dy up
ywu.
Nale� y  by 	  ostro � nym  w  ustalaniu  tego  parametru,  poniewa �
mog �  wyst � pi 	  nieprawid
owo � ci lub niepo �� dane objawy pracy
uk
adu nap � dowego falownik-silnik.
Np. zbyt du � a warto �	  cz� stotliwo � ci no � nej mo � e spowodowa 	
b
� d O.C. przet �� enie.
Dla  niskiej  cz � stotliwo � ci  no � nej  mamy  zwi � kszenie  ha
asu
podczas pracy silnika i jego zwi � kszone nagrzewanie, ale za to
mniejszy  up
yw  do  ziemi,  oraz  mniejsze  nagrzewanie  si �
przemiennika.  Dla  wysokich  cz � stotliwo � ci  mamy  odwrócenie
zjawisk oraz wi � ksze zak
ócenia.

F154
Automatyczna

stabilizacja napi � cia
wyj � ciowego

0

0 – nieaktywna
1 – aktywna

2 – nieaktywna podczas
procesu zwalniania

Funkcja pozwala na utrzymanie sta
ego napi � cia wyj � ciowego podczas waha �  napi � cia zasilaj � cego. Nale � y pami � ta	  � e podczas zwalniania 
funkcja mo � e mie	  wp
yw na czas zwalniania poprzez wewn � trzny regulator PI. Je � eli zmiany w czasie zwalniania nie s �  dozwolone nale � y 
wybra 	  w F154 – 2.
Napi � cie jest stabilizowane do warto � ci zapisanej w kodzie F802, nale � y o tym pami � ta	  szczególnie je � li silnik ma zasilanie ni � sze od 
sieciowego. Je � li ten kod wykorzystamy do obni � enia napi � cia to F154 musi by 	  nastawiony na warto �	  1.
UWAGA: Funkcja obni � ania napi � cia dzia
a tylko dla sterowania F106 – 2 i 3, czyli  skalarnego i pseudo wektorowego.

F155

Pocz � tkow �
warto �	  cyfrowego


 ród
a
cz� stotliwo � ci
pomocniczej.

0 0~F111 Warto �	  cyfrowa pomocniczego 
 ród
a 
cz� stotliwo � ci mo � e by	  zmieniana strza
kami. 
Cyfrowe 
 ród
o jako 
 ród
o pomocnicze jest 
dedykowane np. do korekcji sygna
u g
ównego. 
Przyk
ad: F203-1, F204-0, F207-1, dla tego 
przypadku mo � emy korygowa 	  warto �	  
zadawania analogowego strza
kami klawiatury.F156

Polaryzacja
cyfrowego
zadawania

cz� stotliwo � ci

 ród
a

pomocniczego

0 0 lub 1

F157
Odczyt

cz� stotliwo � ci
pomocniczej Parametry s
u ��  do odczytu pomocniczego 

kana
u regulacji.
F158

Odczyt polaryzacji
cz� stotliwo � ci
pomocniczej
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Je� eli pomocnicze 
 ród
o cz � stotliwo � ci w kodzie F204=0 wtedy F155 i F156 s �  traktowane jako warto � ci pocz � tkowe. Polaryzacja b � dzie mia
a 
znaczenie szczególnie przy kombinowanym sterowaniu.  W zale� no� ci od znaku warto �	  ta b� dzie pomniejsza
a lub powi � ksza
a cz � stotliwo �	  
g
ówn � .
W trybie kombinowanego sterowania pr � dko � ci �  kody F157 i F158 s �  u� ywane do odczytu warto � ci cz � stotliwo � ci i polaryzacji cz � stotliwo � ci 
pocz � tkowej.
Na przyk
ad F203=1, F204=0. Kiedy F207=1, a warto �	  analogowa wynosi 15Hz, a chcemy � eby nap � d rusza
 nam z cz � stotliwo � ci �  20Hz to w 
kodzie F155=5, a w kodzie 156 ustawiamy 0 lub 1 w z ale� no� ci od polaryzacji wej � cia analogowego.

F159
Automatyczna
cz� stotliwo �	
kluczowania 

1 0 – niedozwolony
1 - dozwolony

Dla warto � ci „0” przemiennik pracuje z 
cz� stotliwo � ci �  ustawion �  w kodzie F153, dla 
warto � ci „1” przemiennik sam sobie dobiera 
cz� stotliwo �	  no� n� .

F160 Przywracanie
nastaw fabrycznych 0

0 – bez przywracania
1 – przywrócenie nastaw 
fabrycznych

W przypadku przywrócenia ustawie �  fabrycznych (podstawowych) nale � y F160=1.  
Po przywróceniu nastaw fabrycznych, funkcja F160 au tomatycznie przejmie warto �	  0 - nale � y odczeka 	  na gotowo �	  falownika do pracy.
Uwaga: Przywracanie nastaw fabrycznych nie obejmuje  kodów z grupy F800, oraz  kodów: F901, F400, F402,  F406, F408, F412, F414, F421!

9.2. Parametry kontroli sterowania
Kod Mo� liwo � ci nastawy

Wa� ne
Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

F200 � ród
o polecenia
startu 4

0 – polecenie z klawiatury,
1 – polecenie z zacisku,
2 – klawiatura + zacisk,
3 – RS 485  ModBus,
4 – klawiatura + zacisk + RS485
ModBus

To polecenie startu obs
uguje wszystkie 
aplikacje przemiennika w tym równie �  prac �  
automatyczn � !!! 
Aby aktywowa 	  komunikacj �  ModBus w kodzie
F200 musimy ustawi 	  3 lub 4.

Nastawa 0 – dotyczy polecenia startu, wysy
anego pr zez przycisk „RUN” na klawiaturze.
Nastawa 1 – dotyczy polecenia startu, realizowanego  przez wej � cia cyfrowe, które programujemy w kodach F316~F323.
Nastawa 3 – dotyczy polecenia startu realizowanego przez port komunikacyjny. Nastawa ta jest równie �  niezb � dna, aby móc nawi � za	  
komunikacje z programem do obs
ugi przemienników In tkom.
Nastawa 4 – obejmuje wszystkie powy � sze polecenia.
Polecenia startu F200 nie jest aktywne dla F208>0.

F201 � ród
o polecenia
zatrzymania

4

0 – polecenie z klawiatury,
1 – polecenie z zacisku,
2 – klawiatura + zacisk,
3 – RS 485  ModBus,
4 – klawiatura + zacisk + RS485
ModBus

To polecenie stopu obs
uguje wszystkie 
aplikacje przemiennika w tym równie �  prac �  
automatyczn � !!!

Nastawa 0 – dotyczy polecenia zatrzymania, wysy
ane go przez przycisk „STOP/RESET” na klawiaturze.
Nastawa 1 – dotyczy polecenia zatrzymania, realizow anego przez wej � cia cyfrowe, które programujemy w kodach F316~F323.  
Nastawa 3 – dotyczy polecenia zatrzymania, realizow anego przez port komunikacyjny.
Nastawa 4 – obejmuje wszystkie powy � sze polecenia.
Polecenia zatrzymania F201 nie jest aktywne dla F20 8>0.

F202 Tryb ustawiania
kierunku 0

0 – obroty w prawo
1 – obroty w lewo
2 – z listwy zaciskowej

- Funkcja nie jest aktywna dla F208 ( 0 (sterowanie pr � dko � ci �  z listwy), oraz F500-2 (praca automatyczna).
- Dla polecenia startu definiowanego w F200 musimy kierunek obrotów zdefiniowa 	  w kodzie F202 lub na jednym z zacisków cyfrowych ( FWD 
lub REV) np. dla sterowania z klawiatury!
- Je� eli mamy kontrol �  polecenia startu z zdefiniowanym kierunkiem wówcza s:

Deklaracja kierunku w F202 Deklaracja kierunku z pol eceniem startu Kierunek pracy Uwagi

0 0 0
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0 – praca do przodu (prawe)
1 – praca do ty
u (lewe)

0 1 1

1 0 1

1 1 0

F203 G
ówne 
 ród
o
cz� stotliwo � ci X 0

0 – pami �	  cyfrowa
1 – zewn� trzne analogowe AI1
2 – zewn� trzne analogowe AI2
3 – zastrze � one
4 – stopniowa kontrola 
pr � dko � ci
5 – bez pami � ci cyfrowej
6 – z potencjometru na 
klawiaturze-je � eli dotyczy
7 – zastrze � one
8 – zastrze � one
9 – regulator PID
10 – RS485 ModBus

0 –pami �	  cyfrowa, jej warto � ci �  pocz � tkow �  jest warto �	  F113, cz� stotliwo �	  mo� e by	  ustawiana przy u � yciu przycisków „ 
 ” i „ � ” lub 
zacisków cyfrowych „góra” i „dó
”
Pami�	  cyfrowa oznacza, � e po zatrzymaniu falownika cz � stotliwo �	  docelowa jest cz � stotliwo � ci �  pracy przed zatrzymaniem. Je � li u � ytkownik
chcia
by zapisa 	  cz� stotliwo �	  docelow �  w pami � ci po od
 � czeniu zasilania, musi ustawi 	  F220=1
1 – zewn� trzne analogowe AI1, cz � stotliwo �	  jest ustawiana przez analogowy zacisk wej � ciowy AI1
2 – zewn� trzne analogowe AI2, cz � stotliwo �	  jest ustawiana przez analogowy zacisk wej � ciowy AI2. Oporno �	  wej � cia pr � dowego wynosi 
500) .
4 – stopniowa kontrola pr � dko � ci, cz � stotliwo �	  jest ustawiana przez zacisk wielostopniowy lub cz � stotliwo �	  cyklu automatycznego
5 – bez pami � ci cyfrowej oznacza, � e po zatrzymaniu cz � stotliwo �	  docelowa jest przywracana do warto � ci F113
9 – ustawienie PID cz � stotliwo � ci jest wykonywane zgodnie z zewn � trznie ustawion �  warto � ci �  odniesienia wielko � ci fizycznej

F204 Pomocnicze 
 ród
o
cz� stotliwo � ci Y

0

0 – pami �	  cyfrowa
1 – zewn� trzne analogowe AI1
2 – zewn� trzne analogowe AI2
3 – zastrze � one
4 – stopniowa kontrola 
pr � dko � ci
5 – ustawianie PID
6 - z potencjometru na 
klawiaturze-je � eli dotyczy

� ród
o to mo � e by	  aktywowane wej � ciem 
cyfrowym lub wykorzystane w kombinowanej 
kontroli pr � dko � ci co definiuje si �  w kodzie 
F207.
Dzi� ki takiemu rozwi � zaniu falownik ma 
mo� liwo �	  np. pracy „r � czna” , „automatyczna”
Dla F204=0 i F207=1 lub 3 warto �	  pocz � tkowa 
cz� stotliwo � ci jest ustalona w kodzie F155, a 
polaryzacja F156. Odczytu tego 
 ród
a 
dokonujemy w F157 F158.

F205
Zakres wyboru
pomocniczego


 ród
a
cz� stotliwo � ci Y

0
0 – wzgl � dem cz � stotliwo � ci 
maksymalnej
1 – wzgl � dem cz � stotliwo � ci X

W tym kodzie definiujemy wzgl � dem jakiej 
warto � ci cz � stotliwo � ci b � dzie sterowane 
 ród
o 
pomocnicze.

F206

Zakres
pomocniczego


 ród
a
cz� stotliwo � ci Y

(%)

100 0~100
Procent zakresu cz � stotliwo � ci pomocniczej 
odnosi si �  do warto � ci zdefiniowanej w kodzie 
F205

F207 Wybór 
 ród
a
cz� stotliwo � ci

0

0 – cz� stotliwo �	  X
1 – cz� stotliwo �	  X+Y
2 – cz� stotliwo �	  X lub Y 
poprzez zmian �  zacisku
3 – cz� stotliwo �	  X lub X+Y 
poprzez zmian �  zacisku
4 – po
 � czenie pr � dko � ci 
stopniowej X i analogowej Y
5 – cz� stotliwo �	  X-Y
6 – cz� stotliwo �	  X+Y-YMAX*50%

F207=0 – cz� stotliwo �	  jest ustawiana przez g
ówne 
 ród
o cz � stotliwo � ci
F207=1 – cz� stotliwo �	  jest ustawiana przez dodanie g
ównego 
 ród
a cz � stotliwo � ci do pomocniczego
F207=2 – g
ówne i pomocnicze 
 ród
o cz � stotliwo � ci mo � e by	  prze
 � czane przy u � yciu wej � cia cyfrowego
Mo� na to wykorzysta 	  np do pracy „r � czna”, „automatyczna” lub zmian 
 róde
 zadawania.
F207=3 – dodawanie g
ównego i pomocniczego 
 ród
a cz � stotliwo � ci mo � e by	  aktywowane przy u � yciu zacisku prze
 � czania 
 ród
a na jednym z 
wej�	  cyfrowych
F207=4 – stopniowe ustawianie pr � dko � ci g
ównego 
 ród
a cz � stotliwo � ci ma pierwsze � stwo przed analogowym ustawieniem 
 ród
a 
pomocniczego (tylko dla F203=4, F204=1)
Uwaga;

1. Kiedy F203 – 4 i F204 – 1 ustawienie kodu F207 – 1 lub F207 – 4 spowoduje ró � ne dzia
anie nap � du. Ró � nica w tych dwóch kombinacji 
polega na tym, � e dla F207 – 1 regulacja wielostopniowa jest sumowa na z pr � dko � ci �  ustawian �  analogowo. Za �  dla F207 – 4 pr � dko � ci 

 ród
a g
ównego (praca wielobiegowa) ma wy � szy priorytet od pr � dko � ci analogowej. Zadawanie wielostopniowe i analogowe  s�  w tym 
przypadku przez uk
ad rozpatrywane jako dwa oddziel ne 
 ród
a zadawania np. je � li na wej � ciu analogowym ustawimy 30Hz silnik b � dzie 
si �  obraca
 z nastawiona pr � dko � ci � , aktywowanie w tym czasie pr � dko � ci wielostopniowej np. 5Hz spowoduje przej � cie silnika do pracy 
z cz� stotliwo � ci �  5Hz i ignorowanie sygna
u analogowego (wy � szy priorytet pr � dko � ci wielobiegowej). Takie rozwi � zanie pozwala na 
ustawienie do 16 biegów.

2. Dla wielostopniowej kontroli pr � dko � ci czasy przyspieszania F114 i zwalniania F115 nie s�  aktywne.
3. Czasy zwalniania i przyspieszania s �  zmieniane w chwili zmiany 
 ród
a zadawania.
4. Praca automatyczna nie mo � e by	  
� czona z innymi 
 ród
ami zadawania.
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5. Przemiennik pozwala na zmian �  
 ród
a zadawania poprzez jedno z wej �	  cyfrowych np. praca r � czna / automatyczna
6. Je� eli 
 ród
a cz � stotliwo � ci g
ównej i pomocniczej s �  takie same to tylko g
ówne b � dzie w tej sytuacji aktywne.
7. Kiedy F207=6, F205=0 i F206=100, wtedy X+Y-Y MAX*50%=X=Y-F111*50%. Kiedy F207=6, F205=1
I F206=100, wtedy X+Y-Y MAX*50%=X+Y-X*50%
8. Sterowanie regulatorem PID nie mo � e by	  
� czone z innymi 
 ród
ami zadawania pr � dko � ci. Sterowanie regulatorem PID mo � e by	  
stosowane tylko dla kombinacji F207 – 0 lub F207 – 2 kiedy to nast � puje zamiana 
 róde
 zadawania.

F208 Tryb sterowania z
listwy steruj � cej

0

0 – inny rodzaj
1 – sterowanie 
dwuprzewodowe typu 1
2 – sterowanie 
dwuprzewodowe typu 2
3 – sterowanie trójprzewodowe
typu 1
4 – sterowanie trójprzewodowe
typu 2
5 – start/stop sterowany przez 
impuls

S�  to gotowe konfiguracje zacisków steruj � cych,
które s �  pokazane na kolejnych stronach. 
Warto �	  kodu F208 ró � na od 0 powoduje � e kody
F200, 201 i 202 nie s �  aktywne (kod F208 jest 
nadrz � dny).
Stosowanie tego kodu ogranicza pewne 
aplikacje przemiennika ze wzgl � du na 
eliminuj � ce si �  polecenia. Dla F208 ró � nego od  
0 np. nie jest mo � liwa praca automatyczna i 
wielobiegowa.

9.2.1. Tryby zadawania z listwy steruj� cej

Tryb 1 – sterowanie dwuprzewodowe typu 1
Nastawa funkcji F208=1
Logika

K1 K2 Wydane polecenie
0 0 Stop
1 0 Start - praca w przód
0 1 Start - praca w ty

1 1 Stop

Tryb 2 – sterowanie dwuprzewodowe typu 2
Nastawa funkcji F208=2
Logika

K1 K2 Wydane polecenie
0 0 Stop
0 1 Stop
1 0 Start - praca w przód
1 1 Start – praca w ty


Tryb 3 – sterowanie trójprzewodowe typu 1
Nastawa funkcji F208=3
SB3-  pozwolenie  pracy,  rozwarcie  powoduje
zablokowanie pracy przemiennika
SB2- impulsowy sygna
 start w prawo
SB1- impulsowy sygna
 start w lewo

Tryb 4 – sterowanie trójprzewodowe typu 2
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Nastawa funkcji F208=4
SB1- pozwolenie pracy, rozwarcie powoduje zablokowanie pracy przemiennika
SB2- impulsowy sygna
 start przemiennika
K1- zmiana kierunku obrotów stykiem z potrzymaniem

Tryb 5 – sterowanie impulsowe
Nastawa funkcji F208=5
SB2- impulsowy sygna
 start/stop kierunek obrotów w
prawo
SB1- impulsowy sygna
 start stop kierunek obrotów w
lewo

Uwagi:
-  Tryb  kontroli  pr� dko� ci  cyklu  automatycznego nie  mo� e  by�  
� czony z  innymi  trybami.  Dla  tego trybu
kontroli pr� dko� ci nie mo� emy te�  wykorzystywa�  sterowania z kodu F208.
- Tryb kontroli sterowania z listwy w kodzie F208 jest nadrz� dny wzgl� dem kodów F200 i F201.
-  Je� li  kombinacja  obejmuje dwa  identyczne  tryby zadawania  pr� dko� ci  to  tylko  tryb  kontroli  pr� dko� ci
g
ównej b� dzie dzia
a� . W tabeli pokazane s�  mo� liwe kombinacje cz� stotliwo� ci g
ównej i pomocniczej.

Nastawa parametru

                     F204

F203
0 1 2 4 5 6

Nastawa
parametru

0

1

2

4

5

6

9

10

- kombinacja niedozwolona

- kombinacja dozwolona

Mo� liwe kombinacje sterowania pr � dko � ci � .

F209 Wybór trybu
zatrzymania silnika 0

0 – zatrzymanie w 
zdeklarowanym czasie 
1 – zatrzymanie z wybiegiem

Zatrzymanie wybiegiem oznacza, � e silnik b � dzie
zatrzymywa
 si �  bez � adnej kontroli 
przemiennika.

F210
Dok
adno �	
cyfrowego
zadawania

cz� stotliwo � ci

0.01 0.01~2.00
W tym kodzie okre � lamy, z jak �  dok
adno � ci �  
b� dziemy zadawa 	  cz� stotliwo �	  z klawiatury 
lub wej �	  cyfrowych

F211
Szybko �	
cyfrowego
sterowania

pr � dko � ci �  (Hz/s)

5.00 0.01~100.0 Okre� la szybko �	  narastania cz � stotliwo � ci w 
jednostce czasu.(Hz/s)

F212 Pami �	  kierunku
pracy przemiennika

0 0 – nie aktywna
1 - aktywna

Funkcja jest aktywna dla sterowania 3 – 
przewodowego F208 - 3

Gdy F212 – 0 wówczas w sytuacji resetu uk
adu, zatr zymania lub restartu uk
adu kierunek nie jest zapam i� tany
Gdy F212 – 1 wówczas w sytuacji resetu uk
adu, zatr zymania lub restartu przemiennik zacznie pracowa 	  z ostatnim kierunkiem pracy
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F213
Automatyczny

restart po
w
� czeniu zasilania

0
0 – wy
 � czone
1 - w
� czone

Dotyczy to startu z klawiatury lub sygna
u 
impulsowego. Dla zwartego zacisku na sta
e, 
start nast � pi automatycznie.

F214
Automatyczny

restart po
wykasowaniu b
 � du

0 Dla F216( 0 uk
ad mo � e sam wykasowa 	  b
� d i 
ponowi 	  prób �  pracy.

F215
Czas opó 
 nienia
automatycznego

restartu (s)
60.0 0.1~3000.0

W tym kodzie okre � la si �  czas opó 
 nienia 
pomi � dzy za
 � czeniem, a automatycznym 
restartem.

F216 Ilo �	  prób restartu 0 0~5
Dotyczy automatycznego restartu. W przypadku 
powtarzaj � cych si �  b
 � dów. Ilo �	  prób jest 
zmniejszana po ka � dej awaryjnej sytuacji. F217

Czas opó 
 nienia
resetowania b
 � du

(s) 
3.0 0.0~10.0

F219
Ochrona przed

zapisem EEPROM
dla komunikacji 

1
0: mo � liwo �	  zapisu
1: blokada zapisu

Ustawienia dokonywane zdalnie za pomoc �  PC/PLC pod adresem 2001H s �  to� same z ustawieniami w kodzie F219.
Kiedy F219-1 (adresu 2001H nie obs
ugujemy przez PC /PLC) kody funkcji s �  modyfikowane przez komunikacj �  PC/PLC, ale nie s �  zapisywane 
w pami � ci EEPROM. To oznacza � e ustawienia nie s �  zapami � tywane po wy
 � czeniu zasilania. Kiedy F219-0 (adresu 2001H nie ob s
ugujemy 
przez PC/PLC) kody funkcji s �  modyfikowane przez komunikacj �  PC/PLC, i s �  zapisywane w pami � ci EEPROM. To oznacza � e ustawienia s �  
zapami � tywane po wy
 � czeniu zasilania. Wa � ne np. w przypadku wpisywania parametrów za pomoc �  programu Intcom.

F220
Pami �	

cz� stotliwo � ci po
wy
 � czeniu
zasilania

0
0 – wy
 � czone
1 - w
� czone

Dotyczy tak � e zapami � tania warto � ci podczas 
pracy falownika

Je� eli F213=1 ustawiony jest automatyczny restart falo wnika po ponownym w
 � czeniu zasilania. Falownik uruchomi si �  i b � dzie d �� y
 do 
osi � gni � cia punktu pracy sprzed wy
 � czenia zasilania po czasie ustawionym w kodzie F215 . Je� eli przy tym kod F220=0, czyli brak 
zapami � tania punktu cz � stotliwo � ci, falownik b � dzie d �� y
 do ustawie �  z kodzie F113, czyli cz � stotliwo � ci docelowej.
Je� eli F213=0 – wtedy falownik nie b � dzie samoczynnie startowa
 po ponownym w
 � czeniu zasilania, oprócz sytuacji kiedy polecenie s tartu jest
podawane w postaci sygna
u ci � g
ego. Je � eli F214=1 – wtedy w przypadku b
 � du w stanie pracy, falownik automatycznie zresetuje  si �  i 
automatycznie ponownie uruchomi, w przypadku b
 � du w stanie zatrzymania, falownik tylko automatyczn ie zresetuje b
 � d. Funkcja F222 
odpowiedzialna jest za zapami � tanie, czy przed wy
 � czeniem zasilania lub awari �  licznik w zadawaniu impulsowym dodawa
, czy odejmo wa
 
warto � ci. Dodatkowo funkcja F220 ustala, czy pami �	  zliczaj � ca jest wa � na, czy nie jest wa � na.
Je� eli F220=1, funkcja zapami � tywania cz � stotliwo � ci po wy
 � czeniu zasilania jest aktywna. Funkcja równie �  dzia
a dla funkcji F213 i F214. 
Dzia
a to zarówno dla g
ównego 
 ród
a cz � stotliwo � ci jak i pomocniczego zadawanego cyfrowo. Poniewa �  zadawanie pomocnicze ma oprócz 
warto � ci równie �  znak polaryzacji. W zwi � zku z tym przy aktywnej funkcji zapami � tywania cz � stotliwo � ci obie warto � ci s �  zapami � tywane w 
kodach F155 i F156.

F224

Reakcja
przemiennika dla

cz� stotliwo � ci
docelowej mniejszej

od minimalnej

0
0: stop
1: praca na cz � stotliwo � ci 
minimalnej

F224=0: dla cz � stotliwo � ci docelowej mniejszej od 
cz� stotliwo � ci minimalnej nast � pi zatrzymanie 
uk
adu
F224=1: dla cz � stotliwo � ci docelowej mniejszej od 
cz� stotliwo � ci minimalnej uk
ad przejdzie do pracy 
na cz � stotliwo � ci minimalnej

F277 Czas
przy � pieszania 3 (s)

Ustawienie zale � ne od
mocy falownika 0~3000

F278 Czas zwalniania 3
(s)

F279 Czas
przy � pieszania 4 (s)

F280 Czas zwalniania 4
(s)

9.3. Parametry wielofunkcyjnych wej�� /wyj ��
Kod Mo � liwo � ci nastawy

Wa� ne
Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

F300 Wyj� cie
przeka 
 nikowe 1

0~40

W przemiennikach do 30kW mamy jedno wyj � cie 
przeka 
 nikowe oraz jedno wyj � cie cyfrowe DO1, w 
przemiennikach od 37kW mamy dodatkowe wyj � cie 
cyfrowe DO2.
Warto � ci 30~32 mo � na ustawi 	  dla trybu pracy 
uk
adu pompowego w sta
ym uk
adzie dwóch pomp 
lub uk
adzie dwóch pomp lotnych tylko w kodach 
F300 i F301.

F301
Wyj� cie typu

„otwarty kolektor”
D01

14

F302

Wej� cie typu
„otwarty kolektor”

D02
(dotyczy

falowników o mocy
powy � ej 30kW)

5

Numer Funkcja Instrukcja
0 Brak funkcji Przeka
 nik nie jest aktywny
1 B
� d przemiennika Pojawia si �  sygna
 ON w chwili wyst � pienia stanu awaryjnego przemiennika.
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2
Cz� stotliwo �	  charakterystyczna 1 
(kody F307 do F309) Prosz �  odnie �	  si �  do kodów F307 i F309.

3 Cz� stotliwo �	  charakterystyczna 2
(kody F308 do F309) Prosz �  odnie �	  si �  do kodów F308 i F309.

4 Stop z wybiegiem
Przeka
 nik jest aktywny (ON) po podaniu sygna
u swobodnego  zatrzymania z 
listwy. W chwili zdj � cia sygna
u, przeka 
 nik jest dezaktywowany OFF.

5 Praca przemiennika dla statusu 1 Przeka
 nik staje si �  aktywny, kiedy uk
ad zaczyna pracowa 	  dla cz � stotliwo � ci 
>0Hz.

6 Hamowanie DC
Przeka
 nik jest aktywny podczas hamowania DC.
Powy� ej mocy 30kW funkcja nie jest aktywna!

7 Zmiana czasów przy � pieszania/zwalniania Przeka
 nik jest aktywny, kiedy mamy aktywny drugi pakiet c zasów przyspieszania i
zwalniania.

8 Zarezerwowane -
9 Zarezerwowane -

10 Ostrze � enie przed przeci �� eniem 
przemiennika

Ochrona przeci �� eniowa przemiennika polega na aktywacji zabezpiecze nia po 
przekroczeniu zadeklarowanego pr � du w czasie. Aktywacja przeka 
 nika nast � puje 
w po
owie cyklu zadzia
ania zabezpieczenia i stanow i ostrze � enie przed 
wy
 � czeniem przemiennika na skutek przeci �� enia, co daje mo � liwo �	  zmniejszenia
obci �� enia uk
adu i dalszej pracy.

11 Ostrze � enie przed przeci �� eniem silnika

Ochrona przeci �� enia silnika polega na aktywacji zabezpieczenia po przekroczeniu 
zadeklarowanego pr � du w czasie. Aktywacja przeka 
 nika nast � puje w po
owie 
cyklu zadzia
ania zabezpieczenia i stanowi ostrze � enie przed wy
 � czeniem 
przemiennika na skutek przeci �� enia, co daje mo � liwo �	  zmniejszenia obci �� enia 
uk
adu i dalszej pracy.

12
Aktywna ochrona przepi � ciowa i 
przet �� eniowa

Przemiennik w chwili przekroczenia warto � ci pr � du lub napi � cia ustalonych w 
kodach F608-609 uk
ad zatrzymuje proces przyspiesza nia lub zwalniania oraz 
aktywuje przeka 
 nik.

13 Przemiennik gotowy do pracy
Przeka
 nik jest aktywowany w chwili podania napi � cia i braku b
 � dów. Przeka 
 nik 
pozostaje aktywny podczas pracy, a jego dezaktywacj a nast � puje w przypadkach 
awaryjnych uk
adu.

14 Praca przemiennika dla statusu 2
Przeka
 nik staje si �  aktywny, kiedy uk
ad zaczyna pracowa 	 , równie �  dla sygna
u 
RUN przy cz � stotliwo � ci 0Hz.

15 Osi � gni � cie zadanego progu cz � stotliwo � ci Sygnalizuje osi � gniecie zadanej cz � stotliwo � ci. Próg zadzia
ania okre � lany w 
kodzie F312.

16 Ostrze � enie przed przegrzaniem
Sygna
 jest aktywny, kiedy temperatura osi � ga warto �	  F745*95°C. Poni � ej tej 
temperatury sygna
 jest dezaktywowany. Temperatura z kodu F734 (kod serwisowy)

17 Ostrze � enie przed przekroczeniem pr � du 
wyj � ciowego

Gdy warto �	  pr � du przekracza warto �	  okre � lon �  za pomoc �  kodów F310 i F311 
nast � puje aktywacja przeka 
 nika.

18 Roz
� czenie wej � cia analogowego
Przemiennik wykrywa od
 � czenie wej � ciowego sygna
u analogowego i sygnalizuje 
to sygna
em wyj � ciowym. Sparametryzuj kod F741.

19 Niedoci �� enia przemiennika

Je� eli mamy niedoci �� enie uk
adu sygna
 jest aktywowany w po
owie okresu  
aktywacji zabezpieczenia i stanowi sygna
 ostrzegaw czy przed wy
 � czeniem 
przemiennika.  Funkcja te �  jest u � ywana przy ochronie przed suchobiegiem. 
Prosimy odnie �	  si �  do kodów FA26 i FA27.

20 Zbyt ma
y pr � d obci �� enia
Je� eli warto �	  pr � du jest mniejsza od zadeklarowanego w kodzie F754 p rzez czas 
F755 to nast � puje aktywacja przeka 
 nika wyj � ciowego. Prosimy odnosi 	  si �  do 
kodów F754 i F755.

21 Kontrola wyj � cia za pomoc �  sieci 
komunikacyjnej modbus pod adresem 2005H

1 – wyj � cie jest aktywne
0 – wyj � cie jest nieaktywne22

Kontrola wyj � cia za pomoc �  sieci 
komunikacyjnej modbus pod adresem 2006H

23 Kontrola wyj � cia za pomoc �  sieci 
komunikacyjnej modbus pod adresem 2007H

24
Zadzia
anie funkcji Watchdog (zmiana stanu 
na wej � ciu cyfrowym)

Zadzia
anie nast � puje dla aktywnej funkcji Watchdog w chwili pojawie nia si �  b
 � du 
Err6 (po wyznaczonym czasie brak zmiany stanu wej � cia cyfrowego)

25~29 Zarezerwowane -
30 Praca pompy SLAVE Sygnalizuje (inicjuje) prac �  pompy SLAVE
31 Praca pompy MASTER Sygnalizuje (inicjuje) prac �  pompy MASTER

32 Przekroczenie ci � nienia maksymalnego
Sygnalizacja przekroczenia warto � ci maksymalnej ci � nienia dla regulacji PID jest 
bardzo wa � ne szczególnie dla ujemnego sprz �� enia zwrotnego.  Przeka 
 nik jest 
aktywowany po przekroczeniu warto � ci z kodu FA03.

33~40 Zarezerwowane -

Kod Mo� liwo � ci nastawy
Wa� ne

Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

F304 Ustawienie krzywej 30.0 2.0~50.0
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typu S dla
pocz � tkowego

etapu (%)

F305
Ustawienie krzywej

typu S dla
ko� cowego etapu

(%)

30.0 2.0~50.0

F306
Rodzaje

charakterystyk
przyspieszania i

zwalniania

0 0 – charakterystyka liniowa
1 – krzywa typu S

T1 – czas przyspieszania do cz � stotliwo � ci docelowej
T2 - czas zwalniania do cz � stotliwo � ci docelowej
Podczas rozp � dzania w pierwszym etapie uk
ad przyspiesza wolniej , w drugim etapie przyspieszenie narasta szybko, a w trzecim zwalnia. 
Krzywa typu S to przebieg, który jest nieco odkszta 
cony od linii prostej - zmiana w czasie mi � dzy dwiema warto � ciami zmiennej (pocz � tkow �  i 
ko� cow � ) odbywa si �  nie liniowo, lecz po krzywej, której kszta
t przyp omina pochylon �  uko � nie liter �  S - 
agodny start i 
agodne wyhamowanie.
Taki przebieg jest wa � ny w automatyce (np. przy sterowaniu silników) i po zwala na unikni � cie zjawisk niepo �� danych (np. oscylacji).  

F307
Cz� stotliwo �	

charakterystyczna 1
(Hz)

10

F112-F111

F308
Cz� stotliwo �	

charakterystyczna 2
(Hz)

50

F309
Szeroko �	

cz� stotliwo � ci
charakterystycznej

(%)

50 0~100

Gdy w kodzie F300 ustawimy 2 lub 3 jak równie �  w F301 ustawimy 2 lub 3 wówczas deklarujemy, � e dla nastawionych cz � stotliwo � ci 
charakterystycznych nasz uk
ad ma wys
a 	  sygna
 za pomoc �  przeka 
 nika (ON/OFF) lub za pomoc �  wyj � cia „otwarty kolektor” (ON). Sygna
 
jest aktywny, gdy warto �	  cz� stotliwo � ci osi � gnie lub przekroczy warto �	  zadeklarowan �  w kodzie F307 lub 308. Mo � emy tutaj deklarowa 	  
szeroko �	  pasma histerezy sygna
u, w jakim przeka 
 nik b � dzie aktywny poni � ej zadeklarowanej warto � ci w kodzie F307 lub F308. Na przyk
ad, 
je� eli kod F301=2, F307=10 i F309=10% to wyj � cie D01 b � dzie aktywne od 10Hz do warto � ci F111, a jego dezaktywacja nast � pi przy warto � ci 9Hz
(10-10*10%).

F310
Pr� d

charakterystyczny
(A)

Pr� d znamionowy 0~5000

F311
Szeroko �	  p� tli
histerezy pr � du

charakterystyczneg
o (%)

10 0~100

Gdy w kodzie F300 lub/i F301 ustawiamy 17 wówczas d eklarujemy � e dla nastawionego pr � du charakterystycznego nasz uk
ad ma wys
a 	  
sygna
 za pomoc �  przeka 
 nika (ON/OFF) lub za pomoc �  wyj � cia „otwarty kolektor” (ON). Sygna
 jest aktywny, g dy warto �	  pr � du jest równa lub
przekroczy F310. Dezaktywacja przeka 
 nika nast � pi: np. gdy F301=17, F310=100 i F311=10, wówczas sy gna
 na D01 b � dzie dezaktywowany przy
pr � dzie 90A (100-100*10%).

F312
Szeroko �	  progu
zadzia
ania dla

osi � gni � cia zadanej
cz� stotliwo � ci (Hz)

0.00 0.00~5.00

Kiedy F300=15 i/lub F301=15 wówczas mo � emy ustawi 	  w kodzie F312 szeroko �	  progu zadzia
ania dla osi � gni � cia zadanej cz � stotliwo � ci. Np. 
je� eli F301=15, cz � stotliwo �	  podstawowa F113=20 i F312=2, kiedy przemiennik zac znie przyspiesza 	  to przy cz � stotliwo � ci 18Hz (20-2) nast � pi 
zadzia
anie przeka 
 nika wyj � ciowego. Przeka 
 nik dezaktywuje si �  kiedy podamy sygna
 STOP a/lub cz � stotliwo �	  spadnie poni � ej 18Hz.

F316 Ustawienie funkcji
zacisku DI1 11 0~61 Funkcje swobodnego zatrzymania i zatrzymania 

awaryjnego maj �  najwy � szy priorytet.
Funkcja joggowania definiuje warto �	  pr � dko � ci 
nadrz � dnej.

F317 Ustawienie funkcji
zacisku DI2

9

61



Przy
 � czenie 
 ród
a cz � stotliwo � ci dotyczy 
sytuacji, kiedy w kodzie F207 mamy ustawione 
warto � ci 2 lub 3.
Uwaga: w przemiennikach do 30kW mamy pi �	  
wej �	  cyfrowych DI1…DI5, a w przemiennikach 
od 37kW mamy osiem wej �	  cyfrowych DI1…DI8.
Wej� cie DI1 posiada wbudowany szybki licznik i 

F318 Ustawienie funkcji
zacisku DI3 15

F319 Ustawienie funkcji
zacisku Di4 16

F320 Ustawienie funkcji
zacisku DI5 7

F321 Ustawienie funkcji
zacisku DI6 8

F322 Ustawienie funkcji
zacisku DI7 1

F323 Ustawienie funkcji
zacisku DI8 2

Numer Funkcja Instrukcja

0 Brak funkcji Nawet, je � li sygna
 jest podany przemiennik nie reaguje. Tak zdefiniowane wej � cie 
mo� e eliminowa 	  przypadkowe b
 � dy.

1 Start
Zacisk jest aktywny, kiedy w kodzie F200 definiujem y zadawanie z zacisku lub 
kombinacje zacisku z innym sposobem polecenia start u. Zacisk ma tak �  sam�  
funkcje jak przycisk RUN na klawiaturze.

2 Stop
Zacisk jest aktywny, kiedy w kodzie F201 definiujem y zadawanie z zacisku lub 
kombinacje zacisku z innym sposobem plecenia stop. Zacisk ma tak �  sam�  funkcje
jak przycisk STOP na klawiaturze.

3 Wielostopniowa pr � dko �	  1
Sterowanie 15-stopniow �  kontrol �  pr � dko � ci. Szczegó
owe ustawienia w grupie 
kodów F500.

4 Wielostopniowa pr � dko �	  2
5 Wielostopniowa pr � dko �	  3
6 Wielostopniowa pr � dko �	  4

7 Reset Reset na listwie ma tak �  sama funkcje jak Rest na klawiaturze.
Przycisk s
u � y do resetowania b
 � dów pojawiaj � cych si �  podczas pracy.

8 Zatrzymanie z wybiegiem

Przemiennik zatrzymuje proces sterowania, a proces sterowania nie jest 
kontrolowany przez przemiennik. Funkcja jest u � ywana przy du � ych 
bezw
adno � ciach (problem z wytraceniem energii) i tam gdzie n ie ma potrzeby 
szybkiego zatrzymania uk
adu. Funkcja ta dzia
a ide ntycznie jak w kodzie F209.

9 Zatrzymanie awaryjne (zewn � trzny b
 � d)
W chwili podania sygna
u nast � puje natychmiastowe zatrzymanie procesu 
sterowania i uk
ad zatrzymuje si �  wybiegiem. Na wy � wietlaczu pojawia si �  b
 � d 
ESP. Funkcja u � ywana np. dla zabezpieczenia termokontaktem uzwoje �  silnika.

10 Blokada przyspieszania/zwalniania W chwili podania sygna
u przemiennik przestaje reag owa	  na zewn � trzne sygna
y 
(z wyj � tkiem sygna
u zatrzymania) i pracuje na aktualnej c z� stotliwo � ci.

11 Joggowanie w przód Sygna
 nadrz � dny pr � dko � ci. Prosimy odnosi 	  si �  do kodów F124, F125, F126. 
Nale� y pami � ta	 , � e czasy przyspieszania i zwalniania s �  tutaj ustawiane 
indywidualnie.12 Joggowanie w ty


13 Zmiana cz � stotliwo � ci w gór � Kiedy deklarujemy cyfrowe 
 ród
o zadawania mo � emy tych przycisków u � ywa	  do 
zmiany cz � stotliwo � ci (tzw motopotencjometr). Szybko �	  narastania deklarujemy w
kodzie F211.14 Zmiana cz � stotliwo � ci w dó


15 Zacisk „FWD” Zacisk s
u � y do okre � lania kierunku obrotów lub jako zacisk start/stop p rzy 
sterowaniu 2 lub 3 przewodowym deklarowanym w kodzi e F208.16 Zacisk „REV”

17 Zacisk wej � ciowy X dla sterowania 
trójprzewodowego

Zacisk pozwolenia startu dla sterowania 3-przewodow ego wybieranego w kodzie 
F208.

18 Prze
� czanie czasu przy � pieszania/zwalniania 
1

Prosimy odnosi 	  si �  do poni � szej tabeli prze
 � czania czasów przyspieszania i 
zwalniania.

19~20 Zastrze � ony -

21 Prze
� czanie 
 ród
a cz � stotliwo � ci
Je� eli w kodzie F207 – 2 wówczas za pomoc �  tego zacisku mo � emy si �  prze
 � cza	  
pomi � dzy 
 ród
ami X lub Y.  Je � eli w kodzie F207 – 3 wówczas za pomoc �  tego 
zacisku mo � emy si �  prze
 � cza	  pomi � dzy 
 ród
ami X lub X+Y.

22~29 Zastrze � one -

30 Sygna
 braku przep
ywu wody Funkcja b � dzie aktywna, je � eli mamy regulacje PID a kod FA26=1. Mimo braku 
wody przemiennik b � dzie w stanie gotowo � ci.

31 Sygna
 przep
ywu wody
Funkcja b � dzie aktywna, je � eli mamy regulacje PID a kod FA26=1.
Przetwornica jest automatycznie resetowana z stanu gotowo � ci do pracy, je � li 
otrzyma sygna
 przep
ywu.

32 Przej � cie na ci � nienie po � arowe
Kiedy mamy regulacje PID uk
adu, a aktywujemy to we j� cie to wówczas 
przemiennik zaczyna pracowa 	  z ci � nieniem alarmu po � arowego zadeklarowanym 
w kodzie FA58.

32 Przej � cie na ci � nienie po � arowe
Kiedy mamy regulacje PID uk
adu, a aktywujemy to we j� cie to wówczas 
przemiennik zaczyna pracowa 	  z ci � nieniem alarmu po � arowego zadeklarowanym 
w kodzie FA58.

33 Alarm po � arowy Aby funkcja zadzia
a
a musimy w kodzie FA59 aktywow a	  jedn �  z funkcji alarmu 
po� arowego.

34
Prze
� czanie czasu przy � pieszania/zwalniania 
2

Prosimy odnosi 	  si �  do poni � szej tabeli prze
 � czania czasów przyspieszania i 
zwalniania.

35~36 Zastrze � one -

37 Normalnie otwarty styk zabezpieczenia 
termicznego PTC

Kiedy funkcja jest aktywowana, i mamy pod
 � czone zabezpieczenie PTC dla 
aktywowanej funkcji start w chwili zwarcia zabezpie czenia PTC nast � pi 
zablokowanie nap � du, a na wy � wietlaczu pojawi si �  b
 � d OH1.

38 Normalnie zamkni � ty styk zabezpieczenia Kiedy funkcja jest aktywowan a, i mamy pod
 � czone zabezpieczenie PTC dla 

62



termicznego PTC
aktywowanej funkcji start w chwili rozwarcia zabezp ieczenia PTC nast � pi 
zablokowanie nap � du, a na wy � wietlaczu pojawi si �  b
 � d OH1.

39~52 Zastrze � ony -

53 Watchdog

Przypisanie tej funkcji do wej � cia cyfrowego oznacza jej aktywacj � . Funkcja 
kontroluje zmiany stanów na wej � ciach cyfrowych. Je � eli po wyznaczonym czasie 
w F326 brak jest zmiany stanu wówczas uk
ad zatrzym uje si �  zgodnie z deklaracj �  
w kodzie F327, a na wy � wietlaczu pojawia si �  b
 � d Err6. Kiedy w kodzie F326-0,0 
funkcja nie jest aktywna.
Aplikacja mo � e by	  wykorzystywana np. do potwierdzenia ruchu obrotowe go. Jako
sprz �� enie mo � na np. wykorzysta 	  czujnik indukcyjny.

54 Reset cz � stotliwo � ci 
Dla aplikacji nr 4 (F228=4) po aktywacji wej � cia nast � puje reset cz � stotliwo � ci do 
warto � ci F113.

55~60 Zastrze � ony -

61 Wej� cie START/STOP Aktywacja wej � cia spowoduje start uk
adu, dezaktywacja zatrzymani e

Dla zadawania przez wej � cia cyfrowe musimy pami � ta	  o ustawieniu prze
 � cznika polaryzacji PNP/NPN. Dla sterowania wej �	  cyfrowych 
potencja
em 24V (np. ze sterownika) prze
 � cznik ustawiamy na polaryzacje PNP, dla sterowania stykiem bezpotecja
owym, prze
 � cznik 
ustawiamy na NPN, czyli korzystamy z zasilania wewn � trznego przemiennika!
Funkcje zatrzymania wybiegiem i awaryjnego posiadaj �  najwy � szy priorytet.
Nale� y pami � ta	  � e w przemiennikach do 30kW mamy 6-wej �	  cyfrowych, a od 37kW, 8-wej �	  cyfrowych.

9.3.1. Prze
� czania czasów przyspieszania i zwalniania.
Prze
� czanie czasu

przy � pieszania/zwalniania 1 (18)
Prze
� czanie czasu

przy � pieszania/zwalniania 2 (34) Aktualny czas przyspieszania/zwalniania Powi � zane parametry

Nieaktywny Nieaktywny Pierwszy czas przyspieszania/zw alniania F114, F115

Aktywny Nieaktywny Drugi czas przyspieszania/zwalnian ia F116, F117

Nieaktywny Aktywny Trzeci czas przyspieszania/zwalnia nia F277, F278

Aktywny Aktywny Czwarty czas przyspieszania/zwalniani a F279, F280

9.3.2. Konfiguracja przemiennika do wspó
pracy z zabezpieczeniem termicznym PTC silnika.
Ten uk
ad wykorzystuje wej� cie cyfrowe DIx z nap� du jako wej� cie PTC.

� Przemiennik w podanej poni� ej konfiguracji obs
uguje standardowe zabezpieczenia PTC w zakresie
1...6 szt. Przyj� to � e maksymalna warto��  rezystancji obwodu PTC w stanie zimnym mo� e wynosi�
1500� . Dodatkowo nale � y szeregowo w obwód PTC zamontowa 	  rezystor R=16,2k ) /� 0,5W.

� Pod
 � czenie rezystora i czujnika PTC:
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� Zaprogramowanie :
F317 – 38

� Opis dzia
ania
Kiedy silnik ulegnie przegrzaniu rezystancja czujnika PTC zmieni warto��  przy której pojawi si�  b
� d OH1.
Zadzia
anie zabezpieczenia ochrony silnika nast� puje dla rezystancji p� tli R-PTC równej oko
o 20k� .
Aby uruchomi�  ponownie nap� d nale� y:
- wyeliminowa�  przyczyn�  przegrzewania si�  silnika
- temperatura silnika musi zmale�  (tym samy rezystancja czujnika)
- nale� y zresetowa�  b
� d 
UWAGA:
Próg zadzia
ania wej� cia cyfrowego dla sterowania NPN to warto��  poni� ej 20V.
Próg zadzia
ania wej� cia cyfrowego dla sterowania PNP to warto��  powy� ej 4V.

9.3.3. Tabela kodowania pr� dko�ci dla sterowania wielobiegowego
K4 K3 K2 K1 Ustawienie cz � stotliwo � ci Parametry

0 0 0 0 Brak Brak
0 0 0 1 Pr� dko �	  1 F504/519/534/549/557/565
0 0 1 0 Pr� dko �	  2 F505/520/535/550/558/566
0 0 1 1 Pr� dko �	  3 F506/521/536/551/559/567
0 1 0 0 Pr� dko �	  4 F507/522/537/552/559/567
0 1 0 1 Pr� dko �	  5 F508/523/538/553/560/568
0 1 1 0 Pr� dko �	  6 F509/524/539/554/561/569
0 1 1 1 Pr� dko �	  7 F510/525/540/555/562/570
1 0 0 0 Pr� dko �	  8 F511/526/541/556/563/571
1 0 0 1 Pr� dko �	  9 F512/527/542/573
1 0 1 0 Pr� dko �	  10 F513/528/543/574
1 0 1 1 Pr� dko �	  11 F514/529/544/575
1 1 0 0 Pr� dko �	  12 F515/530/545/576
1 1 0 1 Pr� dko �	  13 F516/531/546/577
1 1 1 0 Pr� dko �	  14 F517/532/547/578
1 1 1 1 Pr� dko �	  15 F518/533/548/579

Uwaga:  K1, K2, K3, K4 oznaczaj�  kolejne stopnie pr� dko� ci (K1-wielostopniowa pr� dko��  pierwsza, K2-
wielostopniowa pr� dko��  druga itd.). Warto��  „1” oznacza stan ON wej� cia cyfrowego, warto��  „0” oznacza
stan OFF wej� cia cyfrowego.

Kod Mo� liwo � ci nastawy
Wa� ne

Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

F324
Logika zacisku
swobodnego
zatrzymania

0

0 – logika dodatnia 
1 – logika ujemna 

Deklarujemy w jakim stanie styk b � dzie aktywny. 
Logika dodatnia – zwarcie powoduje aktywacje; 
logika ujemna – rozwarcie powoduje aktywacjeF325

Logika zacisku
zewn� trznego
zatrzymania
awaryjnego

0

F326 Czas Watchdoga 10,0 0,0~3000

F327 Tryb zatrzymania po
Watchdog 0

0 – zatrzymanie wybiegiem
1 – zatrzymanie w 
zadeklarowanym czasie

Kiedy F326-0, funkcja watchdog nie jest aktywna.
Kiedy F327-0 po czasie F326 bez zmiany stanu wej � cia cyfrowego uk
ad zostanie zatrzymany wybiegiem, na wy � wietlaczu pojawi si �  b
 � d Err6, 
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a przeka 
 nik wyj � ciowy zostanie aktywowany.
Kiedy F327-1 po czasie F326 bez zmiany stanu wej � cia cyfrowego uk
ad zostanie zatrzymany w zadeklaro wanym czasie, na wy � wietlaczu 
pojawi si �  b
 � d Err6, a przeka 
 nik wyj � ciowy zostanie aktywowany.

F328 Sta
a filtrowania
wej �	  cyfrowych 10 1~100

9.3.4. Diagnostyka i funkcje symulacji
9.3.4.1. Monitoring stanu wej��  cyfrowych

F330
Wy� wietlanie
statusu wej �	

cyfrowych

Prosimy odnie �	  si �  do rys. poni � ej
Tylko do odczytu.

Przerwanie linii oznacza t�  cz���  na rysunku oznaczon�  czerwonym (ja� niejszym) kolorem.
Pierwsza linia pionowa wy� wietlacza oznacza wej� cie DI1 druga linia DI2...ósma linia DI8. Przerwanie w
górnej cz�� ci oznacza nieaktywne wej� cie cyfrowe. Przerwanie w dolnej cz�� ci oznacza aktywne wej� cie
cyfrowe. Na przyk
ad wg rysunku powy� ej wej� cie DI1 jest nie aktywne, drugie wej� cie jest aktywne itd.

9.3.4.2. Monitoring stanu wej��  analogowych
F331 Monitoring AI1 0~4095

Tylko do odczytu.F332 Monitoring AI2 0~4095

F333 Monitoring AI3 0~4095

9.3.4.3. Symulacja dzia
ania wyj��  przeka� nikowych
F335 Symulacja

przeka 
 nika
0

0 – wyj � cie nieaktywne
1 – wyj � cie aktywneF336 Symulacja wyj � cia

cyfrowego DO1 0

F337 Symulacja wyj � cia
cyfrowego DO2

0

Przyk
ad dzia
ania: symulujemy dzia
anie DO1. W stanie zatrzymania nap� du wchodzimy do kodu F336 i
strza
k�  do góry inicjujemy zadzia
anie wyj� cia cyfrowego DO1. Puszczaj� c strza
k�  wyj� cie cyfrowe DO1
pozostaje aktywne. Po wyj� ciu z kodu F336 wyj� cie cyfrowe DO1 powraca do stanu sprzed inicjacji. Strza
ka
w dó
 równie�  powraca do stanu sprzed inicjacji

9.3.4.4. Symulacja dzia
ania wyj��  analogowych
F338 Symulacja wyj � cia

analogowego AO1
0

0~4095
F339 Symulacja wyj � cia

analogowego AO2 0

Przyk
ad dzia
ania: symulujemy dzia
anie wyj� cia A01. W stanie zatrzymania nap� du wchodzimy do kodu
F338 i strza
k�  do góry zwi� kszamy warto��  sygna
u analogowego na wyj� ciu AO1. Naciskaj� c strza
k�  w
dó
 zmniejszamy warto��  sygna
u analogowego. Puszczaj� c strza
k�  warto��  sygna
u pozostaje sta
a. Po
wyj� ciu z kodu F338 warto��  sygna
u analogowego powraca do stanu sprzed inicjacji.

9.3.4.5. Zmiana logiki wej��  cyfrowych

F340 Zmiana logiki wej �	
cyfrowych 0

0 – nieaktywne
1- DI1, 2 – DI2, 4 – DI3, 8 – DI4,
16 – DI5, 32 – DI6, 64 – DI7, 128

- DI8

Je� li chcemy aby konkretne wej � cia mia
y logik �  
ujemn �  to nale � y warto � ci przyporz � dkowane 
poszczególnym wej � ciom zsumowa 	 .
Przyk
ad: Je � li wej � cia DI1 i DI4 maj �  mie	  logik �
ujemn �  to w kodzie: F340=1+8=9

9.4.1. Parametry analogowych wej�� /wyj ��
Przemienniki posiadaj�  dwa wej� cia analogowe i dwa wyj� cia. Oprócz tego mamy trzecie wej� cie analogowe
(potencjometr na klawiaturze). Wersja z potencjometrem na klawiaturze jest wykonaniem specjalnym uk
adu
(niedost� pna na rynku europejskim).
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Kod Mo� liwo � ci nastawy
Wa� ne

Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

F400

Minimalna warto �	
wej � ciowego

sygna
u
analogowego  AI1 (V

lub mA/2)

0.04 0.00~F402

W tym kodzie okre � lamy, od jakiej warto � ci 
sygna
u analogowego nast � puje zmiana 
pr � dko � ci minimalnej (aktywno �	  wej � cia 
analogowego).

F401

Warto �	
cz� stotliwo � ci
odpowiadaj � ca

minimalnej warto � ci
wej � ciowego

sygna
u
analogowego  AI1

(%)

1.00 0~F403

Warto �	  „1” odpowiada warto � ci 0Hz (f min ) lub 
minimalnej z kodu F112, za �  warto �	  „0” i „2” 
warto � ci maksymalnej ustawionej w kodzie F111.
(np. 0 odpowiada -50Hz, 1 odpowiada 0Hz, 2 
odpowiada 50Hz

F402

Maksymalna
warto �	

wej � ciowego
sygna
u

analogowego AI1 (V
lub mA/2)

10.00 F400~10.00
W tym kodzie okre � lamy, do jakiej warto � ci 
sygna
u analogowego b � dzie nast � powa
a 
regulacja cz � stotliwo � ci.

F403

Warto �	
cz� stotliwo � ci
odpowiadaj � ca
maksymalnej

warto � ci
wej � ciowego

sygna
u
analogowego AI1

(%)

2.00 Max.(1.00, F401)~2.00
Warto �	  „1” odpowiada warto � ci minimalnej 
cz� stotliwo � ci (F112), za�  warto �	  „0” i „2” 
warto � ci maksymalnej ustawionej w kodzie F111.

F404
Przyrost

proporcjonalny K1
kana
u AI1

1.0 0.0~10.0

Sygna
 analogowy jest mno � ony przez 
wspó
czynnik K1*AI1, czyli je � eli 1V odpowiada
 
10Hz to dla wspó
czynnika F404=2, b � dzie 
odpowiada
 20Hz

F405 Sta
a czasu
filtrowania AI1

0.1 0.1~10.0 Parametr definiuje szybko �	  odczytu sygna
u 
analogowego AI1.

F406

Minimalna warto �	
wej � ciowego

sygna
u
analogowego AI2 (V

lub mA/2)

0.04 0.00~F408

W tym kodzie okre � lamy od jakiej warto � ci 
sygna
u analogowego nast � puje zmiana 
pr � dko � ci minimalnej (aktywno �	  wej � cia 
analogowego).

F407

Warto �	
cz� stotliwo � ci
odpowiadaj � ca

minimalnej warto � ci
wej � ciowego

sygna
u
analogowego AI2

(%)

1.00 0~F409

Warto �	  „1” odpowiada warto � ci 0Hz (f min ) lub 
minimalnej z kodu F112, za �  warto �	  „0” i „2” 
warto � ci maksymalnej ustawionej w kodzie F111.
(np. 0 odpowiada -50Hz, 1 odpowiada 0Hz, 2 
odpowiada 50Hz

F408

Maksymalna
warto �	

wej � ciowego
sygna
u

analogowego AI2 (V
lub mA/2)

10.00 F406~10.00
W tym kodzie okre � lamy, do jakiej warto � ci 
sygna
u analogowego b � dzie nast � powa
a 
regulacja cz � stotliwo � ci.

F409

Warto �	
cz� stotliwo � ci
odpowiadaj � ca
maksymalnej

warto � ci
wej � ciowego

sygna
u
analogowego AI2

(%)

2.00 Max(1.00, F407)~2.00
Warto �	  „1” odpowiada warto � ci minimalnej 
cz� stotliwo � ci (F112), za�  warto �	  „0” i „2” 
warto � ci maksymalnej ustawionej w kodzie F111.

F410
Przyrost

proporcjonalny K1
kana
u AI2

1.0 0.0~10.0

Sygna
 analogowy jest mno � ony przez 
wspó
czynnik K1*AI1, czyli je � eli 1V odpowiada
 
10Hz to dla wspó
czynnika F404=2, b � dzie 
odpowiada
 20Hz

F411 Sta
a czasu
filtrowania AI2 0.1 0.1~10.0 Parametr definiuje szybko �	  odczytu sygna
u 

analogowego.
Wej� cie sterowania AI3 oznacza opcje sterowania pr � dko � ci �  za pomoc �  potencjometru na klawiaturze (wykonanie specjalne) .

F412
Minimalna warto �	

wej � ciowego
sygna
u analog. AI3

(V) 

0.05 0.00~F414

W tym kodzie okre � lamy od jakiej warto � ci 
sygna
u analogowego nast � puje zmiana 
pr � dko � ci minimalnej (aktywno �	  wej � cia 
analogowego).
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F413

Warto �	
cz� stotliwo � ci
odpowiadaj � ca

minimalnej warto � ci
wej � ciowego

sygna
u
analogowego AI3

(%)

1.00 0~F415

Warto �	  „1” odpowiada warto � ci 0Hz (f min ) lub 
minimalnej z kodu F112, za �  warto �	  „0” i „2” 
warto � ci maksymalnej ustawionej w kodzie F111.
(np. 0 odpowiada -50Hz, 1 odpowiada 0Hz, 2 
odpowiada 50Hz

F414

Maksymalna
warto �	

wej � ciowego
sygna
u

analogowego AI3
(V)

10.0 F412~10.0
W tym kodzie okre � lamy, do jakiej warto � ci 
sygna
u analogowego b � dzie nast � powa
a 
regulacja cz � stotliwo � ci.

F415

Warto �	
cz� stotliwo � ci
odpowiadaj � ca
maksymalnej

warto � ci
wej � ciowego

sygna
u
analogowego AI3

(%)

2.0 Max(1.00, F413)~2.00
Warto �	  „1” odpowiada warto � ci minimalnej 
cz� stotliwo � ci (F112), za�  warto �	  „0” i „2” 
warto � ci maksymalnej ustawionej w kodzie F111.

F416
Przyrost

proporcjonalny K1
kana
u AI3

1.0 0.0~10.0

Sygna
 analogowy jest mno � ony przez 
wspó
czynnik K1*AI1, czyli je � eli 1V odpowiada
 
10Hz to dla wspó
czynnika F404=2, b � dzie 
odpowiada
 20Hz

F417 Sta
a czasu
filtrowania AI3

0.10 0.1~10.0 Parametr definiuje szybko �	  odczytu sygna
u 
analogowego.

Przyk
adowe ustawienia cz� stotliwo� ci wzorcowej w zale� no� ci od warto� ci sygna
u analogowego.

Opis przyk
adowych krzywych:
X  i  Z  –  krzywa  regulacji  pr� dko� ci  w  zale� no� ci  od  warto� ci  sygna
u  analogowego.  W tym  przypadku
regulacja w zakresie jednego kierunku obrotów.
Y – krzywa regulacja pr� dko� ci w zale� no� ci od warto� ci sygna
u analogowego. W tym przypadku regulacja
obejmuje regulacje pr� dko� ci w zakresie obrotów prawo/lewo, czyli -100%/+100% (np. -50Hz/+50Hz).

Uwagi: Ustawienie w kodzie F112 warto � ci minimalnej odnosi si �  wprost do sterowania cyfrowego. Aby ustawi 	  warto �	  minimalna przy 
sterowaniu poprzez wej � cie analogowe nale � y skorzysta 	  z wzoru: 

A= (F401-1)* F111
B= (F403-1)* F111
C= F400
D= F402

A – cz� stotliwo��  przy minimalnej warto� ci sygna
u analogowego
B - cz� stotliwo��  przy maksymalnej warto� ci sygna
u analogowego
C – warto��  minimalna sygna
u analogowego
D – warto��  maksymalna wej� cia analogowego
Uproszczony wzór na wyliczenie wspó
czynnika cz� stotliwo� ci odpowiadaj� cej minimalnej warto� ci wej� ciowego sygna
u
analogowego AI1,

F401=2-(zakres regulacji/cz� stotliwo��  maksymalna)
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zakres pomiaru=cz� stotliwo��  maksymalna – cz� stotliwo��  minimalna
np.: chcemy regulowa�  uk
adem od 20Hz do 65Hz

Hzzakres 452065 =-=

31,169,02
65
45

2401 =-=-=F

Dla sterowania analogowego cz � stotliwo �	  minimalna F112 ustawiamy na zero. Warto �	  wi � ksza od zera powoduje oprócz ograniczenia 
cz� stotliwo � ci równie �  symetryczne ograniczenie sygna
u analogowego, np. je� eli w F112 – 20, F111 - 60Hz, dla zadawania 0-10V, wówczas 
regulacja b � dzie realizowana  w zakresie 20...60Hz, sygna
em an alogowym 3,33...10V. W zakresie sygna
u analogowego  do 3,33V przemiennik 
b� dzie tutaj nieaktywny.
Kody cz � stotliwo � ci (F401, F403…) s �  tutaj podane procentowo tzn 2=+100%, 1=0%, 0=-100% .
Schemat ustawiania cz � stotliwo � ci wzgl � dem wej � cia analogowego przedstawiony jest wcze � niej.
Aplikacja ta pozwala te �  na sterowanie cz � stotliwo � ci �  w zakresie prawo / lewo, np. od -50Hz do 50Hz. Daj e to nam mo � liwo �	  zmiany kierunku 
obrotów poprzez wej � cie analogowe.
Dzi� ki takiej konfiguracji wej � cia analogowego, uk
ad ten pozwala równie �  na realizacje nietypowych aplikacji, np.: odwracan ie sygna
u 
analogowego 10V – 0Hz, 0V – 50Hz, wybór zakresu ana logowego 2…8V, wybór zakresu cz � stotliwo � ci 20..50Hz, lub wybór zakresu sygna
u i 
zakresu cz � stotliwo � ci jednocze � nie. Po
 � czenie tego z pomocniczym 
 ród
em cz � stotliwo � ci daje bardzo du � e mo� liwo � ci, co do konfiguracji 
zadawania cz � stotliwo � ci i obróbki wej � ciowych sygna
ów analogowych.
Uwaga: na stronie internetowej mo � na znale 
	  przyk
ady ustawie �  oraz opis dotycz � cy ustawie �  wej �	  analogowych.

F418
Strefa martwa

napi � cia kana
u AI1
przy 0Hz (V)

0.00 0~±0.50

Kod zabezpiecza zatrzymanie uk
adu, przy 
sterowaniu z wej � cia analogowego, np. dla 
warto � ci F418=0, 5V, wej � cie analogowe AI1 nie 
b� dzie aktywne do tej warto � ci napi � cia.

F419
Strefa martwa

napi � cia kana
u AI2
przy 0Hz (V)

F420
Strefa martwa

napi � cia kana
u AI3
przy 0Hz (V)

F421 Wybór panelu 0

0 – panel wbudowany
1 – auto prze
 � czanie panelu

lokalny/zdalny 
2 – panel wbudowany + zdalny Uwaga: klawiatury z potencjometrem s �  

wykonaniem specjalnym niedost � pnym w 
Europie.

F422 Wybór
potencjometru 0

0 – potencjometr w klawiaturze
wbudowanej

1- potencjometr w zdalnej
klawiaturze

Kiedy w kodzie F421 mamy ustawione 0 to tylko panel  na przemienniku dzia
a. Kiedy w kodzie F421 mamy u stawione 1 to panel zdalny dzia
a, a 
panel wbudowany na przemienniku jest wy
 � czony celem oszcz � dno � ci energii, pod warunkiem � e zdalna klawiatura jest pod
 � czona do z
 � cza.
Je� eli dla F421=1 od
 � czymy klawiatur �  zdaln �  od przemiennika automatycznie w
 � czy si �  klawiatura na przemienniku. Kiedy w kodzie F421 
mamy ustawione 2 to panel przemiennika i zdalny dzi a
aj�  jednocze � nie.
Nale� y pami � ta	  � e dla F421 – 1 nie b � dzie mo � liwo � ci ustawienia w kodzie F422 – 0 poniewa �  klawiatura wbudowana jest wy
 � czona.
Kodów F421 i F422 nie obejmuje przywracanie nastaw fabrycznych.
Zdalny panel w tej wersji wykonania musi by 	  po
 � czony z przemiennikiem 8 � y
owym przewodem sieciowym.
Pod
 � czona klawiatura zewn � trzna bez jej aktywacji w kodzie F421 wy � wietla komunikat „-HF-”, co oznacza podanie zasilan ia i brak 
komunikacji z przemiennikiem.
Aktywacja klawiatury zewn � trznej jest mo � liwa w przemiennikach do 30kW. 
Dla serii E800 mamy oddzielne po
 � czenia dla klawiatury i modbusa.
W przemiennikach powy � ej 30kW mamy wbudowane w przemienniku klawiatury zd alne które mo � emy wyci � ga	  z obudowy przemiennika,

F423
Wybór zakresu

wyj � ciowego AO1 (V
lub mA)

1
0  –  0~5

1 – 0~10 lub 0~20mA
2 – 4~20mA

F424

Cz� stotliwo �	
odpowiadaj � ca

najni � szemu
napi � ciu wyj � cia

AO1 (Hz)

0.05 0.0~F425

F425

Cz� stotliwo �	
odpowiadaj � ca
najwy � szemu

napi � ciu wyj � cia
AO1 (Hz)

50.00 F424~F111

F426 Zamkni � cie wyj � cia
AO1 (%) 100 0~120 Zabezpieczenia wyj � cia analogowego

W kodzie F423 dokonujemy wyboru rodzaju i zakresu w yj � cia analogowego. Nale � y pami � ta	 , � e je� eli wybieramy zakres pr � dowy to nale � y na 
p
ycie steruj � cej Control PCB ustawi 	  mikro prze
 � cznik J5 na pozycje „I”.
Zakres dzia
ania wyj � cia analogowego wzgl � dem cz � stotliwo � ci jest definiowany w kodach F424 i F425, np. F423 – 0, F424 – 10Hz, F425 – 
120Hz, znaczy to � e cz� stotliwo � ci 10Hz b � dzie odpowiada
 sygna
 napi � ciowy 0V, a 120Hz, sygna
 5V.

F427 Wybór zakresu AO2
(mA) 0 0 – 0~20

1 – 4~20

F428
Najni � sza

cz� stotliwo �	
odpowiadaj � ca AO2

(Hz)

0.05 0.0~F429
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F429
Najwy � sza

cz� stotliwo �	
odpowiadaj � ca AO2

(Hz)

50.00 F428~F111

F430 Zamkni � cie wyj � cia
AO2 (%)

100 0~120 Zabezpieczenia wyj � cia analogowego

F431

Wybór parametru,
który ma

odwzorowywa 	
sygna
 analogowy

AO1

0

0 –cz� stotliwo �	  pracy
1 – pr � d wyj � ciowy
2 – napi � cie wyj � ciowe
3 – warto �	  wej � cia 
analogowego AI1
4 - warto �	  wej � cia 
analogowego AI2
5– zastrze � ony
6 – zastrze � ony
7 – wystawiony przez PC/PLC
8 – cz� stotliwo �	  docelowa

F432

Wybór parametru,
który ma

odwzorowywa 	
sygna
 analogowy

AO2

1

- dla wybranego w kodzie F431 lub 432 odwzorowywani a pr � du wyj � ciowego ,sygna
 analogowy b � dzie zmienia
 si �  w zakresie 0…200% pr � du 
znamionowego przemiennika
- dla wybranego w kodzie F431 lub 432 odwzorowywani a napi � cia wyj � ciowego, sygna
 analogowy b � dzie zmienia
 si �  w zakresie 0…100% 
napi � cia znamionowe przemiennika (0~230V lub 0~400V)
- dla wybranej w kodzie F431 lub 432 odwzorowywania  cz� stotliwo � ci wyj � ciowej sygna
 analogowy b � dzie zmienia
 si �  w zakresie 0…F111 
cz� stotliwo � ci wyj � ciowej

F433
Wyznaczenie sta
ej

podzia
ki dla
woltomierza

zewn� trznego.

2.00

0.01~5.00 razy pr � d
znamionowy

F434
Wyznaczenie sta
ej

podzia
ki dla
amperomierza
zewn� trznego

2.00

Wyznaczenie  sta
ej  podzia
ki  dla  miernika  zewn � trznego  odbywa  si �  poprzez  podzielenie  zakresu  pomiarowego  miernika  p rzez  warto �	
znamionow �  przemiennika.
Przyk
adowy zakres miernika zewn � trznego to 20A, a zakres pr � dowy falownika to 8A. Aby wyznaczy 	  sta
 �  podzia
ki, któr �  wpiszemy w kodzie
F433=20/8=2,5
Warto �	  ta pozwoli na wysterowanie wyj � cia analogowego w taki sposób, aby na mierniku mo � na by
o odczyta 	  bezpo � rednio rzeczywist �
warto �	  bez potrzeby skalowania miernika.
Dla kodu F431, sta
 �  wyznaczamy w F433, a dla kodu F432, sta
a wyznacza my w F434.

F437 Filtr wej �	
analogowych 10 1~100

Im wi � ksza warto �	  kodu tym stabilniejsza warto �	  odczytu wej � cia analogowego, ale wyd
u � a si �  czas reakcji uk
adu (zmian pr � dko � ci) na 
zmiany wej � cia analogowego, dlatego uk
ad nale � y dostosowa 	  do warunków obiektowych.
Filtr ten dotyczy wszystkich wej �	  analogowych przemiennika.

9.4.2. Charakterystyki wej��  analogowych
F460 Tryb wej � cia

analogowego AI1 0
0 – sterowanie liniowe
1 – sterowanie w
asne

Tryb sterowania liniowy oznacza proporcjonalne 
zmiany pr � dko � ci w stosunku do wej � ciowego 
sygna
u analogowego.
W trybie w
asnym definiujemy, jaka pr � dko �	  
b� dzie odpowiada
a sygna
owi analogowemu w 
danych punktach.

F461 Tryb wej � cia
analogowego AI2 0

0 – sterowanie liniowe
1 – sterowanie w
asne

F462 Punkt A1 sygna
u
analogowego AI1 (V) 2 F400~464 Warto � ci podane w V lub mA/2

F463

Punkt A1
cz� stotliwo � ci

odpowiadaj � cej
sygna
owi

analogowemu AI1

1,2 F401~465

F464 Punkt A2 sygna
u
analogowego AI1 (V) 5 F462~466 Warto � ci podane w V lub mA/2

F465

Punkt A2
cz� stotliwo � ci

odpowiadaj � cej
sygna
owi

analogowemu AI1

1,5 F463~467

F466 Punkt A3 sygna
u
analogowego AI1 (V) 8 F464~402 Warto � ci podane w V lub mA/2

F467

Punkt A3
cz� stotliwo � ci

odpowiadaj � cej
sygna
owi

analogowemu AI1

1,8 F465~403

F468 Punkt B1 sygna
u
analogowego AI2 (V) 2 F406~470 Warto � ci podane w V lub mA/2
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F469

Punkt B1
cz� stotliwo � ci

odpowiadaj � cej
sygna
owi

analogowemu AI2

1,2 F407~471

F470 Punkt B2 sygna
u
analogowego AI2 (V) 5 F468~472 Warto � ci podane w V lub mA/2

F471

Punkt B2
cz� stotliwo � ci

odpowiadaj � cej
sygna
owi

analogowemu AI2

1,5 F469~473

F472 Punkt B3 sygna
u
analogowego AI2 8 F470~412 Warto � ci podane w V lub mA/2

F473

Punkt B3
cz� stotliwo � ci

odpowiadaj � cej
sygna
owi

analogowemu AI2

1,8 F471~413

Dla sterowania liniowego wej� ciem analogowym ustawiamy kody z zakresu F400 do F429. Kiedy wybieramy
sterowanie w
asne wej� ciem analogowym musimy zdefiniowa�  trzy punkty A1(B1), A2(B2), A3(B3), w których
okre� lamy warto� ci sygna
ów analogowych i odpowiadaj� ce im cz� stotliwo� ci. Punkty 
� cz�  charakterystyki
liniowe zale� no� ci cz� stotliwo� ci od sygna
u analogowego, dlatego tryb ten nazywa si�  te�  
� czonym. Na
wykresie poni� ej przedstawiono istot�  sterowania:

Zale� no��  cz� stotliwo� ci od warto� ci sygna
u analogowego AI1
Przyk
ad:
Kiedy mamy F460=1 (sterowanie w
asne), F462=2V (sygna
 analogowy), F463=1,4 (warto��  cz� stotliwo� ci
odpowiadaj� ca  sygna
owi  analogowemu),  F111=50  (maksymalna  cz� stotliwo�� ),  F203=1(sterowanie
pr� dko� ci�  poprzez  wej� cie  AI1),  F207=0  (cz� stotliwo��  podstawowa)  wtedy  punkt  A1  odpowiada
cz� stotliwo� ci  (F463-1)*F111=20Hz,  co  oznacza  � e  2V  odpowiada  20Hz.  Podobnie  post� pujemy  dla
pozosta
ych punktów i drugiego wej� cia analogowego AI2.
Parametryzacja kana
u AI2 wg takiej samej zasady jak AI1.

9.5. Parametry pracy wielobiegowej.

W przypadku wyboru wielostopniowej kontroli pr� dko� ci, nale� y ustawi�  kod F203=4. Nast� pnie u� ytkownik
w kodzie F500 wybiera tryb kontroli pr� dko� ci wielostopniowej spo� ród „pr� dko� ci 3-stopniowej”, „pr� dko� ci
15-stopniowej”  lub  „max  8-stopniowej  kontroli  pr� dko� ci  cyklu  automatycznego”.  Ilo��  stopni  trybu
automatycznego jest wybierana w kodzie F501 i mie� ci si�  w zakresie od 2 do 8. 
W poszczególnych stopniach definiuje si�  parametry pracy nap� du, dzi� ki czemu mo� emy stworzy�  program
dla pracy cyklicznej pomijaj� c jednostk�  nadrz� dn�  (np. sterownik PLC).
Podczas  trwania  procesu lotnego startu  funkcja  wielostopniowej  kontroli  pr� dko� ci  nie  jest  aktywna.  Po
zako� czeniu procesu lotnego startu przetwornica zacznie dzia
a�  zgodnie z ustawionymi parametrami pracy.
Tabela wyboru trybu pr� dko� ci wielostopniowej
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Warto �	  funkcji
Tryb pracy Opis

F203 F500

4 0 3-stopniowa kontrola
pr � dko � ci

Priorytet  kolejno � ci  to  pr � dko �	  1  stopnia,  2  i  3.  Mo � e  by	  
� czony  z
analogow �  kontrol �  pr � dko � ci. Je � li F207=4, priorytet 3-stopniowej kontroli
pr � dko � ci jest wy � szy, ni �  sterowania analogowego.

4 1 15-stopniowa kontrola
pr � dko � ci

Mo� e by	  
� czony z analogow �  kontrol �  pr � dko � ci. Je � li F207=4, priorytet
15-stopniowej kontroli pr � dko � ci jest wy � szy, ni �  sterowania analogowego.

4 2 Max. 8-stopniowa pr � dko �	
cyklu automatycznego

Ustawianie  r � czne  cz � stotliwo � ci  pracy  nie  jest  mo � liwe.  2-stopniowa
pr � dko �	  cyklu automatycznego, 3-stopniowa pr � dko �	  cyklu…8-stopniowa
pr � dko �	  cyklu automatycznego mog �  by	  wybierane poprzez ustawianie
parametrów pracy automatycznej.
Uwaga! 
Aby aplikacja dzia
a
a poprawnie kod F208=0!

Dla sterowania 3-stopniow�  kontrol�  pr� dko� ci ka� dej z pr� dko� ci odpowiada oddzielne wej� cie cyfrowe.
Dodatkowo  ka� dy  z  stopni  pr� dko� ci  ma swój  priorytet  np.  za
� czenie  pr� dko� ci  pierwszego  stopnia  z
pr� dko� ci�  drugiego stopnia spowoduje � e przemiennik b� dzie pracowa
 z pr� dko� ci�  pierwszego stopnia.

Tabela kodowania pr � dko � ci dla sterowania 15-stopniow �  kontrol �  pr � dko � ci (dla F580-0).

K4 K3 K2 K1 Ustawienie cz � stotliwo � ci Parametry

0 0 0 0 Brak Brak
0 0 0 1 Pr� dko �	  1 F504/519/534/549/557/565
0 0 1 0 Pr� dko �	  2 F505/520/535/550/558/566
0 0 1 1 Pr� dko �	  3 F506/521/536/551/559/567
0 1 0 0 Pr� dko �	  4 F507/522/537/552/559/567
0 1 0 1 Pr� dko �	  5 F508/523/538/553/560/568
0 1 1 0 Pr� dko �	  6 F509/524/539/554/561/569
0 1 1 1 Pr� dko �	  7 F510/525/540/555/562/570
1 0 0 0 Pr� dko �	  8 F511/526/541/556/563/571
1 0 0 1 Pr� dko �	  9 F512/527/542/573
1 0 1 0 Pr� dko �	  10 F513/528/543/574
1 0 1 1 Pr� dko �	  11 F514/529/544/575
1 1 0 0 Pr� dko �	  12 F515/530/545/576
1 1 0 1 Pr� dko �	  13 F516/531/546/577
1 1 1 0 Pr� dko �	  14 F517/532/547/578
1 1 1 1 Pr� dko �	  15 F518/533/548/579

Uwaga:  K1, K2, K3, K4 oznaczaj�  kolejne stopnie pr� dko� ci (K1-wielostopniowa pr� dko��  pierwsza, K2-
wielostopniowa pr� dko��  druga itd.). Warto��  „1” oznacza stan ON wej� cia cyfrowego, warto��  „0” oznacza
stan OFF wej� cia cyfrowego.

Kod Mo� liwo � ci nastawy
Wa� ne

Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

F500
Wybór

wielostopniowej
kontroli pr � dko � ci

1

0 – pr � dko �	  3-stopniowa
1 – 15-stopniowa
2 – max 8-stopniowa kontrola 
pr � dko �	  cyklu 
automatycznego

Zobacz tabel �  wyboru trybu pr � dko � ci 
wielostopniowej.
Uwaga: dla pracy automatycznej F208=0

F580 Tryb sterowania
wielobiegowego

0 0 – tryb 1
1 – tryb 2

Tryb 1: dla kombinacji bitowej wej �	  cyfrowych (0000) sterowanie wielobiegowe nie jest aktywne, dla kombinacji (0001) pierwszy bieg ...itd
Tryb 2 : dla kombinacji bitowej wej �	  cyfrowych (0000) oznacza pierwszy bieg, dla kombin acji (0001) drugi bieg … dla kombinacji (1111) 
sterowanie wielobiegowe nie jest aktywne.

F501
Wybór ilo � ci stopni
w kontroli pr � dko � ci

cyklu
automatycznego

7 2~8

F502
Ilo �	  cykli, które

wykona falownik w
automatycznej

kontroli pr � dko � ci

0 0~9999

Gdy F502=0 falownik b � dzie wykonywa
 
niesko � czon �  licz �  cykli, które b � dzie mo � na 
zatrzyma 	  sygna
em STOP
Je� li F502>0 falownik b � dzie pracowa 	  w cyklu 
automatycznym warunkowo 

F503
Stan po zako � czeniu

cyklu
automatycznego

0
0 – stop
1 – praca na ostatnim stopniu 
pr � dko � ci

Je� li F503=0 – falownik zatrzyma si �  po 
zako� czeniu cyklu automatycznego
Gdy F503=1 – falownik b � dzie pracowa 	  z 
pr � dko � ci �  ostatniego stopnia pr � dko � ci – patrz 
opis poni � ej
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Przyk
ad pracy w cyklu automatycznym.

F501=3 – falownik b� dzie pracowa
 w cyklu automatycznym 3-stopniowym
F502=100 – falownik wykona 100 cykli
F503=1 – falownik b� dzie pracowa
 z pr� dko� ci�  ostatniego stopnia po zako� czeniu cyklu automatycznego.
Falownik mo� e zosta�  w ka� dej chwili zatrzymany sygna
em „STOP”. 

Kod Mo� liwo � ci nastawy
Wa� ne

Nr Nazwa funkcji Nastawa
Fabryczna Zakres

F504
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 1-
stopnia (Hz)

5.00

F112~F111 Warto � ci podane w Hz

F505
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 2-
stopnia (Hz)

10.00

F506
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 3-
stopnia (Hz)

15.00

F507
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 4-
stopnia (Hz)

20.00

F508
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 5-
stopnia (Hz)

25.00

F112~F111 Warto � ci podane w Hz

F509
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 6-
stopnia (Hz)

30.00

F510
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 7-
stopnia (Hz)

35.00

F511
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 8-
stopnia (Hz)

40.00

F512
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 9-
stopnia (Hz)

5.00

F513
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 10-
stopnia (Hz)

10.00

F514
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 11-
stopnia (Hz)

15.00

F515
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 12-
stopnia (Hz)

20.00

F516
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 13-
stopnia (Hz)

25.00

F517
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 14-
stopnia (Hz)

30.00

F518
Cz� stotliwo �	  dla

pr � dko � ci 15-
stopnia (Hz)

35.00
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F519~533
Czasy

przyspieszania
(s) 

Ustawienie zale � ne
od mocy

falownika:
0,4kW~4kW – 5.0

5,5kW~30kW – 30.0
do 37kW – 60s

0.1~3000

Czasy przyspieszania dla poszczególnych 15 
biegów

F534~548 Czasy zwalniania
(s) Czasy zwalniania dla poszczególnych 15 biegów

F549~556 Kierunek pracy
dla pr � dko � ci 1~8 0

0 – praca w przód
1 – praca wstecz

F557~564 Czasy pracy dla
pr � dko � ci 1~8 (s)

1.0 0.1~3000 Dotyczy tylko cyklu automatycznego

F565~572 Czas martwy
stopnie 1~8 (s) 0 0.0~3000

Dotyczy tylko cyklu automatycznego
Czas martwy podczas przechodzenia na 
poszczególne stopnie 1~8

F573~579
Kierunek pracy
dla pr � dko � ci

9~15
0 0 – praca w przód

1 – praca wstecz

F580 Tryb sterowania
wielobiegowego 0 0 – tryb 1

1 – tryb 2
Tryb 1: dla kombinacji bitowej wej �	  cyfrowych (0000) sterowanie wielobiegowe nie jest aktywne, dla kombinacji (0001) pierwszy bieg ...itd
Tryb 2 : dla kombinacji bitowej wej �	  cyfrowych (0000) oznacza pierwszy bieg, dla kombin acji (0001) drugi bieg … dla kombinacji (1111) 
sterowanie wielobiegowe nie jest aktywne.

9.6. Parametry pomocnicze i hamowania.
Kod Mo� liwo � ci nastawy

Wa� ne
Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

F600 Wybór funkcji
hamowania DC 0

0 – niedozwolone
1 – hamowanie przed startem
2 – hamowanie podczas 
zatrzymania
3 – hamowanie podczas startu 
i zatrzymania

Czytaj opis poni � ej tej tabeli

F601
Pocz� tkowa

cz� stotliwo �	
hamowania DC (Hz)

1.00 0.20~50.00

F602
Skuteczno �	

hamowania DC
przed startem (%)

50

0~100

Im wi � ksza warto �	 , tym hamowanie 
skuteczniejsze, ale nale � y pami � ta	  aby nie 
dosz
o do przegrzania silnika. Warto �	  50% 
odpowiada mniej wi � cej pr � dowi 
znamionowemu falownika.F603

Skuteczno �	
hamowania DC

podczas zatrzymania
(%)

10

F604 Czas hamowania
przed startem (s)

0.5 0.0~30.0

Zbyt d
ugi czas hamowania mo � e doprowadza 	  
do grzania si �  silnika, ale jednocze � nie musi by 	
na tyle d
ugi, aby wyhamowa 	  uk
ad. Czas 
powinien by 	  � ci � le powi � zany z pr � dem 
hamowania.

F605
Czas hamowania

podczas zatrzymania
(s)

Hamowanie DC polega na podaniu napi � cia sta
ego na uzwojenia silnika. Pr � d nie powinien przekroczy 	  znamionowego pr � du uzwoje � . 
Napi � cie b � dzie znacznie mniejsze, ni �  zasilaj � ce silnik, gdy �  jest to pr � d sta
y, a rezystancja uzwoje �  silnika indukcyjnego jest ma
a. 
Hamowanie pr � dem sta
ym stosuje si �  np. przed startem do wyhamowania obracaj � cego si �  wentylatora, pompy itp. je � li z jakich �  wzgl � dów 
nie mo � emy u � y	  lotnego startu. 
Czasami gdy zale � y nam na du � ym momencie podczas startu lub na ma
ej pr � dko � ci przed startem za
 � cza si �  hamowanie DC aby 
podmagnesowa 	  stojan silnika np. wszelkiego rodzaju podnoszenia.  
Hamowanie DC podczas zatrzymania ma wspomaga 	  proces zatrzymania nap � du, np. zapobieganie samobiegowi nap � du uk
adów o du � ej
bezw
adno � ci po zej � ciu do 0Hz. Hamowanie DC te �  jest u � ywane w sytuacjach kiedy mamy du ��  bezw
adno �	  a musimy zmieni 	  kierunek
wirowania na przeciwny. Nap � d przy 0Hz na skutek bezw
adno � ci mo � e zosta 	  wprowadzony jeszcze w ruch co przy zmianie kierunk u mo � e
wywo
ywa 	  b
� d OC. Hamowanie przed startem mo � e uk
ad „ustabilizowa 	  dynamicznie”.
Je� eli podczas hamowania DC zatrzymywanego uk
adu poja wi si �  sygna
 startu to uk
ad natychmiast wystartuje. Je � eli w tym czasie b � dzie
podawany ca
y czas sygna
 stopu to hamowanie b � dzie kontynuowane w zadeklarowanym czasie.

Warunki szczególne:
- kiedy mamy aktywne joggowanie i  kiedy jest aktywne hamowanie przed startem funkcja lotnego

startu b� dzie dezaktywowana.
- kiedy joggowanie nie jest aktywne, a lotny start jest aktywowany to funkcja hamowanie DC przed

startem nie b� dzie dzia
a� .
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Hamowanie DC
W aplikacjach, mi� dzy innymi wentylatorowych i pompowych zastosowanie funkcji hamowania pr� dem DC 
przed startem i po zatrzymaniu falownika zapewni cz�� ciowe zabezpieczenie uk
adu nap� dowego przed 
uruchomieniem w sytuacji samobiegu nap� du. Nie mo� na dopu� ci�  do sytuacji, kiedy silnik obraca si�  a 
nast� pi uruchomienie przemiennika. Wówczas wyst� pi przepi� cie i przet�� enie pr� dowe, które w chwili 
uruchomienia doprowadzi do pojawienia si�  b
� du OC, a w konsekwencji mo� e zako� czy�  si�  uszkodzeniem
przemiennika. Samobieg mo� e nast� pi�  na skutek czynników zewn� trznych, które wprawi�  ca
y nap� d w 
ruch lub na skutek krótkotrwa
ego wy
� czenia zasilania, po którym przemiennik traci kontrol�  nad nap� dem, 
a silnik obraca si�  si
�  bezw
adno� ci. Przed takimi sytuacjami nale� y zabezpieczy�  ca
y uk
ad nap� dowy.
Hamowanie DC jest te�  przydatne podczas dynamicznych hamowa�  gdzie bezw
adno��  uk
adu po doj� ciu 
do 0Hz mo� e spowodowa�  jeszcze samoistny ruch nap� du.
Hamowanie DC ma zapobiega�  niepo�� danym ruchom nap� du w stanach statycznych oraz wspomaga�  
hamowanie uk
adu w stanach dynamicznych.
Hamowanie DC przed startem te�  jest u� ywane w sytuacjach kiedy mamy du��  bezw
adno��  a musimy 
zmieni�  kierunek wirowania na przeciwny. Nap� d przy 0Hz na skutek bezw
adno� ci mo� e zosta�  
wprowadzony jeszcze w ruch co przy zmianie kierunku mo� e wywo
ywa�  b
� d OC. Hamowanie przed 
startem mo� e wówczas uk
ad „ustabilizowa�  dynamicznie”.
UWAGA: Nale� y rozwa� nie podchodzi�  do hamowania DC aby nie spowodowa�  przegrzania silnika 
szczególnie � e odbywa si�  ono przy braku ch
odzenia samoistnego silnika (odpowiednio dobiera�  czas i 
napi� cie/pr� d) jednocze� nie pami� taj� c o skuteczno� ci tego hamowania.

Kod Mo� liwo � ci nastawy
Wa� ne

Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

F607

Automatyczny dobór
parametrów

dynamicznych
(zabezpieczenie
aktywne uk
adu
nap� dowego)

0

0 – wy
 � czone
1 – kontrola napi � cia i pr � du z 
ograniczeniem czasowym 
F610
2 – zarezerwowany
3 – kontrola napi � cia i pr � du
4 – kontrola napi � cia
5 – kontrola pr � du

Zaleca si �  aktywowanie kodu F607 na 1 wsz � dzie
tam gdzie nie ma potrzeby � cis
ego trzymania 
si �  czasów przyspieszania i zwalniania oraz 
zadanej cz � stotliwo � ci.
Kod aktywnej ochrony uk
adu nap � dowego 
przed przepi � ciami i przet �� eniami pozwala na 
skuteczn �  ochron �  uk
adu nap � dowego przed 
uszkodzeniem oraz jego sprawn �  prace.
Dla kodu F609 nominalna warto �	  napi � cia 
wynosi 540V DC.

F608 Ustawienie pr � du
granicznego (%) 160 60~200

110~200F609 Ustawienie napi � cia
granicznego [%]

Zasilanie 1-fazowe-130
Zasilanie 3-fazowe-140

F610
Czas trwania

automatycznej
korekcji parametrów

dynamicznych [s]

60.0 0.1~3000 Aktywne dla F607=1

Je� eli funkcja F607 jest aktywna (3 lub 5) to w przypa dku przekroczenia pr � du podczas przyspieszania powy � ej warto � ci Iznam.*F608 zostanie 
automatycznie zatrzymany proces rozp � dzania a �  do czasu zmniejszenia pr � du do warto � ci znamionowej. Je � li proces przyspieszania 
przebiega bardzo dynamicznie mo � e si �  w skrajnych wypadkach pojawi 	  b
 � d OL1, OC1 lub OC. Je � eli funkcja 607 nie jest aktywna (0 lub 4) po 
przekroczeniu pr � du F608, nap � d nadal b � dzie przyspiesza
 a �  do zablokowania nap � du innym zabezpieczeniem lub osi � gni � cia warto � ci 
zadanej.
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F601 – pocz� tkowa cz� stotliwo��  hamowania DC, hamowanie
zostanie  rozpocz� te,  gdy  cz� stotliwo��  wyj� ciowa  falownika
b� dzie ni� sza od tej warto� ci.
F602 i  F603 – skuteczno��  hamowania DC, wi� ksza warto��
b� dzie  skutkowa�  szybszym  hamowaniem,  jednak  przy  zbyt
du� ej warto� ci silnik mo� e ulec przegrzaniu.
F604 – czas hamowania przed startem, jest to czas hamowania
DC zanim falownik zostanie uruchomiony.
F605 – czas hamowania podczas zatrzymania pracy.



Dla F607=3 lub 5, je � eli nast � pi przekroczenie pr � du podczas pracy z ustalon �  pr � dko � ci �  to wówczas przemiennik zacznie zwalnia 	  a�  
osi � gnie warto �	  znamionow �  pr � du i wówczas zacznie powraca 	  do zadanej cz � stotliwo � ci.
Dla F607=3 lub 4, je � li przekroczenie napi � cia na szynie DC nast � pi podczas pracy z ustalon �  pr � dko � ci � , to przyczyn �  mo� e by	  napi � cie 
zasilaj � ce. W przypadku zbyt du � ego napi � cia zasilania jedynym sposobem ochrony jest odcinan ie nap � du od zasilania i stosowanie d
awików 
wej � ciowych. Obowi � zkiem jest zapewnienie stabilnej warto � ci napi � cia zasilaj � cego, a uszkodzenia spowodowane nieprawid
owymi 
warto � ciami napi �	  nie b � d�  uznawane. Inn �  przyczyn �  mog �  by	  wahania obci �� enia które b � d�  podwy � sza	  napi � cie od strony wyj � ciowej 
przemiennika (np. wentylatory). W takich sytuacjach  zaleca si �  stosowanie d
awików silnikowych oraz uk
adów hamow ania dynamicznego. 
Je� eli funkcja F607=3 lub 4, to w przypadku przekrocze nia napi � cia podczas zwalniania powy � ej warto � ci F609 proces zostanie automatycznie
zatrzymany a �  do czasu zmniejszenia napi � cia poni � ej F609. Je� li wzrost napi � cia b � dzie bardzo dynamiczny mo � e pojawi 	  si �  b
� d OE. Je� eli
funkcja F607 nie jest aktywna po przekroczeniu napi � cia F609 nap � d nadal zwalnia a �  do zablokowania przemiennika na skutek zadzia
ania
innego zabezpieczenia lub osi � gni � cia warto � ci zadanej. Przekroczenie napi � cia jest najcz �� ciej zwi � zane z generowaniem energii zwrotnej
podczas zwalniania nap � du o du � ej  bezw
adno � ci.  Skutecznym sposobem eliminacji  problemu jest   w yd
u � enie czasu zwalniania. Oprócz
wyd
u � ania czasu zatrzymania skutecznym sposobem rozprasz ania generowanej energii jest zastosowanie uk
adów hamowania dynamicznego
(rezystory hamuj � ce  lub choppery i  rezystory hamuj � ce).  Dla uk
adu z rezystorem hamuj � cym lub modu
em hamuj � cym nale � y wy
 � czy	
kontrole napi � cia (F607=0 lub F607=5). 
Uwaga:  Funkcje F607=3, F607=4,  F607=5 dzia
aj �  bez ograniczenia czasowego. Dla tych ustawie �  zaleca si �  te�  stosowanie zabezpiecze �
termicznych w uzwojeniach silników (np. termokontak tów, PTC) poniewa �  w skrajnych przypadkach mo � e doj �	  do przegrzania uzwoje �  przy
zbyt nisko ustawionej warto � ci F608.
Funkcja F607=3, 4, 5 jest aktywna tylko dla sterowa nia skalarnego.
Funkcja F607=1 dzia
a bardzo podobnie jak funkcja F 607=3, tylko z ograniczeniem czasowym F610.
Funkcja F610 dzia
a jako ograniczenie czasowe przek rocze �  jakie wyst � puj �  dla F607=1. W tym czasie parametry musz �  wróci 	   do normy, albo
nast � puje zablokowanie nap � du. Czas nale � y dobra 	  optymalnie do specyfiki obiektu tak, aby zapewni 	  skuteczn �  ochron �  pracy uk
adu, ale
jednocze � nie nie nara � aj� c przemiennika i silnika na uszkodzenia.

F611
Próg zadzia
ania

hamowania
dynamicznego (V)

3 fazy – 700
1 faza – 380

200~1000 Dla zadeklarowanej warto � ci napi � cia nast � pi 
za
� czenie rezystora hamuj � cego.

F612
Wspó
czynnik
skuteczno � ci
hamowania

dynamicznego (%)

80 0~100

Warto �	  ustawiona w kodzie F611 jest warto � ci �  napi � cia DC po przekroczeniu, której nast � pi za
 � czenie choppera hamuj � cego. Je � li napi � cie
na szynie DC spadnie poni � ej  tej  warto � ci  chopper od
 � czy rezystor  hamuj � cy.  Warto �	  napi � cia nale � y ustawi 	  w stosunku do napi � cia
zasilaj � cego.  Je � eli  napi � cie  zasilaj � ce  wynosi  400V  warto �	  napi � cia  F611=700V,  je � eli  napi � cie  zasilaj � ce  ma  warto �	  480V  napi � cie
F611=760V. Im mniejsza warto �	  rezystancji rezystora hamuj � cego tym skuteczno �	  hamowania wi � ksza, ale grzanie rezystora wi � ksze. Im
wi � ksza warto �	  rezystancji rezystorów hamuj � cych tym skuteczno �	  hamowania mniejsza, oraz wi � ksze zagro � enie pojawieniem si �  b
 � du
OE, ale grzanie rezystora mniejsze.
Nale� y pami � ta	  te� , � e je� eli chcemy korzysta 	  z hamowania dynamicznego to funkcja F607 nie powin na by 	  ustawiana na warto �	  1, 3, 4
poniewa �  wyklucza to dzia
anie hamowania dynamicznego (wart o�	  F609 mo� e blokowa 	  zadzia
anie choppera).
Im wy � szy wspó
czynnik skuteczno � ci hamowania F612 tym efekt jest lepszy, ale nale � y pami � ta	 , � e rezystor hamuj � cy b � dzie si �  bardziej
nagrzewa
. Dla cz � stych hamowa �  dynamicznych i du � ych bezw
adno � ci zaleca si �  danie wi � kszej mocy rezystorów ni �  to jest zalecane w
dodatku dobór rezystorów hamuj � cych. Dla uk
adów innych ni �  zalecane nale � y si �  konsultowa 	  z wsparciem technicznym.

F613 Lotny start 0

0 – nieaktywny
1 – aktywny

2 – aktywny po wznowieniu
zasilania

Stanowi zabezpieczenie podczas  uruchamiania 
przemiennika przy obracaj � cym si �  silniku.

Dla aktywnej funkcji lotnego startu F613 – 1, przem iennik wykonuje detekcje cz � stotliwo � ci obrotów silnika i kierunku obrotów, a nast � pnie
zaczyna prac �  od aktualnej cz � stotliwo � ci pracy silnika tak aby uk
ad sprawnie rozpocz � 
 zaplanowan �  prac � . Funkcja ta jest dedykowana do
uk
adów w których mo � e wyst � pi 	  restart na obracaj � cy si �  na skutek bezw
adno � ci silnik np. uk
ady wentylatorowe.
Dla aktywnej funkcji lotnego startu F613 – 2 lotny start jest aktywowany w pierwszym momencie po wznow ieniu zasilania, pó 
 niejsze restarty
s�  bez aktywnej funkcji lotnego startu.
Funkcja lotnego startu nie mo � e by	  aktywna dla sterowania F106=6 (sterowanie PMSM).

F614 Tryby lotnego startu 0

0 – z otworzeniem aktualnej pr � dko � ci silnika od 
ostatniej cz � stotliwo � ci w dó

1 – z otworzeniem pr � dko � ci silnika od 0Hz (od do
u)
2 - z otworzeniem pr � dko � ci silnika od cz � stotliwo � ci 
maksymalnej (od góry) i jego kierunku obrotów

Zaleca si �  u� ywanie 
trybu z odtwarzaniem 
aktualnej pr � dko � ci 
F614-1

Parametry  lotnego  startu  s �  przydatne  przy  aplikacjach  o  du � ej  bezw
adno � ci  gdzie  zatrzymanie  trwa  d
ugo  i  jest  cz � sto  realizowane
wybiegiem. W takich przypadkach nie trzeba czeka 	  do zatrzymania uk
adu aby móc zrestartowa 	  nap� d. W przypadku kiedy funkcja lotnego
startu  nie  jest  aktywna  przemiennik  po  wy
 � czeniu  zasilania,  zatrzymaniu  wybiegiem,  resecie,  s amobiegu  silnika,  itp  pami � ta  tylko
cz� stotliwo �	  docelow �  i nie kontroluje aktualnych obrotów silnika. Wówcz as rozruch nie mo � e odby 	  si �  inaczej jak po zatrzymaniu uk
adu,
poniewa �  przemiennik zaczyna rozruch od 0Hz. Je � li nie zachowamy tego warunku dojdzie do uszkodzeni a przemiennika.

F615
Szybko �	

odtwarzania
cz� stotliwo � ci
lotnego startu.

20 0~100

Im wi � kszy parametr tym czas odtwarzania 
cz� stotliwo � ci lotnego startu mniejszy, ale 
maleje równie �  dok
adno �	 . Nale� y rozwa � nie 
zwi � ksza 	  parametr!

F616
Warto �	  pocz � tkowa

napi � cia lotnego
startu (%)

15 1~100

Warto �	  napi � cia ma znaczenie przy du � ych 
bezw
adno � ciach. Zbyt du � a warto �	  mo� e 
wywo
ywa 	  b
� d przet �� enia pr � dowego (OC).
Sugerowana warto �	  5~8%.

F622 Tryby hamowania
dynamicznego 1

0 – sta
a skuteczno �	
hamowania

1 – automatycznie regulowana
skuteczno �	  hamowania

F623 Cz� stotliwo �	
hamowania

500 100~10000
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dynamicznego [Hz]
Hamowanie dynamiczne aktywuje si �  w chwili przekroczenia napi � cia DC, które jest zadeklarowane w kodzie F611.
W kodzie F622 okre � lamy sposób hamowania uk
adem. Dla F622 – 0 uk
ad h amuje ze sta
 �  skuteczno � ci �  okre � lon �  w kodzie F612.
Dla F622 – 1 skuteczno �	  hamowania reguluje automatycznie przemiennik w zal e� no� ci od warto � ci napi � cia na szynie DC. Im wi � ksze b � dzie
napi � cie tym skuteczno �	  b� dzie wi � ksza.  Z funkcj �  F622 – 1 jest  powi � zany kod F623,  który jest  aktywny tylko dla tego us tawienia. W
przypadku F622 – 0 cz � stotliwo �	  hamowania jest domy � lna.

F631 Wybór regulacji
napi � cia DC

0
0 – nieaktywny

1 – aktywny
2 ~3 - zarezerwowany

F632
Docelowa warto �	
regulacji napi � cia

DC [V]

3 fazy – 700
1 faza – 380

200~800

Kiedy mamy aktywn �  regulacje napi � cia DC (F631-1). Podczas pracy nap � du mo � e doj �	  do wzrostu napi � cia na szynie DC na skutek waha �
obci �� enia. Je � li napi � cie na szynie DC zbyt mocno wzro � nie nast � pi zadzia
anie zabezpieczenia nadnapi � ciowego. Regulacja napi � cia DC
aktywuje  si �  po  przekroczeniu  napi � cia  z  kodu F632 i  ma na  celu  tak �  regulacje  cz � stotliwo � ci  lub  momentu  hamowania  aby napi � cie
maksymalnie osi � ga
o warto �	  z kodu F632.
Kiedy F106=6. funkcja wyboru regulacji napi � cia DC, nie jest aktywna.

F638
Parametry
kopiowania
aktywacja

1

0 – kopiowanie zablokowane
1 – parametry kopiowania 1
(poziom mocy i napi � cia s �

takie same)
2 – parametry kopiowania 2

(poziom mocy i napi � cia nie s �
brane pod uwag � )

F639
Klucz do

parametrów
kopiowania

3000 1~9999

F640 Typ kopii 1

0 – kopiowanie wszystkich
parametrów

1 – kopiowanie wszystkich
parametrów oprócz danych

silnika (kody od 801 do
810/844)

Kody b
 � dów jakie mog �  si �  pojawi �  podczas kopiowania:
Kod Opis Przyczyna

Er71 Przekroczenie czasu oczekiwania (Timeout)
Podczas procesu kopiowania po up
ywie czasu 3s uk
a d nie uzyska poprawnej 
odpowiedzi

Er72 Kopiowania podczas pracy Próba kopiowania, kiedy  uk
ad mia
 podany sygna
 RUN (w czasie pracy)

Er73 Kopiowanie bez odblokowania zabezpieczenia 
has
em

Nale� y zna �  i odblokowa �  has
o które daje mo � liwo ��  kopiowania

Er74 Kopiowanie pomi � dzy ró � nymi modelami Brak zgodno � ci kodów kopiowania, poziomów napi ��  lub mocy kopiowanie 
zostanie zablokowane

Er75 Kopiowanie zabronione F638=0

F641
Wyhamowanie

oscylacji pr � du przy
niskich

cz� stotliwo � ciach

0 0 – nieaktywny
1 – aktywny

Funkcja mo � e by	  aktywna w trybie sterowania skalarnego dla nast � puj � cych ustawie � :
1. F106=2 (sterowanie skalarne U/f), F137 � 2
2. F613=0 (funkcja lotnego startu nieaktywna)
3. F641=1

Uwaga:
� kiedy F641=1 przemiennik mo � e wspó
pracowa 	  tylko z jednym silnikiem
� kiedy F641=1 nale � y wprowadzi 	  dok
adne dane silnika w kodach F801...805/844
� kiedy funkcja wyhamowania oscylacji pr � du przy niskiej cz � stotliwo � ci nie jest aktywna, a po stronie wyj � ciowej przemiennika nie 

mamy silnika to napi � cie wyj � ciowe mo � e by	  niestabilne. Jest to normalne. Kiedy pod
 � czymy obci �� enie po stronie wyj � ciowej 
przemiennika napi � cie zostanie ustabilizowane.

9.7. Parametry zabezpiecze� .
Kod Mo� liwo � ci nastawy

Wa� ne
Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

F700
Wybór trybu zacisku

swobodnego
zatrzymania

0

0 – swobodne zatrzymanie 
natychmiast
1 – swobodne zatrzymanie 
opó 
 nione

Wybór trybu swobodnego zatrzymania mo � emy
u� y	  tylko  w  przypadku  sterowania  z  listwy
zaciskowej.  Gdy  wybrane  jest  zatrzymanie
natychmiast, czas opó 
 nienia w kodzie F701 nie
b� dzie  u � ywany.  Gdy  czas  opó 
 nienia  jest
ustawiony na 0 (F701=0), oznacza to zatrzymanie

F701 Czas opó 
 nienia
zadzia
ania

0 0.0~60.0
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swobodnego
zatrzymania i

programowalnego
przeka 
 nika (s)

natychmiast. Opó 
 nione swobodne zatrzymanie
oznacza, � e po otrzymaniu sygna
u swobodnego
zatrzymania  falownik  wykona  to  polecenie  po
czasie okre � lonym w F701.

Wybór sposobu dzia
ania swobodnego zatrzymania nast � puje dla sterowania z listwy zaciskowej przy ustawi eniach: F201 – 1, 2 , 4  i F209 – 1. 
Podczas procesu lotnego startu funkcja opó 
 nionego zatrzymania nie jest aktywna.

F702
Kontrola

wentylatora
ch
odz � cego

1

0 – praca sterowana
temperatur �  radiatora

1 – praca ci � g
a wentylatora
2- praca sterowana sygna
em
startu i temperatur �  radiatora

Wybranie okre � lonego typu ch
odzenia pozwala 
ograniczy 	  ha
as wynikaj � cy z pracy wentylatora
ch
odz � cego oraz zu � ycie samego wentylatora.
Dostosowa 	  do warunków obiektowych! Bardzo 
wa� ne jest zapewnienie odpowiedniego 
ch
odzenia!

Dla sterowania temperaturowego F702 – 0 wentylator b� dzie za
 � cza
 si �  przy temperaturze 25
C. Dla obudowy E1 funkcja F70 2=0 nie jest 
aktywna.
Dla sterowania sygna
em start wentylator zaczyna pr ac�  w chwili, kiedy przemiennik rozpoczyna prac � , a zatrzymuje si �  w momencie 
zatrzymania nap � du pod warunkiem ze temperatura spadnie poni � ej 30
C.
Wybranie opcji F702 – 0 lub 2 mo � e zwi � kszy 	  � ywotno �	  wentylatora ch
odz � cego.

F704

Ustawienie progu
zadzia
ania

ostrze � enia o
przeci �� eniu

przemiennika (%)

80 50~100
W tych kodach definiujemy progi zadzia
ania 
przeka 
 ników wyj � ciowych, które maj �  nas 
ostrzega 	  o powstaniu okre � lonego stanu lub 
zagro � enia.

F705

Ustawienie progu
zadzia
ania

ostrze � enia o
przeci �� eniu silnika

(%)

80 50~100

F706
Wspó
czynnik
przeci �� enia

falownika (%) 
120 120~150

Wspó
czynnik przeci �� enia przemiennika – 
stosunek pr � du zabezpieczenia 
przeci �� eniowego do pr � du znamionowego 
przemiennika. Okre � lamy tutaj warto �	  
przeci �� e� , jakim mo � e podlega 	  nap� d.
Warto �	  przeci �� enia silnika ustawiamy wed
ug 
wzoru poni � ej:

F707
Wspó
czynnik

przeci �� enia silnika
(%)

100 20~100

Wspó
czynnik przeci �� enia silnika = (pr � d znamionowy silnika / pr � d znamionowy przemiennika) * 100

W kodzie F707 nale � y podawa 	  rzeczywiste warto � ci celem skutecznej ochrony nap � du. Przyk
ad przedstawia charakterystyka poni � ej. 

Jako przyk
ad podano pod
 � czenie do przemiennika 7,5kW (17A), silnika 5,5kW ( 11,4A): F707=(11,4/17)*100%* 67%. Gdy pr � d rzeczywisty 
silnika osi � gnie 140% pr � du znamionowego przemiennika uk
ad zostanie wy
 � czony po 1 minucie. Z praktycznego punktu widzenia zaleca si �  
ustawienie wspó
czynnika o 10% mniejszego ni �  wychodzi z oblicze � .
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Charakterystyka wspó
czynnika przeci�� enia silnika

Kiedy cz � stotliwo �	  wyj � ciowa b � dzie mniejsza ni �  10Hz rozpraszanie ciep
a w silniku jest  du � o gorsze w zwi � zku z tym wspó
czynnik
przeci �� enia zostaje dodatkowo zredukowany.

Ograniczenie wspó
czynnika przeci�� enia przemiennika

F708 Zapis ostatniego
b
� du

2: przekroczenie pr � du wyj.lub zwarcie(OC)
3: przekroczenie napi � cia na szynie DC (OE)
4: niew
a � ciwe parametry napi � cia zasilania (PFI)
5: przeci �� enie przemiennika (OL1)
6: niskie napi � cie zasilania (LU)
7: przegrzanie przemiennika (OH)
8: przeci �� enie silnika (OL2)
9: b
 � d (ERR)
10: (LL)
11: zewn � trzny b
 � d awarii (ESP)
12: wykrycie pr � du przed rozruchem (ERR3)
13: od
 � czony silnik podczas autotuningu (Err2)
15: brak pomiaru pr � du (Err4)
16: programowe przekroczenie pr � du wyj � ciowego 
(OC1)
17: brak fazy wyj � ciowej lub brak obci �� enia (PFO)
18: roz
 � czenie wej � cia analogowego (AErr)
19: bieg ja
owy (EP3)
20: bieg ja
owy (EP/EP2/EP3)

W funkcjach tych zapisywane s �  automatycznie
warto � ci  wyst � puj � cych  b
 � dów.  U � ytkownik
mo� e podejrze 	  histori �  wyst � puj � cych b
 � dów
oraz  warto � ci:  cz � stotliwo � ci,  pr � du  i  napi � cia
wyj � ciowego w chwili wyst � pienia b
 � du.

F709
Zapis

przedostatniego
b
� du

F710 Zapis przed
przedostatniego

b
� du
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21: (PP)
22: przekroczenie ci � nienia (nP)
23: z
e parametry PID (Err5)
32: niepokoj � ce b
 � dy dotycz � ce silnika PMSM (PCE)
35: zabezpieczenie PTC – przegrzanie silnika (OH1)
44: b
 � d komunikacji Master/Slave (Er44)

F711
Cz� stotliwo �	

ostatniego b
 � du
(Hz)

F712 Pr� d ostatniego
b
� du (A)

F713 Napi � cie PN
ostatniego b
 � du (V)

F714
Cz� stotliwo �	

przedostatniego
b
� du (Hz)

F715
Pr� d

przedostatniego
b
� du (A)

F716
Napi � cie PN

przedostatniego
b
� du (V)

F717
Cz� stotliwo �	

przedostatniego
b
� du (Hz)

F718
Pr� d

przedostatniego
b
� du (A)

F719
Napi � cie PN

przedostatniego
b
� du (V)

F720
Zapis ilo � ci
aktywacji

zabezpieczenia
przet �� eniowego

F721
Zapis ilo � ci
aktywacji

zabezpieczenia
przepi � ciowego

F722
Zapis ilo � ci
aktywacji

zabezpieczenia
przegrzania

F723
Zapis ilo � ci
aktywacji

zabezpieczenia
przeci �� enia

F724
Kontrola

parametrów
napi � cia

wej� ciowego

1 0 – wy
 � czone
1 – w
� czone

F725
Zabezpieczenie

przed zbyt niskim
napi � ciem

2 1: reset r � czny
2: reset automatyczny

Kontrola warto � ci napi � cia zasilaj � cego.

F726
Zabezpieczenie

przed przegrzaniem
falownika

1
0 – wy
 � czone
1 – w
� czone

F727
Kontrola

poszczególnych faz
wyj � ciowych
przemiennika

Zale� y od mocy 0 – brak kontroli
1 – kontrola aktywna

Funkcja nie aktywna nie wykrywa braku fazy wyj � ciowej jak i równie �  braku samego obci �� enia.
Funkcja w stanie aktywnym nie pozwala na prac �  w przypadku braku fazy lub braku obci �� enia. 
Kod ten nale � y aktywowa 	  szczególnie w przypadkach, kiedy mo � e dochodzi 	  do roz
 � czenia przemiennika od silnika, a pó 
 niej do jego 
ponownego za
 � czenia. Funkcja ta mo � e zabezpieczy 	  przemiennik przed uszkodzeniem, a dodatkowo spe
ni a funkcje ochronne. Wymagana 
jest jej aktywacja np. przy uk
adach wentylacyjnych  z wy
 � cznikami serwisowymi.
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F728

Opó
 nienie
zadzia
ania

zabezpieczenia
kontroli faz

wej � ciowych [s]

0,5

0.1~60.0

Sta
a filtrowania zadzia
ania zabezpiecze �  jest
u� ywana do eliminacji zak
óce �  o charakterze

krótkotrwa
ym w celu unikania fa
szywej
aktywacji. Im wi � ksza jest ustawiona warto �	 ,

tym d
u � sza jest sta
a czasu filtrowania i lepszy
efekt filtrowania, lecz w ten sposób zmniejszamy

czu
o �	  zabezpiecze � !

F730
Opó
 nienie
zadzia
ania

zabezpieczenia
przegrzania [s]

5,0 Sta
a filtrowania zabezpieczenia przegrzania

F732
Warto �	  zadzia
ania

zabezpieczenia
podnapi � ciowego

[V]

Zale� y od mocy T2/S2: 120~450
T3: 300~450

Parametr F732 odnosi si �  do napi � cia na szynie DC co jest powi � zane z zasilaniem przemiennika. Pomiar napi � cia jest realizowany na szynie
DC.
Kontrola zaniku fazy napi � cia zasilaj � cego jest realizowana w wszystkich przemiennikach 3 -fazowych od 7,5kW, poni � ej tej mocy brak ochrony.

F737
Zabezpieczenie

programowe przed
przekroczeniem

pr � du wyj � ciowego

1 0 – nieaktywne
1 - aktywne

Wspó
czynnik programowy przekroczenia pr � du
okre � la pr � d maksymalny (programowy) w

stosunku do pr � du znamionowego
przemiennika. Warto � ci kodu F738 nie mo � na

zmieni 	  podczas pracy przemiennika.
W chwili przekroczenia pr � du programowego

pojawi si �  komunikat OC1.
Zaleca si �  aktywowanie tego zabezpieczenie,

lecz bardzo ostro � ne ustawianie wspó
czynnika
szczególnie powy � ej 2, celem ochrony ca
ego

uk
adu nap � dowego.
Wspó
czynnik nale � y traktowa 	  jako krotno �	

pr � du znamionowego.

F738
Wspó
czynnik
programowy

przekroczenia pr � du
wyj � ciowego

2.50 0.50~3.00

F739

Zapis ilo � ci
przekrocze �

programowego
zabezpieczenia

pr � dowego

F741
Zabezpieczenie

przerwania wej � cia
analogowego

0

0 – nieaktywny
1 – zatrzymanie pracy

przemiennika i wy � wietlanie
b
� du Arr

2 – zatrzymuje uk
ad bez
wy� wietlania b
 � du

3 – praca przemiennika na
minimalnej cz � stotliwo � ci

4 - zastrze � ony

F742
Próg zadzia
ania

ochronny
przerwania wej � cia
analogowego [%]

50 1~100

Je� eli w kodach F400 i F406 mamy ustawione warto � ci mniejsze od 0,1V to funkcja zabezpieczenia przer wania wej � cia analogowego nie b � dzie
aktywna.
Ochrona przerwania wej � cia analogowego dotyczy tylko wej �	  AI1 i AI2.
Kiedy w kodzie F741 mamy ustawione 1, 2 lub 3 to za leca si �  ustawienie w kodach F400 i F406 warto � ci 1-2V celem unikni � cia b
 � dnego
zadzia
ania uk
adu.
Zabezpieczenie przerwania wej � cia analogowego=minimalna warto �	  wej � cia analogowego*F742
Przyk
ad dotyczy kana
u AI1: w kodzie F400 – 1V, w kodzie F742 – 50 i aktywujemy ochron �  przed przerwaniem wej � cia analogowego F741.
Zadzia
anie nast � pi dla warto � ci wej � cia analogowego poni � ej 0,5V.

F745 Ostrze � enie przed
przegrzaniem [%] 80 0~100

F747
Automatyczny

dobór cz � stotliwo � ci
no� nej

1 0 – nieaktywny
1 - aktywny

Je� eli temperatura radiatora osi � gnie warto �	  95
C*F745, a wyj � cie przeka 
 nikowe jest skonfigurowane na ostrze � enie przed przegrzaniem
(F300…302 - 16) aktywuje si �  komunikat przegrzania przetwornicy.
Gdy  F747  –  1,  a  przetwornica  osi � gnie  30
C  nast � pi  automatyczna  korekcja  cz � stotliwo � ci  no � nej  celem  ochrony  przemiennika  przed
przegrzaniem.
Gdy F159 – 1 czyli mamy dozwolony wybór cz � stotliwo � ci no � nej wówczas F747 nie jest aktywny.

F753 Rodzaj ch
odzenia
silnika

1 0: z w
asnym ch
odzeniem
1: z obcym ch
odzeniem

Dla F753=0 przyjmuje si �  � e rozpraszanie ciep
a w silniku jest uzale � nione od pr � dko � ci obrotowej silnika. Dlatego poni � ej 30Hz jest 
korygowany elektroniczny wspó
czynnik przegrzania s ilnika.
Dla F753=1 przyjmuje si �  � e rozpraszanie ciep
a w silniku nie zale � y od pr � dko � ci obrotowej silnika, dlatego elektroniczny wspó
cz ynnik 
przegrzania nie podlega korekcji.

F754 Próg minimalnej
warto � ci pr � du [%] 5 0~200

F755
Czas trwania

minimalnego pr � du
[s]

0.5 0~60

Je� eli pr� d spadnie poni� ej progu F754 po czasie F755 nast� pi aktywacja zaprogramowanego przeka� nika.
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9.8. Parametry silnika 1.

UWAGA!
Wykonanie autotuningu silnika jest wymagane dla prawid
owej pracy przemiennika cz� stotliwo� ci!

Kod Mo � liwo � ci nastawy
Wa� ne

Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

F800 Autotuning silnika 0

0: bez autotuningu silnika
1: autotuning dynamiczny 
silnika
2: autotuning statyczny 
silnika

F801 Moc silnika 0,1~1000kW

Dane z tabliczki znamionowej silnikaF802 Napi � cie zasilania
silnika 1~1300V

F803 Pr� d znamionowy
silnika 0,2~6553,5A

Pr� d wpisywany w kodzie F803 nie zwalnia aplikanta od ustawienia kodów zabezpieczaj � cych silnik F707 oraz innych zwi � zanych z pr � dem
silnika.

F804 Ilo �	  biegunów 4 2~100 Ilo �	  biegunów wyliczamy z wzoru:

Ilo �	  biegunów=(120 * cz � stotliwo �	  znamionowa silnika) / pr � dko �	  znamionow �  silnika
Warto �	  któr �  otrzymamy zaokr � glamy w dó
 do warto � ci ca
kowitej! Warto �	  jest wyliczana automatycznie przez przemiennik.
Mimo to warto �	  powinna by 	  sprawdzona po wpisaniu danych silnika. Je � li warto �	  liczby biegunów jest ró � na od warto � ci rzeczywistej 
nale � y sprawdzi 	  co zosta
o zadeklarowane w kodzie F810, je � li ta warto �	  jest prawid
owa to nale � y do pierwszej liczby po przecinku 
doda 	  jeden, a drug �  cyfr �  po przecinku ustawi 	  na zero.

F805 Pr� dko �	
znamionowa silnika 1~30000obr/min Dane z tabliczki znamionowej silnika

F810 Cz� stotliwo �	
zasilania silnika 50,00 1~650Hz

Dodatkowo cz � stotliwo �	  znamionow �  silnika 
nale � y wpisa 	  w kodzie F118. Dotyczy to 
formowania charakterystyki.

Parametryzacja dla przemiennika E800:
Prosimy wpisa�  parametry zgodnie z danymi na tabliczce zaciskowej silnika.
Aby uzyska�  optymalne parametry wydajno� ci przemiennika w szczególno� ci przy sterowaniu wektorowym,
nale� y dok
adnie sparametryzowa�  silnik. Dodatkowym obostrzeniem dla sterowania wektorowego jest nie
wi� ksza  ró� nica  mocy  pomi� dzy  przemiennikiem  a  silnikiem  ni�  jeden  stopie� .  Zaleca  si�  wr� cz
dopasowanie jeden do jednego co pozwoli na bezproblemow�  prac� . Zbyt du� a ró� nica spowoduje znaczne
obni� enie osi� gów nap� du lub jego nieprawid
ow�  prac� , która mo� e spowodowa�  uszkodzenie silnika lub
przemiennika.

· dla F800-0, bez pomiaru parametrów
Nale� y  koniecznie  wpisa�  w  kodach  F801~805,  810,  aktualne  parametry  silnika.  Po  uruchomieniu
przemiennik b� dzie korzysta
 z domy� lnych ustawie�  silnika (kody F806~809), wed
ug mocy okre� lonej
w kodzie F801. Warto� ci te odnosz�  si�  do silników indukcyjnych serii Y , 4-polowych.
Brak pomiaru parametrów dla silników PMSM powoduj�  � e kody F870...F873 nale� y skonfigurowa�  
r� cznie.
· dla F800-1 pomiar dynamiczny, dla przemienników serii E800,
W tym  przypadku przed  dokonaniem  pomiaru  nale� y  koniecznie  wpisa�  w  kodach F801~805,  810,
aktualne parametry silnika, oraz od
� czy�  silnik od obci�� enia. Po wpisaniu parametrów nale� y wcisn��
zielony  przycisk  RUN,  a  na  wy� wietlaczu  powinien  pojawi�  si�  napis  TEST.  Przemiennik  realizuje
najpierw pomiar statycznych parametrów silnika, który sk
ada si�  z dwóch etapów. Po tym silnik zacznie
przyspiesza�  zgodnie z aktualnym czasem przyspieszania, nast� pnie ustabilizuje pr� dko�� , a pó� niej
zwolni do 0Hz zgodnie aktualnym czasem zwalniania. Po zako� czeniu, parametry zostan�  zapisane w
kodach F806~809, a parametr  F800 zmieni si�  automatycznie na 0. Dodatkowo dla silników PMSM
parametry w kodach z zakresu F870...F873 zostan�  automatycznie zapisane (skorygowane).

· dla F800-2 dla przemienników serii E800
W tym  przypadku przed  dokonaniem  pomiaru  nale� y  koniecznie  wpisa�  w  kodach F801~805,  810,
aktualne parametry silnika. Ten pomiar jest dedykowany dla silników, od których nie mo� na od
� czy�
obci�� enia. Po wpisaniu parametrów nale� y wcisn��  zielony przycisk RUN, a na wy� wietlaczu powinien
pojawi�  si�  napis TEST. Przemiennik realizuje pomiar statycznych parametrów silnika, który sk
ada si�  z
dwóch etapów. Mierzone s�  tutaj parametry rezystancji stojana i wirnika, oraz indukcyjno��  up
ywu, które
zostan�  zapisane w kodach F806~808, a parametr F800 zmieni si�  automatycznie na 0. Indukcyjno��
wzajemna F809, zostanie przyj� ta zgodnie z wpisana moc�  w kodzie F801. Dodatkowo dla silników
PMSM nale� y  pami� ta�  � e  zapisana  w  kodzie  F870 (zwrotna  si
a  elektromotoryczna),  warto��  jest
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teoretyczna. Zaleca si�  wpisanie warto� ci r� cznie na podstawie danych producenta silnika.

Niezale� nie od metody pomiaru parametrów z zakresu F806~809 operator ma mo� liwo��  wpisania r� cznie
parametrów silnika.  Wymaga  to  jednak  bardzo  dok
adnej  znajomo� ci  jego parametrów.  Warunkiem  jest
wpisanie prawid
owych warto� ci. W przeciwnym wypadku silnik mo� e pracowa�  nie stabilnie, co w skrajnych
wypadkach  mo� e  nawet  spowodowa�  uszkodzenie  przemiennika.  Prawid
owe  wykonane  pomiarów  i
wpisanie  parametrów  jest  podstaw�  sterowania  wektorowego.  Podczas  pomiaru  statycznego  silnik  nie
obraca si� , ale jest zasilany i nie nale� y dotyka�  jego obudowy.
Bez  wzgl� du  na  rodzaj  autotuningu  nale� y  wpisa�  parametry  F801~F805,  F810  zgodnie  z  danymi  na
tabliczce silnika. Je� li znamy dok
adne parametry silnika to zamiast wykonywa�  automatyczny pomiar do
kodów F806~F809 mo� emy je wpisa�  r� cznie.
Kod F804 mo� emy sprawdzi� , ale nie mo� emy go modyfikowa� .
Za ka� dym razem, kiedy zmieniamy lub od� wie� ymy parametr F801, parametry F806~F809 automatycznie
zmieniaj�  si�  do nastaw fabrycznych dla danej mocy ustawionej w F801, dlatego nale� y odpowiedzialnie
zmienia�  ten parametr, pami� taj� c o przeprowadzeniu ca
ej procedury na nowo.
Przywrócenie nastaw fabrycznych F160 – 1 nie powoduje przywrócenia nastaw w kodach grupy F800.
Poniewa�  parametry silnika mog�  si�  zmienia�  w miar�  nagrzewania i eksploatacji, zaleca si�  dokonywanie
okresowych pomiarów silnika.
Je� eli  nie  ma  mo� liwo� ci  pomiaru  parametrów  nale� y  warto� ci  wpisa�  r� cznie  z  silnika  o  zbli� onych
parametrach.
Po ka� dym autotuningu nale� y sprawdzi�  poprawno��  pracy uk
adu. Je� li d� wi� k pracy, pobór pr� du, 
drgania lub nierównomierna praca silnika wskazuje na b
� dy w dopasowaniu nale� y uk
ad natychmiast 
zatrzyma� , sprawdzi�  poprawno��  wpisanych danych, a sam proces przeprowadzi�  ponownie. Dla 
sterowania wektorowego mo� e si�  okaza�  � e dodatkowo nale� y skonfigurowa�  kody z zakresu F813-F818.
Warto� ci funkcji F813...F818 s�  wykorzystywane do sterowania zarówno synchronicznymi PMSM) i 
asynchronicznymi (IM).
Autotuning nie jest bezwzgl� dnie wymagany dla sterowania skalarnego F106-2 dla kompensacji momentu 
obrotowego liniowej, kwadratowej i wielopunktowej (F137-0, 1, 2). W innych przypadkach jest bezwzgl� dnie 
wymagany. Niezale� nie od tego nale� y sparametryzowa�  kody zabezpieczaj� ce uk
ad (F106, 137, 607, 608, 
610, 613, 616, 706, 707, 727, 737, 738, 800~880).

Przyk
ad parametryzacji silnika 3,7kW, 400V, 1440ob r/min, 8,8A, 50Hz.

Kod Mo� liwo � ci nastawy
Wa� ne

Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

F806 Opór stojana [ ) ]

W zale� no� ci od mocy

0.001~65.53) (do mocy 22kW)
0,1~6553m) (powy � ej 22kW)

Warto � ci kodów b � d�  automatycznie zapisywane
po wykonanym pomiarze parametrów (kod F800).
Falownik  automatycznie  przywróci  warto � ci
kodów  do  domy � lnych  za  ka � dym  razem  jak
zostanie zmieniony parametr w kodzie F801.
Je� li  nie  znamy  znamionowych  parametrów
silnika  mo � na wprowadzi 	  parametry odnosz � c
si �  do znanych podobnego silnika.

F807 Opór wirnika [ ) ]

F808 Indukcyjno �	
up
ywu [mH] 0.01~650,3mH(do mocy 22kW)

0,001~65,53mH(powy � ej 22kW)
F809 Indukcyjno �	

wzajemna [mH]

F844 Pr� d silnika bez
obci �� enia [A] 0,1~F803

Parametr F844 jest uzupe
niany automatycznie przy a utotuningu dynamicznym. Je � li warto �	  pr � du silnika F844 (bez obci �� enia) jest wy � sza 
od pr � du rozbiegu to nale � y koniecznie t �  warto �	  zmniejszy 	 . Je� li pr � d rozruchowy lub pr � d rozbiegu jest wi � kszy od pr � du obci �� enia to 
nale� y zwi � kszy 	  warto �	  F844.

F812 Czas opó 
 nienia
pobudzenia [s]

0.30 0.0~30.00

F813 P� tla pr � dko � ci
obrotowej KP1

30 1~100

F814 P� tla pr � dko � ci
obrotowej KI1

0.50 0,01~10,00
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F815 P� tla pr � dko � ci
obrotowej KP2

W zale� no� ci od mocy 1~100

F816 P� tla pr � dko � ci
obrotowej KI2

1.00 0.01~10.00

F817 Cz� stotliwo �	
prze
 � czania PI1 5.00 0~F818

F818 Cz� stotliwo �	
prze
 � czania PI2 10 F817~F111

F819
Wspó
czynnik
kompensacji

po � lizgu
100 50~200

Jest u � ywany do precyzyjnego doregulowania
sta
ej pr � dko � ci silnika w trybie sterowania

wektorowergo

Szybko� ci�  reakcji  wektorowej  kontroli  pr� dko� ci  mo� na  sterowa�  poprzez  regulacj�  proporcjonaln�  i
przyrost wzmocnienia p� tli pr� dko� ci. Zwi� kszanie wspó
czynników KP i zmniejszy�  KI mo� e przyspieszy�
reakcj�  dynamiczn�  p� tli pr� dko� ci. Je� eli jednak przyrost proporcjonalny lub przyrost wzmocnienia s�  zbyt
du� e mo� e to powodowa�  drgania nap� du.
Zalecana procedura post� powania:
Je� li  ustawienia  fabryczne  nie  s�  wystarczaj� ce,  do  zalecanych  ustawie�  fabrycznych  doda�  niewielkie
korekty wspó
czynników. Nale� y jednak uwa� a� , aby za ka� dym razem amplituda korekty nie by
a zbyt du� a.
W przypadku zbyt powolnej reakcji na zmiany momentu lub zbyt powolnego wyrównywania pr� dko� ci nale� y
zwi� kszy�  wspó
czynnik  KP,  pod warunkiem, � e  nie  pojawi�  si�  drgania.  Je� eli  nap� d  pracuje stabilnie
nale� y proporcjonalnie zmniejszy�  wspó
czynnik KI.
W przypadku kiedy dochodzi do oscylacji pr� du lub pr� dko� ci obrotowej nale� y zmniejszy�  wspó
czynniki KP
i zwi� kszy�  KI do poprawnych warto� ci.
Uwaga: 
 le ustawione wspó
czynniki mog�  spowodowa�  gwa
towne reakcje nap� du co mo� e doprowadzi�
do niew
a� ciwej pracy przemiennika, a nawet uszkodzenia. Prosimy bardzo ostro� nie zmienia�  parametry
uk
adu!

F820 Filtr wspó
czynnika
p� tli pr � dko � ci 0 0~100

Je� eli dla sterowania wektorowego b � dzie dochodzi
o do destabilizacji pr � dko � ci (fluktuacji) lub uk
ad b � dzie si �  zachowywa
 niestabilnie przy 
zatrzymaniu nale � y zwi � kszy 	  wspó
czynnik co zmieni szybko �	  reakcji p � tli pr � dko � ci.

F870
Zwrotna si
a

elektromotoryczna
silnika PMSM

[mV/obr]

100.0 0.1...999.9

Warto �	  nie jest przywracana do nastaw
fabrycznych (F160=1) i zale � y od aktualnego

silnika
Warto � ci z kodów F870...F873 nie s �  podawane

na tabliczkach znamionowych silnika. Ich
warto � ci musz �  zosta 	  wyznaczone w wyniku

tuningu silnika lub od producenta silnika.

F871 Indukcyjno �	  osi – D
silnika PMSM [mH] 5.00 0,01...655,35

F872 Indukcyjno �	  osi – Q
silnika PMSM [mH] 7.00 0,01...655,35

F873
Rezystancja uzwoje �

stojana silnika
PMSM [) ]

0.500 0,001...65,000

F876 Pr� d wtryskiwany
bez obci �� enia w

silnikach PMSM [%]

20,0 0,0...100,0 Jest to procentowa warto �	  pr � du
znamionowego silnika
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F877
Kompensacja pr � du
wtryskiwanego bez

obci �� enia w
silnikach PMSM [%]

0,0 0,0...50,0

F878

Punkt odci � cia
kompensacji pr � du
wtryskiwanego bez

obci �� enia w
silnikach PMSM [%]

10,0 0,0...50,0
Jest to procentowa warto �	  cz� stotliwo � ci

znamionowej silnika

Uwaga:  przyk
ad dotyczy konfiguracji kodów F876, F877 i F878.
Np.: Przy F876=20, je� li F877=10, F878=0, wtedy warto��  pr� du wtryskiwanego bez obci�� enia jest zawsze 
równa 20%.
Przy F876=20, je� li F877=10, F878=10, i cz� stotliwo� ci pracy 50Hz, pr� d wtryskiwany bez obci�� enia 
wynosi 30% (F876+F877), i zmniejsza si�  liniowo, przy cz� stotliwo� ci 5Hz (5Hz=cz� stotliwo��  pracy x 
F878%), pr� d zmniejsza si�  do 20% i utrzymuje. Cz� stotliwo��  5Hz jest punktem odci� cia kompensacji 
pr� du wtryskiwanego bez obci�� enia.

F880 Czas detekcji PCE w 
silnikach PMSM (s) 0.2 0.0...10.0

Warto �	  nie jest przywracana do nastaw
fabrycznych (F160=1).

9.9. Parametry protoko
u komunikacji.
Kod Mo� liwo � ci nastawy

Wa� ne
Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

F900 Adres komunikacji 1
1~255 – adres pojedy � czego 
falownika
0 – adres rozg
oszeniowy

Aby aktywowa 	  komunikacj �  ModBus w kodzie
F200 musimy ustawi 	  3 lub 4.
Wi� cej na temat komunikacji w dodatku modbus
do niniejszej  instrukcji,  który jest  dost � pny na
stronie internetowej www.hfpolska.pl

Zalecana  pr � dko �	  transmisji  ustawiana  w
kodzie F904=3, czyli 9600 bitów.

F901 Tryb transmisji 2 1 – ASCI
2 – RTU

F902 Ilo �	  bitów stopu 2 1~2

F903 Kalibracja
nieparzysta/parzysta

0
0 – brak kalibracji
1 – kalibracja nieparzysta
2 – kalibracja parzysta

F904 Szybko �	  przesy
u
(bit) 3

0 – 1200
1 – 2400
2 – 4800
3 – 9600
4 – 19200
5 – 38400
6 - 57600

Dla przypadku kiedy mamy przywracanie nastaw fabryc znych F160 – 1 zapisana warto �	  w kodzie F901 nie jest przywracana do nastawy 
fabrycznej.
Aktywacja klawiatury zewn � trznej w przemiennikach do 30kW, z
 � czka 8- � y
owa, aktywacji dokonujemy w kodzie F421-1 lub 2.
W przemiennikach serii E800 gniazdo klawiatury zewn � trznej i modbusa s �  rozdzielone.
W przemiennikach powy � ej 30kW mamy klawiatury zdalne które mo � emy wyci � ga	  z obudowy przemiennika.

F905
Przekroczenie czasu
mi � dzy poleceniami

[s]
0,0 0,0~3000,0

Je� eli F905=0,0 to funkcja nie jest aktywna. Je � eli F905 jest ró � ne od zera, a przemiennik nie otrzyma polecenia z P C/PLC to nast � pi 
zablokowanie przemiennika, a na wy � wietlaczu pojawi si �  b
� d CE. Kod jest wykorzystywany do kontroli ci � g
o � ci komunikacji.

F930

Zabezpieczenie
przerwania
po
 � czenia
klawiatury

zewn� trznej [s]

0.0 0~10.0

Dla F930=0, funkcja nie jest aktywna. Je � li w 
zadeklarowanym czasie F930 przemiennik 
cz� stotliwo � ci nie wykryje po
 � czenia z 
klawiatur �  zewn� trzn � ,  jego praca zostanie 
zablokowana b
 � dem CE1. 

Uwaga: Przed od
 � czeniem klawiatury zewn � trznej nale � y ustawi 	  F930=0.

9.10. Parametry regulatora PID.

9.10.1. Pod
� czenie wewn� trznego regulatora PID dla funkcji utrzymania sta
ego ci� nienia 
wody.

Wewn� trzny regulator PID s
u� y do regulacji  jednej lub dwóch pomp celem utrzymania sta
ego ci� nienia
wody lub prostych systemów w zamkni� tej p� tli sprz�� enia zwrotnego.
Korzystanie z przetwornika ci� nienia:
Je� eli FA02 – 1 to wybieramy kana
 AI1
Sposób pod
� czenia pokazano w dodatku na temat pod
� czenia czujnika ci� nienia.
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Je� eli FA02 – 2 to wybieramy kana
 AI2
Nale� y  zwróci�  uwag�  jakim  napi� ciem  zasilane  s�  przetworniki  ci� nienia.  Podane  przyk
ady  obejmuj�
czujniki z zasilaniem 24V DC, do 200mA, dla nietypowych napi��  zasilania b� dzie potrzebne zastosowanie
zasilacza zewn� trznego.
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9.10.2. Parametry PID
Kod Mo� liwo � ci nastawy

Wa� ne
Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

FA00 Tryby pracy uk
adu 
pompowego 0

0 – pojedyncza pompa
1 – uk
ad dwóch pomp w 
sta
ym uk
adzie
2 – uk
ad dwóch pomp lotnych

Dla FA00 - 0 przemiennik kontroluje prac �  jednej pompy w zale � no� ci od ci � nienia lub przep
ywu w zamkni � tej p � tli sprz �� enia zwrotnego PID.
Dla FA00 – 1 przemiennik kontroluje prac �  dwóch pomp w zale � no� ci  od ci � nienia lub przep
ywu. Jedna z pomp jest  regulowana,  druga
za
� czana bezpo � rednio na sie 	  w sta
ej konfiguracji.
Dla FA00 – 2 przemiennik kontroluje prac �  dwóch pomp z mo � liwo � ci �  ich czasowego prze
 � czania. Czas pracy okre � lamy w kodzie FA25.

FA01
� ród
o zadawania
celu regulacji PID

(warto � ci docelowej)
0

0 – FA04 
1 – AI1
2 – AI2 
3 – AI3 (potencjometr na 
klawiaturze)

Kiedy FA01 – 0 
 ród
o zadawania celu regulacji jest kod FA04 lub Mo dbus
Kiedy FA01 – 1 
 ród
o zadawania celu regulacji jest wej � cie analogowe AI1
Kiedy FA01 – 2 
 ród
o zadawania celu regulacji jest wej � cie analogowe AI2
Kiedy FA01 – 3 
 ród
o zadawania celu regulacji jest wej � cie analogowe AI3, czyli potencjometr na klawiaturz e

FA02 � ród
o sprz �� enia
zwrotnego

1 1 – AI1
2 – AI2 

Kiedy FA02 – 1 
 ród
em sprz �� enia zwrotnego jest wej � cie analogowe AI1
Kiedy FA02 – 2 
 ród
em sprz �� enia zwrotnego jest wej � cie analogowe AI2

FA03
Maksymalna warto �	

sprz �� enia
zwrotnego PID [%]

100 FA04~100
Jest  to  graniczna  warto �	  która  powinna
powodowa 	  zablokowanie  przetwornicy
(ujemne) lub pobudzenie (dodatnie).

FA04 Cyfrowe 
 ród
o
zadawania [%]

50 FA05~100

FA05
Minimalna warto �	

sprz �� enia
zwrotnego PID [%]

0,1 0,1~FA04
Jest  to  graniczna  warto �	  która  powinna
powodowa 	  pobudzenie  przetwornicy  (ujemne)
lub zablokowanie (dodatnie).

Dla  ujemnego  sprz �� enia  zwrotnego,  je � eli  ci � nienie  jest  wy � sze  od  maksymalnej  warto � ci  sprz �� enia  zwrotnego  FA03  pojawi  si �  b
 � d
przekroczenia  ci � nienia  nP,  a  przemiennik  zostanie  zatrzymany.  Dla  d odatniego  sprz �� enia  zwrotnego  warto �	  sprz �� enia  wi � ksza  od
maksymalnej oznacza zbyt  ma
e ci � nienie, w zwi � zku z tym uk
ad powinien reagowa 	  szybciej  lub nale � y podnie �	  cz� stotliwo � ci  celem
zwi � kszenia wydajno � ci.
Je� eli FA01 – 0 wówczas docelowy punkt (warto �	  odniesienia PID) jest ustawiany w kodzie FA04.
Dla  dodatniego  sprz �� enia  zwrotnego,  je � eli  ci � nienie  jest  ni � sze  od  minimalnej  warto � ci  sprz �� enia  zwrotnego  FA05  pojawi  si �  b
� d
przekroczenia ci � nienia nP., a przemiennik zostanie zatrzymany. Dla ujemnego sprz �� enia zwrotnego warto �	  sprz �� enia ni � sza od minimalnej
oznacza zbyt  ma
e  ci � nienie,  w zwi � zku  z  tym uk
ad powinien  reagowa 	  szybciej  lub  nale � y podnie �	  cz� stotliwo � ci  celem zwi � kszenia
wydajno � ci. 
Przyk
ad:  mamy  zakres  przetwornika  0~1,6MPa,  warto �	  docelowa  jest  1,6*70%=1,12MPa,  maksymalna  warto �	  ci � nienia  wynosi
1,6*90%=1,44MPa, a minimalna warto �	  ci � nienia wynosi 1,6*5%=0,08MPa.

FA06
Polaryzacja
sprz �� enia
zwrotnego

1 0 – dodatnie
1 - ujemne

Dla dodatniego sprz �� enia zwrotnego FA06 – 0 wraz z wzrostem warto � ci sprz �� enia ro � nie pr � dko �	  obrotowa silnika.
Dla ujemnego sprz �� enia zwrotnego FA06 – 1 wraz z wzrostem warto � ci sprz �� enia maleje pr � dko �	  obrotowa silnika.

FA07 Wybór funkcji
u� pienia

1 0 – aktywna
1 - nieaktywna

Kiedy w kodzie FA07 – 0 wówczas przemiennik pracuj � cy na cz � stotliwo � ci minimalnej FA09 przez czas okre � lony w FA10. Po tym czasie
przemiennik zatrzyma prac �  i wejdzie w stan u � pienia.

FA09
Minimalna

cz� stotliwo �	  dla
zadawania PID [Hz]

5,00 F112 (0.10)~F111
Minimalna  cz � stotliwo �	  aktywna  tylko  dla
regulacji PID

FA10 Czas opó 
 nienia
u� pienia [s]

15,0 0~500.0

Je� eli w kodzie FA07 – 0 (aktywny) wówczas przemiennik  sterowany PID pracuj � cy na cz � stotliwo � ci minimalnej FA09 po czasie FA10 zatrzyma
prac �  i wejdzie w stan u � pienia, a na wy � wietlaczu pojawi si �  komunikat „nP.”.

FA11 Czas opó 
 nienia
pobudzenia [s]

3,0 0~3000.0

Po  up
ywie  czasu  opó 
 nienia  pobudzenia  FA11  je � li  ci � nienie  jest  ni � sze  od  minimalnego  FA05  (dla  ujemnego  sprz �� enia  zwrotnego)
przemiennik wznowi natychmiast prac � , je� li ci � nienie b � dzie wy � sze od minimalnego pozostanie w stanie u � pienia.
Uwaga: Nale � y pami � ta	  � e dla ujemnej warto � ci sprz �� enia zwrotnego aby uk
ad wyszed
 z stanu u � pienia FA05>0,00
Nale� y pami � ta	  � e dla dodatniej warto � ci sprz �� enia zwrotnego, aby uk
ad wyszed
 z stanu u � pienia FA05<100

FA12
Maksymalna

cz� stotliwo �	  PID
[Hz]

50.00 FA09~F111 Dla  regulacji  cz � stotliwo � ci  PID  kod
FA12=maksymalna cz � stotliwo �	  jest aktywny

FA18 Zmiana celu
regulacji PID 1

0 – nieaktywna
1 - aktywna

Je� eli  FA18=0  i  FA01 � 0 nie  ma  mo � liwo � ci
zmiany celu regulacji podczas pracy uk
adu

FA19 Wzmocnienie
proporcjonalne P 0,3 0,00~10,00

FA20 Czas ca
kowania [s] 0,3 0,1~100,00
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FA21 Czas ró � niczkowania
D [s] 0,0 0,00~10,00

FA22 Czas próbkowania
PID [s] 0,1 0,1~10,00

Zwi � kszenie  wzmocnienia  proporcjonalnego,  zmniejszenie  czasu  ca
kowania  i  zwi � kszenie  czasu  ró � niczkowania  zwi � kszy  dynamik �
regulatora PID w zamkni � tej p � tli sterowania. Ale je � eli warto �	  wzmocnienia P b � dzie zbyt du � a, a ca
kowania I zbyt ma
a lub  ró � niczkowania
D zbyt du � a, regulacja nie b � dzie stabilna.
Cykliczno �	  próbkowania jest ustalana w kodzie FA22 i wp
ywa n a szybko �	  regulacji pr � dko � ci.

FA23 Zmiana kierunku
wirowania 0 0: nieaktywna

1: aktywna
Dla FA23=1 regulacja PID dzia
a w zakresie obrotów prawo-lewo. Je � li warto �	  rzeczywista>warto �	  zadana + FA29 to wtedy nast � puje zmiana
kierunku wirowania. Je � li warto �	  rzeczywista<warto �	  zadana – FA29 to wtedy nast � puje zmiana kierunku wirowania.

FA24 Zmiana jednostki
czasu 0 0 – godziny

1 - minuty Kody  dotycz �  prze
 � czania  przy  pracy  dwóch
pomp FA00 – 2 celem równomiernego zu � ycia.FA25 Czas cyklu pracy 100 1~9999

FA26

Identyfikacja biegu
ja
owego (ochrona

przed suchobiegiem) 0

0 – brak ochrony
1 – ochrona sygna
ami 
zewn� trznymi
2 – ochrona regulatorem PID
3 – ochrona pr � dowa.

Ustawienie dzia
ania regulatora

FA27 Próg pr � dowy biegu
ja
owego [%]

80 10~150 Warto �	  procentowa  pr � du  znamionowego
silnika

FA66 Czas trwania biegu
ja
owego [s] 20 0~60

Zabezpieczenie przed prac �  na biegu ja
owym jest stosowane celem zmniejszenia  zu� ycia energii  (nieproduktywna praca urz � dzenia) oraz
celem ochrony samych urz � dze�  (suchobieg pompy). Przyk
adem mo � e by	  tutaj pompa, która przy braku odbioru powinna zost a	  wy
 � czona,
poniewa �  nie ma zapotrzebowania na jej wydajno �	 , a samo urz � dzenie przy takiej pracy jest nara � one na uszkodzenie. 
Je� eli podczas pracy obci �� enie nagle maleje oznacza to: np. zerwanie paska na p� dowego lub uszkodzenie innego sposobu przeniesienia
nap� du, przy pompach mo � e oznacza 	  to brak czynnika lub brak rozbioru.  W takich sytu acjach nale � y korzysta 	  z powy � szych zabezpiecze � :
FA26 – 1 ochrona jest realizowana dwoma sygna
ami z ewn� trznymi (stosowane w pompach). Jeden sygna
 potwier dza przep
yw czynnika, a
drugi sygnalizuje brak przep
ywu. Dla braku przep
y wu przemiennik jest automatycznie zatrzymany a na w y� wietlaczu mamy komunikat EP1.
Je� eli aktywuje si �  sygna
 przep
ywu znika komunikat EP1, a przemienni k zaczyna pracowa 	 .
FA26 – 2 je � eli regulator PID wysteruje prac �  z maksymalna cz � stotliwo � ci � , a pr � d wyj � ciowy b � dzie ni � szy od zadeklarowanego w FA27
przemiennik wejdzie w zabezpieczenie ochrony PID bi egu ja
owego, a na wy � wietlaczu pojawi si �  komunikat EP2.
FA26 – 3 je � eli pr � d wyj � ciowy jest mniejszy od pr � du FA27 po czasie FA66 przemiennik wejdzie w stan b iegu ja
owego, a na wy � wietlaczu
pojawi si �  komunikat EP3.
Po up
ywie czasu pobudzenia FA28 przemiennik b � dzie sprawdza
 czy bieg ja
owy jest  jeszcze aktywny . Je� eli sygna
 nie b � dzie aktywny
wówczas przemiennik zostanie automatycznie uruchomi ony.
Resetu biegu ja
owego mo � na dokona 	  r� cznie przyciskiem STOP/RESET, ale po taki resecie p rzemiennik sam nie zostanie uruchomiony.
Uwaga:  Procentowa warto �	  pr � du biegu ja
owego odnosi si �  do warto � ci znamionowej pr � du silnika.

FA28
Opó
 nienie restartu
po ochronie  biegu

ja
owego [min]

60 0,0~3000 Dotyczy tylko FA26 – 1 lub 2

FA29 Strefa martwa
pomiaru [%]

2,0 0,0~10,0

FA30
Opó
 nienie startu

przemiennika pompy
regulowanej [s]

20,0 2,0~999,9

FA31 Opó
 nienie startu
pompy g
ównej [s] 30,0 0,1~999,9

FA32
Opó
 nienie

zatrzymania pompy
g
ównej [s]

30,0 0,1~999,9

Nastawa strefy martwej pomiaru FA29 spe
nia dwie fu nkcje:
Po pierwsze zmniejsza lub eliminuje oscylacje regul atora PID. Im wi � ksza warto �	  martwa pomiaru tym oscylacje mniejsze, ale i  precy zja
regulacji mniejsza.  Przyk
ad: je � eli FA29=2%, i FA04=70 to regulacja PID z zakresie 68 do 72 nie b � dzie aktywna.
Po drugie ustawienie martwej strefy pozwala na kory gowanie regulatora PID w momencie startu i zatrzyma nia pompy g
ównej. Gdy mamy
aktywne ujemne sprz �� enie zwrotne, a warto �	  sprz �� enia jest ni � sza od FA04 minus FA29 to po czasie opó 
 nienia FA31 nast � pi start pompy
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g
ównej. Gdy mamy aktywne dodatnie sprz �� enie zwrotne, a warto �	  sprz �� enia jest wy � sza od FA04 plus FA29 to po czasie opó 
 nienia FA32
nast � pi zatrzymanie pompy g
ównej. 
Zatrzymanie pompy g
ównej podczas procesu lub zatrz ymanie przy zamianie czasowej pomp jest realizowane  wybiegiem. Po starcie pompy
g
ównej, przemiennik z pomp �  regulowan �  zostanie uruchomiony po czasie FA30.
Dla  ujemnego  sprz �� enia  zwrotnego,  kiedy  przemiennik  steruje  dwoma  pom pami,  kiedy  pompa  regulowana  pracuje  na  maksymalnej
cz� stotliwo � ci,  przez czas opó 
 nienia startu pompy g
ównej FA31,  a warto �	  ci � nienia jest nadal ni � sza od warto � ci  zadanej przemiennik
zatrzyma wybiegiem pomp �  regulowan � . W tym samym czasie nast � pi start pompy g
ównej.
Po tym jak pompa g
ówna b � dzie pracowa
a na pe
nej wydajno � ci we wspó
pracy z pomp �  regulowan � , a ci � nienie oka � e si �  zbyt wysokie
przemiennik  zacznie  schodzi 	  z  cz� stotliwo � ci �  do  warto � ci  minimalnej.  Po  up
ywie  czasu  opó 
 nienia  wy
 � czenia  pompy g
ównej  FA32
przemiennik wy
 � czy pomp �  g
ówn �  i wystartuje pomp �  regulowan � .
Dla  dodatniego  sprz �� enia  zwrotnego,  kiedy  przemiennik  steruje  dwoma pom pami  ,  kiedy pompa  regulowana  pracuje  na  maksymalne j
cz� stotliwo � ci,  przez  czas  opó 
 nienia  startu  pompy  g
ównej  FA31,  a  warto �	  ci � nienia  jest  nadal  wy � sza  od  zadanej  pompa  zostanie
zatrzymana wybiegiem. W tym samym czasie za
 � czona zostanie pompa g
ówna.
Po tym jak pompa G
ówna b � dzie pracowa
a na pe
nej wydajno � ci  we wspó
pracy z pomp �  regulowana, a ci � nienie oka � e si �  zbyt niskie
przemiennik  zacznie  schodzi 	  z  cz� stotliwo � ci �  do  warto � ci  minimalnej.  Po  up
ywie  czasu  opó 
 nienia  wy
 � czenia  pompy g
ównej  FA32
przemiennik wy
 � czy pomp �  g
ówna i wystartuje pomp �  pomocnicz � .

FA33
Wybór trybu

zatrzymania silnika
dla PID

0
0 – zatrzymanie wybiegiem
1 – zatrzymanie w 
zadeklarowanym czasie

FA36 Stan przeka 
 nika nr
1 0

0 – nie aktywny
1 - aktywny

PRZEKA� NIKI  NALE � Y  AKTYWOWA+  DLA
STEROWANIA DWOMA POMPAMI.FA37 Stan przeka 
 nika nr

2 0

Numerowi 1 odpowiada wyj � cie cyfrowemu DO1 na p
ycie steruj � cej Control PCB, numerowi 2 odpowiada wyj � cie przeka 
 nikowe TA/TC na
p
ycie steruj � cej Control PCB.

FA47 Kolejno �	  aktywacji
przeka 
 nika nr 1 20 1~20

FA48 Kolejno �	  aktywacji
przeka 
 nika nr 2 20 1~20

Kolejno �	  za
� czania przeka 
 ników jest definiowana w kodach FA47~FA48. Adresy ( warto � ci) w kodach FA47 i FA48 nie mog �  by	  takie same w
przeciwnym wypadku na wy � wietlaczu  pojawi  si �  b
� d  Err5. Adresy jakie mo � na ustawi 	  w tych kodach to 1 lub 2.  Adresy 3~20 nie  s �
warto � ciami prawid
owymi i s �  zarezerwowane do projektowanej zewn � trznej karty steruj � cej uk
adem pomp. Przyk
ad FA47 – 1, FA48 – 2,
pierwszym aktywowanym przeka 
 nikiem b � dzie DO1, a drugim TA/TC.

FA58
Warto �	  ci � nienia
podczas alarmu
po� arowego [%]

80 0,0~100

FA58 jest równie �  nazywane drugim ci � nieniem. Kiedy sygna
 alarmu po � arowego jest aktywny przemiennik przechodzi z warto � ci docelowej
ci � nienia na warto �	  FA58.

FA59 Tryb alarmu
po� arowego 0

0 – nieaktywny
1 – tryb 1 alarmu po � arowego
2 – tryb 2 alarmu po � arowego

Kiedy mamy aktywny alarm po � arowy zablokowane jest dzia
anie zabezpiecze �  przemiennika (przy pojawieniu si �  b
 � dów typu OC, OL s �  one
automatycznie kasowane, a praca jest wznawiana). Pr zemiennik podczas alarmu po � arowego pracuje z cz � stotliwo � ci �  FA60 lub docelow �  a�
do uszkodzenia przemiennika lub zdj � cia zasilania.
Tryb 1 alarmu po � arowego oznacza, � e przemiennik b � dzie pracowa
 z cz � stotliwo � ci �  docelow �
Tryb 2 alarmu po � arowego oznacza, � e przemiennik b � dzie pracowa
 z cz � stotliwo � ci �  FA60
Prac�  w trybie  po � arowy mo � na odwo
a 	  tylko poprzez zdj � cie zasilania przemiennika dla FA62=0. Dla FA62=1 b � dzie mo � liwe odwo
ane pracy
w trybie po � arowym po zdj � ciu sygna
u po � arowego. 
Przemiennik pracuj � cy w trybie po � arowym nie podlega ochronie gwarancyjnej!

FA60
Cz� stotliwo �	  pracy

podczas alarmu
po� arowego [Hz]

50 F112~F111
Kod  aktywny  dla  trybu  drugiego  alarmu
po� arowego!

FA62 Tryb pracy po zaniku
sygna
u po � arowego 0

0: kontynuuje prac �  w trybie
po� arowym

1: ko � czy prac �  w trybie
po� arowym

FA66 Czas trwania biegu
ja
owego [s]

20 0~60

9.11. Parametry kontroli momentu.
Kod Mo� liwo � ci nastawy

Wa� ne
Nr Nazwa funkcji Nastawa Fabryczna Zakres

FC00
Sterowanie

momentem /
pr � dko � ci �

0

0 – regulacja pr � dko � ci
1 – regulacja momentu
2 – wybierane jednym z wej �	  
cyfrowych

0- Regulacja pr � dko � ci: parametryzacja pr � dko � ci odbywa si �  w kodach przemiennika, a regulacja momentu odbywa si �  automatycznie w
zale� no� ci od obci �� enia. Ograniczenie momentu jest ustawione fabryczni e (maksymalny moment obrotowy).
1- Regulacja momentu: w tym przypadku ustawiamy ogr aniczenie momentu i pr � dko � ci maksymalnej (kody FC23) i FC25). Regulacja pr � dko � ci
odbywa si �  z jednym z dost � pnych 
 róde
, a jej utrzymanie w zale � no � ci od obci �� enia jest realizowane automatycznie.
2- Wybór wej � ciem cyfrowym: u � ytkownik deklaruje sobie jedno z wej �	  cyfrowych DIx jako sterowanie momentem lub pr � dko � ci �  i dzi � ki
temu uzyskuje mo � liwo �	  wyboru wielko � ci regulowanej z listwy steruj � cej.  Gdy wej � cie cyfrowe jest aktywne sterowanie momentem jest
uruchomione. Gdy nast � puje dezaktywacja wej � cia cyfrowego, aktywuje si �  sterowanie pr � dko � ci � .
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FC02
Czas przyspieszania

i zwalniania
momentu [s]

1 0,1~100,0 Jest to czas od uruchomienia przemiennika a �  
do osi � gni � cia 100% momentu obrotowego

FC06
� ród
a sterowania

momentem
obrotowym

0

0 – 
 ród
o cyfrowe (FC09)
1 – kana
 analogowy AI1
2 – kana
 analogowy AI2
3 – kana
 analogowy AI3
4 – wej� cie impulsowe FI
5 - zarezerwowane

Kiedy FC06 – 4 wówczas tylko wej � cie cyfrowe 
DI1 mo� na wybra 	  jako wej � cie impulsowe 
(zadeklarowane fabrycznie jako wej � cie 
impulsowe).

FC07
Wspó
czynnik

sygna
u zadanego
momentu

3,000 0~3,000

Wspó
czynnik FC07 jest to stosunek momentu obrotowe go przemiennika do momentu znamionowego silnika. Na  przyk
ad FC06-1, F402-10,
FC07-3.  Kiedy na wej � ciu  analogowym AI1  pojawi  si �  napi � cie  10V,  wówczas moment  przemiennika jest  trzy razy  wi � kszy od  momentu
znamionowego silnika.

FC09 Zadana warto �	
momentu [%]

100 0~300,0

FC14
� ród
o wzmocnienia

momentu
obrotowego

0

0 – 
 ród
o cyfrowe (FC17)
1 – kana
 analogowy AI1
2 – kana
 analogowy AI2
3 – kana
 analogowy AI3
4 – wej� cie impulsowe FI
5 - zarezerwowane

FC15
Wspó
czynnik

sygna
u
wzmocnienia

momentu 

0,500 0~0,500 Aktywne dla FC14 ( 0

FC16
Cz� stotliwo �	

odci � cia
wzmocnienia
momentu [%]

10,0 0~100,0

FC17
Warto �	

wzmocnienia
momentu [%]

10,0 0~50,0 Aktywne dla FC14=0

Wzmocnienie momentu obrotowego jest u � ywane przy rozruchach i pracy z du � ymi momentami bezw
adno � ci. Kiedy rzeczywista pr � dko �	  jest
ni � sza od cz � stotliwo � ci  ustawionej w FC16 wówczas wzmocnienie momentu je st aktywne. Jego warto �	  okre � lamy z 
 ród
a FC14. Je � eli
pr � dko �	  rzeczywista jest wi � ksza od ustawionej w FC16 wówczas wzmocnienie momen tu jest równe zero. W przypadku kiedy FC14 ( 0, to
maksymalne wzmocnienie momentu obrotowego okre � lamy w kodzie FC15, który jest stosunkiem warto � ci wzmocnienia momentu obrotowego
do momentu znamionowego silnika. Na przyk
ad: FC14- 1, F402-10, FC15-0,500, kiedy na wej � ciu analogowym pojawi si �  10V, to wzmocnienie
momentu obrotowego stanowi 50% warto � ci znamionowego momentu obrotowego silnika. 
Wzmocnienie nale � y rozumie 	  jako korekcj �  momentu celem np. prze
amania momentu rozruchowego .

FC22
Kana
 ograniczenia
pr � dko � ci jazdy do

przodu
0

0 – 
 ród
o cyfrowe (FC23)
1 – kana
 analogowy AI1
2 – kana
 analogowy AI2
3 – kana
 analogowy AI3
4~5 - zarezerwowane

Kody  z  zakresu  FC22...FC25  s
u ��  do
ograniczenia  pr � dko � ci  która  jest  podawana  w
postaci  procentowej  wzgl � dem  warto � ci
maksymalnej F111.

FC23
Ograniczenie

pr � dko � ci jazdy do
przodu [%]

10,00 0~100,00

FC24
Kana
 ograniczenia
pr � dko � ci jazdy do

ty
u
0

0 – 
 ród
o cyfrowe (FC25)
1 – kana
 analogowy AI1
2 – kana
 analogowy AI2
3 – kana
 analogowy AI3
4~5 - zarezerwowane

FC25
Ograniczenie

pr � dko � ci jazdy do
ty
u [%]

10,00 0~100,00

FC28
Kana
 ograniczenia

elektrycznego
momentu

obrotowego

0

0 – 
 ród
o cyfrowe (FC30)
1 – kana
 analogowy AI1
2 – kana
 analogowy AI2
3 – kana
 analogowy AI3
4~5 - zarezerwowane

FC29

Wspó
czynnik
ograniczenia
elektrycznego

momentu
obrotowego [%]

3,000 0~3,000 Aktywne dla FC28 ( 0

FC30
Ograniczenie

momentu
elektrycznego [%]

200 0~300 Aktywne dla FC28=0

FC33

Kana
 ograniczenia
elektrycznego

momentu
hamowania

(regeneracyjnego)

0

0 – 
 ród
o cyfrowe (FC35)
1 – kana
 analogowy AI1
2 – kana
 analogowy AI2
3 – kana
 analogowy AI3
4~5 - zarezerwowane
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FC34

Wspó
czynnik
ograniczenia
elektrycznego

momentu
hamowania [%]

3,000 0~3,000 Aktywne dla FC31 ( 0

FC35
Ograniczenie

momentu
hamowania [%]

200 0~300 Aktywne dla FC31=0

Dla  silnika  w  stanie  pracy,  kana
  ograniczenia  mome ntu  elektrycznego  okre � lamy  w  kodzie  FC28.  Je � li  warto �	  FC28�30  to  warto �	
wspó
czynnika  ograniczenia  momentu  elektrycznego  us tawiamy  w  FC29.  Je � li  FC28=0  to  warto �	  graniczn �  momentu  elektrycznego
ustawiamy w kodzie FC30.

Dla silnika w stanie wyhamowywania, kana
 ogranicze nia momentu hamowania okre � lamy w kodzie FC33. Je � li warto �	  FC33�30 to  warto �	
wspó
czynnika ograniczenia momentu hamowania ustawi amy w FC34. Je � li FC33=0 to warto �	  graniczn �  momentu hamowania ustawiamy w
kodzie FC35.

Dodatek 1. Przyk
ad okablowania dla trybu 1 (FA00 –  1) regulacji PID

· Po
� czy	  uk
ad zgodnie z schematem sprawdzaj � c poprawno �	  jego po
 � czenia. W
 � cznik MCCB3 za
 � czony.

· Prosimy ustawi 	 :  F208=1,  F203=9,  F316=15,  F321=16,  FA00=1,  FA01=1,  FA02=2,  FA07=0,  (u � pienie),  FA36=1,  FA37=1,
FA47=2, FA48=1, FA04=ci � nienie docelowe, FA03 i FA05=limity ci � nie � .

· Aby uruchomi 	  tryb r � czny (manual) za
 � czamy zasilanie sieciowe MCCB2. Kiedy naci � niemy S1 wystartuje pompa M1.
Kiedy  naci � niemy  S2  zatrzymamy  pomp �  M1.  Kiedy  naci � niemy  S3  wystartuje  pompa  M2.  Kiedy  naci � niemy  S4
zatrzymamy pomp �  M2.

· Aby uruchomi 	  tryb automatyczny za
 � czamy zasilanie sieciowe MCCB2, MCCB3 i przemiennik a MCCB1.
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· Podwójny prze
 � cznik S3 prze
 � czamy na tryb automatyczny (Running automatically).

· - aby wystartowa 	  pomp �  M1 wystarczy zewrze 	  CM z DI1 (start w prawo) lub CM z DI6 (start w lew o).

· - je� eli ci � nienie nie jest wystarczaj � ce przemiennik przyspiesza do cz � stotliwo � ci maksymalnej. Je � li nadal ci � nienie jest
zbyt  ma
e  to  po  czasie  opó 
 nienia  za
 � czenia  pompy g
ównej  FA31,  przemiennik  wybiegiem  za trzyma  pomp �  M1,  i
jednocze � nie  wystartuje  pomp �  M2  bezpo � rednio  z  sieci.  Po  czasie  opó 
 nienia  za
 � czenia  pompy regulowanej  FA30
przemiennik wystartuje pomp �  M1, która b � dzie regulowana przemiennikiem.

· -  je� eli  dwie  pompy  pracuj �  jednocze � nie,  a  ci � nienie  jest  zbyt  du � e  przemiennik  zaczyna  pracowa 	  z  minimalna
cz� stotliwo � ci � .  Je� li  ci � nienie jest  nadal zbyt  du � e po czasie opó 
 nienia wy
 � czenia pompy g
ównej FA32 pompa M2
zostanie wy
 � czona.

· je� eli  pracuje jedna pompa regulowana przemiennikiem n a minimalnej cz � stotliwo � ci to po czasie opó 
 nienia u � pienia
FA10 przemiennik  celem zmniejszenie  zu � ycia  energii  i  ochrony pompy zostanie  wybiegiem zat rzymany.  Przemiennik
wejdzie w stan u � pienia, a na wy � wietlaczu pojawi si �  komunikat „nP.”.

· je� eli ci � nienie spadnie poni � ej FA05 przemiennik wyjdzie automatycznie ze stanu u� pienia i zacznie normalna prac � .

Dodatek 2. Przyk
ad okablowania dla trybu 2 (FA00 –  2) regulacji PID

- Po
� czy	  uk
ad zgodnie z schematem sprawdzaj � c poprawno �	  jego po
 � czenia. W
 � cznik MCCB3 za
 � czony.
- Prosimy ustawi 	 : F208=1, F203=9, F316=15, F321=16, FA00=2, FA01=1,  FA02=2, FA07=0, (u � pienie), FA36=1, FA37=1, FA47=2,

FA48=1, FA04=ci � nienie docelowe, FA03 i FA05=limity ci � nie � . 
- Aby uruchomi 	  tryb r � czny (manual) za
 � czamy zasilanie sieciowe MCCB2. Kiedy naci � niemy S1 wystartuje pompa M1. Kiedy

naci � niemy S2 zatrzymamy pomp �  M1. Kiedy naci � niemy S3 wystartuje pompa M2. Kiedy naci � niemy S4 zatrzymamy pomp �  M2.
- Aby uruchomi 	  tryb automatyczny za
 � czamy zasilanie sieciowe MCCB2, MCCB3 i przemiennik a MCCB1.
- Podwójny prze
 � cznik S3 prze
 � czamy na tryb automatyczny (Running automatically).
- - aby wystartowa 	  pomp �  M1 wystarczy zewrze 	  CM z DI1 (start w prawo) lub CM z DI6 (start w lew o).
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- Sprawi  to,  � e pompa regulowana M1 rozpocznie prac � .  Je� eli  ci � nienie  nie jest  wystarczaj � ce  przemiennik  przyspiesza do
cz� stotliwo � ci  maksymalnej.  Je � li  nadal  ci � nienie  jest  zbyt  ma
e  to po  czasie  opó 
 nienia  za
 � czenia  pompy g
ównej  FA31,
przemiennik wybiegiem zatrzyma pomp �  M1, i jednocze � nie wystartuje pomp �  M2 bezpo � rednio z sieci. Po czasie opó 
 nienia
za
� czenia pompy regulowanej FA30 przemiennik wystartuj e pomp �  M1, która b � dzie regulowana przemiennikiem.

- - po czasie prze
 � czenia FA25 wszystkie pompy zostaj �  wybiegiem zatrzymane, a przeka 
 nik KA2 zostaje aktywowany. W tym
momencie pomp �  regulowan �  jest M2, która rozpoczyna prac � . Je� eli ci � nienie nie jest wystarczaj � ce przemiennik przyspiesza
do cz � stotliwo � ci maksymalnej. Je � li nadal ci � nienie jest zbyt ma
e to po czasie opó 
 nienia za
 � czenia pompy g
ównej FA31,
przemiennik wybiegiem zatrzyma pomp �  M2, i jednocze � nie wystartuje pomp �  M1 bezpo � rednio z sieci. Po czasie opó 
 nienia
za
� czenia pompy regulowanej FA30 przemiennik wystartuj e pomp �  M2, która b � dzie regulowana przemiennikiem.

- - je� eli dwie pompy pracuj �  jednocze � nie a ci � nienie jest zbyt du � e przemiennik zaczyna pracowa 	  z minimaln �  cz� stotliwo � ci � .
Je� li ci � nienie jest nadal zbyt du � e po czasie opó 
 nienia wy
 � czenia pompy g
ównej FA32 pompa M2 zostanie wy
 � czona.

- je� eli  pracuje jedna pompa regulowana przemiennikiem n a minimalnej cz � stotliwo � ci to po czasie opó 
 nienia u � pienia FA10
przemiennik celem zmniejszenie zu � ycia energii i ochrony pompy zostanie wybiegiem zat rzymany. Przemiennik wejdzie w stan
u� pienia, a na wy � wietlaczu pojawi si �  komunikat „nP.”.

- je� eli ci � nienie spadnie poni � ej FA05 przemiennik wyjdzie automatycznie ze stanu u� pienia i zacznie normaln �  prac �

Dodatek 3. Pod
 � czenie czujnika 4-20mA (dwuprzewodowego). Przyk
ad pod
 � czenia
oraz parametryzacji przetwornicy:

Zworki wej��  analogowych:
- 1 zworka do góry (ON)
- 2 zworka do góry (ON)

F106 – 2 (tryb sterowania)
F111 – 50 (max cz� stotliwo�� )
F112 – 0 (minimalna cz� stotliwo�� )
F114 – 30 (czas przyspieszania)
F115 – 30 (czas zwalniania)
F118 – 50 (cz� stotliwo��  znamionowa zasilania silnika)
F137 – 0 (liniowa charakterystyka pracy)
F203 – 9 (sterowanie PID)
F208 – 1 (start / stop, zwarcie / rozwarcie CM – DI3)
F406 – 2 (okre� lenie minimalnej warto� ci sygna
u analogowego, tutaj jest to 4mA)
F607 – 3 (automatyczny dobór parametrów dynamicznych w przypadku przeci�� enia)
F608 – 130 (pr� d graniczny automatycznej korekcji parametrów)
F609 – 140 (napi� cie graniczne automatycznej korekcji parametrów)
F707 – (ustawi�  odpowiedni�  warto�� , aby zabezpieczy�  silnik przed przeci�� eniem)
F707=((pr� d silnika)/pr� d przemiennika)*100%)
F727 – 1 (aktywowanie zabezpieczenia przed uruchomieniem bez obci�� enia lub brakiem fazy na wyj� ciu,
szczególnie wa� ne dla uk
adów z wy
� cznikami serwisowymi)
F737 – 1 (programowe ograniczenie pr� du)
F738 – 1,70 (wspó
czynnik ograniczenia pr� du)
F741 - 1 (kontrola wej� cia analogowego)
F753 – 0 (silnik bez obcego ch
odzenia)
F800 – 2 (aktywacja autotuningu silnika)
F801 – moc silnika
F802 – napi� cia zasilania silnika
F803 – pr� d znamionowy silnika
F804 – liczba pól silnika
F805 – pr� dko��  znamionowa silnika
F810 – cz� stotliwo��  znamionowa zasilania silnika 
Po wpisaniu parametrów silnika z tabliczki znamionowej prosz�  nacisn��  zielony przycisk RUN, pojawi si�
napis TEST. Po pomiarze, który powinien trwa�  do oko
o 1 minuty, nap� d jest gotowy do pracy.
FA00 – 0 (pojedyncza pompa)
FA01 – 0 (� ród
o zadawania FA04)
FA02 – 2 (� ród
o sprz�� enia PID AI2)
FA03 – 80 (wyznaczy�  maksymaln�  warto��  sprz�� enia czyli maksimum ci� nienia)
FA04 - obliczy�  wed
ug wzoru (dla przyk
adu 70%)
FA05 – 60 (wyznaczy�  minimaln�  warto��  sprz�� enia czyli minimum ci� nienia , bardzo wa� ne dla aktywnej 
funkcji u� pienia)
FA06 – 1 (ujemne sprz�� enie)
FA07 – 0 (aktywna funkcja u� pienia)
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FA09 – 30 (minimalna cz� stotliwo��  dla PID)
FA10 – 60 (czas opó� nienia u� pienia)
FA11 – 20 (czas opó� nienia aktywacji)
FA12 – 50 (max. cz� stotliwo��  PID)
Pozosta
e kody z zakresu FA nale� y ustawi�  w zale� no� ci od potrzeb obiektowych.

Pod
� czenie:
- zworka pomi� dzy GND i CM
- czujnik pod
� czony pomi� dzy 24V i AI2 
Nale� y pami� ta�  o biegunowo� ci czujnika czyli 24V pod „+” czujnika, a AI2 pod „–„ czujnika. 

Obliczanie parametru FA04 dla sygna
u sprz�� enia 4-20mA:

wzór: (max – min) / 10=(warto��  zadana – min) / X
max - maksymalna warto��  czujnika ci� nienia np.: 6bar
min – minimalna warto��  czujnika ci� nienia np.: 0Bar
warto��  zadana np.: 4,2bar
(6-0) / 10=(4,2-0) / X
6 / 10=4,2 / X
6X=42
6X=42
X=7
FA04=X*10=70%

Dodatek 4. Pod
 � czenie czujnika 0-10V (trójprzewodowego). Przyk
ad pod
 � czenia 
oraz parametryzacji przetwornicy:

Zworki wej��  analogowych:
- 1 zworka na dó
 (OFF)
- 2 zworka do góry (ON)

F106 – 2 (tryb sterowania)
F111 – 50 (max cz� stotliwo�� )
F112 – 0 (minimalna cz� stotliwo�� )
F114 – 30 (czas przyspieszania)
F115 – 30 (czas zwalniania)
F118 – 50 (cz� stotliwo��  znamionowa zasilania silnika)
F137 – 0 (liniowa charakterystyka pracy)
F203 – 9 (sterowanie PID)
F208 – 1 (start / stop, zwarcie / rozwarcie CM – DI3)
F406 – 0,1 (okre� lenie minimalnej warto� ci sygna
u analogowego)
F607 – 3 (automatyczny dobór parametrów dynamicznych w przypadku przeci�� enia)
F608 – 130 (pr� d graniczny automatycznej korekcji parametrów)
F609 – 140 (napi� cie graniczne automatycznej korekcji parametrów)
F707 – (ustawi�  odpowiedni�  warto�� , aby zabezpieczy�  silnik przed przeci�� eniem)
F707=((pr� d silnika)/pr� d przemiennika)*100%)
F727 – 1 (aktywowanie zabezpieczenia przed uruchomieniem bez obci�� enia lub brakiem fazy na wyj� ciu,
szczególnie wa� ne dla uk
adów z wy
� cznikami serwisowymi)
F737 – 1 (programowe ograniczenie pr� du)
F738 – 1,70 (wspó
czynnik ograniczenia pr� du)
F753 – 0 (silnik bez obcego ch
odzenia)
F800 – 2 aktywacja autotuningu silnika
F801 – moc silnika
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F802 – napi� cia zasilania silnika
F803 – pr� d znamionowy silnika
F804 – liczba pól silnika
F805 – pr� dko��  znamionowa silnika
F810 – cz� stotliwo��  znamionowa silnika 
Po wpisaniu parametrów silnika z tabliczki znamionowej prosz�  nacisn��  zielony przycisk RUN, pojawi si�
napis TEST. Po pomiarze, który powinien trwa�  do oko
o 1 minuty, nap� d jest gotowy do pracy.
FA00 – 0 (pojedyncza pompa)
FA01 – 0 (� ród
o zadawania FA04)
FA02 – 2 (� ród
o sprz�� enia PID AI2)
FA03 – (wyznaczy�  maksymaln�  warto��  sprz�� enia czyli maksimum ci� nienia)
FA04 - obliczy�  wed
ug wzoru (dla przyk
adu 50%)
FA05 – (wyznaczy�  minimaln�  warto��  sprz�� enia czyli minimum ci� nienia , bardzo wa� ne dla aktywnej 
funkcji u� pienia)
FA06 – 1 (ujemne sprz�� enie)
FA07 – 0 (aktywna funkcja u� pienia)
FA09 – 30 (minimalna cz� stotliwo��  dla PID)
FA10 – 60 (czas opó� nienia u� pienia)
FA11 – 10 (czas opó� nienia aktywacji)
FA12 – 50 (max. cz� stotliwo��  PID)
Pozosta
e kody z zakresu FA nale� y ustawi�  w zale� no� ci od potrzeb obiektowych.

Pod
� czenie:
- zworka pomi� dzy GND i CM
- czujnik pod
� czony pomi� dzy 24V i GND (zasilanie), sygna
 podany na AI2
Nale� y pami� ta�  o biegunowo� ci czujnika czyli 24V pod „+” czujnika, GND pod „–„ czujnika, a AI2 pod 
wyj� cie analogowe czujnika.

Obliczanie parametru FA04 dla sygna
u sprz�� enia 0-10V:

wzór: (max – min) / 0=(warto��  zadana – min) / X
max - maksymalna warto��  czujnika ci� nienia np.: 10Bar
min – minimalna warto��  czujnika ci� nienia np.: 0Bar
warto��  zadana np.: 5bar
(10-0)/10=(5-0)/X
10/10=5/X
10X=50
X=5
FA04=X*10=50

Dodatek 5. Aplikacja sterowania uk
adem wentylacji:

F106 –  2 (tryb  sterowania  skalarny,  wektorowy w takich
uk
adach nie b� dzie pracowa
 poprawnie)
F111  –  50  (maksymalna  cz� stotliwo��  wynika  z
zapotrzebowania  na  wydajno��  wentylatora,  oraz
mo� liwo� ci obci�� enia silnika i przemiennika)
F112 – 0 (minimalna cz� stotliwo��  wynika z charakterystyki
wydajno� ci wentylatora oraz ch
odzenia silnika (zazwyczaj
to  35Hz).  W  tym  kodzie  ustawiana  dla  sterowania
cyfrowego, dla sterowania analogowego w kodzie F401)
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F114 – 30 czas przyspieszania ustawi�  na tyle d
ugi, aby nie dochodzi
o do przeci�� enia
F115 – 60 czas zwalniania powinien by�  d
ugi poniewa�  bezw
adno��  uk
adów wentylatorowych jest du� a i
generowana przez silnik energia musi zosta�  rozproszona w samym przemienniku.
F118 – 50 (cz� stotliwo��  znamionowa zasilania silnika)
F137 – 0 (charakterystyka pracy) lub 3 (auto korekcja momentu, energooszcz� dna. Wymaga wykonania
autotuningu silnika jak w punkcie 1). Charakterystyka z autokorekcj�  momentu jest zalecana szczególnie dla
uk
adów dzia
aj� cych na granicy obci�� enia i/lub znacznie powy� ej znamionowego punktu pracy silnika np.
>60Hz
F600 – 1 (hamowanie DC przed startem)
F602 – 55 (pr� d hamowania przed startem) [%]
F604 – 30 (czas hamowania DC) [s]
F607 – 3 (automatyczny dobór parametrów dynamicznych napi� cia i pr� du w przypadku przeci�� enia)
Dla regulacji cz� stotliwo� ci >1,2*cz� stotliwo� ci znamionowej silnika sugerujemy F607=0
F608 – 130 (pr� d graniczny automatycznej korekcji parametrów) [%]
F609 – 140 (napi� cie graniczne automatycznej korekcji parametrów) [%]
F707 – (ustawi�  odpowiedni�  warto�� , aby zabezpieczy�  silnik przed przeci�� eniem) [%]
F707=((pr� d silnika)/pr� d przemiennika)*100%)
F727 – 1 (aktywowanie zabezpieczenia przed uruchomieniem bez obci�� enia lub brakiem fazy na wyj� ciu,
szczególnie wa� ne dla uk
adów z wy
� cznikami serwisowymi)
W przypadku kiedy b� dzie si�  pojawia
 b
� d PFO przy starcie lub zwalnianiu prosimy o zwi� kszenie dynamiki
uk
adu (skróci�  czasy przyspieszania i zwalniania) lub wy
� czenie kontroli (F727-0).
F737 – 1 (programowe ograniczenie pr� du)
F738 – 1,70 (wspó
czynnik ograniczenia pr� du)
F753 – 0 (silnik bez obcego ch
odzenia)
F800 – 2 (aktywacja autotuningu silnika)
F801 – moc silnika
F802 – napi� cia zasilania silnika
F803 – pr� d znamionowy silnika
F804 – liczba pól silnika
F805 – pr� dko��  znamionowa silnika
F810 – cz� stotliwo��  znamionowa silnika 
Po wpisaniu parametrów silnika z tabliczki znamionowej prosz�  nacisn��  zielony przycisk RUN, pojawi si�
napis TEST. Po pomiarze, który powinien trwa�  do oko
o 1 minuty, nap� d jest gotowy do pracy.
Co  do  szczegó
ów  prosimy  odnosi�  si�  do  pe
nej  pe
nej  instrukcji  w  wersji  papierowej  lub  dost� pnej  na  stronie
internetowej:  www.hfinverter.pl

Przyk
adowe aplikacje z dodatków nale � y traktowa 	 , jako przyk
ady ustawie � . Dodatki stanowi �  pomoc i maj �  zwraca 	  uwag �  na
wa� ne kody. Nie zwalnia to aplikanta od zapoznania si �  z pe
n �  instrukcj �  oraz z posiadania wiedzy na temat techniki nap � dowej i
aplikacji które wykonuje. Podane warto � ci nale � y zweryfikowa 	  z rzeczywistym uk
adem!

Dodatek 6. Kody b
 � dów.

W  przypadku  wyst� pienia  b
� du,  u� ytkownik  mo� e  odczyta�  jego  kod,  oraz  warto� ci  pr� du,  napi� cia  i
cz� stotliwo� ci w momencie jego wyst� pienia. Warto� ci te zapisane s�  w funkcjach F708~F719. Gdy falownik
wy� wietli b
� d nie nale� y od razu go kasowa� . Nale� y najpierw znale��  wszystkie przyczyny wyst� pienia
b
� du i usun��  je przed resetem oraz ponownym uruchomieniem falownika. 

UWAGA!
Usilne kasowanie b
� du bez wyeliminowania przyczyny mo� e doprowadzi�  do uszkodzenia przemiennika
cz� stotliwo� ci i nie stanowi rozwi� zania problemu.

Dodatek 6.1. Tabela b
� dów
Kod

b
� du
Opis Przyczyna Rozwi � zanie

Err0 Zakaz modyfikacji funkcji
- funkcji nie mo � na modyfikowa 	  
podczas pracy przemiennika 

- modyfikacji prosimy dokonywa 	  w stanie 
wstrzymania (zatrzymany uk
ad)

ERR1 Z
e has
o, lub nieprawid
owa 
warto �	  funkcji

- B
� d pojawi si � , je� eli warto �	  funkcji 
nie b � dzie prawid
owa

- Sprawdzi 	  czy funkcja jest zgodna z ustawieniami 
opisanymi w instrukcji

- � le wprowadzone has
o 
zabezpieczaj � ce

- Je� li zapomnieli � my has
a, przemiennik nale � y 
odes
a 	  do serwisu celem jego usuni � cia

- Próba zmiany ustawie �  podczas pracy
przemiennika

- wi � kszo �	  ustawie �  przemiennika mo � na zmienia 	  
tylko w przypadku kiedy przemiennik jest 
zatrzymany.
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O.C.
Przet �� enie sprz � towe (wynika z
ochrony elementów 
przemiennika) - Zbyt krótki czas przy � pieszania

- Zwarcie w obwodzie wyj � ciowym
- Zbyt ma
a moc przemiennika
- Zablokowany wirnik silnika
- B
� dny pomiar
- � le sparametryzowane parametry 
silnika
- Restart obracaj � cego si �  silnika

- wyd
u � y	  czas przy � pieszania (F114)
- sprawdzi 	  stan przewodów zasilaj � cych silnik; stan 
izolacji uzwoje �  silnika
- sprawdzi 	  pr � d znamionowy silnika i na tej 
podstawie dobra 	  przemiennik
- sprawdzi 	 , obci �� enie silnika
- zmniejszy 	  warto �	  kompensacji momentu U/f 
(F136...F151)
- sprawdzi 	  poprawno �	  pomiaru pr � du
- sprawdzi 	  parametry silnika i przeprowadzi 	  od 
nowa procedur �  autotuningu
- restartowa 	  silnik po ca
kowitym zatrzymaniu

OC1
Przet �� enie programowe 
(deklarowane w kodach F737 i 
F738)

OC2 Przet �� enie pr � dowe

O.L1 Przeci �� enie falownika Za du � e obci �� enie przemiennika - Zmniejszy 	  obci �� enie 
- Sprawdzi 	  poprawno �	  pomiaru
- Zwi � kszy 	  wydajno �	  falownika (F706)
- Wymieni 	  falownik i/lub silnik na mocniejszy

O.L2 Przeci �� enie silnika Za du � e obci �� enie silnika

O.E. Przepi � cie DC

- Napi � cie zasilaj � ce za wysokie
- Za du� a bezw
adno �	  obci �� enia
- Za krótki czas zwalniania
- � le skonfigurowane parametry 
regulatora PID
- Pojawienie si �  zmiennej bezw
adno � ci 
silnika

- Sprawdzi 	  poziom napi � cia zasilaj � cego
- Doda	  rezystor hamuj � cy
- Zwi � kszy 	  czas zwalniania
- Poprawnie skonfigurowa 	  parametry regulatora PID
- Sprawdzi 	  charakter obci �� enia, zastosowa 	  
rezystor, zmniejszy 	  oscylacje momentu lub 
szybko �	  ich narastania

L.U. Zbyt niska warto �	  napi � cia 
zasilaj � cego

- z
e parametry napi � cia zasilaj � cego
- z
a jako �	  po
 � cze�  elektrycznych

- Sprawdzi 	  parametry napi � cia zasilaj � cego
- Sprawdzi 	  po
 � czenia elektryczne.

P.FI.** Z
e parametry napi � cia 
wej � ciowego

Asymetria napi � cia zasilaj � cego
- Sprawdzi 	  napi � cie wej � ciowe, g
ównie obecno �	  
wszystkich faz
- Sprawdzi 	  poprawno �	  ustawienia parametrów

P.FO. Brak fazy wyj � ciowej lub 
obci �� enia

- brak pod
 � czenia silnika
- lu
 ny lub wypi � ty przewód silnikowy
- uszkodzone uzwojenie silnika

- pod
 � czy	  silnik
- sprawdzi 	  okablowanie
- sprawdzi 	  silnik

O.H. Przegrzanie radiatora

- Za wysoka temperatura otoczenia
- Zbyt zabrudzony radiator
- S
aba wentylacja w miejscu instalacji
- Uszkodzony wentylator
- Zbyt wysoka cz � stotliwo �	  no� na lub 
za du� a kompensacja momentu

- Poprawi 	  wentylacj �  w szafie sterowniczej
- Oczy� ci 	  radiator
- Zainstalowa 	  zgodnie z wymaganiami
- Wymieni 	  wentylator
- Zmniejszy 	  cz� stotliwo �	  kluczowania lub 
charakterystyk �  kompensacji momentu

OH1 Przegrzanie uzwoje �  silnika
- Za wysoka temperatura otoczenia
- S
aba wentylacja  w miejscu instalacji
- Uszkodzony wentylator

- sprawdzi 	  warunki pracy silnika
- zastosowa 	  obce ch
odzenie
- oczy � ci 	  system ch
odzenia
- sprawdzi 	  silnik

ERR1 Z
e has
o, lub nieprawid
owa 
warto �	  funkcji

- B
� d pojawi si � , je� eli warto �	  funkcji 
nie b � dzie prawid
owa

- Sprawdzi 	  czy funkcja jest zgodna z ustawieniami 
opisanymi w instrukcji
- Je� li zapomnieli � my has
a, przemiennik nale � y 
odes
a 	  do serwisu celem jego usuni � cia
- wi � kszo �	  ustawie �  przemiennika mo � na zmienia 	  
tylko w przypadku kiedy przemiennik jest 
zatrzymany.

- � le wprowadzone has
o 
zabezpieczaj � ce

Próba zmiany ustawie �  podczas pracy 
przemiennika

ERR2 Z
e parametry pomiaru silnika 
(autotuningu)

- Niepod
 � czony silnik do przemiennika
- � le pod
 � czony silnik do przemiennika

Sprawdzi 	  pod
 � czenie silnika i skorygowa 	  
ewentualne b
 � dy.

ERR3 Sygna
 pojawienia si �  pr � du 
przed rozruchem

- Przemiennik wykry
 przep
ywaj � cy 
pr � d przed podaniem sygna
u start

- Sprawdzi 	  czy szyna 
 � cz� ca p
yt �  steruj � c�  Control
PCB z p
yta mocy Power PCB nie jest wypi � ta.
- Kontaktowa 	  si �  z serwisem

ERR4 Brak pomiaru pr � du

- Uszkodzenie czujnika pomiaru pr � du
- Niew
a � ciwe lub brak po
 � czenia 
mi � dzy p
yt �  Power PCB (p
yt �  mocy) a 
Control PCB (p
yt �  steruj � c� )

- Kontaktowa 	  si �  z serwisem
- Sprawdzi 	  czy szyna 
 � cz� ca obie p
yty nie jest 
„lu 
 na”

ERR5 Z
e parametry regulatora PID � le sparametryzowany regulator PID Sprawdzi 	  ustawienia i zoptymalizowa 	

AErr Brak sygna
u analogowego 
(roz
 � czenie)

- wypi � ty lub przerwany przewód 
wej � cia analogowego
- uszkodzenie 
 ród
a sygna
u 
analogowego

- Sprawdzi 	  oprzewodowanie oraz po
 � czenia
- Sprawdzi 	  
 ród
o sygna
u i ewentualnie wymieni 	

EP/EP2/
EP3 Bieg ja
owy

- uszkodzenie przeniesienia nap � du
- suchobieg pompy (brak wody)
- zmiana obci �� enia lub uszkodzenie 

-Sprawdzi 	  przeniesie nap � du (np pasek)
- sprawdzi 	  czy jest woda
- sprawdzi 	  obci �� enie (FA26)

nP Przekroczenie granicznej 
warto � ci ci � nienia

- zbyt wysokie ci � nienie (ujemne 
sprz �� enie)
- zbyt niskie ci � nienie (dodatnie 
sprz �� enie)
- przemiennik wchodzi w stan u � pienia

- zmniejszy 	  cz� stotliwo �	  minimalna PID (FA09)
- reset przemiennika celem zako � czenia u � pienia
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ESP Stop awaryjny

Dla sterowania 2 lub 3 przewodowego 
pojawi si �  w chwili wci � ni � cia przycisku
„STOP” lub w chwili 
aktywowania/dezaktywowania wej � cia 
cyfrowego zaprogramowanego jako 
stop awaryjny.

- uszkodzenie przycisku klawiatury
- sprawdzi 	  czy na wej � cie awaryjnego zatrzymania 
nie ma podanego sygna
u lub dezaktywowanego (w 
zale� no� ci od logiki dzia
ania)

CE
Przekroczenie czasu mi � dzy 
poleceniami

- uszkodzenie magistrali 
komunikacyjnej
- zak
ócenia komunikacyjne
- zbyt d
ugi czas pomi � dzy poleceniami 
wysy
anymi z PC/PLC

- sprawdzi 	  fizycznie stan po
 � cze�
- na ko � cach magistrali wstawi 	  terminatory
- sprawdzi 	  konfiguracje mastera

FL*
Przekroczenie czasu 
odtwarzania pr � dko � ci lotnego 
startu

- przemiennik nie jest w stanie przej �	  z
funkcji lotnego startu do normalnej 
pracy w czasie F619

- zbyt krótki czas odtwarzania pr � dko � ci F619 
(ustawia 	  w granicach 30~120s)
- skontaktowa 	  si �  z serwisem

Err6 Aktywacja funkcji Watchdog

- uszkodzenie zewn � trznego elementu 
(czujnika)
- b
� d kontrolowanego elementu (np. 
uk
ad jest zatrzymany)

- sprawdzi 	  zewn� trzny element (czujnik)
- sprawdzi 	  czy kontrolowany element pracuje 
poprawnie

PCE Niepokoj � ce b
 � dy dotycz � ce 
silnika PMSM

- b
� dy w pomiarze parametrów silnika
- zbyt du � e obci �� enie

- wykona 	  prawid
owy pomiar parametrów silnika
- zmniejszy 	  obci �� enie

EEEP B
� d zapisu/odczytu EEPROM
- otaczaj � ca interferencja (zak
ócenia)
- Uszkodzenie pami � ci EEPROM

- wyeliminowa 	  zak
ócenia
- kontakt z serwisem

Er44 B
 � d komunikacji master/slave
- b
� d komunikacji pomi � dzy masterem 
a slavem

- sprawdzi 	  okablowanie
- sprawdzi 	  ustawienie pr � dko � ci transmisji
- sprawdzi 	  parametry komunikacji

CE 1 Roz
� czenie zewn � trznej 
klawiatury

- roz
 � czona zewn � trzna klawiatura - sprawdzi 	  przewód pomi � dzy przemiennikiem, a 
klawiatur �

* Je� li  uk
ad nie mo� e wystartowa�  z aktywn�  funkcj�  lotnego startu (b
� d FL),  nale� y uk
ad zatrzyma� ,
deaktywowa�  lotny  start,  zatrzymany  silnik,  uruchomi�  i  ponownie  zatrzyma� .  Aktywowa�  lotny  start  i
sprawdzi�  czy  uk
ad  dzia
a  poprawnie.  Je� li  mamy nadal  problemem  z  lotnym  startem  nale� y  funkcje
deaktywowa�  i uk
ad zabezpieczy�  hamowaniem przed startem (F600-1, F602-50, F604-30).
Lotny start  lub hamowanie DC przed startem musz�  by�  aktywne tylko w przypadku gdzie mamy du� e
bezw
adno� ci i mo� liwo��  restartu na obracaj� cy si�  silnik.
**  Funkcja kontroli parametrów napi� cia zasilaj� cego jest aktywna od mocy 7,5kW.

Dodatek 6.2. Mo� liwe awarie i � rodki ich przeciwdzia
ania.

Silnik nie
pracuje

Z
a jako �	  po
 � cze�  kablowych lub 
z
e pod
 � czenie okablowania

Sprawdzi 	  jako �	  po
 � cze�  elektrycznych.
Sprawdzi 	  prawid
owo �	  pod
 � czenia uk
adu.

Uszkodzenie silnika Sprawdzi 	  czy silnik jest sprawny.
Przeci �� enie Zmniejszy 	  obci �� enie silnika
Pojawienie si �  komunikatu b
 � du Sprawdzi 	  jaki to jest b
 � d, wyeliminowa 	  przyczyn �  i skasowa 	  komunikat b
 � du

Z
y kierunek
pracy silnika

Niezgodne pod
 � czenie zacisków 
wyj � ciowych U, V, W z silnikiem

Sprawdzi 	  i ewentualnie poprawi 	

� le zdefiniowany kierunek w kodzie 
przemiennika Sprawdzi 	  konfiguracje kierunku w kodach przemiennika

Silnik pracuje,
ale zmiana

pr � dko � ci nie
jest mo � liwa

B
 � dnie zdefiniowane parametry 
zadawania cz � stotliwo � ci

Skorygowa 	  odpowiednie parametry

Przeci �� enie Zmniejszy 	  obci �� enie silnika

Z
e okablowanie
Sprawdzi 	  czy okablowanie jest prawid
owe dla danego uk
adu i ewentualnie 
poprawi 	 .

Nieprawid
owa
pr � dko �	
obrotowa

silnika

� le zmierzona pr � dko �	  obrotowa 
silnika

Sprawdzi 	  pomiar i skonfrontowa 	  z danymi z tabliczki znamionowej

� le ustawiona pr � dko �	  w 
przemienniku Sprawdzi 	  czy zadana pr � dko �	  jest poprawna

� le skonfigurowany nap � d Sprawdzi 	  czy poprawnie wprowadzono dane silnika z tabliczki
Z
e napi � cie wyj � ciowe przemiennika Sprawdzi 	  poprawno �	  ustawienia charakterystyki U/f

Niestabilna
praca silnika

Zbyt du � e obci �� enie Zmniejszy 	  obci �� enie
Zbyt du � e zmiany obci �� enia Ograniczy 	  wielko �	  zmian obci �� enia, zwi � kszy 	  wydajno �	  przemiennika
Awaria silnika Sprawdzi 	  i ewentualnie wymieni 	
Brak fazy napi � cia wyj � ciowego 
przemiennika

Poprawi 	  okablowanie uk
adu

B
 � d zasilania
Zbyt du � e obci �� enie pr � dowe w 
stosunku do zainstalowanego 
okablowania

Sprawdzi 	  okablowanie i jako �	  po
 � cze�
Sprawdzi 	  w
� cznik g
ówny 
Zmniejszy 	  obci �� enie
Sprawdzi 	  jakie b
 � dy pokazuje przemiennik
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Przemiennik
nie

zapami � tuje
ustawie �  po

zdj � ciu
zasilania

Dotyczy sytuacji kiedy 
parametryzacja jest realizowana za 
pomoc �  PLC lub PC (Intcom)

W kodzie F219 ustawi 	  warto �	  „0”.

Dodatek 6.3. Tabela zawieraj� ca parametry wy�wietlane w kodach od F708 do F710

Parametr
wy� wietlany

Opis parametru

02: przekroczenie pr � du wyj � ciowego lub zwarcie(OC)
03: przekroczenie napi � cia na szynie DC (OE)
04: niew
a � ciwe parametry napi � cia zasilania (PFI)
05: przeci �� enie przemiennika (OL1)
06: niskie napi � cie zasilania (LU)
07: przegrzanie przemiennika (OH)
08: przeci �� enie silnika (OL2)
09: b
 � d (Err)
10: (LL)
11: zewn � trzny b
 � d awarii (ESP)
12: z
a warto �	  funkcji (Err1)
13: od
 � czony silnik podczas autotuningu (Err2)
14: wykrycie pr � du przed rozruchem (Err3)
15: brak pomiaru pr � du (Err4)
16: programowe przekroczenie pr � du wyj � ciowego (OC1)
17: brak fazy wyj � ciowej lub brak obci �� enia (PFO)
18: roz
 � czenie wej � cia analogowego (AErr)
19: bieg ja
owy (EP3)
20: bieg ja
owy (EP/EP2)
21: (PP)
22: przekroczenie warto � ci granicznej ci � nienia (nP)
23: z
e parametry PID (Err5)
32: Niepokoj � ce b
 � dy dotycz � ce silnika PMSM (PCE)
35: zabezpieczenie PTC – przegrzanie silnika (OH1)
44: B
 � d komunikacji master-slave (Er44)
45: przerwanie komunikacji modbus (CE)
46: b
 � d lotnego startu (FL)
49: zadzia
anie funkcji Watchdog (Err6)
53: roz
 � czenie zewn � trznej klawiatury (CE 1)
67: Przet �� enie pr � dowe po stronie wyj � ciowej (OC2)

Dodatek 7. Dobór modu
ów i rezystorów hamuj � cych.

Przemienniki  cz� stotliwo� ci zasilane jednofazowo nie posiadaj�  standardowo modu
u hamuj� cego, mog�
posiada�  wbudowany modu
 hamuj� cy, ale tylko jako specjalna opcja. W pozosta
ych przemiennikach przy
dynamicznym  hamowaniu  nale� y  zastosowa�  dodatkowo  rezystor  hamuj� cy  spe
niaj� cy  parametry
techniczne podane w poni� szej  tabeli  lub chopper i rezystor hamuj� cy. Przemienniki do 30kW posiadaj�
wbudowany chopper wystarczy tylko do
o� y�  rezystor hamuj� cy.

Model przemiennika
cz� stotliwo � ci Zasilanie [V] Moc znamionowa [kW]

Minimalny opór rezystora
hamuj � cego [ ) ]

Minimalna moc
rezystora [kW]

E800-0002S2

1f ~230

0,2 80 50

E800-0004S2 0.4 80 50

E800-0005S2 0.55 65 100

E800-0007S2 0.75 65 100

E800-0011S2 1.1 45 150

E800-0015S2 1.5 45 150

E800-0022S2 2.2 35 250

E800-0002T3
3f ~400

0.2 300 50

E800-0004T3 0.4 300 50

E800-0005T3 0.55 300 75

E800-0007T3 0.75 150 75
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E800-0015T3 1.5 100 150

E800-0022T3 2.2 100 250

E800-0030T3 3.0 66 300

E800-0040T3 4.0 66 400

E800-0055T3 5.5 66 550

E800-0075T3 7.5 66 750

E800-0110T3 11 40 1100

E800-0150T3 15 25 1500

E800-0185T3 18.5 25 2000

E800-0220T3 22 20 2500

E800-0300T3 30 20 3000

Wbudowany modu
y choppera jest opcj�  w przemiennikach cz� stotliwo� ci 3x400V, od 37kW. W zwi� zku z
tym je� li potrzebujemy zastosowa�  uk
ad hamowania dynamicznego, a przemiennik nie jest wyposa� ony w
chopper wewn� trzny wówczas musimy zastosowa�  uk
ad choppera zewn� trznego. 
Ze wzgl� du na wydzielane ciep
o zastosowanie choppera zewn� trznego jest czasami wskazane dla uk
adów
gdzie mamy cz� ste hamowanie i wytracamy du� o energii.

Typy chopperów zewn� trznych i parametry rezystorów podane s�  w tabeli poni� ej.

Model przemiennika
cz� stotliwo � ci

Moc znamionowa
silnika [kW] Typ modu
u hamuj � cego Parametry rezystora hamuj � cego

E800-0185T3C 18.5
HFBU-DR01 4KW/65,E800-0220T3C 22

E800-0300T3C 30
E800-0370T3C 37

HFBU-DR02 6kW/40,E800-0450T3C 45
E800-0550T3C 55
E800-0750T3C 75

HFBU-DR03 9KW/8,
E800-0900T3C 90
E800-1100T3C 110

HFBU-DR04 9KW/8,
E800-1320T3C 132
E800-1600T3C 160

HFBU-DR05 14KW/8,
E800-1800T3C 180
E800-2000T3C 200
E800-2200T3C 220

Poni� ej tabela z danymi minimalnych oporów rezystorów hamuj� cych i minimalnymi mocami jakie mo� na
zastosowa�  podczas hamowania dla przemienników z zasilaniem 3x400V.

Model przemiennika
cz� stotliwo � ci

Moc znamionowa
silnika [kW]

Minimalna rezystancja rezystora
hamuj � cego [ ) ]

Minimalna moc rezystora
[kW]

E800-0370T3C 37 16 4.0
E800-0450T3C 45 10 4.5
E800-0550T3C 55 10 5.5
E800-0750T3C 75 8 7.5
E800-0900T3C 90 5 9.0
E800-1100T3C 110 5 11.0
E800-1320T3C 132 4 14
E800-1600T3C 160 3.5 16
E800-1800T3C 180 3.5 18
E800-2000T3C 200 3 20
E800-2200T3C 220 3 22
E800-2500T3C 250

X X
E800-2800T3C 280
E800-3150T3C 315
E800-3550T3C 355
E800-4000T3C 400

Opór  rezystorów nie mo� e by�  mniejszy od minimalnego.  Moc dobieranych rezystorów hamuj� cych jest
uzale� niona od ich rezystancji, cz� stotliwo� ci hamowa� , bezw
adno� ci obci�� enia, dynamiki itp. Im mniejszy
opór tym skuteczno��  hamowania jest wi� ksza, ale równie�  moc wydzielona na rezystorze b� dzie wi� ksza.
Doboru zewn� trznych modu
ów hamuj� cych innych od katalogowo dobranych trzeba dokona�  na podstawie

99



przewidywanych oporów rezystorów hamuj� cych (tym samym pr� dów) oraz mocy jaka b� dzie wydzielana w
czasie (dynamika hamowania, bezw
adno�� , itp.).
Do  obliczenia  pr� du  maksymalnego  podczas  hamowania  dla  uk
adów  z  zasilaniem  3-fazowym  nale� y
przyj��  napi� cie  1000V  DC.  Zakres  napi��  podczas  normalnej  pracy  modu
u  hamuj� cego  mie� ci  si�
pomi� dzy 700~800V DC. Dla uk
adów z  zasilaniem 1-fazowym przyjmujemy napi� cie  500V DC. Zakres
napi��  podczas normalnej pracy modu
u hamuj� cego mie� ci si�  z granicach 380~450V.

Dodatek 7.1. Okre� lenie mocy rezystora hamuj� cego:

Oprócz rezystancji rezystora hamuj� cego której warto��  graniczna jest okre� lana warto� ciami granicznymi
pr� du choppera i diód zwrotnych musimy okre� li�  równie�  moc rezystora hamuj� cego. Warto��  ta mo� e by�
okre� lona w sposób do� wiadczalny lub mo� emy j�  policzy� . W ramach tego musimy okre� li�  dwie warto� ci:

� ch
onno��  rezystora hamuj� cego. Jest to okre� lenie mocy rezystora dla pojedynczego hamowania
(warto��  szczytowa).

� � rednia moc rezystora w ca
ym cyklu pracy 

[ ]W 
*

P� rednia
c

hSzczytowa

t

tP
=

                 J: bezw
adno��  [kgm2]
n1: pr� dko��  pocz� tkowa hamowania [obr/min]
n2: pr� dko��  ko� cowa hamowania [obr/min]
th: czas hamowania [s]
tc: czas cyklu pracy[s]

Dodatek 7.2. Opis modu
ów zewn� trznych

Modu
 hamuj� cy/choper (HFBU-DR)

Tabela zastosowa �  oraz wymiarów poszczególnych modu
ów

Typ modu
u
Wymiary

zewn� trzne
[mm]

Wymiary
monta � owe

[mm]
� ruby Dobór rezystora

hamuj � cego

Wymiary
rezystorów

[mm]

Wymiar instalacyjny
rezystora

[mm]

Dobór do mocy
przemiennika 

HFBU-DR0101 135x135x226 100x211 M4 90 ) /1,5kW 484x68x125 454 � 7,5kW
HFBU-DR0102 135x135x226 100x211 M4 90 ) /3kW 487x70x210 459 11~15kW
HFBU-DR0103 135x135x226 100x211 M4 65 ) /4kW 587x70x210 559 18,5~30kW
HFBU-DR0201 135x135x226 100x211 M4 40 ) /6kW 661x70x210 633 37~55kW
HFBU-DR0301 211x140x316,5 194x304 M5 15 ) /9kW 660x260x133 635 75~90kW
HFBU-DR0401 211x140x316,5 194x304 M5 8 ) /9kW 660x260x133 635 110~132kW
HFBU-DR0501 211x140x316,5 194x304 M5 6 ) /14kW 660x260x133 635 160~220kW

100

[ ]W 
)(n*0055.0

P
2

2

2

1

Szczytowa

h
t
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Doboru rezystorów najlepiej dokonywa�  wg wytycznych producenta.
Modu
y serii HFBUDR s�  przeznaczone do hamowania dynamicznego uk
adów nap� dowych pracuj� cych w 
niskim zakresie cz� stotliwo� ci o/lub przeci� tnych momentach bezw
adno� ci. Dla uk
adów hamowania 
dynamicznego du� ych cz� stotliwo� ci o/lub du� ych bezw
adno� ciach zaleca si�  modu
y serii EBUDR.
Dla mocy powy� ej 220kW dobór uk
adu hamowania dynamicznego dokonywany jest indywidualnie na 
podstawie danych klienta.

Modu
 hamuj� cy (EBUDR)
Charakterystyka produktu:
Modu
 jest wyposa� ony w wy� wietlacz LED za pomoc�  którego mo� emy monitorowa� :

- napi� cie na szynie DC
- temperatur�  modu
u master i slave
- pr� d na szynie DC

Kilka jednostek mo� e dzia
a�  w jednej konfiguracji jako master / slave, a ich ustawie�  mo� emy dokonywa�  
za pomoc�  klawiatury.
Przeka
 nik awarii z funkcjami:

- zabezpieczenia nadmiarowo-pr� dowego
- przegrzanie uk
adu
- zwarcie

Parametr Opis

Wej� cie
Napi � cie AC 230/400/660/690V w zale � no � ci od modelu
Napi � cie pomocnicze AC 230V, 50/60Hz

Tryby sterowania

Tryb hamowania Auto regulacja napi � cia
Czas reakcji W ci � gu 1ms
Napi � cie hamowania Ustawiane za pomoc �  panelu
Napi � cie histerezy 20V
Tryb ch
odzenia Ch
odzenie wymuszone, wentylator ste rowany temperatur �
Wej� cie cyfrowe Jedno programowalne wej � cie cyfrowe
Wyj � cie cyfrowe Jedno programowalne wyj � cie cyfrowe

Funkcje ochronne
- Przekroczenie pr � du
- przekroczenie temperatury
- zwarcie
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Wy� wietlacz 4xLED
Sygnalizacja stanu

- potwierdzenie zasilania
- wskazanie ustawie �
- wskazania master/slave
- potwierdzenie hamowania

Monitor pracy - temperatur �  modu
u
- napi � cie na szynie DC

Warunki pracy

� rodowisko pracy Wolne od bezpo � redniego nas
onecznienia, gazów � r� cych i palnych, kurzu, py
u, 
wilgoci, pary, soli itp. 

Temperatura 
otoczenia

-10°C÷+50°C

Wilgotno �	 Mniej ni �  90% (bez skraplania)
Wibracje Poni � ej 0,5g

Obudowa IP20

Parametry modu
u

Typ Pr� d znamionowy
[A]

Pr� d szczytowy 
[A]

Przekrój przewodu
[mm 2]

EBUDR20-T3 80 200 25
EBUDR30-T3 120 300 25
EBUDR40-T3 160 400 35
EBUDR08-T6 30 75 25
EBUDR15-T6 60 150 25
EBUDR20-T6 80 200 25
EBUDR30-T6 120 300 35

T3 – 400V
T6 - 690V

Dodatek 8. Zastosowanie d
awików i filtrów w uk
ada ch nap � dowych

Producent zaleca zastosowanie d
awików w uk
adach nap� dowych przede wszystkim celem ochrony 
przemiennika, sieci i silnika.

D
awiki sieciowe 1-fazowe
D
awiki sieciowe stosuje si�  w jednofazowych uk
adach zasilaj� cych najcz�� ciej do ochrony tyrystorów i 
tranzystorów mocy przed gwa
townym wzrostem pr� du przewodzenia. Ponadto d
awiki sieciowe ograniczaj�  
przepi� cia komutacyjne w obwodzie oraz amplitud�  impulsów pr� du wstecznego przy wy
� czaniu tyrystorów.
D
awiki sieciowe pe
ni�  jednocze� nie rol�  zabezpieczenia sieci zasilaj� cej przed propagacj�  wy� szych 
harmonicznych.

Zakres mo� liwych wykona�  ograniczony jest przez poni� sze równanie:

0,05 < 2�  f x L x I2 x 10-6 < 100

gdzie: f - [Hz], L - [mH], I – [A]
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D
awiki sieciowe 3-fazowe
Trójfazowe d
awiki sieciowe najcz�� ciej wspó
pracuj�  z przekszta
tnikowymi uk
adami nap� dowymi. D
awiki 
te ograniczaj�  szybko��  narastania pr� du rozruchowego w uk
adzie oraz wzajemne oddzia
ywania 
komutacyjne przekszta
tników zasilanych z tego samego transformatora. Proces komutacji w uk
adach z 
d
awikami sieciowymi przebiega 
agodnie, a przepi� cia komutacyjne s�  t
umione. D
awiki sieciowe 
zabezpieczaj�  ponadto sie�  zasilaj� c�  przed niekorzystnym wp
ywem przekszta
tników ograniczaj� c 
propagacj�  wy� szych harmonicznych w sieci. Podczas przep
ywu pr� du znamionowego na d
awiku wyst� pi 
2% lub 4% owy spadek napi� cia. Warto��  indukcyjno� ci fazowej d
awika wyra� on�  w [mH] mo� na 
wyznaczy�  w zale� no� ci:

gdzie : 
� U% - procentowy spadek napi� cia na indukcyjno� ci d
awika
Un - znamionowe napi� cie mi� dzyfazowe [V]
In - pr� d znamionowy [A]
fn - cz� stotliwo��  znamionowa [Hz]

D
awiki silnikowe

D
awiki silnikowe maj�  szerokie zastosowanie w przekszta
tnikowych uk
adach nap� dowych pr� du 
przemiennego. W zale� no� ci od rodzaju uk
adu nap� dowego, z którym wspó
pracuj�  maj�  do spe
nienia 
wiele zada�  m.in.: zapewnienie ci� g
o� ci oraz wyg
adzenie pulsacji pr� du silnika, ograniczenie pr� du 
zwarciowego w obwodzie obci�� enia przekszta
tnika jak równie�  t
umienie przepi��  komutacyjnych i 
kompensacj�  pojemno� ci linii zasilaj� cej. Dodatkowo poprawiaj�  sinusoidalno��  pr� du i napi� cia silnika.

D
awiki ograniczaj � ce dU/dt

D
awiki du/dt maj�  zastosowanie w uk
adach nap� dowych na wyj� ciu przemienników cz� stotliwo� ci. 
Zadaniem d
awików du/dt jest ograniczenie stromo� ci narastania napi� cia, dzi� ki czemu zwi� kszaj�  
� ywotno��  silników chroni� c izolacj�  silnika przed uszkodzeniem, obni� aj� c temperatur�  pracy oraz 
zmniejszaj�  poziom ha
asu silnika. Ponadto, pozwalaj�  zwi� kszy�  d
ugo��  kabla zasilaj� cego silnik od 30 do 
100 mb. w zale� no� ci od cz� stotliwo� ci kluczowania. Zmniejszaj�  tak� e emisj�  zaburze�  
elektromagnetycznych.

Filtry sinus

Filtry sinus stosowane s�  w celu ochrony izolacji silnika, zwi� kszenia jego niezawodno� ci oraz zmniejszenia 
poziomu ha
asu. Filtry te przetwarzaj�  sygna
 napi� cia wyj� ciowego falownika PWM na przebieg 
sinusoidalny eliminuj� c wy� sze harmoniczne, które powoduj�  dodatkowe straty zarówno w przewodach 
zasilaj� cych silnik jak i w samym silniku. Sinusoidalny pr� d i napi� cie wyj� ciowe filtru pozwala na stosowanie
kabli o znacznych d
ugo� ciach bez konieczno� ci ich ekranowania oraz pe
ne wykorzystanie mocy czynnej 
uk
adu nap� dowego.
Bardzo wa� ne jest prawid
owe pod
� czenie filtru, gdy�  bezpo� rednie przy
� czenie kondensatorów do wyj� cia
przemiennika grozi uszkodzeniem uk
adu.

Filtry sieciowe

 ród
em zak
óce�  elektromagnetycznych s�  mi� dzy innymi urz� dzenia przekszta
tnikowe w których du� a
cz� stotliwo��  zmian pr� du i du� e stromo� ci impulsów pr� dowych wywo
anych komutacj�  bardzo szybkich
pó
przewodnikowych  przekszta
tników  mocy  powoduj�  zak
ócenia  elektromagnetyczne  emitowane  do
otoczenia  oraz  przez  sie�  energetyczn� .  Przyjmuje  si�  � e  zak
ócenia  o  cz� stotliwo� ci  poni� ej  10MHz
rozprzestrzeniaj�  si�  g
ównie przez przewodnictwo, zwane te�  emisj�  przewodow� , powy� ej 30MHz przez
promieniowanie.  Po� rednie  cz� stotliwo� ci  maja  swój  udzia
  w  obu  rodzajach  emisji.  Przy  zak
óceniach
sieciowych w zakresie cz� stotliwo� ci od 150kHz do 30 MHz stosuje si�  filtry EMC (RFI) o takim poziomie
t
umienia, aby poziom emisji wywo
anej tymi zak
óceniami by
 ni� szy od przewidzianej w normach.
Rozró� nia si�  dwie klasy filtrów:

- klasa A (przemys
owa). Filtry wbudowane w naszych przemiennikach do mocy 15kW, od 18,5kW do
90kW mo� liwo��  wyboru opcji z filtrem lub bez filtra.
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- Klasa B (mieszkaniowe). Filtry o bardzo du� ej t
umienno� ci przewidziane dla � rodowisk podatnych
na zak
ócenia.

Doboru filtrów i d
awików dokonuj �  nasi konsultanci. W przypadku pyta �  prosimy o kontakt z
nasz�  firm � !

Dodatek 9. Zasilanie po szynie DC

Napi� cie zasilania szyny DC dla przemienników z zasilaniem 1-fazowym do mocy 2,2kW musi wynosi�  oko
o
320V DC, (napi� cie wyj� ciowe AC 3x230V, (falownik musi mie�  obci�� one równomiernie 3 fazy).
Dla przemienników z zasilaniem 3-fazowych napi� cie musi wynosi�  560V DC, (napi� cie wyj� ciowe AC 
3x400V, (falownik musi mie�  obci�� one równomiernie 3 fazy).

Dodatek 10. Technika 87 Hz

To rozwi� zanie s
u� y do poszerzenia zakresu regulacji pr� dko� ci (0~87Hz) przy zachowaniu sta
ego momentu, 
oraz pozwala na zwi� kszenie mocy silnika.
W tym przypadku silnik (230/400V / � /Y) 
� czymy w trójk� t. Silnik tak pod
� czony (230V) dla tej samej mocy 
pobiera wi� kszy pr� d (najcz�� ciej jest on okre� lony na tabliczce znamionowej przez producenta silnika i jest 
wi� kszy o � 3) dlatego nale� y dobra�  falownik nie do mocy ale do konkretnej warto� ci pr� du, jej moc b� dzie 
wi� ksza o � 3 od mocy znamionowej na tabliczce zaciskowej silnika.
W samym falowniku trzeba pami� ta�  o ustawieniu cz� stotliwo� ci za
omu na warto��  87 Hz w przeciwnym 
wypadku mo� emy spowodowa�  spalenie silnika i uszkodzenie przetwornicy.
Prze� led� my wykres poni� ej.

Z wykresu widzimy, � e przy takim ustawieniu falownika przy cz� stotliwo� ci równej 50 Hz napi� cie wynosi 230V - 
czyli warto� ci znamionowe dla silnika po
� czonego w trójk� t, a zatem zmieniaj� c cz� stotliwo��  w zakresie od 0 Hz 
do 50 Hz osi� gamy takie same mo� liwo� ci regulacyjne jak dla standardowej konfiguracji silnik – przemiennik.
Ca
o��  wygl� da ciekawiej, je� eli pr� dko��  obrotow�  regulowa�  b� dziemy w zakresie powy� ej 50 Hz do 87 Hz. 
Okazuje si� , � e w tym zakresie zachowujemy sta
�  proporcj�  pomi� dzy napi� ciem a cz� stotliwo� ci� , czyli 
posiadamy mo� liwo��  nap� du ze sta
ym momentem a�  do 87 Hz!
W tej cz�� ci opisu, dla niektórych czytelników, mo� e by�  przera� aj� ca my� l potraktowania silnika napi� ciem 400V, 
podczas gdy znamionowa warto��  napi� cia mi� dzyfazowego wynosi przecie�  230V. Ale w tym przypadku 
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wysoko��  napi� cia nie jest gro� na - znaczenie ma fakt, � e napi� cie 400V zostanie podane przy cz� stotliwo� ci 87 
Hz a nie 50 Hz. Dlaczego si�  tak dzieje?: silnik jako du � a indukcyjno �	  posiada impedancj �  proporcjonaln �  
do cz � stotliwo � ci. Je � li zatem podamy na tak �  indukcyjno �	  podwy � szone napi � cie ale przy 
podwy � szonej jednocze � nie cz � stotliwo � ci to nie spowodujemy zwi � kszenia warto � ci pr � du, zatem je � eli 
pr � d nie wzro � nie to i o silnik mo � emy by 	  spokojni.
W tym momencie mo� na by powiedzie� , � e osi� gni� to stan idealny, mamy szeroki zakres regulacji z zachowaniem
proporcji U/f, ale...
Nale� y zachowa�  umiar z obrotami silnika ponad znamionowe, dlatego nie powinno si�  stosowa�  techniki 87 Hz 
do silników dwubiegunowych - pr� dko��  w tym przypadku wzros
a by do ok. 5.000 obr/min. Dlatego stosowanie tej
techniki zalecane jest dla silników czterobiegunowych, wtedy ich pr� dko��  wzro� nie do ok. 2.800 obr/min, (lub o 
wi� kszej liczbie biegunów), ale trzeba si�  upewni� , � e producent silnika dopuszcza takie obroty. Zwi� zane jest to 
chocia� by z wytrzyma
o� ci�  zastosowanych przez producenta silnika 
o� ysk.
Nale� y jeszcze zwróci�  uwag�  na ch
odzenie silnika. Zaleca si� , aby silniki zasilane przez falowniki by
y 
wyposa� one w uk
ad obcej wentylacji, szczególnie przy zastosowaniu techniki 87 Hz, ewentualnie mo� na 
przewymiarowa�  silniki o stopie�  wy� ej w typoszeregu.
Wnioski dotycz� ce techniki 87 Hz.

1. Wi� kszy jest zakres regulacji, w przedziale od 0 Hz do 87 Hz. 
2. Utrzymuj� c znamionowy moment obci�� enia przy cz� stotliwo� ci 87 Hz powoduje si�  prac�  silnika przy 

obci�� eniu moc�  � 3 PN, czyli silnik z przyk
adu o mocy 1,1 kW osi� gn� 
by moc oko
o 1,9 kW - co przy 

d
ugotrwa
ym obci�� eniu mo� e to skróci�  � ywotno��  silnika. Producenci silników w tym przypadku 
przewiduj�  dla swoich silników mo� liwo��  d
ugotrwa
ego obci�� enia, ale tylko moc�  silnika o stopie�  
wy� ej w typoszeregu - dla silnika z przyk
adu by
aby to moc 1,5 kW a nie 1,9 kW. W praktyce oznacza to 
� wiadome zredukowanie momentu obci�� enia przy ponad znamionowych obrotach co jednak i tak jest 
korzystne, ni�  przy zakresie regulacji od 0 Hz do 50 Hz. Oczywi� cie, nale� y pami� ta� , � e zawsze jest do 
dyspozycji krótkotrwa
a mo� liwo��  pracy na pe
nej mocy. 

3. Zakres regulacji wzrasta, bo wzrasta ca
kowity obszar pracy ze sta
ym momentem. W wi� kszo� ci jest to 
zaleta, jednak w uk
adach dynamicznych stanowi�  mo� e wad�  bo przecie�  wzrasta te�  czas rozp� du od 
zera do pe
nej pr� dko� ci - je� li pe
n�  pr� dko��  przyjmiemy 87 Hz. 

4. Technik�  87 Hz zastosujemy tylko, gdy silnik posiada uzwojenie 230/400V (dla standardowych uk
adów) - 
typowe dla mocy do oko
o 4 kW - w zale� no� ci od producenta. Silniki wi� kszej mocy posiadaj�  z regu
y 
uzwojenie 400/690V w celu umo� liwienia zastosowania rozruchu gwiazda-trójk� t, ale istnieje mo� liwo��  
zamówienia wersji 230/400V

Dodatek 11. Dobór wentylatorów do ch
odzenia szaf z  przemiennikami

Typ przemiennika
cz� stotliwo � ci Eura Drives

Moc przemiennika Zasilanie przemiennika Wydajno �	  wentylatora
ch
odz � cego

Oddawana moc przez
przemiennik

kW V m 3/h W
E800-0002S2 0,25 1x230 44 15
E800-0004S2 0,40 1x230 44 24
E800-0007S2 0,75 1x230 44 45
E800-0011S2 1,10 1x230 44 66
E800-0015S2 1,50 1x230 44 90
E800-0022S2 2,20 1x230 44 132
E800-0002T2 0,25 3x230 44 15
E800-0004T2 0,40 3x230 44 24
E800-0007T2 0,75 3x230 44 45
E800-0011T2 1,10 3x230 44 66
E800-0015T2 1,50 3x230 44 90
E800-0022T2 2,20 3x230 44 132
E800-0002T3 0,25 3x400 44 15
E800-0004T3 0,40 3x400 44 24
E800-0005T3 0,55 3x400 44 33
E800-0007T3 0,75 3x400 44 45
E800-0015T3 1,5 3x400 44 90
E800-0022T3 2,2 3x400 44 132
E800-0030T3 3,0 3x400 44 180
E800-0040T3 4,0 3x400 44 240
E800-0055T3 5,5 3x400 44 330
E800-0075T3 7,5 3x400 88 450
E800-0110T3 11 3x400 88 330
E800-0150T3 15 3x400 134 450
E800-0185T3 18,5 3x400 134 555
E800-0220T3 22 3x400 134 660
E800-0300T3 30 3x400 280 900
E800-0370T3 37 3x400 280 1110
E800-0450T3 45 3x400 280 1350
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E800-0550T3 55 3x400 350 1100
E800-0750T3 75 3x400 405 1500
E800-0900T3 90 3x400 405 1800
E800-1100T3 110 3x400 405 2200
E800-1320T3 132 3x400 540 2640
E800-1600T3 160 3x400 540 3200
E800-1800T3 180 3x400 1220 3600
E800-2000T3 200 3x400 1220 4000
E800-2200T3 220 3x400 1220 4400
E800-2500T3 250 3x400 1220 5000
E800-2800T3 280 3x400 1220 5600
E800-3150T3 315 3x400 1220 6300
E800-3550T3 355 3x400 1220 7100

Dodatek 12. Momenty dokr � cenia przewodów

Typ obudowy Zaciski
zasilaj � ce [Nm]

Zaciski listwy
sterowania

[Nm]

Obudowa/os
ona
[Nm]

Zaciski
silnikowe 

[Nm]

Wentylator
[Nm]

Os
ona
wentylatora

[Nm]

E1 1,13 0,6 0,6 1,13 1,3 1,3

E2~E3 1,13 0,6 0,6 1,13 1,3 1,3

E4 1,8 0,6 0,6 1,8 1,3 1,3

E5 2,1 0,6 0,6 2,1 1,3 1,3

E6~E7 3,4 0,6 0,6 3,4 1,3 1,3

C3 4,5 0,6 1,3 4,5 0,9 0,9

C4 10 0,6 1,3 10 0,9 0,9

C5 10 0,6 2,4 10 0,9 0,9

C6 18 0,6 2,4 18 0,9 0,9

C7 18 0,6 2,4 18 Du� y wentylator 1,5Nm
Ma
y wentylator 2,4NmC8 18 0,6 2,4 18

Rozmiar � rub Moment dokr � cenia (Nm)

M3 0,6

M4 1,3

M5 3,0

M6 4,2 do 5

Listwa steruj � ca 0,6

Dodatek 13. Typy zewn � trznych filtrów wej � ciowych i ich wymiary

Dodatek 13.1. Typy filtrów wej� ciowych

Typ przemiennika Typ filtra Uwagi

E800-0002S2 FN2060-6-06

1-fazowe, 1x230V/50Hz,
 obudowa plastikowa

E800-0004S2 FN2060-6-06

E800-0005S2 FN2060-10-06

E800-0007S2 FN2060-10-06

E800-0011S2 FN2060-20-06

E800-0015S2 FN2060-20-06

E800-0022S2 FN2060-20-06

E800-0002T3 FN3258-7-44 3-fazowe, 3x400V/50Hz,
obudowa plastikowa

E800-0004T3 FN3258-7-44

E800-0005T3 FN3258-7-44
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E800-0007T3 FN3258-7-44

E800-0011T3 FN3258-7-44

E800-0015T3 FN3258-7-44

E800-0022T3 FN3258-16-44

E800-0030T3 FN3258-16-44

E800-0040T3 FN3258-16-44

E800-0055T3 FN3258-16-44

E800-0075T3 FN3258-42-33

E800-0110T3 FN3258-42-33

E800-0150T3 FN3258-42-33

E800-0185T3 FN3258-55-34

E800-0220T3 FN3258-55-34

E800-0300T3 FN3258-75-34

3-fazowe, 3x400V/50Hz,
obudowa metalowa

E800-0370T3 FN3258-100-35

E800-0450T3 FN3258-100-35

E800-0550T3 FN3359-180-28

E800-0750T3 FN3359-180-28

E800-0900T3 FN3359-250-28

E800-1100T3 FN3359-250-28

E800-1320T3 FN3359-320-28

E800-1600T3 FN3359-400-99

E800-1800T3 FN3359-400-99

Dodatek 13.2. Wymiary filtrów wej� ciowych

Dodatek 13.2.1. Wymiary obudowy i monta� owe filtrów wej� ciowych serii FN2060

Typ FN2060-6-06 FN2060-10-06 FN2060-20-06

A 71 85 113,5±1

B 46,6 54 57,5±1

C 29,3 30,3 45,4±1

D 50,5 64,8 94±1

E 44,5 49,8 56

F 61 75 103

G 21 27 25
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H 10,8 12,3 12,4

I 19,3 20,8 32,4

J 20,1 19,9 15,5

K 5,3 5,3 4,4

L 6,3 6,3 6

M 0,7 0,7 0,9

N 6,3x0,8

Dodatek 13.2.2. Wymiary obudowy i monta � owe filtrów wej � ciowych serii FN3258

Typ FN3258-7-44 FN3258-16-44 FN3258-42-33 FN3258-55-34 FN3258-75-34 FN3258-100-35

A 190 250 310 250 270 270

B 40 45 50 85 80 90

C 70 70 85 90 135 150

D 160 220 280 220 240 240

E 180 235 295 235 255 255

F 20 25 30 60 60 65

G 4,5 5,4 4,4 5,4 6,5 6,5

H 1 1 1 1 1,5 1,5

I1 22 22 25 39 39 45

J M5 M5 M6 M6 M6 M10

K 20 22,5 25 42,5 40 45

L1 29,5 29,5 37,5 26,5 70,5 64
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Dodatek 13.2.3. Wymiary obudowy i monta � owe filtrów wej � ciowych serii FN3359

Typ FN3359-180-28 FN3359-250-28

A 300 300

B 210 230

C 120 125

D 160 180

E 120 120

F 185 205

G - 12 - 12

H 2 2

I 33 33

J M10 M10

K 55 62,5

L 30 35

M 420 420
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Typ FN3359-320-28 FN3359-400-99

A 300 300

B 260 260

C 115 115

D 210 210

E 120 120

F 235 235

G - 12 - 12

H 2 2

I 43 43

J M12 M12

K 20 20

L 20 20

M 440 440

N 221 221

O 122 122

U 60 60

V 25 25

W 6 6

X 15 15

Y 40 40

Z - 10,5 - 10,5

Uwagi:
1. Przemienniki cz� stotliwo� ci serii E800 bez wbudowanego filtra EMC spe
niaj�  wymagania CE tylko 

pod warunkiem zainstalowania zewn� trznego filtra po stronie zasilania.
2. Je� li w typie przemiennika brak oznaczenia „R3”, nale� y wybra�  zewn� trzny filtr z powy� szych opcji 

(lub odpowiadaj� cy). Przemienniki od 200kW nie musz�  posiada�  filtrów EMC � eby spe
nia�  warunki
CE.
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Dodatek 14. Warunki gwarancji

Szanowny Kliencie , 
Dzi� kujemy za zakupienie produktu sprzedawanego przez HF Inverter Polska i wyra� amy nadziej� , � e przyniesie on Ci 
wiele zadowolenia i korzy� ci.

Warunki Gwarancji HF Inverter Polska
20.06.2013

wersja 02/2013
 
 
I  Postanowienia pocz� tkowe
 

1. Warunki Gwarancji, zwane dalej „Warunkami”, okre� laj�  form�  i zasady udzielenia gwarancji 
przez firm�  HF Inverter Polska Sp.C. z siedzib�  w Toruniu, ul. M.Sk
odowskiej-Curie 101e, 
zwan�  dalej „Gwarantem” i okre� laj�  form�  i zasady rozpatrzenia reklamacji rzeczy, 
komponentów i us
ug, 
� cznie zwanych dalej „Produktami”, przedsi� biorcom (w rozumieniu art. 
431 k.c.) oraz konsumentom (w rozumieniu art. 221  k.c.) zwanych dalej „Kupuj� cym”. 

2. W zwi� zku z udzieleniem przez Sprzedawc�  Kupuj� cemu gwarancji, wy
� cza si�  
odpowiedzialno��  Sprzedawcy z tytu
u r� kojmi. 

3. Gwarant zapewnia sprawne dzia
anie sprzedanych Produktów pod warunkiem korzystania z 
nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji okre� lonymi w dokumentacji. 

4. Przez sprzeda�  Produktów rozumie si�  ka� dy stosunek prawny na podstawie którego Gwarant 
przenosi na Kupuj� cego w
asno��  produktów, komponentów lub � wiadczy us
ugi. 

5. Postanowienia Warunków zostaj�  podane do wiadomo� ci na Karcie gwarancyjnej, na stronie 
internetowej www.hfinverter.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy. 

6. Karta gwarancyjna, zwana dalej „Kart� ”, jest wystawiana przez Gwaranta na Produkt 
podlegaj� cy gwarancji w dniu sprzeda� y. Na Karcie umieszczone s�  numery seryjne Produktu 
umo� liwiaj� ce jednoznaczn�  jego identyfikacj� . 

7. Warunki b� d�  wi��� ce zarówno dla Gwaranta, jak i dla Kupuj� cego. Gwaranta nie b� d�  
obowi� zywa
y jakiekolwiek warunki gwarancji okre� lone przez Kupuj� cego, chyba � e takie 
warunki zosta
y uzgodnione na pi� mie pomi� dzy Gwarantem i Kupuj� cym. Warunki takie, 
okre� lone przez Kupuj� cego, nie b� d�  obowi� zywa
y Gwaranta, nawet je� li Gwarant nie zg
osi 
osobnego sprzeciwu wobec tych warunków. 

8. Wszystkie prace z zakresu obs
ugi Produktów mog�  by�  wykonywane wy
� cznie przez personel
fachowy i zgodnie z instrukcj�  obs
ugi, dokumentacj�  techniczn�  i innymi zaleceniami 
Gwaranta. 

9. Poj� cie personelu fachowego odnosi si�  do osób, które pozna
y konstrukcj� , technik�  instalacji, 
sposoby usuwania usterek i konserwacji i które posiadaj�  odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
tj.: 

a. Wykszta
cenie w dziedzinie techniki, a w szczególno� ci mechaniki, budowy maszyn, 
elektroniki, energoelektroniki, automatyki i mechatroniki z dyplomem uko� czenia lub 
osoby nie posiadaj� ce takiego wykszta
cenia lecz posiadaj� ce do� wiadczenie 
zawodowe w s
u� bach technicznych lub utrzymania ruchu zapewniaj� ce bezpieczne i 
prawid
owe zainstalowanie i uruchomienie dostarczonych Produktów. 

b. Zaznajomili si�  z instrukcj�  obs
ugi, dokumentacj�  techniczno-ruchow�  i innymi 
dokumentami dostarczonymi przez Gwaranta wraz z Produktem lub dost� pnymi na 
stronie internetowej Gwaranta. 

c. Osoby posiadaj� ce stosowne uprawnienia SEP oraz inne wymagane przez 
obowi� zuj� ce przepisy BHP. 

 
II  Okres gwarancji
 

1. Gwarant zapewnia sprawne dzia
anie Produktu pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z 
przeznaczeniem i warunkami eksploatacji okre� lonymi w dokumentacji (instrukcji obs
ugi, 
dokumentacji techniczno-ruchowej) od dnia zakupu przez okres jednego roku. Gwarant 
dopuszcza mo� liwo��  uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem niewa� no� ci z Kupuj� cym 
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d
u� szego okresu gwarancji, jednak nie d
u� szego ni�  pi��  lat od dnia zakupu. 
 
III  Zakres obowi� zywania
 

1. Kupuj� cy ma obowi� zek do zapoznania si�  z instrukcj�  obs
ugi, dokumentacj�  techniczno-
ruchow�  i innymi dokumentami dostarczonymi przez Gwaranta wraz z produktem lub 
dost� pnymi na stronie internetowej Gwaranta i stosowania si�  do zalece�  obs
ugi, monta� u, 
czynno� ci serwisowych zawartych w tych dokumentach. 

2. Gwarant odpowiada przed Kupuj� cym wy
� cznie za wady fizyczne powsta
e z przyczyn 
tkwi� cych w sprzedanym Produkcie. 

3. Je� eli w okresie gwarancyjnym, liczonym od daty Sprzeda� y, Produkt zostanie uznany za 
wadliwy z powodu wad tkwi� cych w Produkcie, Gwarant dokona bezp
atnego usuni� cia 
wykrytej wady lub, wed
ug uznania Gwaranta, dokona wymiany wadliwego 
Produktu lub jego wadliwych cz�� ci na nowe, pozbawione tej wady. 

4. Gwarancj�  nie s�  obj� te wady powsta
e z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku: 
a. Nieprawid
owego u� ytkowania lub zastosowania, 
b. Nieprawid
owej instalacji, w tym instalacji przez osoby nieuprawnione, 
c. Nieprawid
owego doboru Produktu do warunków istniej� cych w miejscu monta� u, 
d. Nieprawid
owego monta� u, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu, 
e. Uszkodze�  mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia 

Produktu i wywo
anie w nim wady, 
f. Zaniechaniu i/lub powstrzymaniu si�  dokonywania przegl� dów okresowych zalecanych 

przez producenta, 
g. Nieuprawnionej modyfikacji Produktu, 
h. Uszkodze�  produktu powsta
ych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych 

z zaleceniami producenta materia
ów, 
i. Uszkodze�  wynik
ych ze zdarze�  losowych, czynników nosz� cych znamiona si
y 

wy� szej, a w szczególno� ci: wypadków, po� aru, powodzi, wy
adowa�  atmosferycznych, 
czynów chuliga� skich, konfliktów zbrojnych i wojen, 

j. Uszkodze�  wynik
ych z czynników zewn� trznych, a w szczególno� ci: dzia
ania cieczy 
lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, wibracji, nadmiernego gor� ca, 
nieprawid
owej wentylacji, waha�  napi� cia sieci zasilaj� cej, pod
� czenia nadmiernego 
lub nieprawid
owego napi� cia, promieniowania, stanów nieustalonych oraz dzia
a�  
jakichkolwiek si
 zewn� trznych i uderze� , 

k. Wadliwego dzia
ania urz� dze�  maj� cych wp
yw na dzia
anie Produktu. 
5. Gwarancj�  nie s�  obj� te cz�� ci podlegaj� ce okresowemu zu� yciu oraz cz�� ci i materia
y 

eksploatacyjne, a w szczególno� ci: 
a. Wentylatory zainstalowane w przemiennikach cz� stotliwo� ci i softstarterach, 
b. Potencjometry, klawiatury i panele operatorskie, 
c. 	o � yska, 
d. Smary i oleje, 
e. Elastomery zastosowane w ramionach reakcyjnych, 
f. Cz�� ci zamienne. 

6. Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przed
o� onych dokumentów i cech 
znamionowych Produktu (m.in. tabliczek znamionowych) nie mo� na zidentyfikowa�  jako 
Produktu zakupionego u Gwaranta. 

7. Gwarancja nie obejmuje zara� enia przez nieautoryzowane oprogramowanie (np. wirusy 
komputerowe) lub u� ytkowania Produktu z oprogramowaniem innym ni�  dostarczone z 
Produktem lub oprogramowaniem nieprawid
owo zainstalowanym. 

8. Kupuj� cy traci uprawnienia z tytu
u gwarancji na Produkty w przypadku stwierdzenia: 
a. Jakiejkolwiek modyfikacji Produktu, 
b. Ingerencji osób nieuprawnionych, 
c. Jakichkolwiek prób napraw dokonanych przez osoby nieuprawnione, 
d. Nieprzestrzegania obowi� zków dokonywania okresowych przegl� dów je� li s�  one 

wymagane, 
e. U� ytkowania produktu z akcesoriami, urz� dzeniami peryferyjnymi i innymi produktami 

typu, stanu i standardu innego ni�  zalecany przez Gwaranta. 
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IV  Przyj� cie reklamacji
 

1. Podstaw�  przyj� cia reklamacji do rozpatrzenia jest spe
nienie 
� cznie nast� puj� cych warunków:
a. Pisemnego, ewentualnie za po� rednictwem faksu na numer +48 56 / 623-73-17 lub 

poczty elektronicznej na adres serwis(at)hfinverter.pl zg
oszenia reklamacji przez 
Kupuj� cego zawieraj� cego: 

� nazw� , typ Produktu,
� dat�  zakupu,
� numer Karty lub dowodu zakupu (faktura VAT),
� numer fabryczny Produktu,
� opis miejsca instalacji tj. w jakiej aplikacji Produkt pracuje, pozycja monta� owa Produktu, rygor 

pracy, dobowy czas pracy, warunki pracy (temperatura otocznia, zapylenie, wilgotno�� , 
wibracje, wysoko��  n.p.m.)

� szczegó
owy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotycz� cymi powstania wad 
Produktu

� je� eli to mo� liwe - zdj� cie wadliwego Produktu i miejsca jego instalacji,
� je� eli to mo� liwe – filmu obrazuj� cego wadliwe dzia
anie Produktu.

b. Okazanie orygina
u faktury lub paragonu zakupu reklamowanego Produktu. 
c. Dostarczenia osobistego lub za po� rednictwem przewo� nika (spedytora) 

reklamowanego Produktu do siedziby Gwaranta, po uprzednim uzgodnieniu z 
Gwarantem i na koszt Kupuj� cego. 

2. Reklamacje dotycz� ce wad jawnych i/lub ukrytych powinny zosta�  zg
oszone do Gwaranta w 
terminie do 7 dni kalendarzowych od chwili ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnie�  z 
gwarancji. 

3. Reklamowany Produkt powinien by�  dostarczony odpowiednio zabezpieczony na czas 
transportu. 

4. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia Produktu wynikaj� ce z niew
a� ciwego 
demonta� u, opakowania lub zabezpieczenia Produktu przez Kupuj� cego. 

5. Gwarant decyduje o zasadno� ci zg
oszenia reklamacyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji 
uznanych roszcze�  gwarancyjnych. 

 
V  Realizacja reklamacji
 

1. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonana w ci� gu 14 dniu od daty dostarczenia do Gwaranta 
reklamowany Produkt. 

2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialno� ci za wyd
u� enie czasu rozpatrzenia reklamacji 
spowodowane niepe
nym i/lub wprowadzaj� cym w b
� d opisem wady. 

3. Przyj� cie Produktu przez Gwaranta w celu rozpatrzenia reklamacji w � adnym razie nie oznacza 
uznania reklamacji za zasadn� . 

4. Gwarant zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanych 
Produktów. Gwarant odmówi uznania reklamacji w przypadku uniemo� liwienia mu wizji lokalnej 
w miejscu zamontowania produktu. 

5. Gwarant decyduje o zasadno� ci zg
oszenia reklamacyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji 
uznanych roszcze�  gwarancyjnych. 

6. Wymienione wadliwe Produkty przechodz�  na w
asno��  Gwaranta. 
7. Realizacja reklamacji poprzez napraw�  b� dzie nast� powa
a w terminie do 30 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji. Gwarant dopuszcza mo� liwo��  uzgodnienia w formie pisemnej pod 
rygorem niewa� no� ci z Kupuj� cym krótszego terminu naprawy. 

8. Gwarant zastrzega sobie prawo obci�� enia Kupuj� cego kosztami manipulacyjnymi zwi� zanymi 
z przeprowadzeniem ekspertyzy, rozpatrzeniem reklamacji i transportem, je� li reklamowany 
Produkt b� dzie sprawny lub uszkodzenie nie by
o obj� te gwarancj� . W takim przypadku 
Kupuj� cy zostanie obci�� ony op
ata manipulacyjn�  w wysoko� ci kosztów poniesionych przez 
Gwaranta. 

 
VI  Postanowienia ko� cowe
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1. Terminy okre� lone w dziale V Warunków nie maj�  zastosowania w przypadku stwierdzenia 
opó� nienia p
atno� ci przez Kupuj� cego za reklamowany produkt powy� ej 7 dni od up
ywu 
terminu p
atno� ci. W powy� szym przypadku, do dnia uregulowania przez Kupuj� cego zaleg
o� ci
p
atniczych w pe
nej wysoko� ci Gwarant ma prawo odmówi�  przyj� cia zg
oszenia 
reklamacyjnego do rozpoznania i realizacji roszcze�  gwarancyjnych z tego powodu nie 
wstrzymuje terminu biegu udzielonej gwarancji. 

2. W przypadku opó� nienia w p
atno� ci za reklamowany Produkt przekraczaj� cej 60 dni licz� c od 
terminu p
atno� ci wskazanej w dokumencie sprzeda� y, udzielona gwarancja wygasa. W tej 
sytuacji wygasaj�  te�  roszczenia gwarancyjne z tytu
u wcze� niejszych przyj� tych zg
osze�  
reklamacyjnych a Gwarant mo� e z
o� y�  o� wiadczenie o odst� pieniu od umowy sprzeda� y 
reklamowanego Produktu. 

3. W uzasadnionych przypadkach mo� liwe jest ustalenie w formie pisemnej innego terminu lub 
sposobu rekompensaty roszcze�  Kupuj� cego z tytu
u gwarancji. 

4. W przypadku naprawy Produktu czas trwania gwarancji ulega przed
u� eniu o ten okres. W 
przypadku wymiany Produktu na nowy, Produkt ten jest obj� ty now�  gwarancj�  od dnia wydania
nowego Produktu przez Gwaranta. 

5. Dokumentem stwierdzaj� cym dokonanie naprawy gwarancyjnej jest dokument Raport 
serwisowy zwany dalej „Raportem” wystawiony przez Gwaranta. 

6. Podstaw�   do odebrania Produktów po naprawie jest pokwitowanie jego przyj� cia na Raporcie 
wystawionym przez Gwaranta. 

7. Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej, b� d�  wymiany na nowy Produkt, towar zostanie odes
any 
do Kupuj� cego na koszt Gwaranta. 

8. Gwarant nie jest zobowi� zany do modernizowania lub modyfikowania istniej� cych Produktów 
po wej� ciu na rynek ich nowszych wersji. 

9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialno� ci za jakiekolwiek po� rednie lub bezpo� rednie straty i 
szkody, poniesione przez Kupuj� cego z powodu wady Produktu, a w szczególno� ci utraty lub 
uszkodzenia innego urz� dzenia, wynik
ych przestojów, utraty zysków lub dochodów, kosztów 
towarów zast� pczych itp. 

10.Gwarancja obowi� zuje tylko wobec pierwszego Kupuj� cego i nie mo� e by�  przenoszona na 
stron�  trzeci� . 

11.W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowie�  niniejszych Warunków uznane zostanie za 
niewa� ne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wp
ynie to ani nie ograniczy wa� no� ci, 
zgodno� ci z prawem lub wykonalno� ci któregokolwiek z pozosta
ych postanowie� . 

12.W sprawach nieuregulowanych maj�  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
Toru�  20.06.2013
wersja 02/2013

Notatki:
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