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Osi�gnij nowe poziomy wydajno�ci 
dzi�ki VLT® Midi Drive FC 280, 
rozwini�ciu i nast�pcy popularnej 
przetwornicy VLT® 2800. Czerp 
korzy�ci z nowych oszcz�dno�ci 
dzi�ki maksymalnemu uproszczeniu 
licznych funkcji stworzonych z my�l� 
o optymalizacji kwestii instalacyjnych, 
eksploatacyjnych oraz zwi�zanych 
z konserwacj� przetwornicy AC 
Zaprogramuj i zapomnij. 

Przetwornica cz�stotliwo�ci VLT®  
Midi Drive zapewnia precyzyjne  
i skuteczne sterowanie prac�  
silników. Jest idealnym rozwi�zaniem 
dla konstruktorów maszyn w bran�y 
spo�ywczej, gospodarce materia�owej 
i przetwórstwie. Zapewnia �wietne 
sterowanie, bezpiecze�stwo 

funkcjonalne oraz elastyczn� 
komunikacj� przez magistral� 
komunikacyjn�. 

W�a�ciwe po��czenie funkcji 
gwarantuje, �e przetwornica 
cz�stotliwo�ci b�dzie doskonale 
spe�nia�a swoj� rol� bez wzgl�du  
na to, czy zadanie dotyczy systemów 
przeno�ników, mieszade�, systemów 
pakuj�cych, czy te� pomp, 
wentylatorów lub spr��arek.

Dzi�ki wielofunkcyjnym 
z��czkom,wbudowanemu d�awikowi 
DC,�ltrowi RFI oraz dwukana�owej 
funkcji bezpiecze�stwa STO, 
przetwornica jest �atwa w u�yciu  
i wolna od ukrytych kosztów. 

Przetwornica VLT® Midi Drive zapewnia

�„���� �atw� i szybk� instalacj�  
oraz kon�guracj� 

�„�� Oszcz�dno�� kosztów i przestrzeni 
�„���� Wszechstronno�� — aby  

spe�ni� Twoje zadania

...daj�c Ci swobod� w osi�ganiu 
za�o�e� przyj�tych dla Twojego 
systemu.

Ustaw i zapomnij
Zbudowana na ponad 45-letnim 
do�wiadczeniu i sukcesom w 
dziedzinie przetwornic, VLT® Midi Drive 
opiera si� na fundamencie dziedzictwa 
technicznego przetwornic VLT®. 

Dost�p do Twojego  
prawdziwego  
wysokowydajnego  
potencja�u...

�atwa  
modernizacja  
Przetwornica VLT® Midi Drive 
zosta�a przygotowana  
pod k�tem kompatybilno�ci  
z przetwornic� VLT® 2800  
z my�l� o szybkiej  
i prostej modernizacji.
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Dlatego niezmiennie mo�esz polega� 
na tej samej solidno�ci i niezawodno�ci 
przy minimalnych nak�adach 
zwi�zanych z konserwacj�. Raz 
ustawiona b�dzie dzia�a� niezawodnie 
oszcz�dzaj�c energi� przez ca�y  
okres u�ytkowania.

Koniec z inwestowaniem  
w dodatkowe wyposa�enie
�„�� Wbudowany d�awik DC w 

przypadku jednostek trójfazowych 
i aktywna korekcja wspó�czynnika 
mocy (PFC) w przypadku jednostek 
jednofazowych pozwalaj� 
ograniczy� harmoniczne bez 
dodatkowych kosztów.

�„�� Wbudowany roz��cznik �ltra RFI 
minimalizuje up�ywy pr�du oraz 

optymalizuje bezpiecze�stwo pracy 
przy zasilaniu z sieci IT — wszystko 
to dost�pne jest w standardzie. 

�„�� Przetwornica VLT® Midi Drive 
zosta�a zaprojektowana do pracy 
w temperaturze otoczenia 45°C 
przy pe�nym obci��eniu oraz 
55°C z obni�onymi warto�ciami 
znamionowymi. Oznacza to, �e nie 
ma potrzeby monta�u dodatkowych 
urz�dze� ch�odz�cych ani 
przewymiarowania przetwornicy.

Zintegrowane funkcje obni�aj� 
koszty projektu, poniewa� nie trzeba 
przewymiarowywa� przetwornicy 
ze wzgl�du na obni�anie warto�ci 
znamionowych zwi�zanych z 
temperatur�. Brak konieczno�ci 
kupowania dodatkowego sprz�tu 

obni�a koszty instalacji i oszcz�dza 
miejsce, poniewa� obni�anie warto�ci 
znamionowych nie jest potrzebne.

Kompaktowa konstrukcja 
u�atwiaj�ca monta�
Kompaktowa konstrukcja i mo�liwo�� 
monta�u obok siebie oraz poziomego, 
bez konieczno�ci zachowywania 
odst�pów mi�dzy przetwornicami 
u�atwia optymalizacj� przestrzeni  
w sza�e.
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�atwa modernizacja
Przetwornica VLT® Midi Drive 
zosta�a przygotowana pod k�tem 
kompatybilno�ci z przetwornic� 
VLT® 2800. Jej wymiary zewn�trzne, 
d�awiki, wtyczki, d�ugo�� kabli 
oraz kon�guracyjne narz�dzia 
programistyczne pozwalaj� na �atw� 
modernizacj� w ju� istniej�cych 
szafach elektrycznych i aplikacjach.

Bezproblemowy serwis
Wbudowany port USB oraz modu� 
pami�ci VLT® umo�liwia �atw� 
implementacj� nastaw fabrycznych 
producentom OEM i konstruktorom 
maszyn, szybk� instalacj� aktualizacji 
oprogramowania sprz�towego oraz 
�atwe uruchomienie przetwornic 
cz�stotliwo�ci — pierwsze takie 
rozwi�zanie dla przetwornic VLT®. 

Aby przenie�� wst�pnie zde�niowane 
zestawy parametrów, utworzy� 
kopi� zapasow� lub uruchomi� 
przetwornic�, po prostu pod��cz 
urz�dzenie FC 280 do komputera PC 
przy u�yciu przedniego portu USB. 
Po��czenie mo�esz te� wykona� przy 

Wszestronna. Prosta w obs�udze. 

u�yciu magistrali komunikacyjnej. Aby 
sklonowa� przetwornic�, u�yj modu�u 
pami�ci VLT® lub po prostu  
powiel ustawienia przy u�yciu  
funkcji kopiowania przez LCP.

Oszcz�dno�� czasu  
podczas kon�guracji
Numeryczny lub gra�czny LCP
Prosta kon�guracja parametrów, to 
�atwa i szybka droga do oszcz�dno�ci 
energii. Kon�guracj� mo�na wykona� 
przy u�yciu zaawansowanego 
numerycznego LCP lub gra�cznego 
panelu steruj�cego obs�uguj�cego 
siedem j�zyków. 
Ukierunkowany „wybór aplikacji” 
u�atwia u�ytkownikom kon�guracj�  
i uruchomienie typowych aplikacji.

Oprogramowanie VLT® Motion 
Control Tool MCT 10
Skon�guruj i monitoruj FC 280 dzi�ki 
oprogramowaniu VLT® Motion Control 
Tool MCT 10 �rmy Danfoss. Narz�dzie 
to daje osobom zarz�dzaj�cym 
zak�adem dost�p do wyczerpuj�cych 
informacji o systemie w dowolnym 
momencie, a tak�e wysoki poziom 

Wbudowany port USB oraz 
modu� pami�ci VLT® umo�liwiaj� 
implementacj� nastaw 
fabrycznych, szybk� instalacj� 
aktualizacji oprogramowania 
sprz�towego oraz �atwe 
przenoszenie ustawie�.

elastyczno�ci w kon�gurowaniu  
i monitorowaniu. Przetwornica  
ma równie� port USB umo�liwiaj�cy 
szybkie pod��czenie do komputera  
PC w celu kon�guracji parametrów  
lub rozwi�zania problemów. 

Ogromna �atwo�� pod��czania  
Wyjmowalne wtyczki maksymalnie 
u�atwiaj� czynno�ci zwi�zane  
z instalacj� przewodów podczas 
monta�u i prac serwisowych —  
mo�na szybko i �atwo pod��czy�  
lub od��czy� od sieci zasilaj�cej, we/wy, 
magistrali komunikacyjnej i silnika.
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Cechy i korzy�ci 

Funkcja Korzy��
Zintegrowane elementy kompatybilno�ci EMC oraz ograniczaj�ce poziom harmonicznych 

Wbudowany d�awik DC lub aktywna korekcja wspó�czynnika mocy (PFC)
–  Skraca czas monta�u oraz zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w sza�e
– Poprawia jako�� zasilania
–  Ogranicza warto�� skuteczn� pr�du wej�ciowego/warto�� znamionow� VA 

Zintegrowany �ltr EMC

–  Zapobiega wadliwemu dzia�aniu i zwi�ksza niezawodno�� otaczaj�cych 
komponentów

–  Skraca czas monta�u oraz zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w sza�e
–  Udowodniona zgodno�� z norm� Cat. C2/EN 61800-3 (Class A1/EN 55011)

Wy��cznik RFI – Pracuje bezpiecznie w sieci IT

�atwa instalacja i kon�guracja

Wyjmowalne wtyczki – Szybki monta� oraz wymiana urz�dzenia

Port USB
–  �atwe po��czenie z komputerem PC na potrzeby rozwi�zywania  

problemów lub uruchomienia 
– Nie jest potrzebny adapter ani sterownik PC-USB

Kreatory zestawu parametrów aplikacji – �atwe uruchomienie

Zaawansowany numeryczny LCP (opcja) – Efektywny kosztowo interfejs u�ytkownika

Gra�czny panel LCP obs�uguj�cy ró�ne j�zyki, wraz z adapterem (opcja)– �atwa kon�guracja w jednym z siedmiu g�ównych j�zyków
– Szybkie rozwi�zywanie problemów

Modu� pami�ci (opcja)
–  Wygodne przenoszenie kon�guracji zestawu parametrów
– Prosta aktualizacja oprogramowania
– �atwe i szybkie uruchomienie

Czytnik modu�u pami�ci (opcja) –  Wygodny transfer plików do i z modu�u pami�ci VLT® MCM 102  
za pomoc� komputera PC

Przemy�lana konstrukcja stworzona z my�l� o aplikacjach, bezpiecze�stwie oraz sterowaniu prac� silników 

Zintegrowana dwukana�owa funkcja Safe Torque O� (STO) – Eliminuje potrzeb� zewn�trznych elementów
– Zapewnia niezawodne bezpiecze�stwo funkcjonalne

Algorytm sterowania dzia�a zarówno z silnikami indukcyjnymi,  
jak i silnikami PM –  Swoboda wyboru silnika o najlepszej sprawno�ci dla danych zastosowa�

Wbudowany czopper (IGBT) hamulca w przypadku przetwornic  
trójfazowych — wszystkie moce do 22 kW – Brak kosztów zewn�trznego czoppera (IGBT) hamulca

Monta� obok siebie (szeregowy) lub poziomy bez odst�pów i obni�ania 
warto�ci znamionowych – Umo�liwia elastyczny monta� oraz zapewnia oszcz�dno�� miejsca i kosztów

Pracuje w temperaturze do 45°C bez obni�ania warto�ci znamionowych  
i konieczno�ci stosowania dodatkowych odst�pów monta�owych

–  Oszcz�dza koszt ch�odzenia zewn�trznego i zmniejsza przestoje  
przy awariach spowodowanych przegrzaniem
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Klucz do praktyczno�ci i 
wydajno�ci
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Spr��arki
Korzystaj z wbudowanych funkcji 
bezpiecze�stwa i wybranego 
protoko�u magistrali komunikacyjnej, 
optymalizuj�c jednocze�nie 
wspó�czynnik wydajno�ci.

Przetwornica zapewnia �atwo�� u�ytkowania oraz  
wysok� elastyczno�� w aplikacjach dla bran�y spo�ywczej, 
gospodarce materia�owej oraz przetwórstwie. 

Dopasowana do Twoich aplikacji

Odpowiednie po��czenie funkcji jest 
kluczem do optymalizacji wydajno�ci 
realizowanych przez Ciebie zada�  
w przypadku:  

Systemy przeno�ników
Dzi�ki kontroli nad przyspieszaniem i 
zwalnianiem wyeliminowano napr��e-
nia mechaniczne oddzia�ywuj�ce na 
przeno�nik. Przek�ada si� to na d�u�sz� 
�ywotno�� oraz zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych. 

Mieszad�a
Wymiana w miejsce VLT® 2800 bez 
zmian konstrukcyjnych – VLT® Midi 
Drive jest doskona�e dopasowana.  
W przypadku modernizacji do wersji  
z silnikami o wysokiej sprawno�ci 
wybranymi przez klienta – VLT® Midi 
Drive zapewnia kompatybilno��  
i bezproblemow� wspó�prac�

Aktywna korekcja 
wspó�czynnika mocy  
w przypadku jednostek 
jednofazowych ogra -
nicza harmoniczne do 
poziomu poni�ej 

8% THDi

Systemy pakuj�ce 
Zyskaj dzi�ki kompleksowemu 
wyposa�eniu i niewielkim rozmiarom, 
obs�udze przemys�owych magistrali 
komunikacyjnych, zintegrowanym 
funkcjom bezpiecze�stwa oraz funkcji 
pozycjonowania.

Pompy
Zintegrowane sterowanie PID 
zapewnia niezawodn� regulacj� 
procesu dla pomp oraz oszcz�dzanie 
energii dzi�ki trybowi u�pienia.

Wentylatory
Osi�gnij nawet 50% oszcz�dno�� 
energii dzi�ki obni�eniu pr�dko�ci 
wentylatorów o 20%, przy okazji 
zmniejszaj�c emisj� zwi�zków w�gla.
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Zaprojektowana, aby spe�nia� Twoje potrzeby

Zintegrowane rozwi�zania do 
ograniczania harmonicznych
Zgodne z norm� IEC/EN 61000-3-2/ 
61000-3-12 wbudowane d�awiki DC dla 
wszystkich jednostek trójfazowych ogra-
niczaj� harmoniczne do poziomu poni-
�ej 48% THDi. W przypadku jednostek 
jednofazowych, dzi�ki zintegrowanej 
aktywnej korekcji wspó�czynnika mocy 
(PFC), harmoniczne to mniej ni� 8% 

Wbudowany czopper (IGBT) hamulca
Wbudowany czopper (IGBT)  
hamulca przeznaczony dla przetwornic 
3-fazowych w ca�ym zakresie mocy 
obni�a koszty oraz oszcz�dza  
przestrze� w sza�e.

Wej�cie impulsowe jako  
warto�� zadana pr�dko�ci
FC 280 oferuje mo�liwo�� konwersji 
wej�cia impulsowego jako warto�ci 
referencyjnej pr�dko�ci, eliminuj�c 
potrzeb� zakupu modu�u sygna�u 
analogowego do sterownika PLC.

Zapraszamy do zapoznania si� z interaktywn� 
prezentacj� oraz materia�em wideo na  
www.danfoss.com/fc280

Wbudowany regulator typu PID
Wbudowany regulator typu PID 
zapewnia niezawodn� regulacj� 
procesu, np. utrzymanie sta�ych 
warto�ci ci�nienia lub pracy przy 
zachowaniu sta�ego przep�ywu.

Wbudowany �ltr RFI
Wbudowane �ltry nie tylko pomog� 
zaoszcz�dzi� miejsce, ale tak�e 
wyeliminuj� dodatkowe koszty 
monta�u, okablowania i materia�ów. 
Wbudowany �ltr RFI poprawia jako�� 
zasilania, pomaga unikn�� usterek oraz 
wp�ywa na niezawodno�� otaczaj�cych 
go podzespo�ów.

Zintegrowane sterowanie pozycj�
Dzi�ki wbudowanemu wej�ciu 
enkodera sterowanie pozycj� obejmuje 
funkcje takie jak powrót do pozycji 
wyj�ciowej(homing), ustawienie 
warto�ci pozycji zadanej, sprz��enie 
zwrotne pozycji i sterowanie PID. 
Obs�uguje zarówno aplikacje z 

pozycjonowaniem bezwzgl�dnym, jak 
i wzgl�dnym, na przyk�ad paletyzatory i 
przeno�niki ta�mowe.

PCB z pokryciem
P�ytki drukowane (PCB) s� standardowo 
powlekane zgodnie z klasy�kacj� 
3C3 (IEC 60721-3-3) dotycz�c� 
gazów korozyjnych. Ochrona ta 
zapewnia wysok� niezawodno�� 
w wymagaj�cych �rodowiskach, 
wyd�u�a jednocze�nie �ywotno�� 
przetwornicy oraz zapobiega awariom 
i niepotrzebnym przestojom. 

Koncepcja niezawodnego  
zasilania rezerwowego
Opcja rezerwowego zasilania 24 V 
pozwala utrzyma� komunikacj� po 
magistrali podczas braku zasilania 
sieciowego.

Wybierz VLT® Midi Drive bez wzgl�du na rodzaj zastosowania. Szeroki wybór  
opcji magistrali komunikacyjnych odpowiada normom zwi�zanym z protoko�ami 
wielu ró�nych bran�. Certy�kat mi�dzynarodowy obejmuje CE oraz UL.
Dzi�ki kompatybilno�ci zarówno z silnikami indukcyjnymi, jak i silnikami PM,  
zyskujesz równie� swobod� wyboru najodpowiedniejszego dla siebie 
wysokowydajnego silnika. 
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Komunikatywna

�atwo�� ��czenia
Wbudowany port USB umo�liwia wygodne 
 po��czenie z komputerem PC podczas  
uruchamiania lub wykonywania prac serwisowych.

Twój wybór magistrali komunikacyjnej
Komunikacja przy u�yciu wybranych  
przez Ciebie protoko�ów:
�„��PROFINET z podwójnym portem
�„��POWERLINK z podwójnym portem
�„��EtherNet/IP™ z podwójnym portem
�„��Pro�bus
�„��CANOpen
�„��Protokó� Modbus RTU i FC zosta�y  

wbudowane w wersj� standardow�

24 V
24 V

17 V

IGBT

+UDC

X3

IGBT

PELV

X3

X3

�ród�o 
napi�cia Obwód 

sterowania 
bramki po 
stronie wys.

Obwód 
diagnostyczny

Obwód 
sterowania 
bramki po 
stronie nisk.

12

38

37

55

Bezpieczna 
Dwukana�owa funkcja Safe Torque O�
Funkcja bezpiecznego wy��czania momentu Safe Torque  
O� (STO) stanowi element systemu kontroli bezpiecze�stwa. 
STO zapobiega generowaniu napi�cia wymaganego do 
obracania silnikiem, zapewniaj�c bezpiecze�stwo w sytu-
acjach awaryjnych. Dwukana�owa funkcja STO w urz�dzeniu 
VLT® Midi Drive zosta�a zaprojektowana i zatwierdzona jako 
zgodna z wymogami nast�puj�cych norm:

�„��IEC/EN 61508: 2010 Poziom integralno�ci  
bezpiecze�stwa SIL2

�„��IEC/EN 61800-5-2: 2007 Poziom  
integralno�ci bezpiecze�stwa SIL2

�„��IEC/EN 62061: 2005 SILCL, SIL2
�„��EN ISO 13849-1: 2008 Kategoria 3 PL d

Ekologiczna 
Aktywna korekcja wspó�czynnika mocy 
Unikalna funkcja aktywnej korekcji wspó�czynnika  
mocy, w któr� standardowo wyposa�one s� wszystkie 
jednostki jednofazowe, znacznie zmniejsza odkszta�cenia 
pr�du wej�ciowego, do poziomu poni�ej 8%. Zapewnia  
te� bezpieczn� zgodno�� z norm� IEC/EN 61000-3-2.  
Dzi�ki temu:

�„��Ni�sze warto�ci znamionowe VA osprz�tu,  
na przyk�ad kabli, bezpieczników i prze��czników.

�„��Na jednej fazie zasilania mo�na zgrupowa�  
wi�ksz� liczb� urz�dze�.

�„��Obni�a zu�ycie pr�du skutecznego i obci��enie 
harmonicznymi w sieci zasilaj�cej, transformatorze  
i pod��czonych urz�dzeniach.

Adaptacyjna 
Kompatybilno�� z silnikami PM  
Zyskujesz swobod� wyboru najlepszego wysoce 
wydajnego silnika dla swojej aplikacji. Przetwornica 
cz�stotliwo�ci VLT® Midi Drive zapewnia bardzo skuteczne 
sterowanie silnikiem z magnesami trwa�ymi (PM) w p�tli 
otwartej w trybie VVC+ dla ca�ego zakresu mocy.

Bez PFC

Szary: Napi�cie wej�ciowe

Z aktywnym PFC

Czerwony: Pr�d wej�ciowy
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Dane techniczne

Zasilanie (L1, L2, L3)

Napi�cie zasilania 200–240 V (-15%/+10%)
380–480 V (-15%/+10%)

Cz�stotliwo�� zasilania 50/60 Hz

Wspó�czynnik przesuni�cia  
fazowego (cos �) bliski jedno�ci (> 0,98)

Cz�stotliwo�� prze��czania  
na wej�ciu zasilania L1, L2, L3

Prze��czanie maksymalnie  
2 razy na minut�

Dane wyj�ciowe (U, V, W)

Napi�cie wyj�ciowe 0–100% napi�cia zasilania

Prze��czanie na wyj�ciu Nieograniczone

Czasy rozp�dzania/zatrzymania 0,01–3600 s

Zakres cz�stotliwo�ci 0–500 Hz

Programowalne wej�cia i wyj�cia cyfrowe

Wej�cia cyfrowe/wyj�cia cyfrowe* 6 (7)/1

Logika PNP lub NPN

Poziom napi�cia 0–24 V DC

Jedno z sze�ciu wej�� cyfrowych mo�na skon�gurowa� jako wyj�cie cyfrowe  
lub wyj�cie impulsowe. Jedno z wej�� analogowych mo�na skon�gurowa�  
jako dodatkowe wej�cie cyfrowe, co pozwala zwi�kszy� liczb� wej�� cyfrowych 
do siedmiu. 

Wej�cia impulsowe oraz enkodera

Wej�cia impulsowe/ 
wej�cia enkodera** 2/2

Poziom napi�cia 0–24 V DC

**Uwaga: Mo�liwe jest skon�gurowanie dwóch wej�� cyfrowych  
jako wej�� impulsowych. 
Jedn� par� wej�� mo�na skon�gurowa� jako wej�cia enkodera.

Programowalne wej�cia analogowe

Wej�cia analogowe 2

Tryby 1 napi�ciowe lub pr�dowe/  
1 napi�ciowe lub wej�cie cyfrowe

Poziom napi�cia 0 V do +10 V (skalowane)

Poziom pr�du 0/4 do 20 mA (skalowany)

Programowalne wyj�cia analogowe

Wyj�cia analogowe 1

Zakres pr�dowy przy wyj�ciu 
analogowym 0/4 do 20 mA

Programowalne wyj�cia przeka�nikowe

Wyj�cia przeka�nikowe 1

Certy�katy

Certy�katy CE, UL listed, cUL, TÛV, RCM (C-Tick), 
EAC

10 Danfoss Drives · DKDD.PB.821.A6.04
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+ - + - (BR) 81

3-fazowe 
wej�cie 
zasilania 

Tryb prze��cznika
Zasilanie

Silnik

Wyj�cie analogowe 

(PNP) = �ród�o 
(NPN) = Uj�cie

Rezystor hamowania

0/4–20 mA

10 V DC
15 mA 100 mA

0/4–20 mA

RS485

+10 V DC

0–10 V DC

24 V DC

0–10 V DC 250 V AC, 3 A

91 (L1)
92 (L2)
93 (L3)

PE

50 (+10 V OUT) 

53 (A IN) **

54 (A IN)

55 ( COM cyfrowe/analogowe We/Wy) 

12 (+24 V OUT)

13 (+24 V OUT)

18 (D IN)

19 (D IN)

95

RFI

24 V (NPN)
 0 V (PNP)

 0 V (PNP)
24 V (NPN)

24 V (NPN)
 0 V (PNP)27 (D IN/OUT)

24 V

 0 V

 0 V (PNP)
24 V (NPN)

29 (D IN)

P 5-00

24 V (NPN)
 0 V (PNP)

 0 V (PNP)
24 V (NPN)

33 (D IN)

32 (D IN)

38 (STO2)****

37 (STO1)****

Interfejs

W�.=Zaterminowany
WY�.=Otwarte

(A OUT) 42

(P RS485) 68

(N RS485) 69

(COM RS485) 61

0V

5V

S801

RS485

2
1 O

N

 0 V

(U) 96
(V) 97

(W) 98
(PE) 99

03 

02

01

(+UDC) 89

(-UDC) 88

Przeka�nik 1

***

*

13
0B

E
20

2.
10

Rysunek schematyczny okablowania
VLT® Midi Drive FC 280

A = analogowe, D = cyfrowe
* Wbudowany czopper (IGBT) hamulca jest dost�pny tylko w jednostkach trójfazowych.
** Zacisk 53 mo�e by� równie� u�ywany jako wej�cie cyfrowe. 
*** Prze��cznik S801 (zacisk magistrali) mo�e s�u�y� do terminacji portu RS485 (zaciski 68 i 69).
**** Patrz Instrukcja obs�ugi, rozdzia� 6 „Funkcja Safe Torque Off (STO)” w celu prawid�owego okablowania funkcji STO.
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Dane elektryczne

Obudowa IP20 K1 K2
PK37 PK55 PK75 P1K1 P1K5 P2K2 P3K0

Typowa moc na wale [kW] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3
Pr�d wyj�ciowy
Ci�g�y (3 x 380–440 V) [A] 1,2 1,7 2,2 3 3,7 5,3 7,2
Ci�g�y (3 x 441–480 V) [A] 1,1 1,6 2,1 2,8 3,4 4,8 6,3
Przerywany (przeci��enie 60 s) [A] 1,9 2,7 3,5 4,8 6,0 8,5 11,5
Moc wyj�ciowa
Ci�g�a (400 V AC) [kVA] 0,8 1,2 1,5 2,1 2,6 3,7 5,0
Ci�g�a (480 V AC) [kVA] 0,9 1,3 1,7 2,5 2,8 4,0 5,2
Maksymalny pr�d wej�ciowy
Ci�g�y (3 x 380–440 V) [A] 1,2 1,6 2,1 2,6 3,5 4,7 6,3
Ci�g�y (3 x 441–480 V) [A] 1,0 1,2 1,8 2,0 2,9 3,9 4,3
Przerywany (przeci��enie 60 s) [A] 1,9 2,6 3,4 4,2 5,6 7,5 10,1
Dodatkowe dane techniczne
Maksymalny przekrój poprzeczny kabla 
Zasilanie, silnik, hamulec i podzia� obci��enia

[mm2]
(AWG) 4 (12)

Szacowane straty mocy przy maksymalnym obci��eniu znamionowym1) [W] 20,9 25,2 30,01 40,01 53 74,0 94,8
Sprawno�� 2)  [%] 96,2 97,0 97,2 97,4 97,4 97,6 97,5

Obudowa IP20 K1 K2 K3
PK37 PK55 PK75 P1K1 P1K5 P2K2 P3K7

Typowa moc na wale [kW] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,7
Pr�d wyj�ciowy
Ci�g�y (3 x 200–240 V) [A] 2,2 3,2 4,2 6 6,8 9,6 15,2
Przerywany (przeci��enie 60 s) [A] 3,5 5,1 6,7 9,6 10,9 15,4 24,3
Moc wyj�ciowa
Ci�g�a (230 V AC) [kVA] 0,9 1,3 1,7 2,4 2,7 3,8 6,1
Maksymalny pr�d wej�ciowy
Ci�g�y (3 x 200–240 V) [A] 1,8 2,7 3,4 4,7 6,3 8,8 14,3
Przerywany (przeci��enie 60 s) [A] 2,9 4,3 5,4 7,5 10,1 14,1 22,9
Dodatkowe dane techniczneDodatkowe dane techniczne
Maksymalny przekrój poprzeczny kabla 
Zasilanie, silnik i hamulec

[mm2]
(AWG) 4 (12)

Szacowane straty mocy przy maksymalnym obci��eniu znamionowym1) [W] 29,4 38,5 51,1 60,7 76,1 96,1 147,5
Sprawno�� 2)  [%] 96,4 96,6 96,3 96,6 96,5 96,7 96,7

Obudowa IP20 K1 K2
PK37 PK55 PK75 P1K1 P1K5 P2K2

Typowa moc na wale [kW] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2
Pr�d wyj�ciowy
Ci�g�y (3 x 200–240 V) [A] 2,2 3,2 4,2 6 6,8 9,6
Przerywany (przeci��enie 60 s) [A] 3,5 5,1 6,7 9,6 10,9 15,4
Moc wyj�ciowa
Ci�g�a (230 V AC) [kVA] 0,9 1,3 1,7 2,4 2,7 3,8
Maksymalny pr�d wej�ciowy
Ci�g�y (1 x 200–240 V) [A] 2,9 4,4 5,5 7,7 10,4 14,4
Przerywany (przeci��enie 60 s) [A] 4,6 7,0 8,8 12,3 16,6 23,0
Dodatkowe dane techniczne
Maksymalny przekrój poprzeczny kabla 
Zasilanie, silnik i hamulec

[mm2]
(AWG) 4 (12)

Szacowane straty mocy przy maksymalnym obci��eniu znamionowym1) [W] 37,7 46,2 56,2 76,8 97,5 121,6
Sprawno�� 2)  [%] 94,4 95,1 95,1 95,3 95,0 95,4

Obudowa IP20 K2 K3 K4 K5
P4K0 P5K5 P7K5 P11K P15K P18K P22K

Typowa moc na wale [kW] 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22
Pr�d wyj�ciowy
Ci�g�y (3 x 380–440 V) [A] 9 12 15,5 23 31 37 42,5
Ci�g�y (3 x 441–480 V) [A] 8,2 11 14 21 27 34 40
Przerywany (przeci��enie 60 s) [A] 14,4 19,2 24,8 34,5 46,5 55,5 63,8
Moc wyj�ciowa
Ci�g�a (400 V AC) [kVA] 6,2 8,3 10,7 15,9 21,5 25,6 29,5
Ci�g�a (480 V AC) [kVA] 6,8 9,1 11,6 17,5 22,4 28,3 33,3
Maksymalny pr�d wej�ciowy
Ci�g�y (3 x 380–440 V) [A] 8,3 11,2 15,1 22,1 29,9 35,2 41,5
Ci�g�y (3 x 441–480 V) [A] 6,8 9,4 12,6 18,4 24,7 29,3 34,6
Przerywany (przeci��enie 60 s) [A] 13,3 17,9 24,2 33,2 44,9 52,8 62,3
Dodatkowe dane techniczne
Maksymalny przekrój poprzeczny kabla 
Zasilanie, silnik, hamulec i podzia� obci��enia

[mm2]
(AWG) 4 (12) 16 (6)

Szacowane straty mocy przy maksymalnym obci��eniu znamionowym1) [W] 115,5 157,5 192,8 289,5 393,4 402,8 467,5
Sprawno�� 2)  [%] 97,6 97,7 98,0 97,8 97,8 98,1 97,9

VLT® Midi Drive FC 280 3 x 380–480 V AC

VLT® Midi Drive FC 280 3 x 200–240 V AC

VLT® Midi Drive FC 280 1 x 200–240 V AC

1) Standardowe straty mocy wyst�puj� w warunkach znamionowego obci��enia i powinny mie�ci� si� w zakresie ±15% (zakres tolerancji zwi�zany jest z ró�nicami napi�cia i stanu kabli).
 Warto�ci opieraj� si� na standardowej sprawno�ci silnika (granica IE2/IE3). Silniki o ni�szej sprawno�ci przyczyniaj� si� do zwi�kszenia strat mocy w przetwornicy cz�stotliwo�ci, natomiast silniki o wysokiej sprawno�ci zmniejszaj� straty mocy.
 Dotyczy doboru ch�odzenia przetwornicy cz�stotliwo�ci. Je�li cz�stotliwo�� prze��czania b�dzie wy�sza ni� nastawa domy�lna, straty mocy mog� wzrosn��. Uwzgl�dniono pobór mocy panelu LCP i standardowej karty steruj�cej.  

Dodatkowe opcje i obci��enia mog� powodowa� do 30 W dodatkowych strat, cho� zwykle w pe�ni obci��ona karta steruj�ca lub magistrala komunikacyjna dodaj� tylko 4 W do strat mocy).
 Dane dotycz�ce strat mocy zgodnie z norm� EN 50598-2 — patrz http://ecosmart.danfoss.com/.
2) Zmierzono, u�ywaj�c 50 m ekranowanych kabli silnika przy obci��eniu znamionowym i cz�stotliwo�ci znamionowej. Aby zapozna� si� z klasami  sprawno�ci energetycznej, patrz Instrukcja obs�ugi, rozdzia� 9.4 Warunki otoczenia.  

Straty przy cz��ciowym obci��eniu — patrz http://ecosmart.danfoss.com/.



Wymiary i ci��ary
Obudowa IP20 K1 K2 K3 K4 K5

Moc [kW]

1-fazowa 200–240 V 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2

3-fazowa 200–240 V 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,7

3-fazowa 380–480 V 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22

Wymiary 
[mm]

Wysoko�� A 210 272,5 272,5 320 410

Szeroko�� B 75 90 115 135 150

G��boko�� C 168 168 168 245 245

Otwory mon-
ta�owe

a 198 260 260 297,5 390

b 60 70 90 105 120

Ci��ar [kg] IP20 2,3 2,5 3,6 4,1 9,4 9,5 12,3 12,5

B

b

C

A a
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Zamówieniowy kod typu
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

FC- – – – – – – – – – – – – –

[1] Aplikacja/seria(znaki 4–6)

280 VLT® Midi Drive FC 280

[2] Moc (znaki 7–10) 

PK37 0,37 kW/0,50 KM

PK55 0,55 kW/0,75 KM

PK75 0,75 kW/1,0 KM

P1K1 1,1 kW/1,5 KM

P1K5 1,5 kW/2,0 KM

P2K2 2,2 kW/3,0 KM

P3K0 3,0 kW/4,0 KM

P3K7 3,7 kW/5,0 KM

P4K0 4,0 kW/5,5 KM

P5K5 5,5 kW/7,5 KM

P7K5 7,5 kW/10 KM

P11K 11 kW/15 KM

P15K 15 kW/20 KM

P18K 18,5 kW/25 KM

P22K 22 kW/30 KM

[3] Napi�cie zasilania (znaki 11–12) 

S2 1 x 200/240 V AC

T2 3 x 200/240 V AC

T4 3 x 380/480 V AC 

[4] Obudowa (znaki 13–15) 

E20 IP20/Chassis

[5]  Filtr RFI, opcje zacisków i monitorowania — 
EN/IEC 61800-3 (znaki 16–17) 

H1
Klasa �ltra RFI: 
1-fazowa A1/B (C1)
3-fazowa A1 (C2)

H2 Filtr RFI, klasa A2 (C3)

[6] Hamowanie (znak 18) 

X Brak hamulca IGBT (tylko S2)

B Hamulec IGBT

[7] Wy�wietlacz LCP (znak 19) 

X Brak zamontowanego LCP

[8] Pokrycie PCB — IEC 721-3-3 (znak 20) 

C Z pokryciem PCB klasy 3C3

[9] Wej�cie zasilania (znak 21) 

X Brak opcji zasilania

[10]  Opcja sprz�towa A (znak 22) 

X Standardowe wej�cia kablowe

[11]  Opcja sprz�towa B (znak 23) 

X Brak dopasowania

[12] Wersja specjalna (znaki 24–27) 

SXXX Najnowsza wersja oprogramowania  
standardowego

[13] J�zyk panelu LCP (znak 28) 

X angielski, niemiecki, francuski, hiszpa�ski, 
du�ski, w�oski, portugalski brazylijski

Informacje na temat opcji innych j�zyków mo�na 
uzyska� w �rmie Danfoss

[14] Wbudowana magistrala komunikacyjna 
(znak 29–30) 

AX Modbus RTU

A0 PROFIBUS DP

A6 CANOpen

AL PROFINET

AN EtherNet/IP™

AY POWERLINK

Nale�y pami�ta�, �e nie wszystkie kombinacje  
s� mo�liwe. Uzyskaj pomoc w skon�gurowaniu  
swojej przetwornicy cz�stotliwo�ci przy u�yciu 
kon�guratora online dost�pnego na stronie 
drivecon�g.danfoss.com



Wbudowane magistrale komunikacyjne
Dost�pne dla ca�ej oferty produktów

Magistrala komunikacyjna
PROFINET z podwójnym portem
POWERLINK z podwójnym portem
EtherNet/IP z podwójnym portem
PROFIBUS DP-V1
CANOpen
Protokó� Modbus RTU i FC zosta�y wbudowane w wersj� standardow�

PROFINET
PROFINET w unikatowy sposób ��czy 
najwy�sz� wydajno�� z najwy�szym 
stopniem otwarto�ci. PROFINET umo�liwia 
u�ytkownikom dost�p do zalet sieci Ethernet. 
Pozwala na korzystanie z wielu funkcji znanych 
z opcji PROFIBUS minimalizuj�c niedogodno�ci 
zwi�zane z migracj� na PROFINET oraz 
chroni�c inwestycj� w program PLC.

Inne funkcje: 
�„��Obs�uga diagnostyki DP-V1  

umo�liwiaj�ca �atw�, szybk� i zgodn�  
ze standardami obs�ug� ostrze�e� i  
informacji o b��dach w PLC oraz  
zwi�kszenie przepustowo�ci systemu.

Opcja PROFINET obejmuje zestaw  
komunikatów i us�ug dla ró�nych  
zastosowa� automatyki produkcyjnej.

POWERLINK
POWERLINK reprezentuje drug� generacj� 
magistral komunikacyjnych. Du�a szybko�� 
transmisji w przemys�owej sieci Ethernet 
umo�liwia pe�ne wykorzystanie technologii  
IT stosowanej w automatyce w fabryce.  
Opcja POWERLINK to wi�cej ni� wysoka  
wydajno�� w czasie rzeczywistym oraz  
funkcje synchronizacji czasu. 
Poniewa� model komunikacji, zarz�dzanie 
sieci� i model opisu urz�dzenia jest oparty  
na CANopen, oferuje o wiele wi�cej  
ni� szybk� sie� komunikacji. 

POWERLINK zapewnia:
�„��Wbudowany switch o wysokiej wydajno�ci 

pozwalaj�cy na zastosowanie topologii 
liniowej i wyeliminowanie zewn�trznych, 
dodatkowych urz�dze�.

�„��Idealne rozwi�zanie dla aplikacji  
zwi�zanych z gospodark� materia�ow�

CANOpen
Podstawowe cechy opcji CANopen to du�a 
elastyczno�� i niski koszt. Opcja CANopen w 
pe�ni obs�uguje dost�p o wysokim priorytecie 
do sterowania przetwornic� cz�stotliwo�ci 
oraz do informacji o jej stanie (komunikacja 
PDO), a tak�e dost�p do wszystkich 
parametrów za po�rednictwem danych 
acyklicznych (komunikacja SDO).

W celu zapewnienia wspó�dzia�ania z innymi 
urz�dzeniami ta opcja ma zaimplementowany 
pro�l przetwornicy cz�stotliwo�ci DSP402. 
Wszystkie te cechy zapewniaj� obs�ug�  
zgodn� ze standardami, wspó�dzia�anie  
i niskie koszty.

Modbus RTU
Protokó� Modbus RTU oparto na  
wbudowanym interfejsie RS485 (EIA-485) 
znajduj�cym si� na karcie steruj�cej.

RS-485 to 2-przewodowy interfejs magistrali 
kompatybilny z topologi� sieci wielopunk-
towej. Firma Danfoss wykorzystuje system 
dwuprzewodowy, w którym komunikacja
mi�dzy masterem a urz�dzeniem podrz�dnym 
(slave) to half-duplex, co oznacza, �e nie  
mo�e on jednocze�nie przesy�a� i odbiera�.

Zgodnie ze specy�kacj� EIA-485: 
�„��Do jednego segmentu sieci Modbus RTU 

mo�na pod��czy� maksymalnie 32 w�z�y
�„��W sumie w obr�bie sieci obs�ugiwanych  

jest 247 w�z�ów
�„��Segmenty sieci s� rozdzielone  

za pomoc� wzmacniaczy

EtherNet/IP™
Ethernet to przysz�y standard komunikacji w fa-
bryce. EtherNet/IP™ jest oparty na najnowszej 
dost�pnej technologii u�ywanej w przemy�le i 
spe�nia nawet najostrzejsze wymagania. Ether-
Net/IP™ rozszerza komercyjn� sie� Ethernet o 
protokó� CIP™ (Common Industrial Protocol) 
— protokó� wy�szej warstwy i model obiektów 
stosowany w przypadku DeviceNet

Funkcje zaawansowane:
�„��Wbudowany switch o wysokiej wydajno�ci 

pozwalaj�cy na zastosowanie topologii 
liniowej i wyeliminowanie zewn�trznych, 
dodatkowych urz�dze�.

�„��Zaawansowane funkcje diagnostyki  
i prze��czania

�„��Obs�uga komunikacji rozsy�ania  
pojedynczego i grupowego.

PROFIBUS DP
Obs�uga przetwornic cz�stotliwo�ci  
za po�rednictwem magistrali komunikacyjnej 
obni�a koszty zwi�zane z systemem, 
przy�piesza i usprawnia komunikacj�,  
a tak�e umo�liwia korzystanie z �atwiejszego  
w obs�udze interfejsu u�ytkownika. 

PROFIBUS DP zapewnia:
�„��Du�� kompatybilno��, wysoki poziom 

dost�pno�ci, obs�ug� wiod�cych 
dostawców PLC oraz zgodno��  
z przysz�ymi wersjami

�„��Szybk� i skuteczn� komunikacj�, przejrzyst� 
instalacj�, zaawansowan� diagnostyk�  
i parametryzacj� oraz autokon�guracj� 
danych procesu za pomoc� pliku GSD

�„��Acykliczn� parametryzacj�  za pomoc� 
magistrali PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive  
lub Danfoss FC, PROFIBUS DP-V1,  
klasa mastera 1 i 2
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Akcesoria

LCP
VLT® Control Panel LCP 21 (numeryczny)
Numer zamówieniowy: 132B0254

Za�lepka VLT® Control Panel LCP
Numer zamówieniowy: 132B0262

VLT® Control Panel LCP 102 (gra�czny)
Numer zamówieniowy: 130B1107

Zestaw monta�u panelu LCP
Numer zamówieniowy dla obudowy IP 20
130B1117: (Dla panelu gra�cznego) zawiera elementy mocuj�ce, uszczelk� i kabel o d�ugo�ci 3 m, brak panelu LCP
132B0102: (Dla panelu numerycznego) zawiera elementy mocuj�ce, uszczelk� i kabel o d�ugo�ci 3 m, brak panelu LCP

Adapter do gra�cznego LCP
Numer zamówieniowy: 132B0281

Opcje mocy*
Filtr sinusoidalny VLT® Sine-Wave MCC 101
Filtr VLT® dU/dt MCC 102
Rezystory hamowania VLT® MCE 101
Filtry EMC VLT® MCC 107
Akcesoria
Zestaw do konwersji IP21/Typ 1
Numer zamówieniowy:
132B0335: K1
132B0336: K2
132B0337: K3
132B0338:  K4
132B0339:  K5

Adapter monta�owy
Numer zamówieniowy:
132B0363: P�yta adaptacyjna, VLT® 2800 rozmiar A
132B0364: P�yta adaptacyjna, VLT® 2800 rozmiar B
132B0365: P�yta adaptacyjna, VLT® 2800 rozmiar C
132B0366: P�yta adaptacyjna, VLT® 2800 rozmiar D

Modu� pami�ci VLT® MCM 102
Numer zamówieniowy: Dost�pno��: 4 kwarta� 2017 r.

Zasilanie zewn�trzne 24 V DC VLT® MCB 106
Numer zamówieniowy: 132B0368

*Numer zamówieniowy i tabele wyboru: Patrz odpowiednie Zalecenia Projektowe
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A better tomorrow is driven by drives
Danfoss Drives jest �wiatowym liderem w produkcji przetwornic cz�stotliwo�ci  
wykorzystywanych do sterowania pr�dko�ci� silników elektrycznych.   
Oferujemy niezrównan� przewag� konkurencyjn� dzi�ki wysokiej jako�ci produktom zoptymalizowanym pod 
k�tem konkretnych zastosowa� oraz szerokiemu wachlarzowi opcji serwisowych w okresie eksploatacji produktu.

Zawsze mamy na uwadze cele klientów. 
Staramy si� zapewni� najwy�sz� mo�liw� 
wydajno�� instalacji. Osi�gamy to, opra-
cowuj�c nowatorskie produkty i stosuj�c 
nasz� obszern� wiedz� w celu optymalizacji 
efektywno�ci, podwy�szania u�yteczno�ci  
i zmniejszania z�o�ono�ci urz�dze�. 

Od zapewniania poszczególnych 
komponentów nap�dów po planowanie 
i dostarczanie kompletnych uk�adów 
nap�dowych – nasi eksperci s� 
przygotowani, aby wspiera� klientów  
w ka�dym przedsi�wzi�ciu. 

Wspó�praca z nami funkcjonuje bardzo 
prosto. Dzia�amy online oraz lokalnie  
w ponad 50 krajach. Nasi specjali�ci  
zawsze s� pod r�k�, aby szybko reagowa�,  
gdy ich potrzebujesz.

Zyskujesz dzi�ki naszym dziesi�cioleciom 
do�wiadczenia: dzia�amy od 1968 roku. 
Nasze przetwornice cz�stotliwo�ci AC 
niskiego i �redniego napi�cia s� u�ywane  

z silnikami wszystkich najwa�niejszych 
marek i technologii oraz w pe�nym  
zakresie mocy, od ma�ych po du�e.

Przetwornice cz�stotliwo�ci VACON® 
��cz� w sobie innowacyjno�� i wysok� trwa-
�o�� dla zrównowa�onego przemys�u jutra. 

Aby uzyska� d�ugi czas eksploatacji, 
najwy�sz� i pe�n� wydajno��, wyposa� 
swoje wymagaj�ce procesy przemys�owe 
i aplikacje z bran�y morskiej w pojedyncze 
lub systemowe uk�ady przetwornic 
cz�stotliwo�ci VACON®. 

���„ Przemys� morski i instalacje przybrze�ne 
���„ Ropa i gaz
���„ Przemys� metalowy 
���„ Górnictwo i minera�y 
���„ Przemys� papierniczy 
���„ Przemys� energetyczny 
���„ Windy i schody ruchome
���„ Przemys� chemiczny 
���„ Pozosta�y przemys� ci��ki 

Przetwornice cz�stotliwo�ci VLT® odgry-
waj� kluczow� rol� w warunkach szybkiej 
urbanizacji, zapewniaj�c nieprzerwany ci�g 
ch�odniczy, dostarczanie �wie�ej �ywno�ci i 
czystej wody, podnosz�c komfort w budyn-
kach i pomagaj�c chroni� �rodowisko.

Znacz�co przewy�szaj� inne precyzyjne 
przetwornice cz�stotliwo�ci dzi�ki  
niezwyk�ej sprawno�ci, funkcjonalno�ci  
i szerokim mo�liwo�ciom ��czeniowym  
i komunikacyjnym. 

���„ �ywno�� i napoje 
���„ Woda i �cieki
���„ HVAC 
���„ Ch�odnictwo 
���„ Dostawy materia�ów 
���„ W�ókiennictwo 
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