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  Instrukcja obsğugi 

przemiennika czňstotliwoŜci 

smd 0,25 kW ï 22 kW 
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Niniejsza instrukcja                                         

 Zawiera najwaŨniejsze dane techniczne i opisuje instalacjň, obsğugň i eksploatacjň przemiennika 
czňstotliwoŜci smd. 

 Przed uruchomieniem urzŃdzenia naleŨy zapoznaĺ siň z instrukcjŃ 
 

 

Spis treŜci patrz 

1.  Informacje dotyczŃce bezpieczeŒstwa &   3 

2. Dane techniczne &   4 

3. Ustawianie parametr·w &   11 

4. CAN szybkie uruchomienie &   21 

5. Rozpoznawanie i usuwanie usterek &   22 

6. Kontakt &   24 

   

Praca z wykorzystaniem ustawieŒ Lenze patrz 

1. Przeczytaĺ wytyczne dot. bezpieczeŒstwa &   3 

2. Okablowanie przyğŃczy zasilania i sterowania 
WaŨne: Zwr·ciĺ uwagň na wymogi dot. minimalnego okablowania! 

&   4 

3. Dane odnoŜnie montaŨu  &   6-10 

4. ZağŃczyĺ zasilanie  - WyŜwietlacz: 0FF  

5. Za pomocŃ potencjometru wprowadziĺ wartoŜĺ zadanŃ  

6. Ustawiĺ zacisk 28 na poziomie HIGH, zacisk E2 na poziomie LOW 
Reakcja: silnik obraca siň w prawo i rozpňdza siň aŨ do osiŃgniňcia nastawionej wartoŜci 
zadanej 

 

 WyŜwietlacz wskazuje czňstotliwoŜĺ wyjŜciowŃ w Hz, np. 50.0   

7. W razie potrzeby naleŨy przeprowadziĺ optymalizacjň ustawieŒ  &   11 

8. Zakğ·cenia wystňpujŃce podczas uruchamiania/podczas pracy &   22-23 
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Informacje dotyczŃce bezpieczeŒstwa 
 

Og·lne wskaz·wki 
W regulatorach napňdu firmy Lenze (przemiennikach czňstotliwoŜci, serwoprzemiennikach, przemiennikach 
prŃdowych) mogŃ podczas pracy ï w zaleŨnoŜci od stopnia ochrony ï znajdowaĺ siň czňŜci przewodzŃce napiňcia 
oraz ruchome lub obracajŃce siň elementy. Powierzchnie mogŃ byĺ gorŃce.  
W przypadku samowolnego usuniňcia pokryw zabezpieczajŃcych, niewğaŜciwej eksploatacji, przy nieprawidğowej 
instalacji lub obsğudze istnieje powaŨne zagroŨenie dla os·b oraz przedmiot·w. 

Wszystkie prace zwiŃzane z transportem, instalacjŃ, podğŃczeniem, uruchomieniem i obsğugŃ mogŃ byĺ wykonywane 
wyğŃcznie przez odpowiednio wykwalifikowanych fachowc·w (uwaga na wytyczne IEC 364 lub CENELEC HD 384 lub 
DIN VDE 0100 i IEC-Report 664 lub DIN VDE 0110 oraz polskie przepisy bhp).Odpowiednio wykwalifikowani 
fachowcy wedğug niniejszych og·lnych wskaz·wek dot. bezpieczeŒstwa to osoby, kt·re znajŃ siň na instalacji, 
montaŨu, uruchomieniu i obsğudze produktu i posiadajŃ do tego celu odpowiednie kwalifikacje.  

 
Stosowanie zgodne z przeznaczeniem 
Regulatory napňdu to urzŃdzenia przeznaczone do zabudowy w elektrycznych urzŃdzeniach lub maszynach. Nie sŃ 

to urzŃdzenia do wykorzystania w gospodarstwie domowym, lecz jako elementy przeznaczone sŃ wyğŃcznie do 
eksploatacji w warunkach przemysğowych lub profesjonalnych zgodnie z EN 61000-3-2. Dokumentacja zawiera 
informacje dla dotrzymania wartoŜci granicznych wg EN 61000-3-2. 
W przypadku zabudowania regulatora napňdu w maszynie nie wolno maszyny uruchomiĺ, dop·ki nie zostanie 
stwierdzona zgodnoŜĺ maszyny z dyrektywami UE 98/37/EG (dyrektywy maszynowe); przestrzegaĺ wytycznych EN 
60204.Uruchomienie (tzn. rozpoczňcie pracy zgodnej z przeznaczeniem) dozwolone jest tylko przy zachowaniu 
dyrektyw dotyczŃcych kompatybilnoŜci elektromagnetycznej (89/336/EWG). Regulatory napňdu speğniajŃ wymogi 
dyrektyw dot. niskiego napiňcia 73/23/EWG. W regulatorach napňdu zastosowano zharmonizowane normy szeregu 
EN 50178/DINVDE0160. 

 
OstrzeŨenie: 
Regulatory napňdu stanowiŃ produkty o ograniczonej dostňpnoŜci zgodnie z EN 61800-3.  
Produkty te mogŃ powodowaĺ w mieszkaniach zakğ·cenia radiowe. W takim przypadku niezbňdne do pracy jest 
zastosowanie dodatkowych Ŝrodk·w zabezpieczajŃcych.  
 

Instalacja 
NaleŨy zapewniĺ dbağoŜĺ o stan urzŃdzenia a szczeg·lnie unikaĺ przeciŃŨeŒ mechanicznych. Przy transporcie i 
montaŨu naleŨy zwr·ciĺ uwagň, aby nie doszğo do wygiňcia podzespoğ·w czy do zmiany odstňp·w izolacyjnych. Nie 
wolno dotykaĺ elektronicznych podzespoğ·w oraz styk·w. Regulatory napňdu zawierajŃ podzespoğy naraŨone na 
dziağanie ğadunk·w elektrostatycznych, ğatwe do uszkodzenia przy nieprawidğowej obsğudze urzŃdzenia. Nie wolno 
uszkodziĺ lub zniszczyĺ element·w elektrycznych, poniewaŨ stwarza to zagroŨenie dla zdrowia os·b! 
 

PodğŃczenie elektryczne 
Przy pracach wykonywanych przy regulatorach znajdujŃcych siň pod napiňciem naleŨy przestrzegaĺ polskich 
przepis·w BHP. Instalacjň elektrycznŃ naleŨy wykonaĺ zgodnie z aktualnie obowiŃzujŃcymi przepisami (np. 
zachowujŃc odpowiednie przekroje przewod·w, bezpieczniki, poğŃczenie przewodu uziemiajŃcego). Dokumentacja 
zawiera dodatkowe wskaz·wki. Dokumentacja niniejsza zawiera wskaz·wki dot. instalacji zgodnej z wymogami 
kompatybilnoŜci elektromagnetycznej (ekranowanie, uziemianie, montaŨ filtr·w i wykğadanie przewod·w). NaleŨy 
przestrzegaĺ tych wskaz·wek r·wnieŨ w przypadku regulator·w napňdu oznakowanych symbolem CE. Producent 
urzŃdzenia lub maszyny jest odpowiedzialny za dotrzymanie wartoŜci granicznych okreŜlonych wymogami 
kompatybilnoŜci elektromagnetycznej. 
 

Praca 
UrzŃdzenia z zamontowanymi regulatorami napňdu naleŨy ew. wyposaŨyĺ w dodatkowe instalacje kontrolne i 
zabezpieczajŃce zgodnie z aktualnie obowiŃzujŃcymi przepisami bezpieczeŒstwa (np. prawo o technicznych 
Ŝrodkach pracy, przepisy BHP). Regulatory napňdu moŨna dostosowaĺ do potrzeb uŨytkownika. NaleŨy przy tym 
przestrzegaĺ wskaz·wek zawartych w dokumentacji. Po odğŃczeniu regulatora od napiňcia zasilajŃcego nie wolno od 
razu dotykaĺ przewodzŃcych prŃd czňŜci urzŃdzenia oraz przyğŃczy zasilajŃcych, poniewaŨ kondensatory mogŃ byĺ 
nağadowane. NaleŨy przy tym zwr·ciĺ uwagň na tabliczki ostrzegawcze umieszczone na regulatorze. Przy cyklicznym 
zağŃczaniu zasilania przez dğuŨszy czas, pomiňdzy kolejnymi zağŃczeniami powinna nastŃpiĺ co najmniej 3-minutowa 
przerwa! Podczas pracy wszystkie osğony i drzwiczki powinny byĺ zamkniňte. 
 
Wskaz·wki dla urzŃdzeŒ z dopuszczeniem UL z zamontowanymi regulatorami napňdu 

UL warnings to wskaz·wki dotyczŃce tylko urzŃdzeŒ UL. Dokumentacja zawiera specjalne wskaz·wki dla UL. 
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Dane techniczne 
 
ZgodnoŜĺ CE dyrektywa dot. niskiego napiňcia 

(73/23/EWG) 

Dopuszczenia UL 508C Underwriters Laboratories 
Power Conversion Equipment 

Max. dopuszczalna dğugoŜĺ 
przewodu silnika 

1)
 

ekranowany: 50 m (niskopojemnoŜciowy) 

nie ekranowany: 100 m 

Tolerancja fazy napiňcia 
wejŜciowego 

Ò 2% 

WilgotnoŜĺ Ò 95% nie skondensowane 

Warunki klimatyczne klasa 3K3 wg EN 50178 

Zakresy temperatur transport -25 ... +70 ÁC 

magazynowanie -20 ... +70 ÁC 

praca    0 ...+55 ÁC z 2.5%/ÁC spadkiem prŃdu 
powyŨej +40 ÁC 

WysokoŜĺ zabudowy 0 ... 4000 m npm  
z 5 %/1000 m spadkiem prŃdu powyŨej 1000 m npm 

OdpornoŜĺ na wstrzŃsy/wibracje odpornoŜĺ na przyspieszenia do 0.7 g 

PrŃd upğywowy (EN 50178) >3.5 mA wzglňdem energii potencjalnej 
StopieŒ ochrony (EN 60529) IP 20  

Zabezpieczenia przeciw zwarciu, doziemieniu, przekroczeniu progu napiňcia, przekroczeniu 
dopuszczalnych obrot·w, przeciŃŨeniu silnika 

Praca w otwartych sieciach 
(ograniczenie prŃd·w 
harmonicznych wg EN 61000-3-
2) 

cağkowita moc w sieci dotrzymanie wymog·w 
2)

  

< 0.5 kW z filtrem sieciowym 

0.5 kW...1 kW z aktywnym filtrem (w przygotowaniu) 

> 1 kW bez dodatkowych Ŝrodk·w 

Filtr RFI Zintegrowany w: 
ESMD_ _ _ X2SFA 
ESMD_ _ _ W2SFA 

Opcjonalnie dla: 
ESMD_ _ _ L2YXA i ESMD_ _ _ L4TXA 
ESMD_ _ _ C2YXA i ESMD_ _ _ C4TXA 

 
1) Dla dotrzymania kompatybilnoŜci elektromagnetycznej, dopuszczalne dğugoŜci przewod·w mogŃ siň 

zmieniaĺ. 
2) Wymienione dodatkowe Ŝrodki oznaczajŃ, Ũe regulatory napňdu same speğniajŃ wymogi EN 61000-3-2. 

Speğnienie wymog·w dla maszyny/urzŃdzenia naleŨy do odpowiedzialnoŜci producenta 
maszyny/urzŃdzenia.  

 
 

EMC (kompatybilnoŜĺ elektromagnetyczna) instalacja zgodna z zasadami EMC 

 
 

 Dotrzymanie wymog·w zgodnie z EN 61800-3/A11 

Emisja zakğ·ceŒ 

 Dotrzymanie klasy A wg EN 55011 przy zabudowie 
wewnŃtrz szafki sterujŃcej 

  

A 
 

zaciski ekranowane 
 

B 
 

przew·d sterujŃcy 

 

C 
 

niskopojemnoŜciowy kabel silnika  

(Ũyğa/Ũyğa  pF/m, Ũyğa/ekran  150 pF/m) 

 

D 
 

pğyta montaŨowa przewodzŃca prŃd 
 

E 
 

filtr 
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Zakresy mocy 
 

 

typ moc zasilanie prŃd wyjŜciowy 

  napiňcie,  
czňstotliwoŜĺ 

prŃd Iznam. Imax dla 60 s 

 [kW] [A] [A] 
1
 [A] 

2
 [A] 

1
 [A] 

2
 

ESMD251X2SFA, 
ESMD251W2SFA 

0.25 

1/N/PE 230/240V  

lub 
2/PE 230/240V 

(180 V -0%... 
264 V +0%) 

50/60 Hz 
(48 Hz     

-0%...62 Hz 
+0%) 

3.4 1.7 1.6 2.6 2.4 

ESMD371X2SFA, 
ESMD371W2SFA 

 
 

0.37 5.0 2.4 2.2 3.6 3.3 

ESMD551X2SFA, 
ESMD551W2SFA 

0.55 6.0 3.0 2.8 4.5 4.2 

ESMD751X2SFA, 
ESMD751W2SFA 

0.75 9.0 4.0 3.7 6.0 5.5 

ESMD152X2SFA, 
ESMD152W2SFA 

1.5 14.0 7.0 6.4 10.5 9.6 

ESMD222X2SFA, 
ESMD222W2SFA 

2.2 21.0 9.5 8.7 14.3 13.1 

   1~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 

ESMD371L2YXA, 
ESMD371C2YXA 

0.37 
1/N/PE 230V lub 

3/PE 230V 

(180 V -0 ... 
264 V +0%) 

50/60 Hz 
(48 Hz     

-0%...62 Hz 
+0%) 

4.7 2.7 2.2 2.0 3.3 3.0 

ESMD751L2YXA, 
ESMD751C2YXA 0.75 8.4 4.8 4.0 3.7 6.0 5.6 

ESMD112L2YXA, 
ESMD112C2YXA 1.1 12.0 6.9 6.0 5.5 9.0 8.3 

ESMD152L2YXA, 
ESMD152C2YXA 1.5 12.9 7.9 6.8 6.3 10.2 9.5 

ESMD222L2YXA, 
ESMD222W2SFA 2.2 17.1 10.8 9.6 8.8 14.4 13.2 

 400V 480V 400V 480V 400V 480V 400V 480V 400V 480V 

ESMD371L4TXA, 
ESMD371C4TXA 

0.37 

3/PE   400/480 V 

(320 V ï0%...528 V 
+0%) 

50/60 Hz 
(48 Hz 

-0%..62Hz 
+0%) 

1.6 1.4 1.3 1.1 1.2 1.0 2.0 1.7 1.8 1.5 

ESMD751L4TXA, 
ESMD751C4TXA 

0.75 3.0 2.5 2.5 2.1 2.3 1.9 3.8 3.2 3.5 2.9 

ESMD112L4TXA, 
ESMD112C4TXA 

1.1 4.3 3.6 3.6 3.0 3.3 2.8 5.4 4.5 5.0 4.2 

ESMD152L4TXA, 
ESMD152C4TXA 

1.5 4.8 4.0 4.1 3.4 3.8 3.1 6.2 5.1 5.7 4.7 

ESMD222L4TXA, 
ESMD222C4TXA 

2.2 6.4 5.4 5.8 4.8 5.3 4.4 8.7 7.2 8.0 6.6 

ESMD302L4TXA, 
ESMD302C4TXA 

3.0 8.3 7.0 7.6 6.3 7.0 5.8 11.4 9.5 10.5 8.7 

ESMD402L4TXA, 
ESMD402C4TXA 

4.0 10.6 8.8 9.4 7.8 8.6 7.2 14.1 11.7 12.9 10.8 

ESMD552L4TXA, 
ESMD552C4TXA 

5.5 14.2 12.4 12.6 11.0 11.6 10.1 18.9 16.5 17.4 15.2 

ESMD752L4TXA, 
ESMD752C4TXA 

7.5 18.1 15.8 16.1 14.0 14.8 12.9 24 21 22 19.4 

ESMD113L4TXA, 
ESMD113C4TXA 

11 27 24 24 21 22 19.3 36 32 34 29 

ESMD153L4TXA, 
ESMD153C4TXA 

15 35 31 31 27 29 25 47 41 43 37 

ESMD183L4TXA, 
ESMD183C4TXA 

18.5 44 38 39 34 36 31 59 51 54 47 

ESMD223L4TXA, 
ESMD223C4TXA 

22 52 45 46 40 42 37 69 60 64 55 

1) Przy znamionowym napiňciu zasilania i czňstotliwoŜci pr·bkowania 4, 6, 8 kHz  
2) Przy znamionowym napiňciu zasilania i czňstotliwoŜci pr·bkowania 10 kH 

3) PrŃd max jest funkcjŃ ustawieŒ w C90 (wyb·r napiňcia wejŜciowego) 
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MontaŨ i wymiary 
 

 
Typ a 

[mm] 
a1 

[mm] 
b 

[mm] 
b1 

[mm] 
b2 

[mm] 
c 

[mm] 
s1 

[mm] 
s2 

[mm] 
m [kg] 

 

ESMD251X2SFA ,ESMD251W2SFA 
ESMD371X2SFA ,ESMD371W2SFA 

93 84 146 128 17 83 15 50 0.5 

ESMD551X2SFA, ESMD551W2SFA 
ESMD751X2SFA, ESMD751W2SFA 

93 84 146 128 17 92 15 50 0.6 

ESMD371L2YXA, ESMD371C2YXA 
ESMD371L4TXA, ESMD371C4TXA 

93 84 146 128 17 100 15 50 0.6 

ESMD751L2YXA, ESMD751C2YXA 
ESMD751L4TXA, ESMD751C4TXA 

93 84 146 128 17 120 15 50 0.9 

ESMD112L4TXA, ESMD112C4TXA 93 84 146 128 17 146 15 50 1.0 

 

ESMD152X2SFA, ESMD152W2SFA 114 105 146 128 17 124 15 50 1.2 

ESMD222X2SFA, ESMD222W2SFA 114 105 146 128 17 140 15 50 1.4 

ESMD112L2YXA, ESMD112C2YXA 
ESMD152L4TXA, ESMD152C4TXA 
ESMD222L4TXA, ESMD222C4TXA 

114 105 146 128 17 133 15 50 1.4 

ESMD152L2YXA, ESMD152C2YXA 
ESMD222L2YXA, ESMD222C2YXA 
ESMD302L4TXA, ESMD302C4TXA 

114 105 146 128 17 171 15 50 2.0 

ESMD402L4TXA, ESMD402C4TXA 
ESMD552L4TXA, ESMD552C4TXA 

114 105 146 100 17 171 15 50 2.0 

 
ESMD752L4TXA, ESMD752C4TXA 
ESMD113L4TXA, ESMD113C4TXA 

146 137 197 140 17 182 30 100 3.2 

 
ESMD153L4TXA...ESMD223L4TXA 
ESMD153C4TXA...ESMD223C4TXA 

195 183 248 183 23 203 30 100 6.4 

 
 

 

Uwaga! 
Ryzyko poraŨenia! Potencjağy obwodu siňgajŃ 480 VAC. Kondensatory utrzymujŃ napiňcie po odğŃczeniu 
zasilania. Przed serwisowaniem urzŃdzenia odğŃcz zasilanie odczekaj dop·ki napiňcie pomiňdzy B+ i B- 
bňdzie r·wne 0 VDC. 
Nie podğŃczaj zasilania do zacisk·w wyjŜciowych (U,V,W), spowoduje to powaŨne uszkodzenie 
urzŃdzenia. 
Nie podğŃczaj zasilania czňŜciej niŨ raz na trzy minuty. Spowoduje to uszkodzenie przemiennika.  
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Schemat poğŃczeŒ dla przemiennik·w serii ESMD_ _ _ X2SFA 

 
 

 
 
 

 
Schemat poğŃczeŒ dla przemiennik·w serii ESMD_ _ _ W2SFA 
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   zacisk dane przyğŃczy sterujŃcych (wytğuszczonym drukiem = ustawienia Lenze) 

CAN_GND CAN uziemienie Dla poprawnej komunikacji zacisk CAN_GND 
powinien byĺ poğŃczony do uziemienia w sieci 
CAN. W przypadku uŨycia tylko dw·ch 
przewod·w (CAN_L i CAN_H) w sieci to 
CAN_GND powinien zostaĺ poğŃczony z 
obudowŃ/uziemieniem 

CAN_L CAN niski JeŜli przemiennik jest umieszczony na 
kt·rymkolwiek koŒcu sieci, to koŒczŃcy rezystor 
(zwykle 120ɋ) powinien zostaĺ wpiňty pomiňdzy 
CAN_L i CAN_H 

CAN_H CAN wysoki 

7 potencjağ odniesienia (masa) 
8 wejŜcie analogowe 

0 ... + 10 V (zakres moŨna zmieniĺ przy pomocy 
C34) 

rezystancja wejŜciowa: > 50 kɋ 
(dla sygnağu prŃdowego: 250 ɋ) 

9 zasilanie wewnňtrzne DC dla potencjometru 
wartoŜci zadanej 

+ 10 V, max. 10 mA 

20 zasilanie wewnňtrzne DC dla wejŜĺ cyfrowych + 12 V, max. 20 mA 

28 wejŜcie cyfrowe start/stop 0:                      stop 
1:                      start 

re
z
y
s
ta

n
c
ja

 

w
e
j
Ŝ
c
i
o
w
a
:
 
3
,
3
 
k

ɋ
 

E1 wejŜcie cyfrowe konfigurowalne z CE1 
uaktywniĺ stağŃ wartoŜĺ zadanŃ 1 (JOG1) 

E1 = 1:              JOG1 aktywne 

E2 wejŜcie cyfrowe konfigurowalne z CE2 
kierunek obrot·w 

E2 = 0:              obroty w prawo 
E2 = 1:              obroty w lewo 

E3 wejŜcie cyfrowe konfigurowalne z CE3 
uaktywniĺ hamowanie prŃdem stağym (DCB) 

E3 = 1:              DCB aktywne 

K12 wyjŜcie przekaŦnikowe (zestyk zwierny) 
bğŃd (TRIP) 

AC 250 V / 3 A 
DC 24 V / 2 A é 240 V / 0.22 A K14 

LOW = 0 é + 3 V, HIGH = + 12 é + 30 V 

BezpieczeŒstwo dotykowe 

 Wszystkie zaciski sterujŃce posiadajŃ izolacjň podstawowŃ (pojedyncze odstňpy izolujŃce) 

 Ochrona przeciwko dotkniňciu moŨe byĺ zapewniona przez zastosowanie dodatkowych Ŝrodk·w 
bezpieczeŒstwa np. podw·jnŃ izolacje. 

 
 

Schemat poğŃczeŒ dla przemiennik·w serii ESMD_ _ _ L2YXA i ESMD_ _ _ L4TXA 
 
 

 
 

 

 



 

Lenze Polska  Sp. z o.o.       9 

 
 
 

Schemat poğŃczeŒ dla przemiennik·w serii ESMD_ _ _ C2YXA i ESMD_ _ _ C4TXA 

 

 
 

 

 

 
zacisk dane przyğŃczy sterujŃcych (wytğuszczonym drukiem = ustawienia Lenze) 

CAN_GND CAN uziemienie Dla poprawnej komunikacji zacisk CAN_GND powinien byĺ poğŃczony 
do uziemienia w sieci CAN. W przypadku uŨycia tylko dw·ch 
przewod·w (CAN_L i CAN_H) w sieci to CAN_GND powinien zostaĺ 
poğŃczony z obudowŃ/uziemieniem. 

CAN_L CAN niski JeŜli przemiennik jest umieszczony na kt·rymkolwiek koŒcu sieci, to 
koŒczŃcy rezystor (zwykle 120ɋ) powinien zostaĺ wpiňty pomiňdzy 
CAN_L i CAN_H 

CAN_H CAN wysoki 

71 WejŜcie ğŃcza szeregowego RS 485 RXB/TXB (B+) 
72 WejŜcie ğŃcza szeregowego RS 485 RXA/TXA (A-) 

7 potencjağ odniesienia (masa)  

8 
wejŜcie analogowe 
0 ... + 10 V (zakres moŨna zmieniĺ przy pomocy 
C34) 

rezystancja wejŜciowa: > 50 kɋ 
(dla sygnağu prŃdowego: 250ɋ) 

9 
zasilanie wewnňtrzne DC dla potencjometru 
wartoŜci zadanej 

+ 10 V, max. 10 mA 

20 zasilanie wewnňtrzne DC dla wejŜĺ cyfrowych + 12 V, max. 20 mA 

28 
wejŜcie cyfrowe start/stop 0: 

1: 
stop 
start 

re
z
y
s
ta

n
c
ja

 
w
e
j
Ŝ
c
i
o
w
a
:
 
3
,
3
 
k

ɋ
 

E1 
wejŜcie cyfrowe konfigurowalne z CE1 
uaktywniĺ stağŃ wartoŜĺ zadanŃ 1 (JOG1) 

E1 = 1: JOG1 aktywne 

E2 
wejŜcie cyfrowe konfigurowalne z CE2 
kierunek obrot·w 

E2 = 0: 
E2 = 1: 

obroty w prawo 
obroty w lewo 

E3 
wejŜcie cyfrowe konfigurowalne z CE3 
uaktywniĺ hamowanie prŃdem stağym (DCB) E3 = 1: DCB aktywne 

A1 wyjŜcie konfigurowalne z c17 DC 24 V / 50 mA, NPN 

62 
WyjŜcie analogowe konfigurowalne  
z c08 i c11 

 

K14 wyjŜcie przekaŦnikowe NO (zestyk zwierny) 
konfigurowalne z C08 
bğŃd (TRIP) 

AC 250 V / 3 A 
DC 24 V / 2 A é 240 V / 0.22 A K12 

           0 = poziom sygnağu LOW (0 é + 3 V), 1 + poziom sygnağu HIGH (+ 12 é + 30 V) 
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Bezpieczniki/przekroje poprzeczne przewod·w 
1)

 

typ 

instalacja zgodnie z EN 60204-1 instalacja zgodnie z UL 

FI 
2)

 bezpiecznik 

topikowy 

bezpiecznik 

automatyczny 

L1, L2, 
L3, PE 
[mm

2
] 

bezpiecznik 

topikowy 

L1, L2, 
L3, PE      
[AWG] 

1/N/PE 
lub 

2/PE 
230V 

ESMD251X2SFA, ESMD251W2SFA M10 A C10 A 2.5 10 A 14 

Ó 30 
mA 

ESMD371X2SFA, ESMD371W2SFA M10 A C10 A 2.5 10 A 14 

ESMD551X2SFA, ESMD551W2SFA M10 A C10 A 2.5 10 A 14 

ESMD751X2SFA, ESMD751W2SFA M16 A C16 A 2.5 15 A 14 

ESMD152X2SFA, ESMD152W2SFA M20 A C20 A 4 20 A 12 

ESMD222X2SFA, ESMD222X2SFA M25 A C25 A 6
 

25 A 10 

1/N/PE 
230V 

ESMD371L2YXA, ESMD371C2YXA M10 A C10 A 2.5 10 A 14 

ESMD751L2YXA, ESMD751C2YXA M16 A C16 A 2.5 15 A 14 

ESMD112L2YXA, ESMD112C2YXA M20 A C20 A 4 20 A 12 

ESMD152L2YXA, ESMD152C2YXA M25 A C25 A 4 25 A 12 

ESMD222L2YXA, ESMD222C2YXA M30 A C30 A 6
(3) 

30 A 10 

3/PE 
230V 

ESMD371L2YXA é ESMD751L2YXA 

ESMD371C2YXA é ESMD751C2YXA 
M10 A C10 A 2.5 10 A 14 

ESMD112L2YXA, ESMD112C2YXA 
ESMD152L2YXA, ESMD152C2YXA 

M16 A C16 A 2.5 12 A 14 

ESMD222L2YXA, ESMD222C2YXA M16 A C16 A 2.5 15 A 14 

3/PE 
400V 

 

ESMD371L4TXA é ESMD222L4TXA 
ESMD371C4TXA é ESMD222C4TXA 

M10 A C10 A 2.5 10 A 14 

ESMD302L4TXA, ESMD302C4TXA M16 A C16 A 2.5 12 A 14 

ESMD402L4TXA, ESMD402C4TXA M16 A C16 A 2.5 15 A 14 

ESMD552L4TXA, ESMD552C4TXA M20 A C20 A 4
(3) 

20 A 12 

ESMD752L4TXA, ESMD752C4TXA M25 A C25 A 6
(3) 

25 A 10 

ESMD113L4TXA, ESMD113C4TXA M40 A C40 A 6 35 A 8 

ESMD153L4TXA, ESMD153C4TXA M50 A C50 A 10 45 A 8 

ESMD183L4TXA, ESMD183C4TXA M63 A C63 A 16 60 A 6 

ESMD223L4TXA, ESMD223C4TXA M80 A C80 A 16 70 A 6 

         1) NaleŨy przestrzegaĺ lokalnych przepis·w  
2) Przystosowany do prŃd·w pulsujŃcych lub wszystkich prŃd·w  

3) Bez zarobionej koŒc·wki 
 
 

Przy uŨywaniu upğywowych wyğŃcznik·w zabezpieczajŃcych naleŨy zwr·ciĺ uwagň: 
 Upğywowy wyğŃcznik zabezpieczajŃcy montowaĺ tylko pomiňdzy sieciŃ zasilajŃcŃ a regulatorem napňdu 

 Upğywowy wyğŃcznik zabezpieczajŃcy moŨe nieprawidğowo zadziağaĺ wskutek: 
- wpğywu pojemnoŜciowych prŃd·w w ekranach kabli podczas pracy (przede wszystkim przy 
dğuŨszych, ekranowanych przewodach silnikowych), 

- jednoczesnego zağŃczenia kilku regulator·w napňdu do sieci, 
- uŨycia dodatkowych filtr·w przeciwzakğ·ceniowych. 
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Ustawianie parametr·w 
 

                komunikaty statusu/bğňd·w                                                zmiana parametr·w 

 
 

Uwaga! 

JeŜli funkcja hasğa jest dostňpna, hasğo musi zostaĺ wprowadzone w C00 by mieĺ dostňp do 
parametr·w. C00 nie pojawi siň dop·ki funkcja hasğa nie bňdzie dostňpna. Patrz C94. 

 
EPM to pamiňĺ przemiennika. Kiedykolwiek ustawienia parametr·w siň zmieniajŃ, ich wartoŜci 
przechowywane sŃ w EPM. Kostka pamiňci EPM moŨe zostaĺ wyjňta z przemiennika, lecz musi byĺ 
zainstalowana by przemiennik m·gğ funkcjonowaĺ (brak EPM spowoduje wyŜwietlenie bğňdu F I). 

Przemiennik dostarczany jest z taŜmŃ chroniŃcŃ EPM, kt·rŃ moŨna zdjŃĺ po uruchomieniu. Dostňpny 
jest r·wnieŨ programator EPM (model EEPM1RA, manual EP03), kt·ry umoŨliwia: parametryzacje przemiennika bez 

zasilania, ustawienie OEM jako domyŜlne, szybkie kopiowanie ustawieŒ gdy parametryzuje siň wiele przemiennik·w 
dla identycznych zadaŒ. Programator przechowuje r·wnieŨ do 60 plik·w klienta.  
 

Parametryzacja dla:  ESMD_ _ _ X2SFA, ESMD_ _ _ L2YXA, ESMD_ _ _ L4TXA 
 

Kod MoŨliwe nastawy WaŨne 

Numer Nazwa Lenze Wyb·r 

C00 wprowadŦ 
hasğo 

0 0                                              999 Widzialne tylko, gdy hasğo jest aktywne (zobacz C94) 

C01 Ŧr·dğo wartoŜci 
zadanych 

0 0  wejŜcie analogowe(zacisk 8, 

    patrz C34) 

Sterowanie = zaciski 

Programowanie =klawiatura 

Monitoring = LECOM 1  kod c40 

2  wejŜcie analogowe(zacisk 8,  

    patrz C34)
 

Sterowanie = zaciski 

Programowanie = LECOM/klawiatura 

Monitoring LECOM 

3  LECOM 

Sterowanie = LECOM 

Programowanie = LECOM/klawiatura 

Monitorong = LECOM 

4  wejŜcie analogowe(zacisk 8,   

    patrz C34) 

Sterowanie = zaciski 

Programowanie =klawiatura zdalna 

Monitoring = klawitura zdalna 5  kod c40 

6  wejŜcie analogowe(zacisk 8, 

    patrz C34) 

Sterowanie = klawiatura zdalna 

Programowanie =klawiatura zdalna 

Monitoring = klawiatura zdalna 7  kod c40 

8  wejŜcie analogowe(zacisk 8,  

    patrz C34) 

Sterowanie =zaciski 

Programowanie =Modbus/klawiatura 

Monitoring = Modbus 9  kod c40 

10  wejŜcie analogowe(zacisk 8,  

      patrz C34) 
Sterowanie = Modbus 

Programowanie = Modbus/klawiatura 

Monitoring = Modbus 
11  kod c40 

  Rada: 

 

 Gdy C01 = 1, 5, 7, 9 lub 11,wtedy uŨyj c40 do ustawienia prňdkoŜci 

 Gdy C01 = LECOM (3), wpisz komendň prňdkoŜci do C46 
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Kod MoŨliwe nastawy WaŨne 

Numer Nazwa Lenze Wyb·r 

C02 Zağadowaĺ 
ustawienia 
Lenze 

  0    brak akcji/ğadowanie  

       zakoŒczone   

C02 = 1..4  moŨliwe tylko z OFF lub Inh 

C02 = 2:C11, C15 = 60 Hz 

 

         

 

 1    zağadowaĺ 50 Hz ustawienia  

       Lenze  

2    zağadowaĺ 60 Hz  ustawienia  

      Lenze 

3    zağadowaĺ    ustawienia OEM 

4    Konwertuj     (moŨliwe tylko w  

      stanie 0FF) 

Uwaga! C02 = 1é3 nadpisuje wszystkie ustawienia 

Obw·d TRIP moŨe byĺ nieaktywny! SprawdŦ parametry CE1...CE3. 

Podczas ustawieŒ falownik musi byĺ zablokowany (zaciski 20-28 rozğŃczone). 

Rada! JeŜli zostağ uŨyty EPM, kt·ry zawiera dane kompatybilne z wczeŜniejszŃ wersjŃ 
oprogramowania,  w·wczas C02=4 konwertuje dane do obecnej wersji.  

CE 1 Konfiguracja 
wejŜcia 
cyfrowego E1 

1 1  uaktywniĺ stağŃ wartoŜĺ      

    zadanŃ 1 (JOG1) 

 

Uaktywniĺ JOG3: 

oba zaciski = HIGH 

 

2  uaktywniĺ stağŃ wartoŜĺ  

    zadanŃ 2 (JOG2) 

3  hamowanie prŃdem stağym  

   (DCB) 

Patrz teŨ C36 

4  kierunek obrot·w LOW = obroty w prawo, HIGH = obroty w lewo 

5  Quickstop Kontrolowane zwalnianie do zatrzymania, LOW-aktywne. 
Ustaw zwalnianie w C13 lub c03. 

CE2 Konfiguracja 
wejŜcia 
cyfrowego E2 

4 6  obroty w prawo 
(zabezpieczenie  

    przerwania obwodu) 

7  obroty w lewo (zabezpieczenie  

   przerwania obwodu) 

Obroty w prawo = LOW   

Obroty w lewo = LOW. 
Quickstop -  funkcja z zabezpieczeniem przerwania 
obwodu. 

8  UP (podnieŜĺ wartoŜĺ zadanŃ)  

9 DOWN (obniŨyĺ wartoŜĺ 
zadanŃ)  

UP = LOW i DOWN = LOW: Quickstop; uŨyĺ styk 
rozwierny. Funkcja bez podtrzymania.  

  10  TRIP-Set LOW aktywne, wyzwala EEr (silnik na wybiegu) 

Rada: przy pomocy tego sygnağu moŨna podğŃczyĺ 

termiczny zestyk rozwierny silnika aby wyzwoliĺ 
zatrzymanie. 

CE3 Konfiguracja 
wejŜcia 
cyfrowego E3 

3 11  TRIP-Reset Patrz takŨe c70 

12  przyspieszanie/zwalnianie 2 Patrz c01 i c03 

13  deaktywacja PI Deaktywacja funkcji PI przy rňcznym sterowaniu 

14 uaktywniĺ stağŃ wartoŜĺ 
zadanŃ PI 1 

15 uaktywniĺ stağŃ wartoŜĺ 
zadanŃ PI 2 

 UŨyj C37...C39 do ustawienia wartoŜci zadanej 

 Uaktywniĺ stağŃ wartoŜĺ zadanŃ PI 3: oba zaciski = 
HIGH 

Rada: 

Pojawi siň bğŃd CFG, gdy: 

 Ustawienia E1...E3 dublujŃ siň (kaŨde ustawienie moŨe byĺ uŨyte tylko raz) 

 Jedno wejŜcie jest ustawione na UP, a drugie nie jest ustawione na DOWN, lub odwrotnie 

C08 Konfiguracja 
wyjŜcia 
przekaŦnika 

1 PrzekaŦnik jest wzbudzony, jeŜli: 

0  gotowoŜĺ do pracy 

1  bğŃd 

2  silnik pracuje 

3  silnik pracuje / obroty w prawo 

4  silnik pracuje / obroty w lewo 

5  czňstotliwoŜĺ wyjŜciowa = 0Hz  

6  osiŃgniňta wartoŜĺ zadana czňstotliwoŜci 

7  przekroczony pr·g (C17) czňstotliwoŜci  

8  osiŃgniňty limit prŃdowy w trybie (silnikowy lub generatorowym) 

9  sprzňŨenie zwrotne zewnňtrzne min/max alarm (d46, d47) 

10  sprzňŨenia zwrotne wewnŃtrz min/max alarm (d 46, d47) 

 

C09 Adres sieciowy 1 1                                               
247                            

KaŨdy przemiennik w sieci musi mieĺ unikatowy adres 

C10 Minimalna 
czňstotliwoŜĺ 
wyjŜciowa 

0.0 0.0                 {Hz}                 
240/500 

 CzňstotliwoŜĺ wyjŜciowa przy 0 % analogowej wartoŜci 
zadanej. Zakres zaleŨy od typu falownika. 

 C10 nie dziağa przy stağych wartoŜciach zadanych i 
wprowadzaniu wartoŜci zadanych za pomocŃ c40 
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Kod MoŨliwe nastawy WaŨne 

Numer Nazwa Lenze Wyb·r 

C11 maksymalna 
czňstotliwoŜĺ 
wyjŜciowa 

50.0 7.5                  {Hz}                
240/500 

 CzňstotliwoŜĺ wyjŜciowa przy 100 % analogowej wartoŜci 
zadanej. Zakres zaleŨy od typu falownika. 

 C11 nigdy nie jest przekraczany 

Uwaga! Skonsultuj z producentem maszyny/silnika zanim zaczniesz operowaĺ powyŨej czňstotliwoŜci 
znamionowej. Przekroczenie prňdkoŜci silnika/maszyny moŨe spowodowaĺ uszkodzenie 
urzŃdzenia i/lub obraŨenia personelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

C12 czas 
przyspieszania 

5.0 0.0                    {s}                    
999 

 C12 = zmiana czňstotliwoŜci 0 Hz...C11 

 C13 = zmiana czňstotliwoŜci C11...0 Hz 

 Dla rampy S przyspieszanie zwalnianie, nastaw c82 C13 czas zwalniania 5.0 0.0                    {s}                    
999 

C14 

 

 

 

 

 

tryb pracy 2 0 liniowa charakterystyka z  

       Auto-Boost 

 liniowa charakterystyka: dla standardowych zastosowaŒ 

 kwadratowa charakterystyka: dla wentylator·w i pomp o 
kwadratowej charakterystyce obciŃŨeŒ 

 Auto-Boost: napiňcie wyjŜciowe zaleŨne od obciŃŨeŒ, 
tzn. praca z mağymi stratami 

 

1 kwadratowa charakterystyka z   

       Auto-Boost 

2 liniowa charakterystyka ze    

       stağym podwyŨszaniem Umin 

3   kwadratowa charakterystyka ze 

  stağym podwyŨszaniem Umin 

C15 U/f ï punkt 
zağamania 
charakterystyki 

50.0 25.0                  {Hz}                 999 

W standardowych 
zastosowaniach ustawiĺ 
czňstotliwoŜĺ znamionowŃ silnika 
(patrz tabliczka znamionowa) 

 
smd006 

C16 podwyŨszanie 
Umin  
(optymalizacja 
momentu 
obrotowego) 

4.0 lub 
6.0  

0                      {%}                  40.0 

Ustawiĺ dopiero po uruchomieniu: 

silnik powinien pracowaĺ na biegu 
jağowym mniej wiňcej z 
czňstotliwoŜciŃ poŜlizgu (ok. 5 
Hz); podwyŨszyĺ C16 aŨ prŃd 
silnika (C54) = 0.8 prŃdu 
znamionowego silnika  

C17 pr·g 
czňstotliwoŜci 
(Qmin) 

0.0 0.0                   {Hz}              
240/500 

Patrz C08 i c17, wyb·r 7 

odniesienie: wartoŜĺ zadana 

C18 czňstotliwoŜĺ 
przeğŃczania 
tranzystor·w 

2 0 4 kHz  Gdy C18 wzrasta, hağas silnika maleje 

 SprawdŦ zakres mocy na stronie 5 

 Automatyczne obniŨanie do 4 kHz przy 1.2 x Iznam. 

1 6 kHz 

2 8 kHz 

3 10 kHz 

C21 kompensacja 
poŜlizgu 

0.0 0.0                    {%}                 40.0 Zmieniaĺ C21, dop·ki w ŨŃdanym zakresie obrot·w 
r·Ũnica prňdkoŜci obrotowej pomiňdzy pracŃ na biegu 
jağowym a przy max. obciŃŨeniu bňdzie minimalna.  

C22 Limit prŃdowy 
silnika 

150 30                     {%}                  150 

odniesienie: wyjŜciowy prŃd 

znamionowy  smd 

 Po osiŃgniňciu wartoŜci granicznej czas 
przyspieszania wydğuŨa siň lub zmniejsza siň 
czňstotliwoŜĺ wyjŜciowa 

 Kiedy C90 = 2, max. Ustawienie to 180% 

C24 Accel-boost 0.0 0.0                    {%}                 20.0 Accel-boost jest tylko aktywny podczas przyspieszania 

C31 Przedziağ 
martwy wejŜcia 
analogowego 

0 0 ï wğŃczony 

1 ï wyğŃczony 

 

C31=0 aktywowany martwy przedziağ dla analogowego 
wejŜcia. Gdy sygnağ analogowy zawiera siň w martwym 
przedziale to wyjŜcie regulatora = 0 Hz a wyŜwietlacz 
pokaŨe StP 

C34 konfiguracja 
wejŜcia 
analogowego 

0 0 0 ... 10 V  

 

 
1 0 ... 5 V 

2 0 ... 20 mA 

3 4... 20 mA 

 4 4é20 mA monitorowane   JeŜli sygnağ spadnie poniŨej 2 mA wyzwoli bğŃd SdS 

C36 napiňcie 
hamowania 
prŃdem stağym 
(DCB) 

4.0 0.0                   {%}                  50.0 Patrz CE1...CE3 oraz c06 

SprawdŦ moŨliwoŜĺ uŨycia hamowania prŃdem stağym w 
silniku 

C37 stağa wartoŜĺ 
zadana 1 
(JOG1) 

20.0 0.0                   {Hz}               
240/999 

Maksymalne ustawienie czňstotliwoŜci  to 240 lub 999 
,zaleŨy od typu przemiennika. Gdy PI jest aktywne (patrz 
d38), C37...C39 sŃ stağymi wartoŜciami zadanymi PI 
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Kod MoŨliwe nastawy WaŨne 

Numer Nazwa Lenze Wyb·r 

C38 stağa wartoŜĺ 
zadana 2 
(JOG2) 

30.0 0.0                   {Hz}               
240/999 

 

C39 stağa wartoŜĺ 
zadana 3 
(JOG3) 

40.0 0.0                   {Hz}               
240/999 

C46 wartoŜĺ zadana 
czňstotliwoŜci 

 0.0                   {Hz}               
240/500 

Maksymalne ustawienie wartoŜci zadanej  to 240 lub 500 
,zaleŨy od typu przemiennika. WyŜwietlacz: wartoŜĺ 
zadana poprzez wejŜcie  analogowe lub przy funkcji 
sterowania klawiaturŃ UP/DOWN lub LECOM 

C50 czňstotliwoŜĺ 
wyjŜciowa 

 0.0                    {Hz}              
240/500 

WyŜwietlacz. Maksymalna wartoŜci czňstotliwoŜci 
wyjŜciowej to 240 lub 500 ,zaleŨy od typu przemiennika. 

C53 napiňcie DC w 
obwodzie prŃdu 
stağego 

 0.0                      {%}                   
255 

WyŜwietlacz 

C54 prŃd silnika  0                         {%}                   
255 

WyŜwietlacz 

C59 PI sprzňŨenia 
zwrotnego 

 C86                    {%}                    
c87 

WyŜwietlacz 

C70 Wzmocnienie P 
regulatora 
procesu 

5.0 0.0                      {%}                   
99.9 

 

C71 Czas zdwojenia 
regulatora 
procesu, I 

0.0 0.0                      {s}                    
99.9  

 

C90 Wyb·r napiňcia 
znamionowego 
silnika 

 0 Auto Automatyczne ustawianie na Low (1) lub High (2) przy 
ponownym zağŃczeniu, zaleŨy od napiňcia wejŜciowego 

1 Low Dla 200 V lub 400 V 

2 High Dla 240 V lub 480 V 

Rada: 

Aby uğatwiĺ parametryzacjň, fabryczne ustawienia Lenze zaleŨŃ od modelu: 

C90 = 1 dla modeli 400/480 V  

C90 = 2 dla modeli 230/240 V 

Po zrestartowaniu (C02 = 1), C90 = 0. PotwierdŦ wğaŜciwe ustawienia po nastňpnym uruchomieniu. 

C94 Hasğo 
uŨytkownika 

0 0                                               999 

zmiana z Ă0ò (brak hasğa) wartoŜĺ 
zacznie siň od 763 

JeŜli zakodowano wartoŜĺ inna niŨ 0 naleŨy wprowadziĺ 
hasğo w C00 dla dalszego dostňpu 

C99 Wersja 
software 

  WyŜwietlacz, format x.yz 

 

c01 Drugi czas 
przyspieszania 

5.0 0.0                     {s}                   999  Aktywowany uŨywajŃc CE1...CE3 

 c01 = zmiana czňstotliwoŜci 0 Hz...C11 

 c03 = zmiana czňstotliwoŜci C11...0 Hz 

 Dla rampy s przyspieszanie/zwalnianie, 
nastaw c82 

Niedostňpne 
dla wersji z 
CAN c03 Drugi czas 

zwalniania 
5.0 0.0                     {s}                   999 

c06 czas 
utrzymywania 
automat. 
hamowania 
prŃdem stağym 
(Auto-DCB) 

0.0 0.0                     {s}                   999 

 

0.0 = nie aktywne 

999 = ciŃgğe hamowanie 

 

 Automatyczne hamowanie silnika poniŨej 0.1 Hz za 
pomocŃ prŃdu DC silnika przez cağy czas utrzymywania 
(potem: U, V, W zablokowane) 

 SprawdŦ moŨliwoŜĺ hamowania prŃdem stağym w silniku 

c08 Skalowanie 
wyjŜcia 
analogowego 

100 1.0 999 

 

JeŨeli na zacisku 62 jest 10VDC odpowiada to ustawionej 
wartoŜci (patrz c11) 

c11 Parametryzacja 
wyjŜcia 
analogowego 
(62) 

0  0  brak UŨyj c08 do skalowania sygnağu 

Przykğad: 

c11 = 1 i c08 = 100: 

Przy 50 Hz, zacisk 62 = 5 VDC 

Przy 100 Hz, zacisk 62 = 10 VDC 

 

1  czňstot.. wyjŜciowa 0-10 VDC 

2  czňstot. wyjŜciowa 2-10 VDC 

3  obciŃŨenie 0-10 VDC 

4  obciŃŨenie 2-10 VDC 

5  dynamiczne hamowanie Do uŨytku tylko z opcjŃ DB 
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Kod MoŨliwe nastawy WaŨne 

Numer Nazwa Lenze Wyb·r 

c17 Parametryzacja 
wyjŜcia 
cyfrowego (A1) 

0 WyjŜcie jest aktywne, jeŜli: 

0  gotowoŜĺ do pracy 

1  bğŃd 

2  silnik pracuje 

3  silnik pracuje / obroty w prawo 

4  silnik pracuje / obroty w lewo 

5  czňstotliwoŜĺ wyjŜciowa= 0Hz  

6  osiŃgniňta wartoŜĺ zadana  

   czňstotliwoŜci 

7  przekroczony pr·g (C17) 

8  osiŃgniňty limit prŃdowy w trybie 

    silnikowym lub generatorowym 

9  sprzňŨenie zwrotne zewnňtrzne 

    min/max alarm (d46, d47) 

10  sprzňŨenie zwrotne wewnŃtrz  

     min/max alarm (d46, d47) 

 

c20 wyğŃczanie I
2
t 

(kontrola 
termiczna 
silnika) 

100 30                    {%}                   100 

100% = wyjŜciowy prŃd 
znamionowy smd 

 Wyzwolenie bğňdu OC6, gdy prŃd silnika przekroczy c20 

zbyt dğugo 

 WğaŜciwe ustawienie = (prŃd znamionowy z tabliczki) / 
(prŃd wyjŜciowy smd ) x 100% 

 Przykğad: silnik = 6.4 [A], smd = 7.0 [A]; wğaŜciwa 

nastawa = 91% 

  (6.4 / 7.0 = 0.91 x 100% = 91%) 

Uwaga! Maksymalna nastawa to prŃd znamionowy silnika (patrz na tabliczkň znamionowŃ)  

Uwaga parametr ten nie zabezpiecza cağkowicie silnika! 

c25
 

LECOM 
prňdkoŜĺ bod 

0 0  LECOM: 9600 bps  

    Modbus: 9600,8,N,2  

1  LECOM: 4800 bps  

    Modbus: 9600,8,N,1  

2  LECOM: 2400 bps  

    Modbus: 9600,8,E,1 

3  LECOM: 1200 bps  

    Modbus: 9600,8,O,1 

 Patrz C01 

 LECOM, jeŜli C01 = 0...3 

 Modbus, jeŜli C01 = 8...11 

c38 Aktualna 
wartoŜĺ zadana 
PI 

 c86                                           c87 WyŜwietlacz 

c40 wartoŜĺ zadana 
czňstotliwoŜci 
za pomocŃ 
przycisk·w: 
ƶƸ lub 
Modbus 

0.0 0.0                    {Hz}                 240 MoŨliwe tylko, jeŜli C01 jest ustawione wğaŜciwie (C01 = 1, 
5, 7, 9, 11) 

c42 warunek startu 
(przy  
zağŃczeniu 
zasilania) 

1 0 Start po zamianie poziomu 
LOW-HIGH na zacisku 28 

Patrz takŨe c70 

 

1 Automatyczny start, jeŜli 
zacisk 28 = HIGH  

Uwaga! Automatyczne startowanie/restartowanie moŨne spowodowaĺ uszkodzenie urzŃdzenia i/lub 
obraŨenia personelu. 

Automatyczne startowanie/restartowanie powinno byĺ wykorzystywane tylko tam, gdzie 
personel nie ma dostňpu. 

c60 Wyb·r trybu dla 
c61 

0 0 ï tylko monitoring 

1- monitoring i edycja 

c60=1 moŨna za pomocŃ ƶƸ dostosowaĺ wartoŜĺ 
zadanŃ c40 podczas monitorowania w c61 

c61 Aktualny status/ 
bğŃd 

 komunikat statusu/bğňdu  WyŜwietlacz 

 OdnieŜĺ siň do listy bğňd·w  na stronie 22  dla 
wyjaŜnienia statusu bğňdu i komunikatu bğňdu c62 Ostatni bğŃd 

komunikat bğňdu 

 
c63 Przedostatni 

bğŃd 
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Kod MoŨliwe nastawy WaŨne 

Numer Nazwa Lenze Wyb·r 

c70 konfiguracja 
TRIP-Reset 
(kasowanie 
bğňdu) 

0 0 TRIP-Reset po zmianie 
LOW-HIGH na zacisku 28 
lub zağŃczenia zasilania lub 
po zmianie LOW-HIGH na 
wejŜciu cyfrowym ĂTRIP-
Resetò 

 

1 Auto-TRIP-Reset  Po upğywie czasu w c71 automatycznie kasuje wszystkie 
bğňdy 

 Wiňcej niŨ 8 bğňd·w w ciŃgu 10 minut wyzwoli bğŃd rSt 

c71 zwğoka Auto-
TRIP-Reset 

0.0 0.0                     {s}                  60.0 Patrz c70 

c78 licznik czasu 
pracy 

 wyŜwietlacz 

czas cağkowity w stanie ĂStartò 

0 é 999 godzin: format xxx  

 

1000 é 9999 godzin.: format x.xx (x 1000) 

 

10000 é 99999 godzin: format xx.x (x 1000) 

c79 licznik czasu 
zağŃczenia 
zasilania 

WyŜwietlacz  

Cağkowity czas na zağŃczonym 
zasilaniu. 

c81 WartoŜĺ 
zadana PI 

0.0 c86                                           c87  

c82 Czas 
cağkowania 
rampy S 

0.0 0.0                    {s}                   50.0  c82 = 0.0: Linearne przyspieszanie/zwalnianie rampy 

 c82 > 0.0: Regulacja krzywej rampy S dla 
ğagodniejszego startu. 

c86 Minimum 
sprzňŨenia 
zwrotnego 

0.0 0.0                                            999  Wybierz sygnağ sprzňŨenia zwrotnego na C34 

 JeŜli sprzňŨenie ma odwrotne dziağanie, ustaw 
c86>c87 

c87 Maksimum 
sprzňŨenia 
zwrotnego 

100 0.0                                            999 

d25 Ustawienia 
przyspieszenia/
op·Ŧnienia 
wartoŜci 
zadanej 
regulatora PI 

5.0 0.0                    {s}                    999 Ustawianie prňdkoŜci zmiany wartoŜci zadanej regulatora 
PI. 

d38 Tryb regulatora 
PI  

0 0   PI wyğŃczone Gdy sprzňŨenie zwrotne (zacisk 8) przekracza wartoŜĺ 
zadanŃ, prňdkoŜĺ maleje 1   PI wğŃczone: dziağanie   

     normalne 

2   PI wğŃczone: dziağanie    

     odwrotne 

Gdy sprzňŨenie zwrotne (zacisk 8) przekracza wartoŜĺ 
zadanŃ, prňdkoŜĺ roŜnie 

d46 Alarm 
minimalnego 
sprzňŨenia 
zwrotnego 

0.0 0.0                                            999 Patrz C08 i c17, wyb·r 9 i 10 

d47 Alarm 
maksymalnego 
sprzňŨenia 
zwrotnego 

0.0 0.0                                            999 

n20
 

stan LECOM 
po zağŃczeniu 

0 0 szybkie zatrzymanie 

1 zablokowane 

 

n22
 

reakcja na brak 
komunikacji 
przez ğŃcze 
szeregowe 

0 0 nie aktywny 

1 zablokowany 

2 szybkie zatrzymanie  

3 TRIP bğŃd FC3 

W przypadku braku ğŃcznoŜci (komunikacji) wybierz 
reakcje dla ğŃcza szeregowego 

n23
 

Czas reakcji dla 
bğňdu ğŃcza 
szeregowego 

50 50                   {ms}               65535 Ustaw dğugoŜĺ czasu nawiŃzania ğŃcznoŜci.  
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Parametryzacja dla SMD z CAN:  ESMD_ _ _ W2SFA, ESMD_ _ _ C2YXA,  

                      ESMD_ _ _ C4TXA 
 

Kod MoŨliwe nastawy WaŨne 

Numer Nazwa Lenze Wyb·r 

C00 wprowadŦ hasğo 0 0                                                            999 Widzialne tylko, gdy hasğo jest aktywne (zobacz 
C94) 

C01 Ŧr·dğo wartoŜci 
zadanych 

0 0 wejŜcie analogowe(zacisk 8, patrz C34) Sterowanie = zaciski 

Programowanie =klawiatura/ograniczony CAN 
open  

Monitoring = CAN open 

Rada: RPDO (Receive Process Data Object) nie 

dostňpne w tym trybie 

 

1 kod c40 

2 CAN open
 

Sterowanie = zaciski 

Programowanie = CAN open/klawiatura 

Monitoring CAN open 

Rada: Tylko wartoŜĺ zadana czňstotliwoŜci  
RPDO (Receive Process Data Object) dostňpne w 
tym trybie 

3 CAN open 

Sterowanie = CAN open 

Programowanie = CAN open/klawiatura 

Monitorong = CAN open 

C02 Zağadowaĺ 
ustawienia 
Lenze 

 0  brak akcji/ğadowanie zakoŒczone   C02 = 1..4  moŨliwe tylko z OFF lub Inh 

C02 = 2:C11, C15 = 60 Hz 

    (moŨliwe tylko w stanie 0FF) 
1  zağadowaĺ 50 Hz ustawienia Lenze  

2  zağadowaĺ 60 Hz ustawienia Lenze 

3  zağadowaĺ  ustawienia OEM        

4  konwertuj (moŨliwe tylko w stanie 0FF) 

Uwaga! 

 

 

C02 = 1é3 nadpisuje wszystkie ustawienia 

Obw·d TRIP moŨe byĺ nieaktywny! SprawdŦ parametry CE1...CE3 

Podczas ustawieŒ falownik musi byĺ zablokowany (zaciski 20-28 rozğŃczone). 

Rada! JeŜli zostağ uŨyty EPM, kt·ry zawiera dane kompatybilne z wczeŜniejszŃ wersjŃ 
oprogramowania,  w·wczas C02=4 konwertuje dane do obecnej wersji.  

CE 1 Konfiguracja 
wejŜcia 
cyfrowego E1 

1 1  uaktywniĺ stağŃ wartoŜĺ      

    zadanŃ 1 (JOG1) 

2  uaktywniĺ stağŃ wartoŜĺ  

    zadanŃ 2 (JOG2) 

UŨyj C37éC39 do nastawy wartoŜci zadanej. 
Uaktywniĺ JOG3: 

oba zaciski = HIGH 

3  hamowanie prŃdem stağym (DCB) Patrz teŨ C36 

4  kierunek obrot·w LOW = obroty w prawo,  

HIGH = obroty w lewo 

5  Quickstop Kontrolowane zwalnianie do zatrzymania, LOW-
aktywne 

Ustaw zwalnianie w C13 lub c03 

CE2 Konfiguracja 
wejŜcia 
cyfrowego E2 

4 6  obroty w prawo (zabezpieczenie  

    przerwania obwodu) 

7  obroty w lewo (zabezpieczenie  

   przerwania obwodu) 

Obroty w prawo = LOW   

Obroty w lewo = LOW: Quickstop 

Funkcja zabezpieczenia przerwania obwodu.  

 

8   UP (podnieŜĺ wartoŜĺ zadanŃ)  

9   DOWN (obniŨyĺ wartoŜĺ zadanŃ)  

UP = LOW a DOWN = LOW: Quickstop; uŨyĺ 
zestyk rozwierny. NC bez podtrzymania.  

10  TRIP-Set 

 

LOW aktywne, wyzwala EEr (silnik na wybiegu) 

Rada: przy pomocy tego sygnağu moŨna 

podğŃczyĺ termiczny zestyk rozwierny silnika aby 
wyzwoliĺ zatrzymanie. 

11  TRIP-Reset Patrz takŨe c70 

12  brak reakcji MoŨe zostaĺ wybrany jeŜli tylko zewnňtrzne 
wejŜcia sŃ uŨywane jako CANopen.  

CE3 Konfiguracja 
wejŜcia 
cyfrowego E3 

3 1é11    (patrz powyŨej)  1é12 konfiguruje zacisk E3 jako wejŜcie 

20é29 konfiguruje zacisk E3 jako cyfrowe wyjŜcie 
tranzystorowe (PNP)12 VDC/50 mA 

 



 

Lenze Polska  Sp. z o.o.       18 

 
Kod MoŨliwe nastawy WaŨne 

Numer Nazwa Lenze Wyb·r 

   13é19  (zarezerwowane)  

20  got·w 

21  bğŃd 

22  silnik pracuje 

23  silnik pracuje ï obroty w prawo 

24  silnik pracuje ï obroty w lewo 

25  czňstotliwoŜĺ wyjŜciowa = 0 Hz 

26  osiŃgniňta wartoŜĺ zadana 
czňstotliwoŜci  

27  przekroczony pr·g czňstotliwoŜci w 
(C17) 

28  osiŃgniňty limit prŃdowy w trybie  

      (silnikowym lub generatorowym)  

29  dynamiczne hamowanie 

30  CANopen Control WyjŜcie sterowane przez PDO (h66,h67=4) 

Rada: 

Pojawi siň bğŃd CFG, gdy: 

 Ustawienia E1...E3 dublujŃ siň (kaŨde ustawienie moŨe byĺ uŨyte tylko raz) 

 Jedno wejŜcie jest ustawione na UP, a drugie nie jest ustawione na DOWN, lub odwrotnie 

C08 Konfiguracja 
wyjŜcia 
przekaŦnika 
(zaciski K14 i 
K12) 

1 PrzekaŦnik jest wzbudzony, jeŜli: 

0  gotowoŜĺ do pracy 

1  bğŃd 

2  silnik pracuje 

3  silnik pracuje / obroty w prawo 

4  silnik pracuje / obroty w lewo 

5  czňstotliwoŜĺ wyjŜciowa = 0Hz  

6  osiŃgniňta wartoŜĺ zadana  

    czňstotliwoŜci 

7  przekroczony pr·g czňstotliwoŜci (C17) 

8  osiŃgniňty limit prŃdowy w trybie 

   (silnikowy lub generatorowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  CANopen Control WyjŜcie sterowane przez PDO (h66,h67=4) 

C10 Minimalna 
czňstotliwoŜĺ 
wyjŜciowa 

0.0 0.0                             {Hz}                    240  CzňstotliwoŜĺ wyjŜciowa przy 0 % analogowej 
wartoŜci zadanej 

 C10 nie dziağa przy stağych wartoŜciach 
zadanych i wprowadzaniu wartoŜci zadanych za 
pomocŃ c40 

C11 maksymalna 
czňstotliwoŜĺ 
wyjŜciowa 

50.0 7.5                         {Hz}                        240  CzňstotliwoŜĺ wyjŜciowa przy 100 % analogowej 
wartoŜci zadanej 

 C11 nigdy nie jest przekraczany 

Uwaga! Skonsultuj z producentem maszyny/silnika zanim zaczniesz operowaĺ powyŨej czňstotliwoŜci 
znamionowej. Przekroczenie prňdkoŜci silnika/maszyny moŨe spowodowaĺ uszkodzenie 
urzŃdzenia i/lub obraŨenia personelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

C12 czas 
przyspieszania 

5.0 0.0                              {s}                      999  C12 = zmiana czňstotliwoŜci 0 Hz...C11 

 C13 = zmiana czňstotliwoŜci C11...0 Hz 

 Dla rampy S przyspieszanie zwalnianie, nastaw 
c82 

C13 czas zwalniania 5.0 0.0                              {s}                      999 

 

 

C14 

 

 

 

 

 

tryb pracy 2 0  liniowa charakterystyka z Auto- 

    Boost 

 liniowa charakterystyka: dla standardowych 
zastosowaŒ 

 kwadratowa charakterystyka: dla wentylator·w i 
pomp o kwadratowej charakterystyce obciŃŨeŒ 

 Auto-Boost: napiňcie wyjŜciowe zaleŨne od 
obciŃŨeŒ, tzn. praca z mağymi stratami 

 

1  kwadratowa charakterystyka z  

     Auto-Boost 

2  liniowa charakterystyka ze      

     stağym podwyŨszaniem Umin 

3  kwadratowa charakterystyka ze  

      stağym podwyŨszaniem Umin 
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Kod MoŨliwe nastawy WaŨne 

Numer Nazwa Lenze Wyb·r 

C15 U/f ï punkt 
zağamania 
charakterystyki 

50.0 25.0                           {Hz}                   999 

 
smd006 

 W standardowych zastosowaniach 
ustawiĺ czňstotliwoŜĺ znamionowŃ silnika 
(patrz tabliczka znamionowa) 

C16 podwyŨszanie 
Umin  
(optymalizacja 
momentu 
obrotowego) 

4.0 lub 
6.0  

0                               {%}                     40.0 

Ustawiĺ dopiero po uruchomieniu: silnik 

powinien pracowaĺ jağowo mniej wiňcej z 
czňstotliwoŜciŃ poŜlizgu (ok. 5 Hz); 
podwyŨszyĺ C16 aŨ prŃd silnika (C54) = 
0.8 prŃdu znamionowego silnika  

C17 pr·g 
czňstotliwoŜci 
(Qmin) 

0.0 0.0                            {Hz}                     240 Patrz C08 i c17, wyb·r 7 

odniesienie: wartoŜĺ zadana 

C18 czňstotliwoŜĺ 
przeğŃczania 
tranzystor·w 

2 0 4 kHz  Gdy C18 wzrasta, hağas silnika maleje.  

 SprawdŦ zakres mocy na stronie 5 

 Automatyczne obniŨanie do 4 kHz  

przy 1.2 x Iznam. 

1 6 kHz 

2 8 kHz 

3 10 kHz 

C21 kompensacja 
poŜlizgu 

0.0 0.0                             {%}                    40.0 Zmieniaĺ C21, dop·ki w ŨŃdanym zakresie 
obrot·w r·Ũnica prňdkoŜci obrotowej pomiňdzy 
pracŃ na biegu jağowym a max. obciŃŨeniem 
bňdzie minimalna. 

C22 Limit prŃdowy 
silnika 

150 30                               {%}                  150 

odniesienie: wyjŜciowy prŃd znamionowy  
smd 

 Po osiŃgniňciu wartoŜci granicznej czas 
przyspieszania wydğuŨa siň lub zmniejsza siň 
czňstotliwoŜĺ wyjŜciowa 

 Kiedy C90 = 2, max. Ustawienie to 180% 

C24 Accel-boost 0.0 0.0                         {%}                       20.0 Accel-boost jest tylko aktywny podczas 
przyspieszania 

C34 konfiguracja 
wejŜcia 
analogowego 

0 0 0 ... 10 V  

1 0 ... 5 V 

2 0 ... 20 mA 

3 4... 20 mA  

C36 napiňcie 
hamowania 
prŃdem stağym 
(DCB) 

4.0 0.0                         {%}                       50.0 Patrz CE1...CE3 oraz c06 

SprawdŦ moŨliwoŜĺ hamowania prŃdem stağym w 
silniku 

C37 stağa wartoŜĺ 
zadana 1 
(JOG1) 

20.0 0.0                        {Hz}                        240 

 

C38 stağa wartoŜĺ 
zadana 2 
(JOG2) 

30.0 0.0                         {Hz}                       240 

C39 stağa wartoŜĺ 
zadana 3 
(JOG3) 

40.0 0.0                        {Hz}                        240 

C46 wartoŜĺ zadana 
czňstotliwoŜci 

 0.0                        {Hz}                        240 WyŜwietlacz: wartoŜĺ zadana przez CAN open, 
wejŜcie analogowe lub przy funkcji UP/DOWN  

C50 czňstotliwoŜĺ 
wyjŜciowa 

 0.0                         {Hz}                       240 WyŜwietlacz 

C53 napiňcie DC w 
obwodzie prŃdu 
stağego 

 0.0                           {%}                      255 WyŜwietlacz 

C54 prŃd silnika  0                              {%}                       255 WyŜwietlacz 

C87 PrňdkoŜĺ 
znamionowa 
silnika 

1390 300                        {rpm}                  65000 Ustaw wg tabliczki znamionowej silnika 

C89 CzňstotliwoŜĺ 
znamionowa 
silnika 

50 10                            {Hz}                    1000  Ustaw wg tabliczki znamionowej silnika 

C90 Wyb·r napiňcia 
znamionowego 
silnika 

 0 Auto Automatyczne ustawienie na Low (1) lub High (2) 
przy ponownym zağŃczeniu, zaleŨy od napiňcia 
wejŜciowego 

1 Low Dla 200 V lub 400 V 

2 High Dla 240 V lub 480 V 

Rada: Aby uğatwiĺ parametryzacjň, fabryczne ustawienia Lenze zaleŨŃ od modelu: 

C90 = 1 dla modeli 400/480 V , C90 = 2 dla modeli 230/240 V 

Po zrestartowaniu (C02 = 1), C90 = 0. PotwierdŦ wğaŜciwe ustawienia po nastňpnym uruchomieniu. 
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Kod MoŨliwe nastawy WaŨne 

Numer Nazwa Lenze Wyb·r 

C94 Hasğo 
uŨytkownika 

0 0                                                      999 

zmiana z Ă0ò (brak hasğa) wartoŜĺ 
zacznie siň od 763 

JeŜli zakodowano wartoŜĺ inna niŨ 0 naleŨy 
wprowadziĺ hasğo w C00 dla dalszego dostňpu 

C99 Wersja software   WyŜwietlacz, format x.yz 

c06 Czas 
utrzymywania 
automatycznego 
hamowania 
prŃdem stağym 
(Auto-DCB) 

0.0 0.0                        {s}                       999 

 

0.0 = nie aktywne 

999 = ciŃgğe hamowanie 

 

 Automatyczne hamowanie silnika poniŨej 0.1 Hz 
za pomocŃ prŃdu DC silnika przez cağy czas 
utrzymywania (potem: U, V, W zablokowane) 

 SprawdŦ moŨliwoŜĺ hamowania prŃdem stağym 
w silniku 

c08 Skalowanie 
wyjŜcia 
analogowego 

100 0.0                                                   999 

 

JeŨeli na zacisku 62 jest 10VDC odpowiada to 
ustawionej wartoŜci (patrz c11) 

 

c11 Parametryzowa
nie wyjŜcia 
analogowego 
(62) 

0 0 brak 

1 czňstot.. wyjŜciowa 0-10 VDC 

2 czňstot. wyjŜciowa 2-10 VDC 

3 obciŃŨenie 0-10 VDC 

4 obciŃŨenie 2-10 VDC 

UŨyj c08 do skalowania sygnağu 

Przykğad: 

c11 = 1 i c08 = 100: 

Przy 50 Hz, zacisk 62 = 5 VDC 

Przy 100 Hz, zacisk 62 = 10 VDC 

5 CANopen Control WartoŜĺ ustawiana przez RPDO, (h66,h76=4),              
(c08 nie uŨywane do skalowania) 

c20 wyğŃczanie I
2
t 

(kontrola 
termiczna 
silnika) 

100 30                          {%}                     100 

100% = wyjŜciowy prŃd znamionowy 
smd 

 Wyzwolenie bğňdu OC6, gdy prŃd silnika 

przekroczy c20 zbyt dğugo 

 WğaŜciwe ustawienie = prŃd znamionowy z 
tabliczki/prŃd wyjŜciowy smd x 100% 

 Przykğad: silnik = 6.4 [A], smd = 7.0 [A]; 

wğaŜciwa nastawa = 91% 

  (6.4 / 7.0 = 0.91 x 100% = 91%) 

Uwaga! Maksymalna nastawa to prŃd znamionowy silnika (patrz na tabliczkň znamionowŃ)  

Brak cağkowitego zabezpieczenia silnika! 

c40 wartoŜĺ zadana 
czňstotliwoŜci 
za pomocŃ 
przycisk·w: 
ƶƸ lub CAN 

0.0 0.0                       {Hz}                     240 MoŨliwe tylko, jeŜli C01 jest ustawione wğaŜciwie 
C01 = 1 

c42 warunek startu     
(przy  zağŃczeniu 
zasilania) 

1 0 Start po zamianie poziomu LOW-
HIGH na zacisku 28 

Patrz takŨe c70 

 

1 Automatyczny start, jeŜli zacisk 28 = 
HIGH  

Uwaga! Automatyczne startowanie/restartowanie moŨne spowodowaĺ uszkodzenie urzŃdzenia i/lub 
obraŨenia personelu. 

Automatyczne startowanie/restartowanie powinno byĺ wykorzystywane tylko tam, gdzie 
personel nie ma dostňpu. 

c60 Wyb·r trybu dla 
c61 

0 0    tylko monitoring c60=1 moŨna za pomocŃ ƶƸ dostosowaĺ 
wartoŜĺ zadanŃ c40 podczas monitorowania w 
c61 

1    monitoring i edycja 

c61 Aktualny status/ 
bğŃd 

 komunikat statusu/bğňdu  WyŜwietlacz 

 OdnieŜĺ siň do listy bğňd·w na stronie 22 dla 
wyjaŜnienia statusu bğňdu i komunikatu bğňdu c62 Ostatni bğŃd 

komunikat bğňdu 

 
c63 Przedostatni 

bğŃd 

c70 konfiguracja 
TRIP-Reset 
(kasowanie 
bğňdu) 

0 0 TRIP-Reset po zmianie LOW-           HIGH na zacisku 28 lub zağŃczenia zasilania lub po 
zmianie LOW-HIGH na wejŜciu cyfrowym ĂTRIP-Resetò 

1 Auto-TRIP-Reset  Po upğywie czasu w c71 automatycznie kasuje 
wszystkie bğňdy 

 Wiňcej niŨ 8 bğňd·w w ciŃgu 10 minut wyzwoli 
bğŃd rSt 

c71 zwğoka Auto-
TRIP-Reset 

0.0 0.0                        {s}                     60.0 Patrz c70 

c78 licznik czasu 
pracy 

 wyŜwietlacz 

czas cağkowity w stanie ĂStartò 

0 é 999 godzin: format xxx  

 

1000 é 9999 godzin.: format x.xx (x 1000) 

 

10000 é 99999 godzin: format xx.x (x 1000) 

 

c79 licznik czasu 
zağŃczenia 
zasilania 

WyŜwietlacz  

Cağkowity czas na zağŃczonym 
zasilaniu. 
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CAN szybkie uruchomienie 
 

                                1.         PodğŃcz zasilanie i ustaw h50 (adres CAN) i h51 (prňdkoŜĺ przesyğu CAN) na odpowiedniŃ wartoŜĺ. 

2. WyğŃcz przemiennik i podğŃcz kabel komunikacyjny. Dla poprawnej komunikacji zacisk CAN_GND powinien 
byĺ poğŃczony do uziemienia w sieci CAN. JeŜli tylko dwa przewody sŃ uŨywane (CAN_L i CAN_H) w sieci 

to CAN_GND powinien zostaĺ poğŃczony z obudowŃ/uziemieniem. 
3. PodğŃcz przemiennik  

4. UŨyj oprogramowania Global Drive Control by skonfigurowaĺ wğaŜciwŃ operacjň przemiennika.  
 

Przykğad: Przemiennik nr 2 ma nadŃŨaĺ za operacjami przemiennika nr 1 (start/stop, prňdkoŜĺ itp.). Przemiennik nr 1 moŨe byĺ 

regulowany poprzez CAN open lub wejŜcia cyfrowe/analogowe.   

 
Przemiennik nr 1 (konfiguracja) Przemiennik nr 2 (konfiguracja) 

Kod Nazwa Ustawianie Kod Nazwa Ustawianie 

h50 Adres CAN (ID) 1 C01 ťr·dğo danych 3   kontrola CAN open 

h51 PrňdkoŜĺ magistrali CAN 5  500 kbps h50 Adres CAN (ID) 2 

h52 Uczestnik system bus 
1 Slave z moŨliwoŜciŃ   

    autostartu 
h51 PrňdkoŜĺ magistrali CAN 

5   500 kbps 

h53 
Kanağ parametryzacji 2 
(SDO#2) 

0  moŨliwe z domyŜlnym   

    COB ID 
h52 Uczestnik system bus 

1    Slave z moŨliwoŜciŃ   

      autostartu 

h84 
TPDO#1 licznik 
wydarzenia 

10 ms 
h53 

Kanağ parametryzacji 2 
(SDO#2) 

1    moŨliwe z prog. COB 

     ID     

h86 TPDO#1 mapping  

3  Status przemiennika w     

    C0135 + wartoŜĺ    

    bezwzglňdna   

    czňstotliwoŜci zadanej 

h60 RPDO#1 COB ID 

385  

     (h80 z przemiennika   
nr 1) 

 
h64 

RPDO#1 licznik wydarzenia 
ï monitoring  

50 ms 

h65 
RPDO#1 reakcja na czas 
przerwy 

1 zablokowane 

h66 RPDO#1 mapping 

1  C0135 sğowo +    

     wartoŜĺ  

     bezwzglňdna   

    czňstotliwoŜci zadanej 

              
5.          Po parametryzacji, zresetuj wňzeğ uŨywajŃc parametru h58 lub odğŃczajŃc zasilanie. 

6.         Przemienniki zostağy skonfigurowane jak powyŨej: 

                                              Przemiennik nr 2 podŃŨa za operacjami przemiennika nr1 wğŃczajŃc: stan blokowania, Quick Stop,            

                                              hamulec DC, wyb·r prňdkoŜci JOG, kierunek i prňdkoŜĺ pracy. Dla poprawy bezpieczeŒstwa przemiennik  

                                              nr 2 przejdzie w stan blokowania jeŜli nie otrzyma w ciŃgu 50 ms waŨnego PDO z przemiennika nr 1.   
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Rozpoznawanie i usuwanie usterek dla wszystkich typ·w smd 
 
status przyczyna spos·b usuniňcia 

np. 

50 0 

aktualna czňstotliwoŜĺ 
wyjŜciowa 

napňd pracuje bez zakğ·ceŒ  

OFF Stop (wyjŜcia U, V, W 
zablokowane) 

sygnağ LOW na zacisku 28 Ustawiĺ zacisk 28 na HIGH 

Inh Blokada (wyjŜcia U,V,W 
zablokowane) 

kontroler jest ustawiony dla zdalnej klawiatury 
lub ğŃcza szeregowego (zobacz C01) 

Uruchom przemiennik  przez CAN open (dla wersji 
z CAN) 

Uruchom przemiennik  przez zdalnŃ klawiaturň lub 
ğŃcze szeregowe 

StP CzňstotliwoŜĺ 
wyjŜciowa = 0 Hz 
(wyjŜcia U, V, W 
zablokowane) 

wartoŜĺ zadana = 0 Hz (C31=0) Wprowadziĺ wartoŜĺ zadanŃ 

Quickstop uaktywniony za pomocŃ wejŜcia 
cyfrowego lub ğŃcza szeregowego 

WyğŃczyĺ Quickstop 

br Aktywne hamowanie 
prŃdem stağym 

hamowanie prŃdem stağym uruchomione: 

 za pomocŃ wejŜcia cyfrowego 

 automatycznie 

WyğŃczyĺ hamowanie prŃdem stağym 

 wejŜcie cyfrowe = LOW 

 automatycznie, jeŜli minŃğ czas utrzymania c06 

CL OsiŃgniňto limit 
prŃdowy 

przeciŃŨenie, kt·re moŨna wyregulowaĺ Automatycznie (patrz C22) 

LU Za niskie napiňcie na 
szynie DC 

za niskie napiňcie zasilania Sprawdziĺ napiňcie zasilania 

dEC za wysokie napiňcie na 
szynie DC podczas 
zwalniania 
(ostrzeŨenie) 

za kr·tki czas zwalniania (C13, c03) Automatycznie, jeŜli za wysokie napiňcie < 1 s, 

0U - jeŜli za wysokie napiňcie > 1 s 

 

nEd brak dostňpu do kodu zmiana moŨliwa tylko przy zablokowanym 
przemienniku w OFF lub Inh 

Ustaw zacisk 28 na  LOW lub zablokuj przez ğŃcze 
szeregowe 

rC Zdalna klawiatura 
aktywna 

Usiğowanie uŨycia przycisk·w na froncie 
przemiennika czňstotliwoŜci 

Przyciski na froncie przemiennika sŃ niedostňpne, 
gdy zdalna klawiatura jest aktywna 
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Rozpoznawanie i usuwanie usterek dla wszystkich typ·w smd 
 

usterka przyczyna spos·b usuniňcia 
1)

 

cF Niepoprawione dane na 
EPM  

Niepoprawne dane dla przemiennika  uŨyĺ EPM z waŨnymi danymi 

 wprowadziĺ ustawienia Lenze, zobacz (C02) CF bğŃd w danych 

GF dane OEM niepoprawne 

FI usterka w EPM brak lub usterka EPM OdğŃczyĺ przemiennik od zasilania i wymieniĺ 
EPM 

CFG wejŜcia cyfrowe nie 
jednoznacznie 
przyporzŃdkowane 

E1 ... E3 majŃ przyporzŃdkowane takie same 
sygnağy cyfrowe 

KaŨdy sygnağ cyfrowy naleŨy uŨyĺ tylko jeden raz 

uŨywaĺ tylko ĂUPò lub ĂDOWNò Do drugiego zacisku naleŨy przyporzŃdkowaĺ 
brakujŃcy sygnağ cyfrowy 

dF bğŃd hamowania 
dynamicznego 

rezystory hamujŃce sŃ przegrzane WydğuŨyĺ czas hamowania 

EEr zewnňtrzna usterka wejŜcie cyfrowe ĂTRIP-Setò jest uaktywnione UsunŃĺ zewnňtrznŃ usterkň 

F2..F0 wewnňtrzny bğŃd  Konieczna konsultacja z Lenze 

FC3 BğŃd komunikacji RS 
lub CAN 

przekroczenie czasu transmisji SprawdŦ poğŃczenia ğŃcza szeregowego lub CAN, 
dla CAN sprawdŦ h48 i wydğuŨ czas nawiŃzania 
ğŃcznoŜci  

FC5 BğŃd komunikacji  RS 
lub CAN 

brak poğŃczenia z ğŃczem szeregowym lub CAN Wykonaj restart Can (h58), zresetuj przemiennik, 
skontaktuj siň z Lenze. 

JF BğŃd zdalnej klawiatury odğŃczona zdalna klawiatura SprawdŦ poğŃczenia zdalnej klawiatury 

LC Zablokowany 
automatyczny start 

c42 = 0 Zmiana poziomu sygnağu LOW-HIGH na zacisku 
28 

0C I Zwarcie lub 
przeciŃŨenie 

zwarcie NaleŨy znaleŦĺ przyczynň zwarcia; skontrolowaĺ 
przew·d silnikowy 

pojemnoŜciowy prŃd ğadowania przewodu 
silnikowego za wysoki 

Zastosowaĺ kr·tszy lub o mniejszej pojemnoŜci 
kabel silnikowy 

ustawiono za kr·tki czas przyspieszania (C12, 
c01) 

 wydğuŨyĺ czas przyspieszania 

 sprawdziĺ prawidğowoŜĺ doboru napňdu 

uszkodzony przew·d silnikowy Skontrolowaĺ okablowanie 

zwarcie miňdzyzwojowe w silniku Skontrolowaĺ silnik 

czňste i zbyt dğugie przeciŃŨenia Sprawdziĺ prawidğowoŜĺ doboru napňdu 

0C2 doziemienie faza silnika ma doziemienie Skontrolowaĺ silnik/przew·d silnikowy 

pojemnoŜciowy prŃd ğadowania przewodu 
silnikowego za wysoki 

Zastosowaĺ kr·tszy/o mniejszej pojemnoŜci kabel 
silnikowy 

0C6 przeciŃŨenie silnika 
(przeciŃŨenie I

2
 x t) 

silnik przeciŃŨony termicznie na skutek np.: 

 niedopuszczalnego prŃdu ciŃgğego 

 czňste lub zbyt dğugie przyspieszanie 

 sprawdziĺ prawidğowoŜĺ doboru napňdu  

 skontrolowaĺ ustawienie c20 

0H przekroczenie 
temperatury w 
regulatorze napňdu 

za ciepğo wewnŃtrz przemiennika czňstotliwoŜci  

 

 zmniejszyĺ obciŃŨenie przemiennika 

 polepszyĺ chğodzenie 

0U za wysokie napiňcie na 
szynie DC 

za wysokie napiňcie zasilania Skontrolowaĺ napiňcie zasilania 

za kr·tki czas zwalniania lub silnik w trybie 
generatorowym 

WydğuŨyĺ czas zwalniania lub uŨyĺ opcji 
dynamicznego hamowania 

prŃd upğywu po stronie silnika Skontrolowaĺ silnik/przew·d silnikowy (odğŃczyĺ 
silnik od regulatora napňdu) 

rSt BğŃd  przy (Auto-TRIP-
Reset) 

ponad 8 komunikat·w bğňdu w ciŃgu 10 minut ï 
w trybie automatycznego kasowania bğňdu 

W zaleŨnoŜci od komunikatu bğňdu 

SdS Utrata sygnağu 
zadawania 4-20mA 

sygnağ 4-20 mA jest poniŨej 2 mA (C34 = 4) SprawdŦ sygnağ/poğŃczenie przewod·w 

SF brak jednej fazy  faza odğŃczona  SprawdŦ zasilanie 

1) Napňd moŨna ponownie uruchomiĺ po skasowaniu komunikatu bğňdu: patrz c70!  
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Kontakt 

 
Lenze Polska  Sp. z o.o. 
ul. RoŦdzieŒskiego 188b 
40-203 Katowice 
tel.  +48 (0) 32 203 97 73 
fax. +48 (0) 32 781 01 80 
e-mail: lenze@lenze.pl 

  
 
 

Serwis 24 h: 
00 8000 24 hours (008000 24 46877) 

 
 

 

www.lenze.pl 
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